OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przy przebudowie, rozbudowie i remont budynku $wietlicy
ze zmiang konstrukcji i pokrycia dachu wewngetrzne instalacje wod — kan i c.o.
elektryczne.

1. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem na opracowanie dokumentacji technicznej
- inwentaryzacja budowlana budynku.

- P.T architektoniczno-budowlany budynku.

- wizja lokalna.

- uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem.

- normy i normatywy techniczne.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt budowlany wewnetrznej instalacji wod-kan, c.o.
— instalacja elektryczna przy przebudowie, rozbudowie i remoncie budynku §wietlicy ze
zmiang konstrukeji 1 pokrycia dachu w Kraszewo Gaczulty dziatki nr 59 1 60 w gm.

Racigz.

3. Instalacja wodociagowa.

3.1.Instalacja wody zimnej.
Budynek zaopatrywany bedzie z istniejacego przytacza wodociggowego — istniejaca
instalacja w budynku. Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ w bruzdach
podtynkowych. Wszystkie poziomy i odgalezienia do poszczegdlnych pionow (do
zaworow odcinajacych) oraz podej$cia z PE. Rurociagi te nalezy zaizolowa¢ termicznie
tupkami z pianki poliuretanowej np. typu Thermaflex o grubosci 20mm co zabezpieczy je
przed roszeniem. Na odgat¢zienia do tazienek, natryskéw oraz pozostatych grup
przyborow czerpalnych, nalezy w potaczeniach roztacznych zamontowaé zawory
odcinajace. Rurociagi rozprowadzajace oraz podej$cia do przyboréw wykonaé z rur
polietylenowych (przyktadowo .typu Kan Therm, BOR Plus prod. Wavin) faczonych za
pomoca trojnikow. Przewody uktada¢ w bruzdach $ciennych (w obudowie) pod tynkiem,
w izolacji.
Armatura odcinajaca to zawory wodociggowe kulowe; armatura czerpalna to baterie

umywalkowe, stojace, jednochwytowe; zawory czerpalne ze ztaczka do we¢za; zawory



1 zawory katowe do spluczek ustgpowych. W sanitariacie dla 0os6b niepelnosprawnych
projektuje si¢ bateri¢ umywalkowa typ lekarski. Oraz uchwyty przy umywalce 1 misce
ustepowe;j.

Zastosowane przewody wodociggowe muszg posiada¢ dopuszczenia do stosowania w
instalacjach wody pitne;.

Srednice rur i trasy przebiegu wg. rysunkow.

Przej$cia rurociggdéw przez $ciany i stropy w tulejach ochronnych z rur stalowych.

Po zmontowaniu instalacje¢ nalezy podda¢ probie cisnieniowej na cisnienie 1,0MPa oraz
kilkakrotnie wyptukac.

3.2.Instalacja wody cieplej.

Zaopatrzenie w wode ciepla projektuje si¢ z elektrycznych podgrzewaczy

podumywalkowych 15 1. Wodg nalezy prowadzi¢ w posadzkach i bruzdach $ciennych.
Na odejsciach, nalezy w potaczeniach roztagcznych montowa¢ zawory odcinajace.
Rurociagi rozprowadzajace oraz podejscia do przyboréw wykonac¢ z rur polietylenowych
z wktadka aluminiowg laczonych za pomoca zgrzewania. Przewody uktada¢ w bruzdach
sciennych pod tynkiem w izolacji.

Zastosowane przewody wodociggowe powinny posiada¢ atesty dopuszczajace do
stosowania w instalacjach wody pitne;.

Po zmontowaniu instalacj¢ nalezy podda¢ probie cisnieniowej na cis$nienie 1,0MPa oraz
kilkakrotnie wyptuka¢ - zdezynfekowac.

Przewody wody cieplej, nalezy zaizolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowej migkkiej o

grubosci wedlug rozporzadzenia.

4. Instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku odprowadzone beda do istniejacej kanalizacji —
do istniejagcego poziomu w budynku. Rurociagi prowadzone po $cianach i w bruzdach
mocowa¢ za pomocg uchwytow. Na kazdym pionie kanalizacyjnym, nad posadzka
montowa¢ czyszczaki. wyprowadzi¢ nad dach i1 zakonczy¢ rurg wywiewna PCV
$r.160mm.

Poziomy kanalizacyjne uklada¢ na podsypce piaskowej gr.10cm i zasypa¢ piaskiem
warstwa grubosci 25cm.

Instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur i ksztaltek PVC kanalizacyjnych, kielichowych
(160x4,0; 110x3,4) taczonych na wuszczelke gumowa. W obudowie piondéw
kanalizacyjnych nalezy przewidzie¢ drzwiczki rewizyjne umozliwiajace obsluge
czyszczakoéw 1 zawordOw napowietrzajacych.

Projektuje si¢ urzadzenia sanitarne ceramiczne, miski ustepowe ze zbiornikiem typu

,kompakt”, zlew dwukomorowy ze stali nierdzewnej, umywalki z baterig stojaca, na



polpostumencie ceramicznym. W tazience dla 0so6b niepelnosprawnych nalezy
zamontowa¢ miske ustepowa podwyzszang typu ,.kompakt” (wys.ok.50cm)z deska
sedesowa dla niepelnosprawnych, umywalke o wymiarach min.50x60cm z syfonem
mosi¢znym 1 z baterig stojaca typu ,lekarskiego”. Przy misce ustgpowe] porecz
odchylang i uchwyt $cienny, przy umywalce porgcz $cienng 1=60cm.

5. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania.

Projektuje si¢ instalacje¢ centralnego ogrzewania elektryczna. W pomieszczeniach
grzejniki elektryczne za$ na $wietlicy dwa aparaty grzewczo — wentylacyjne o mocy 12

kW (CFH120- preferowane).

6. Wentylacja grawitacyjna.

Nalezy sprawdzi¢ na wlasna r¢ke drozno$¢ wszystkich kanalow wentylacyjnych.
Wszystkie pomieszczenia musza mie¢ wentylacje grawitacyjng drozng. W tazienkach
odprowadzane brudnego powietrza poprzez wentylatory EDM.
7. Uwagi koncowe .
- Wszystkie roboty montazowe instalacji prowadzi¢ przez wyspecjalizowane ekipy
posiadajace uprawnienia do wykonywania tego typu robot.
- Roboty prowadzi¢ pod fachowym nadzorem technicznym.
- Montaz rurociggdw z tworzyw sztucznych wykonywac przestrzegajac Scisle instrukcji
producenta.
- Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do montazu instalacji winny posiadac
odpowiednie atesty dopuszczajace do wbudowania.
- Wszystkie roboty wykona¢ wg niniejszego opracowania oraz zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz.II Instalacje

sanitarne 1 przemystowe .

Opracowatl:



