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3.96 m²

1 Przedsionek

Gres

15.64 m²

2 Holl

10.76 m²

4 Wc męskie

Gres

3.98 m²

5 Wc niepełnosprawnych

2.92 m²

6 Magazyn 1

Gres

3.29 m²

7 Magazyn 2

Gres

15.86 m²

8 Aneks kuchenny

Gres

114.65 m²

9 Świetlica

Gres

41.04 m²

11 Garaż

Gres

5.19 m²

12 Szatnia

Gres

21.68 m²

13 Koło gospodyń

Gres

12.09 m²

10 Koło gospodyń

Gres

3x35x15

Taras i schody z kostki brukowej szarej gr 6cm

Pustaki

szklane EI 60

Pustaki

szklane EI 60

Schody strychowe

WYJ. EWAK.

WYJ. EWAK.
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I1

(min6kW)

II klasa izolacji
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Obudowa IP65

RDC1

2xPKZ-SOL

12A, Ip=11A

ww

YKYżo5x6mm2

RE

ZGZG

ZGZG

ZGZG

- złączki gwintowane 16mm2

  z możliwością załążenia cęgów

  pomiarowych pomiędzy

3xB6

1-faz
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PE

B40

4P

NI =40A

ΔI=0,1AI

4P, B
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B6

1-faz

B16

1-faz

NI =25A

ΔI=0,03AI

2P, B

B6

1-faz

brama do kontroli

i komunikacji

E
t
h

e
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n

e
t

Panele fotowoltaiczne na dachu

proj. RPV

LSW1

LSW2

R<10 Ohm

LgYżo16mm2

LgYżo16mm2

LgYżo25mm2

LgYżo16mm2

Rozdzielnicę RPV wykonać jako szafę stojącą z

drzwiami metalowymi zamykanymi na klucz, w II klasie

ochronności, o wymiarach 1380x595x213 (WxSxG).

Połączenia przewodów zasilających i sterowniczych

wykonać poprzez złączki śrubowe.
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