Obliczen wiazara dokonano przy uzyciu programu komputerowego

Wersja : 2016 SR1

Program opracowany przez: Construction Software Center Europe (tel +46 910-87930)

Box 709
S-931 27 Skelleftel, SWEDEN

OBLICZENIA WYKONANE PRZEZ
RoofCon Projekt

DANE PROJEKTU.

Nazwa projektu: Gla
Klient : Wymiana konstrukcji dachu
Kraszewo Gaczuilty gm. Raciaz

inz. Krzysztof Paluszynski
Zadanie nr

Kod rysunku

Rysunek nr

10660 mm

GEOWNE ZALOZENIA PROJEKTU

Norma dla tarcicy konstrukcyjnej: PN-B-03150:2000
Obliczenia piytek zgodnie z aprobata

Klasa uzytkowania : 2
Rozstaw wigzardw : 1000 mm

Inne parametry zastosowane do czeséci wiazardw zostaly zestawione
pod nagtdédwkiem "PARAMETRY TARCICY".

Ksztaltt wiazara jest widoczny na zaltaczonym schemacie.

Sity zostaly obliczone zgodnie z pierwszym prawem teorii odksztaicen.

Wpiyw odksztalcenia poprzecznego zostal wziety do zliczenia.

OBCIAZENIA STANADARDOWE
OBCIAZENIA STALE

TYP: Qk Wspdicz. od

Pas gérny L 1 650 N/m2 1.200 780 N/m2
Pas gérny P 1 650 N/m2 1.200 780 N/m2
Pas dolny 1 300 N/m2 1.200 360 N/m2

CIEZAR KONSTRUKCJI
Pas gérny L 1 = 36 N/m

Pas goérny P 1 = 36 N/m

Pas dolny 1 = 32 N/m

RézZzne = 20 N/m

Masa = 110 kg/warstwe
SNIEG

Wartos$¢ wyjsciowa (gk) = 900 N/m2
WIATR

Wartos$¢ wyjsciowa (gk*Ce*B) = 300 N/m2

Wymiary budynku (mm): L=16000,B=11300,H=7000

OBCIAZENIA UZYTKOWE Podst.poz. Distr.
TYP: Qk Wspbéicz. Qd od Do mm
0z 1 0 N/m2 1.400 0 N/m2 13 10 3161
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OBCIAZENIA SPECJALNE

DODATKOWE OBCIAZENIA PUNKTOWE

POZYCJE
Poz Wezel Wym. Nazwa grupy Obrét Nazwa Dolny Dodatkowe wiasciwosci
1 1 775 Pas gdbérny L Brak NIE NIE
3 8 1064 Pas gbrny P Brak NIE NIE
5 14 100 Pas gdbérny L Brak NIE NIE
6 15 -100 Pas gbébrny P Brak NIE NIE

Wartosci obcigzenia punktowego

Obr Pion. Poz. Moment Przp.obiazenia

Poz ° N N kNm  Typ
1 1000 0 0.00 Czlowiek na lewym gbrnym pasie
3 1000 0 0.00 Czlowiek na prawym gbdérnym pasie
5,6 1000 0 0.00 Cztowiek na wsporniku
KOMBINACJE OBCIAZEN
NR Warunek KTO Sktadniki ze wspdéiczynnikami

1 Stan graniczny nos$nosci SR State + 1.0*Snieg lewy

2 Stan graniczny nos$nosci SR State + 1.0*Snieg prawy

3 Stan graniczny nosnosci KR Stale + 1.0*Snieg prawy + 0.9*wiatr prawy

4 Stan graniczny nos$nosci KR Stale + 1.0*Snieg lewy + 0.9*wiatr lewy

5 Stan graniczny nosnosci KR Stale + 1.0*Snieg prawy + 0.9*wiatr lewy

6 Stan graniczny nos$nosci KR Stale + 1.0*Snieg lewy + 0.9*Wiatr prawy

7 Stan graniczny nos$nosci KR 0,8*State + 1.5*Wiatr na szczyt

8 Stan graniczny nos$nosci KR State + 1,5*Cziowiek na lewym gbrnym pasie

9 Stan graniczny nos$nosci KR State + 1,5*Cziowiek na prawym gbrnym pasie

10 Stan graniczny nos$nosci KR State + 1,5*Cziowiek na wsporniku

11 Stan graniczny nos$nosci ST State

12 Stan graniczny uzytkowania State + Uzytkowe + Snieg prawy

13 Stan graniczny uzytkowania State + Uzytkowe + Snieg lewy

14 Stan graniczny uzytkowania Stale + Uzytkowe + Snieg prawy + Wiatr prawy

15 Stan graniczny uzytkowania State + Uzytkowe + Snieg lewy + Wiatr lewy

16 Stan graniczny uzytkowania State + Uzytkowe + Snieg prawy + Wiatr lewy

17 Stan graniczny uzytkowania State + Uzytkowe + Snieg lewy + Wiatr prawy
ZDUPLIKOWANE KOMBINACJE OBCIAZEN

1 Stan graniczny nos$nosci SR Stale + 1.0*Snieg lewy + 0.9*Uzytkowe

2 Stan graniczny nos$nosci SR Stale + 1.0*Snieg prawy + 0.9*Uzytkowe

3 Stan graniczny nos$nosci KR Stale + 1.0*Snieg prawy + 0.9*Wiatr prawy + 0.8*Uzytkowe

4 Stan graniczny nos$nosci KR Stale + 1.0*Snieg lewy + 0.9*wiatr lewy + 0.8*Uzytk

4 Stan graniczny nos$nosci KR Stale + 1.0*Snieg lewy + 0.9*Wiatr lewy + 0.8*Uzytkowe

PARAMETRY TARCICY

SNr: Sprawdzenie nr (1 = moment i sita osiowa, 2 = sita poprzeczna)
CSI: Zlozony Index Naprezen, KO: Kombinacja obciazen, KlU : Klasa Uzytkowania
Grupa tarcicy Rozimar Klasa Stezenie Max

od -Do KO SNr mm mm CST
Pas gérny L 1 5- 14 5 1 50x 160 C30 <1280 0.99
Pas gérny P 1 5- 15 6 1 50x 160 C30 <1280 1.00
Pas dolny 1 1- 9 1 1 50x 140 C30 <10660 0.86
Krzyzulec 1 3- 13 2 1 50x 80 C30 Nie 0.59
Krzyzulec 1 7- 10 1 1 50x 80 C30 Nie 0.59
Krzyzulec 2 2- 13 5 1 50x 80 C30 Nie 0.11
Krzyzulec 2 8- 10 6 1 50x 80 C30 Nie 0.11
Krzyzulec 3 5- 10 6 1 50x 80 C30 Nie 0.19
Krzyzulec 3 5- 13 5 1 50x 80 C30 Nie 0.19
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£ACZNIKI

Eacznik
T150
GNA20
Wezel Lacz.
Nr Typ
1 T150
2 GNA20
3  GNA20
4 GNA20
5 GNA20
6 GNA20
7  GNA20
8 GNA20
9 T150
10 GNA20
11 GNA20
12  GNA20
13 GNA20

Producent
Mitek
Mitek
Rozmiar
Szer. Diug.
176 350
76 122
76 122
132 122
132 204
132 122
76 122
76 122
176 350
132 204
105 142
105 142
132 204

Max tolerancja poltozenia tacznika:

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych

1020-CPD-..38938,IF-55-02.01
1020-CPD-..38938,IF-55-01.01

Max

Gwdzdz

Naprez Il. Typ

72
.42
.56
.56
.71
.56
.56
.42
72
.99
.95
.95
.99

cloNoNoNoNoNoNoloNoNoNeNo]

5 mm

DODATKOWE OBCIAZENIE SKUPIONE W KAZDEJ KOMBINACJI OBCIAZEN.

Wezel Wym.
1 775 P
8 1064 P
14 100 P
15 -100 P

MAX/MIN REAKC

Wezel
Nr Kier.
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Min:

1 Pion Max:
Min:

9 Pion Max:
Min:
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Nr Kier
1l Poz Max:
Min:
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Obliczen wiazara dokonano przy uzyciu programu komputerowego

Wersja : 2016 SR1

Program opracowany przez: Construction Software Center Europe (tel +46 910-87930)

Box 709
S-931 27 Skelleftel, SWEDEN

OBLICZENIA WYKONANE PRZEZ
RoofCon Projekt

DANE PROJEKTU.

Nazwa projektu: Glb
Klient : Wymiana konstrukcji dachu
Kraszewo Gaczuilty gm. Raciaz

inz. Krzysztof Paluszynski
Zadanie nr

Kod rysunku

Rysunek nr

10660 mm

GEOWNE ZALOZENIA PROJEKTU

Norma dla tarcicy konstrukcyjnej: PN-B-03150:2000
Obliczenia piytek zgodnie z aprobata

Klasa uzytkowania : 2
Rozstaw wigzardw : 1000 mm

Inne parametry zastosowane do czeséci wiazardw zostaly zestawione
pod nagtdédwkiem "PARAMETRY TARCICY".

Ksztaltt wiazara jest widoczny na zaltaczonym schemacie.

Sity zostaly obliczone zgodnie z pierwszym prawem teorii odksztaicen.

Wpiyw odksztalcenia poprzecznego zostal wziety do zliczenia.

OBCIAZENIA STANADARDOWE
OBCIAZENIA STALE

TYP: Qk Wspdicz. od

Pas gérny L 1 650 N/m2 1.200 780 N/m2
Pas gérny P 1 650 N/m2 1.200 780 N/m2
Pas dolny 1 300 N/m2 1.200 360 N/m2

CIEZAR KONSTRUKCJI
Pas gérny L 1 = 36 N/m

Pas goérny P 1 = 36 N/m

Pas dolny 1 = 32 N/m

RézZzne = 20 N/m

Masa = 110 kg/warstwe
SNIEG

Wartos$¢ wyjsciowa (gk) = 900 N/m2
WIATR

Wartos$¢ wyjsciowa (gk*Ce*B) = 300 N/m2

Wymiary budynku (mm): L=16000,B=11300,H=7000

OBCIAZENIA UZYTKOWE Podst.poz. Distr.
TYP: Qk Wspbéicz. Qd od Do mm
0z 1 0 N/m2 1.400 0 N/m2 13 10 3161
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OBCIAZENIA SPECJALNE

DODATKOWE OBCIAZENIA PUNKTOWE

POZYCJE

Poz Wezel Wym. Nazw
1 5 0 Pas
2 5 0 Pas
3 5 0 Pas
4 1 775 Pas
6 8 1064 Pas
8 14 100 Pas
9 15 -100 Pas

Wartosci obciazenia p

Poz

;9

a grupy Obrét

gbrny
gbrny
gbrny
gbrny
gbrny
gbrny
gbrny

AN nula v Il su i v IR v B

unktowego
Ob
[

Brak
Brak
Brak
Brak
Brak
Brak
Brak

r

Dodatkowe wtasciwosci dla transferu

Poz

w N

typ wiazara
Kulawka

Naroz. trdjkatny
Naroz. trdéjkatny

KOMBINACJE OBCIAZEN

NR

O o Jo Ul WwWwiN -

Warunek

Stan graniczny
Stan graniczny
Stan graniczny
Stan graniczny
Stan graniczny
Stan graniczny
Stan graniczny
Stan graniczny
Stan graniczny
Stan graniczny
Stan graniczny
Stan graniczny
Stan graniczny
Stan graniczny
Stan graniczny
Stan graniczny
Stan graniczny

ZDUPLIKOWANE KOMBINACJE OBCIAZEN

1

S W N

Stan graniczny
Stan graniczny
Stan graniczny
Stan graniczny
Stan graniczny

rozstaw
1000
1000
1000
KTO
nosnoéci SR
nosnoéci SR
nosnosci KR
nosnoséci KR
nosnosci KR
nosnoséci KR
nosnoséci KR
nosnoséci KR
nosnoséci KR
nosnoséci KR
nosnoséci ST
uzytkowania
uzytkowania
uzytkowania
uzytkowania
uzytkowania
uzytkowania
nosnoéci SR
nosnoéci SR
nosnoséci KR
nosnoséci KR
nosnoséci KR

Dodatkowe wtasciwosci
TAK
TAK
TAK
NIE
NIE
NIE
NIE

Poz. Moment Przp.obiazenia

Nazwa Dolny
KU1 NIE
NT1 NIE
NT1 NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
Pion.

N N kNm
296 0 0.00
336 0 0.00
336 0 0.00

-138 0 0.00
-11 0 0.00
-11 0 0.00

21 0 0.00

0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00

1000 0 0.00

1000 0 0.00

1000 0 0.00

obciazenia

Polaczenie

kat typ

90.0 Automatycznie
45.0 Automatycznie
135.0 Automatycznie

le
pr
pr
le
pr
le

Typ

Obciazenia stale

Snieg z lewej

Snieg z prawej

Wiatr od szczytu

Wiatr lewy ze $Sniegiem

Wiatr prawy ze 3$niegiem
Obciazenia stale

Snieg z lewej

Snieg z prawej

Wiatr od szczytu

Cztowiek na lewym gbrnym pasie
Cztowiek na prawym gbdérnym pasie
Czlowiek na wsporniku

Tarcica Podpora Dostepna.
szer. wys. szerokosé wysokosé
50 160 8.0

50 160 0.0

50 160 0.0

ze wspdéitczynnikami

wy
awy

awy + 0.9*wiatr prawy
wy + 0.9*wiatr lewy
awy + 0.9*wiatr lewy
wy + 0.9*Wiatr prawy

+ 1.5*Wiatr na szczyt
1,5*Cztowiek na lewym gbdérnym pasie
1,5*Cztowiek na prawym gdérnym pasie
1,5*Cztowiek na wsporniku

Sktadniki

State + 1.0*S$nieg
State + 1.0*S$nieg
State + 1.0*S$nieg
State + 1.0*S$nieg
State + 1.0*S$nieg
State + 1.0*S$nieg
0,8*State

State +

State +

State +

State

State + Uzytkowe
State + Uzytkowe
State + Uzytkowe
State + Uzytkowe
State + Uzytkowe
State + Uzytkowe
State + 1.0*Snieg
State + 1.0*Snieg
State + 1.0*Snieg
State + 1.0*Snieg
State + 1.0*Snieg

S
$
S
S
S
$

+ o+ + o+ o+

le
pr
pr
le
le

nieg prawy

nieg lewy

nieg prawy + Wiatr prawy
nieg lewy + Wiatr lewy
nieg prawy + Wiatr lewy
nieg lewy + Wiatr prawy

wy + 0.9*Uzytkowe

awy + 0.9*Uzytkowe

awy + 0.9*Wiatr prawy + 0.8*Uzytkowe
wy + 0.9*wiatr lewy + 0.8*Uzytk

wy + 0.9*Wiatr lewy + 0.8*Uzytkowe
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PARAMETRY TARCICY

SNr: Sprawdzenie nr (1 = moment i sita osiowa,
CSI: Ziozony Index Naprezen,
Grupa tarcicy Rozimar
od -Do KO SNr mm
Pas gérny L 1 5- 14 2 1 50x 160
Pas goérny P 1 5- 15 6 1 50x 160
Pas dolny 1 1- 9 2 1 50x 140
Krzyzulec 1 3- 13 2 1 50x 80
Krzyzulec 1 7- 10 1 1 50x 80
Krzyzulec 2 2- 13 5 1 50x 80
Krzyzulec 2 8- 10 6 1 50x 80
Krzyzulec 3 5- 10 6 1 50x 80
Krzyzulec 3 5- 13 5 1 50x 80
EACZNIKI
Eacznik Producent
T150 Mitek
GNA20 Mitek
Wezel %Iacz. Rozmiar Max
Nr Typ Szer. Diug.
1 T150 176 350 0.75
2  GNA20 76 122 0.42
3  GNA20 76 122 0.56
4  GNA20 132 122 0.59
5 GNA20 132 204 0.71
6 GNA20 132 122 0.59
7  GNA20 76 122 0.56
8 GNA20 76 122 0.42
9 T150 176 350 0.75
10 GNA20 132 204 0.99
11 GNA20 105 142 0.98
12 GNA20 105 142 0.99
13 GNA20 132 204 0.99
Max tolerancja polozenia tacznika: 5 mm

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych

2 =

KO: Kombinacja obciazen,

Klasa Uzytkowania

Klasa Stezenie Max
CSI
1.

C30
C30
C30
C30
C30
C30
C30
C30
C30

mm

<12
<12
<10
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

30
30
660

00

1.00
0.88
0.60
0.60
0.
0
0
0

10

.10
.18
.18

sita poprzeczna)
K1U

1020-CPD-..38938,IF-55-02.01
1020-CPD-..38938,IF-55-01.01

Gwézdz
Naprez Il. Typ

DODATKOWE OBCIAZENIE SKUPIONE W KAZDEJ KOMBINACJI OBCIAZEN.

Wezel Wym.

5

0 Pas gbérny P

1 775
8 1064
14 100
15 -100

MAX/MIN REAKCJE

Grupa tarc

Pas
Pas
Pas
Pas

gbrny
gbrny
gbrny
gbrny

Wezel
Nr Kier. KO ST
1l Poz Max: 0
Min: 0
1 Pion Max: 7711
Min: 7711
9 Pion Max: 7711
Min: 7711
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16472
14706

(
(
(
(
(
(
(

Moment
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MAKSYMALNE UGIECIE

Wiazar/
Pret
11- 12
10- 11
12- 13
2- 3
7- 8
4- 5
5- ©
3- 4
o—-

Catkowite
Pion Poz
12.6 0.9
12.2 0.9
12.2 0.8
9.4 2.6
9.4 -0.8
8.7 1.7
8.7 0.1
8.5 1.7
8.5 0.0
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MIN/MAX REAKCJE PODPOROWE (UGIECIA)

Wezel
Nr Kier
1 Poz

1 Pion Max:

9 Pion Max:
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G1a- 10 nr 1-warstwa(y)

POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE

PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

5330

Masa: 110 kg/warstwe

5330

1,320
1

1320,
T

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SltY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIAL OWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

USTAWIENIA OGOLNE :

GRUBOSC TARCICY: (mm) 50

ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
N .
9 OBCIAZENIA (N/m2):
« SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
ZMIENNE: NR WOLNY
1 0
OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY i
4 INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN
REAKCJE PODPOROWE (N|kNm) :
1320 3641 | 3377 3641 1320 WEZEL KIER. KOST KOS$R KOKR KOKR  PODP.
1320 5000 660 | 5000 1320 NR MAX MAX MAX MIN MM
1 1 T 1 Poz 0 0 -859 0
650 240 9520 240 650 | 1  Pion 7542 16053 16182 4132 60
v o \ 9 Pion 7542 16053 16182 4132 60
11300 4L
TOLERANCJA POLOZENIA LACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm EACZNIKI - OPROCZ NA DZUGOSC: EACZNIKI - NA DEUGOSC:
WEZEL WYS. KLASA STEZ. OBC. CsSl WEZEI’_ PLYTKA SZER.| DLUG. CsSl WEZEI’_ PLYTKA SZER.| DLUG. CsSl
Od - Do [mm] mm N/m2 % || N TYP [mm] [mm] % || N TYP [mm] [mm] %
514 160 C30 <1280 650 99 1 T150 176 350 72 4 GNA20 132 122 56
5-15 160 C30 <1280 650 100 2 GNA20 76 122 42 6 GNA20 132 122 56 MAX UGIECIE (mm) :
9-1 140 C30 | <10660 300 86 3 GNA20 76 122 56 11 GNA20 105 142 95
3-13 80 C30 Nie 59 5 GNA20 132 204 71 12 | GNA20 105 142 95 WEZEt NR  PION. POZ. KO NR
7-10 80 C30 Nie 59 7 GNA20 76 122 56 11-12 12.1 0.8 12
2-13 80 C30 Nie 1 8 GNA20 76 122 42 12-13 11.8 0.8 13
8-10 80 C30 Nie 11 9 T150 176 350 72 2-3 9.1 25 16
5-10 80 C30 Nie 19 10 GNA20 132 204 99
513 80 C30 Nie 19 13 GNA20 132 204 99 INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZtACH - PATRZ OBLICZENIA
Kiin 1 200 C30 NAZWA
Klin 9 200 C30 g oo | OBIEKTU | Wymiana konstrukgji dachu
o ADRES .
¥ OBIEKTU | Kraszewo Gaczutty gm. Racigz
2 | TvTUEL RYSUNKU
83 PROJEKTOWAL K’}Lf\éf)( Ad)
P :
< ATA:
%Q OPRACOWAL 2016-08-25
=N| sPrawDZI RRYS:




G1b- 1nr 1-warstwa(y)

POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE
PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

5330 L

Masa: 110 kg/warstwe

5330

1320
|

1320
T

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SltY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIAL OWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

USTAWIENIA OGOLNE :

GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
N .
g OBCIAZENIA (N/m2):
“ SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
ZMIENNE: NR WOLNY
1 0
OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY i
4 INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN
REAKCJE PODPOROWE (N|kNm) :
1320 3641 | 3377 3641 1320 WEZEL KIER. KOST KOSR KOKR KOKR  PODP.
1320 5000 | 660 | 5000 1320 NR MAX MAX MAX MIN MM
125 1 7 T 1 Poz 0 0 -859 0
| 650 P40 9520 240 650 | 1 Pion 7711 16472 16595 4164 62
’ t o \ 9 Pion 7711 16472 16595 4164 62
WL 11300 1L
TOLERANCJA POLOZENIA LACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm EACZNIKI - OPROCZ NA DZUGOSC: EACZNIKI - NA DEUGOSC:
WEZEL WYS. KLASA STEZ. OBC. CsSl WEZEI’_ PLYTKA SZER.| DLUG. CsSl WEZEI’_ PLYTKA SZER.| DLUG. CsSl
Od - Do [mm] mm N/m2 % |IN TYP [mm] [mm] % || N TYP [mm] [mm] %
514 160 C30 <1230 650 100 1 T150 176 350 75 4 GNA20 132 122 59
5-15 160 C30 <1230 650 100 2 GNA20 76 122 42 6 GNA20 132 122 59 MAX UGIECIE (mm) :
9-1 140 C30 | <10660 300 88 3 GNA20 76 122 56 11 GNA20 105 142 98
3-13 80 C30 Nie 60 5 GNA20 132 204 71 12 | GNA20 105 142 99 WEZEt NR  PION. POZ. KO NR
7-10 80 C30 Nie 60 7 GNA20 76 122 56 11-12 126 0.9 12
2-13 80 C30 Nie 10 8 GNA20 76 122 42 12-13 12.2 0.8 13
8-10 80 C30 Nie 10 9 T150 176 350 75 2-3 9.4 2.6 16
5-10 80 C30 Nie 18 10 GNA20 132 204 99
513 80 C30 Nie 18 13 GNA20 132 204 99 INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZtACH - PATRZ OBLICZENIA
Kiin 1 200 C30 NAZWA
Klin 9 200 C30 g oo | OBIEKTU | Wymiana konstrukgji dachu
o ADRES .
¥ OBIEKTU | Kraszewo Gaczutty gm. Racigz
2 | TvTUEL RYSUNKU
83 PROJEKTOWAL K’}Lf\éf)( Ad)
P :
- ATA:
%2 OPRACOWAL 2016-08-25
=N| sPrawDZI RRYS:




G1- 11 nr 1-warstwa(y)

N POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE

3262

5330

5330

Masa: 110 kg/warstwe

1320,
T

1320,
T

1320, 3641 | 3377 | 3641 1320,
WL 32(1‘ 5000 660 WL 5000 WL 320‘L
1L 650 194(? 9520 4@49 650 WL
| 11300 ‘L
TARCICA: GRUBOSC 50 mm USTAWIENIA OG()LNE : INFORMACJE OGéLNE :
WEZEL WYS. KLASA STEZ OBC. ||GRUBOSC TARCICY: (mm) 50 Wi R ZAPROJEKTOWANY ZA POM PROGRAM
Od* Do [mmi mm | N/m? || ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000 AR AN "('DI'RUSSCON",OLIC(.)I\(I;I% AGRAMU
5-14 160 C30 | <1230 650 , _ SIkY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z
5-15 160 C30 | <1230 650 || (LASA BEZPIECZENSTWA: ! 1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.
9-1 140 C30 | <10660 300 BAZOWA NORMA MATERIAt OWA: PN-B-03150:2000
313 80 C30 Nie OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA
7-10 80 C30 Nie .
2-13 80 C30 Nie OBCIAZENIA (N/m2):
9 = o9 Ne SNIEG (WARTOSC BAZOWAY: 900
513 80 &30 Nie WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
Klin 1 200 C30 ZMIENNE: NR FIXED RF WOLNY RF
Klin 9 200 C30 1 0 1.40
g Wymiana konstrukcji dachu
OBC. STALE; PATRZ TABLICA TARCICY ) @ Kraszewo Gaczulty gm. Racigz
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN So
P inz. Krzysztof Paluszynski
i‘:,‘— SPORZADZIL SPRAWDZIY NR ZLECENIA
Bi; LI SKALA 1:55
<
w
=0

,2016-08-25

KOD RYSUNKU NUMER RYSUNKU | REG.




G2a- 13 nr 1-warstwa(y)

N POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE
N PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

| 468 |

3995

Masa: 45 kg/warstwe

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SltY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIAL OWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

USTAWIENIA OGOLNE:
GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
& & OBCIAZENIA (N/m2):
< 2 SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
ZMIENNE: NR  WOLNY
OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY )
£ INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN
REAKCJE PODPOROWE (N|kNm) :
WEZEL KIER. KOST KOSR KOKR KOKR  PODP.
NR MAX ~ MAX MAX MIN MM
468 ‘ 2408 ‘ 2244 1 Poz 0 0 -1005 0
‘ ‘ 1 Pion 3351 6370 6514 1578 36
410 ‘ 240L 4230 L240 5 Pion 3635 6146 6417 1707 35
\ \ \
TOLERANCJA POLOZENIA tACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm EACZNIKI - OPROCZ NA DZUGOSC: EACZNIKI - NA DEUGOSC:
WEZEL WYS, KLASA|  STEZ. OBC. csl WEZEI'_ PLYTKA SZER.| DtUG. csl WEZEI'_ PLYTKA SZER.| DLUG. csl
Od - Do [mm] mm N/m2 % |IN TYP [mm] [mm] % || N TYP [mm] [mm] %
4.7 160 C30 | <2160 650 70 1 GNA20 105 142 61 3 GNA20 132 122 70
4-5 140 C30 Nie 300 28 2 | GNA20 76 122 29 MAX UGIECIE (mm) :
5-1 140 C30 <2160 300 27 4 GNA20 105 204 88
2-6 80 C30 Nie 10 5 GNA20 76 122 34 WEZEt NR  PION. POZ. KO NR
4-6 80 C30 Nie 18 6 | GNA20 105 182 85 12 3.2 12 9
2-3 25 0.7 9
5 -0.1 0.4 9
INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZtACH - PATRZ OBLICZENIA
NAZWA . .
B OBIEKTU | Wymiana konstrukcji dachu
= ADRES .
¥ OBIEKTU | Kraszewo Gaczutty gm. Racigz
2 | TvTUEL RYSUNKU
S(’) KALCA:
:3 PROJEKTOWAL 1:35(A4)
= ATA:
Qi) OPRACOWAL 2016-08-25
SN sPrAWDZIL RRVS:




G2b- 1nr 1-warstwa(y)

N POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE
N PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

| 468 |

3995

Masa: 45 kg/warstwe

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SltY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIAL OWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

USTAWIENIA OGOLNE:
GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
& & OBCIAZENIA (N/m2):
ﬁ ﬁ SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
ZMIENNE: NR WOLNY
OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY i
3 INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN
REAKCJE PODPOROWE (N|kNm) :
WEZEL KIER. KOST KOSR KOKR KOKR  PODP.
NR MAX ~ MAX MAX MIN MM
468 ‘ 2408 ‘ 2244 1 Poz 0 0 -1005 0
\ \ 1 Pion 3342 6345 6488 1577 36
210 ‘ 240L 4230 L 240 5 Pion 4094 7468 7646 1751 43
\ \
TOLERANCJA POLOZENIA LACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm EACZNIKI - OPROCZ NA DZUGOSC: EACZNIKI - NA DEUGOSC:
WEZEL WYS, KLASA STEZ. OBC. csl WEZEI'_ PLYTKA SZER.| DtUG. csl WEZEI'_ PLYTKA SZER.| DLUG. csl
Od - Do [mm] mm N/m2 % |IN TYP [mm] [mm] % || N TYP [mm] [mm] %
4-7 160 C30 <2160 650 70 1 GNA20 105 142 60 3 GNA20 132 122 65
4-5 140 C30 Nie 300 34 2 | GNA20 76 122 29 MAX UGIECIE (mm) :
5-1 140 C30 <2160 300 27 4 GNA20 105 204 86
2-6 80 C30 Nie 10 5 GNA20 76 122 42 WEZELNR  PION. POZ. KO NR
4-6 80 C30 Nie 18 6 | GNA20 105 182 84 12 33 12 1
6-1 25 0.3 11
2-3 2.4 0.7 11
INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZtACH - PATRZ OBLICZENIA
NAZWA ) .
B OBIEKTU | Wymiana konstrukcji dachu
. ADRES .
¥ OBIEKTU | Kraszewo Gaczutty gm. Racigz
2 | TvTUEL RYSUNKU
S(’) KALCA:
:3 PROJEKTOWAL 1:35(A4)
= ATA:
Qi) OPRACOWAL 2016-08-25
SN sPrAWDZIL RRVS:




G2- 14 nr 1-warstwa(y) Masa: 45 kg/warstwe
N POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE

| 468 | 3995 | 657 |

<t <t
(] (]
(¢} (¢}
N
3
468 ‘ 2408 2244
i \
410 ‘ 240 ‘ 4230 240
\ \ \
TARCICA: GRUBOSC 50 mm USTAWIENIA OG()LNE : INFORMACJE OGéLNE :
WEZEL WYS. KLASA STEZ OBC. ||GRUBOSC TARCICY: (mm) 50 Wi R ZAPROJEKTOWANY ZA POM PROGRAM
Od* Do [mmi mm | N/m? || ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000 AR AN "('DI'RUSSCON",OLIC(.)I\(I;I% AGRAMU
4-7 160 C30 <2160 650 q . SikY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z
4-5 140 C30 Nie 300 KLASA BEZPIECZENSTWA: 0 1 PRAWEM TEORII ODKSZTAL.CEN.
5-1 140 C30 <2160 300 BAZOWA NORMA MATERIALOWA: PN-B-03150:2000
2-6 80 C30 Nie OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA
4-6 80 C30 Nie -
OBCIAZENIA (N/m2):
SNIEG (WARTOSQ BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300

Wymiana konstrukcji dachu
OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY Kraszewo Gaczulty gm. Racigz

INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN

WERSJA: 2016 SR1

o) . - -

3 inz. Krzysztof Paluszynski

2 [sPorzADZIL SPRAWDZH] NR ZLECENIA )

& Kraszewo gaczutty nowy SKALA 1:30
[ 2016-08-25 KOD RYSUNKU NUMER RYSUNKU [REG.
o




G3- 4nr 1-warstwa(y)

POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE
PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

5330

Masa: 118 kg/warstwe

5330

1,320
1

1320,
T

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970
SltY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIAL OWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

USTAWIENIA OGOLNE :

GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
N .
g OBCIAZENIA (N/m2):
“ SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
ZMIENNE: NR WOLNY
1 1000
OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY i
4 INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN
REAKCJE PODPOROWE (N|kNm) :
1320 2091 | 1549 | 3379 | 1549 | 2091 1320 WEZEL KIER. KOST KOSR KOKR KOKR  PODP.
1320 5000 660 | 5000 1320 NR MAX MAX MAX MIN MM
125 7 T 1 Poz 0 0 -859 0
| 650 P40 9520 240 650 | 1 Pion 7585 18086 17391 4166 70
’ t o \ 9 Pion 7585 18087 17391 4166 70
ﬂL 11300 1L
TOLERANCJA POLOZENIA LACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm EACZNIKI - OPROCZ NA DZUGOSC: EACZNIKI - NA DEUGOSC:
WEZEL WYS. KLASA STEZ. OBC. CsSl WEZEI’_ PLYTKA SZER.| DLUG. CsSl WEZEI’_ PLYTKA SZER.| DLUG. CsSl
Od - Do [mm] mm N/m2 % |IN TYP [mm] [mm] % || N TYP [mm] [mm] %
5-16 160 C30 <1430 650 99 1 T150 206 308 69 4 GNA20 132 122 51
517 160 C30 <1430 650 99 2 GNA20 105 142 53 6 GNA20 132 122 51 MAX UGIECIE (mm):
9-1 160 C30 <9440 300 100 3 GNA20 76 122 51 12 GNA20 132 204 69
3-14 80 C30 Nie 54 5 | GNA20 132 204 92| 13 | GNA20 132 204 69 WEZEE NR  PION. POZ. KO NR
7-11 80 C30 Nie 54 7 GNA20 76 122 51 12-13 115 0.8 16
2-14 80 C30 Nie 6 8 GNA20 105 142 53 13-14 11.0 0.8 17
8-11 80 C30 Nie 6 9 T150 206 308 69 9 0.8 26 19
511 80 C30 Nie 23 10 GNA20 76 122 36
514 80 C30 Nie 23 11 GNA20 154 204 84 INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZtACH - PATRZ OBLICZENIA
2-15 80 C30 Nie 10|/ 14 | GNA20 154 | 204| 84 NAZWA
8-10 80 C30 Nie 10 15 GNA20 76 122 36 oo | OBIEKTU | Wymiana konstrukgji dachu
Klin 1 180 C30 § Siane ADRES .
Klin 9 180 C30 ¥ OBIEKTU | Kraszewo Gaczutty gm. Racigz
2 | TvTUEL RYSUNKU
8‘:}: PROJEKTOWAL K’}Lf\éf)( Ad)
P :
< ATA:
%Q OPRACOWAL 2016-08-25
=N| sPrawDZI RRYS:




G3- 4nr 1-warstwa(y)

N POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE
1320,
T

3262

5330

5330

Masa: 118 kg/warstwe

1320,
T

1L 32@ 2091 4L 1549 1L 3379 1549 ﬂL 2091 4L 32qL
WL 32(1‘ 5000 660 | 5000 WL 320‘L
1L 650 194(? 9520 949 650 |
| 11300 ‘L
TARCICA: GRUBOSC 50 mm USTAWIENIA OG()LNE . INFORMACJE OGéLNE :
WEZEL WYS. KLASA STEZ OBC. ||GRUBOSC TARCICY: (mm) 50 Wi R ZAPROJEKTOWANY ZA POM PROGRAM
Od* Do [mmi mm | N/m? || ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000 AR AN "('DI'RUSSCON",OLIC(.)I\(I;I% AGRAMU
5-16 160 C30 | <1430 650 ‘ ) SIkY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z
517 160 C30 | <1430 650 || (LASA BEZPIECZENSTWA: ! 1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.
9-1 160 C30 | <9440 300 BAZOWA NORMA MATERIAt OWA: PN-B-03150:2000
3-14 80 C30 Nie OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA
7-11 80 C30 Nie .
2-14 80 C30 Nie OBCIAZENIA (N/m2):
o = o9 Ne SNIEG (WARTOSC BAZOWAY: 900
514 80 &30 Nie WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
2-15 80 C30 Nie ZMIENNE: NR FIXED RF WOLNY RF
8-10 80 C30 Nie 1 1000 1.40
Klin 1 180 C30
Klin 9 180 C30 x Wymiana konstrukcji dachu
OBC. STALE; PATRZ TABLICA TARCICY ) @ Kraszewo Gaczulty gm. Racigz
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN =g
P inz. Krzysztof Paluszynski
i‘:,\— SPORZADZIL SPRAWDZIY NR ZLECENIA
Bi; LI SKALA 1:55
gé ,2016-08-25 KOD RYSUNKU NUMER RYSUNKU | REG.




OB1- 1nr 1-warstwa(y)

POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE

PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

Masa: 112 kg/warstwe

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SltY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIAL OWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

WL320 3985 WL 1303 L 1387 3985 TIBZ%
4 P
| = USTAWIENIA OGOLNE:
GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
§ 4 ) OBCIAZENIA (N/m2):
o SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
ZMIENNE: NR WOLNY
1 0
1 == I =
12 11 10 9 OBC. STALE; PATRZ TABLICA TARCICY )
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN
‘L32(1‘ 2545 WL 2092 ‘L 1386 WL 2092 WL 2545 ‘qu REAKCJE PODPOROWE (N | kNm)
m) :
1320 5000 | 660 | 5000 1320 ( !
L 1 1 T WEZEE KIER. KOST KO SR KOKR KOKR  PODP.
ﬂL 650 249 9520 t249 650 «L NR MAX ~ MAX MAX MIN MM
| 11300 | 1 Poz 0 0 -658 0
1 1 1 Pion 7148 15079 15258 3751 55
7 Pion 7148 15079 15258 3751 55
TOLERANCJA POLOZENIA LACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm EACZNIKI - OPROCZ NA DZUGOSC: EACZNIKI - NA DEUGOSC:
WEZEL WYS. KLASA STEZ. OBC. CSl WEZEI’_ PLYTKA SZER.| DLUG. CSI WEZEI’_ PLYTKA SZER.| DLUG. CSI
Od - Do [mm] mm/Szt. N/m2 % || N TYP [mm] [mm] % || N TYP [mm] [mm] %
3-14 160 C30 <1520 650 100 1 T150 176 350 64 10 GNA20 105 142 69
3-5 160 C30 <2160 7 2 GNA20 76 122 36 11 GNA20 105 142 69 MAX UGIECIE (mm) :
5-15 160 C30 <1520 650 100 3 GNA20 132 204 67
7-1 140 C30 | <10662 300 93 4 GNA20 132 122 42 WEZEL NR  PION. POZ. KO NR
2-13 80 C30 Nie 12 5 GNA20 132 204 67 2-3 8.5 24 16
6-8 80 C30 Nie 12 6 GNA20 76 122 36 5-6 8.5 0.8 17
3-13 80 C30 Nie 11 7 T150 176 350 64 7 1.0 27 16
5-8 80 C30 Nie 11 8 GNA20 105 102 71
312 80 C30 Nie 11 9 GNA20 132 122 44 INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZtACH - PATRZ OBLICZENIA
59 80 C30 Nie 11| 12 | GNA20 182 12| 44 NAZWA
4-9 80 C30 1 szt. 11 13 GNA20 105 102 71 oo | OBIEKTU | Wymiana konstrukgji dachu
4-12 80 C30 1szt. 11 g S ADRES .
Klin 1 200 C30 ¥ OBIEKTU | Kraszewo Gaczutty gm. Racigz
Klin 7 200 C30 2 TYTUL RYSUNKU
85 PROJEKTOWAL KA1L%5(A4)
P :
S ATA:
%Q OPRACOWAL 201 6-(_)8—25
=N| sPrAWDZI RRVS:




OB1- 1nr 1-warstwa(y) Masa: 112 kg/warstwe

N POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE

T 320, 3985 T 1303 ‘L 1387 T 3985 T 32%

4
R =<
o R
<
N
10
4\ 32@ 2545 1\ 2092 4\ 1386 4\ 2092 4\ 2545 4\ 3204\
WL 320‘L 5000 ﬂL 660 ﬂL 5000 ﬂL 320ﬂL
1L 650 p@ 9520 p@ 650 |
| 11300 |
7 7
TARCICA: GRUBOSC 50 mm USTAWIENIA OG()LNE . INFORMACJE OGéLNE :
WEZEL WYS. KLASA STEZ. OBC. ||GRUBOSC TARCICY: (mm) 50 Wi R ZAPROJEKTOWANY ZA POM PROGRAM
Od* Do [mmi mmiSe | NJm? ||ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000 AR AN "('DI'RUSSCON",OLIC(.)I\(I;I% AGRAMU
3-14 160 C30 | <1520 650 ‘ _ SltY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z
35 160 C30 | <2160 KLASA BEZPIECZENSTWA: ! 1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.
5-15 160 C30 | <1520 650 BAZOWA NORMA MATERIALOWA: PN-B-03150:2000
7-1 140 C30 | < 10662 300 OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA
2-13 80 C30 Nie :
6-8 80 C30 Nie OBCIAZENIA (N/m2):
e = o9 Ne SNIEG (WARTOSC BAZOWAY: 900
. 80 a0 e WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
5.9 80 c30 Nie ZMIENNE: NR FIKED RF WOLNY RF
49 80 C30 1szt. 1 0 140
4-12 80 C30 1szt. _
Klin 1 200 C30 x Wymiana konstrukcji dachu
Klin 7 200 C30 OBC. STALE; PATRZ TABLICA TARCICY ] @ Kraszewo Gaczutty gm. Raciaz
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN Sn
P inz. Krzysztof Paluszynski
i‘:,\— SPORZADZIL SPRAWDZIH NR ZLECENIA
B35 LI SKALA 1:50
gé ,2016-08-25 KOD RYSUNKU NUMER RYSUNKU | REG.




OB2- 1nr 1-warstwa(y)

POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE
PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

2985

2296

2394

Masa: 105 kg/warstwe

2985

1320
1

L32(%

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SltY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIAL OWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

USTAWIENIA OGOLNE:
a4 GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
3 OBCIAZENIA (N/m2):
- SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
ZMIENNE: NR WOLNY
1 0
OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY
\L320\ 2294 \L 1835 2401 WL 1835 \L 2294 \qu INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN
1320 5000 660 | 5000 1320
L 1 T REAKCJE PODPOROWE (N|kNm) :
| 650 P40 9520 240 650 | .
i (I 1 1 WEZEL KIER. KO ST KO SR KO KR KO KR PODP.
| 11300 | NR MAX MAX  MAX MIN MM
! ! 1 Poz 0 0 -506 0
1 Pion 7002 14917 15119 3367 54
7 Pion 7002 14917 15119 3367 54
TOLERANCJA POLOZENIA LACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm EACZNIKI - OPROCZ NA DZUGOSC: EACZNIKI - NA DEUGOSC:
WEZEL WYS. KLASA STEZ. OBC. CSl WEZEI'_ PLYTKA SZER.| DLUG. CSI WEZEI'_ PLYTKA SZER.| DLUG. CSI
Od - Do [mm] mm N/m2 % |IN TYP [mm] [mm] % || N TYP [mm] [mm] %
3-14 160 C30 <1570 650 100 1 T150 176 350 63 10 GNA20 105 142 78
3-5 160 C30 <2020 99 2 GNA20 76 122 36 11 GNA20 105 142 78 MAX UGIECIE (mm):
5-15 160 C30 <1570 650 100 3 GNA20 132 142 78
7-1 140 C30 | <10662 300 82 4 GNA20 105 102 85 WEZEL NR  PION. POZ. KO NR
2-13 80 C30 Nie 1 5 GNA20 132 142 78 34 9.6 1.1 16
6-8 80 C30 Nie 1 6 GNA20 76 122 36 4-5 95 0.8 17
3-13 80 C30 Nie 9 7 T150 176 350 63 7 0.9 27 15
5-8 80 C30 Nie 9 8 GNA20 105 102 65
312 80 C30 Nie 17 9 GNA20 105 142 81 INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZtACH - PATRZ OBLICZENIA
5-9 80 C30 Nie 17 || 12 | GNA20 105 | 142 81 NAZWA
4-9 80 C30 Nie 42 13 | GNA20 105 102 65 oo | OBIEKTU | Wymiana konstrukgji dachu
4-12 80 C30 Nie 42 §i Siane ADRES .
Klin 1 200 C30 ¥ OBIEKTU | Kraszewo Gaczutty gm. Racigz
Klin 7 200 C30 & | TYTUL RYSUNKU
85 PROJEKTOWAL K’}Lf\éf)( Ad)
P :
< ATA:
%Q OPRACOWAL 2016-(_)8—25
=N| sPrawDZI RRYS:




OB2- 1nr 1-warstwa(y)

N POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE

1 320, 2985 L 2296 | 2394 L

Masa: 105 kg/warstwe

2985

T 1 ] 1

1 320,
]

[ce]
o
=2
1\ 32@ 2294 1\ 1835 1\ 2401 1\ 1835 1\ 2294 1\ 3201\
1320, 5000 | e60 | 5000 1320,
| 650 240 9520 1240 650 |
7 1 7 7 71 7
| 11300 |
7 7
TARCICA: GRUBOSC 50 mm USTAWIENIA OG()LNE : INFORMACJE OGéLNE :
WEZEL WYS. KLASA STEZ OBC. ||GRUBOSC TARCICY: (mm) 50 Wi R ZAPROJEKTOWANY ZA POM PROGRAM
Od* Do [mmi mm | N/m? || ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000 AR AN "('DI'RUSSCON",OLIC(.)I\(I;I% AGRAMU
3-14 160 c30 | <1570 650 . _ SltY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z
3-5 160 C30 | <2020 KLASA BEZPIECZENSTWA: ! 1 PRAWEM TEORI| ODKSZTALCEN.
5-15 160 C30 | <1570 650 BAZOWA NORMA MATERIALOWA: PN-B-03150:2000
7-1 140 C30 | <10662 300 OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA
2-13 80 C30 Nie :
6-8 80 C30 Nie OBCIAZENIA (N/m2):
e = o9 Ne SNIEG (WARTOSC BAZOWAY: 900
. 80 a0 e WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
5.9 80 €30 Nie ZMIENNE: NR FIXED RF WOLNY RF
49 80 C30 Nie 1 0 1.40
4-12 80 C30 Nie _
Klin 1 200 C30 x Wymiana konstrukcji dachu
Kin7 200 C30 OBC. STALE; PATRZ TABLICA TARCICY ] @ Kraszewo Gaczulty gm. Racia?
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEK| Sn
P inz. Krzysztof Paluszynski
i‘:,\— SPORZADZIL SPRAWDZIY NR ZLECENIA
B35 LI SKALA 1:50
gé ,2016-08-25 KOD RYSUNKU NUMER RYSUNKU | REG.




OB3- 1nr 1-warstwa(y)

N POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE
N PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

Masa: 96 kg/warstwe

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SltY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIAL OWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

,‘L320‘ 1985 2181 L 2328 WL 2181 WL 1985 wL’&:Z(%
USTAWIENIA OGOLNE:
GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
3 OBCIAZENIA (N/m2):
- SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
ZMIENNE: NR WOLNY
1 0
‘L320‘ 2906 | 2366 ‘L 2483 ‘L 2906 ‘L32q
1320 5000 660 | 5000 1320 OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY i
T T INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN
| 650 P40 9520 240 650 |
“L (I 11300 T “L REAKCJE PODPOROWE (N|kNm) :
1 1 WEZEt KIER. KO ST KO SR KO KR KO KR PODP.
NR MAX MAX  MAX MIN MM
1 Poz 0 0 -354 0
1 Pion 6985 15133 15366 3128 55
7 Pion 6985 15133 15366 3128 55
TOLERANCJA POLOZENIA LACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm EACZNIKI - OPROCZ NA DZUGOSC: EACZNIKI - NA DEUGOSC:
WEZEL WYS. KLASA STEZ. OBC. CSl WEZEI’_ PLYTKA SZER.| DLUG. CSI WEZEI’_ PLYTKA SZER.| DLUG. CSI
Od - Do [mm] mm N/m2 % |IN TYP [mm] [mm] % || N TYP [mm] [mm] %
2-13 160 C30 <1460 650 99 1 T150 176 350 64 5 GNA20 154 142 100
2-6 160 C30 <1570 100 2 GNA20 132 142 97 9 GNA20 105 182 86 MAX UGIECIE (mm):
6-14 160 C30 <1460 650 99 3 GNA20 105 204 98 11 GNA20 105 182 86
7-1 140 C30 | <10662 300 94 4 GNA20 105 204 98 WEZEL NR  PION. POZ. KO NR
2-12 80 C30 Nie 39 6 GNA20 132 142 97 2-3 133 1.9 16
3-12 80 C30 Nie 66 7 T150 176 350 64 56 13.3 0.8 12
3-10 80 C30 Nie 3 8 GNA20 105 182 93 7 0.9 3.6 15
4-10 80 C30 Nie 3 10 GNA20 105 142 44
4-8 80 C30 Nie 66 12 GNA20 105 182 93 INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZtACH - PATRZ OBLICZENIA
6-8 80 C30 Nie 39 NAZWA
Klin 1 200 C30 . OBIEKTU | Wymiana konstrukcji dachu
Klin 7 200 C30 By ADRES .
¥ OBIEKTU | Kraszewo Gaczutty gm. Racigz
2 | TvTUEL RYSUNKU
8% PROJEKTOWAL KA1L%5(A4)
P :
< ATA:
%Q OPRACOWAL 201 6-(_)8—25
=N| sPrAWDZI RRVS:




OB3- 1nr 1-warstwa(y) Masa: 96 kg/warstwe

N POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE

1985 L 2181 | 2328 L 2181 L 1985

1 320, 1 320,
| T

o
@
4\ 32@ 2906 1\ 2366 q\ 2483 4\ 2906 4\ 3204\
WL 320‘L 5000 | 660 | 5000 ﬂL 320ﬂL
| 650 p@ 9520 ﬂmq 650 |
| 11300 |
7 7
TARCICA: GRUBOSC 50 mm USTAWIENIA OGOLNE : INFORMACJE OGéLNE :
WEZEL WYS. KLASA STEZ OBC. ||GRUBOSC TARCICY: (mm) 50 Wi R ZAPROJEKTOWANY ZA POM PROGRAM
Od* Do [mmi mm | N/m? || ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000 AR AN "('DI'RUSSCON",OLIC(.)I\(I;I% AGRAMU
2-13 160 C30 | <1460 650 ‘ _ SIY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z
26 160 C30| <1570 KLASA BEZPIECZENSTWA: ! 1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.
6-14 160 C30 | <1460 650 BAZOWA NORMA MATERIALOWA: PN-B-03150:2000
7-1 140 C30 | <10662 300 OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA
2-12 80 C30 Nie .
3-12 80 C30 Nie OBCIAZENIA (N/m2):
o = o9 Ne SNIEG (WARTOSC BAZOWAY: 900
48 80 Ca0 Nie WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
6-8 80 c30 Nie ZMIENNE: NR FIXED RF WOLNY RF
Klin 1 200 C30 1 0 140
Klin 7 200 C30
& . - Wymiana konstrukciji dachu
OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY ) © U PUISSE Kraszewo Gaczulty gm. Racigz
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN S S =
P inz. Krzysztof Paluszynski
i‘:,\— SPORZADZIL SPRAWDZIY NR ZLECENIA
B3; LI SKALA 1:50
gé ,2016-08-25 KOD RYSUNKU NUMER RYSUNKU | REG.




OB4 - 1nr 1-warstwa(y)

N POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE
N PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

Masa: 96 kg/warstwe

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970
SltY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIAL OWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

L320‘ 985 WL 2121 L 2131 L 2317 ,‘L 2121 WL 985 ,‘L320T
USTAWIENIA OGOLNE :
75 GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
0> ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 667
30.02 3 4 5 6 7 i%)
/\ 7 = F = l: E = |—at = N
g o \/\//\W OBCIAZENIA (N/m2):
5| 15 == o = e 16 SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
= = = ESE—— = = = WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
14 13 12 11 10 9 ZMIENNE: NR WOLNY
1320 2317 L 1951 ! 2123 | 1951 L 2317 1320 1 0
1L32(41 5000 | 660 ﬂL 5000 1L32q
OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY
’\L 650 \Q4? 9520 1949 650 ﬂt INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN
11300
- 1 REAKCJE PODPOROWE (N|kNm) :
WEZEL KIER. KOST KOSR KOKR KOKR  PODP.
NR MAX  MAX MAX MIN MM
1 Poz 0 0 -134 0
1 Pion 4189 8293 8519 353 27
8 Pion 4189 8293 8519 353 27
TOLERANCJA POELOZENIA LACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm EACZNIKI - OPROCZ NA DZUGOSC: EACZNIKI - NA DEUGOSC:
WEZEL WYS, KLASA|  STEZ. OBC. csl WEZEI'_ PLYTKA SZER.| DLUG. csl WEZEI'_ PLYTKA SZER.| DLUG. csl
Od - Do [mm] mm N/m2 % || N TYP [mm] [mm] %|| N TYP [mm] [mm] %
2-15 160 C30 | <1600 650 46 1 | T150 176 | 308 48 5 | T150 124 308 78
2-7 160 C30 | <1510 100 2 | T150 176 | 308 9| 11 | GNA20 105 | 204 92 MAX UGIECIE (mm):
7-16 160 C30 <1600 650 46 3 GNA20 105 182 91 12 GNA20 105 204 92
8-1 140 C30 <2160 300 62 4 GNA20 105 102 81 WEZEt NR  PION. POZ. KO NR
2-14 100 C30 Nie 74 6 GNA20 105 182 91 34 215 14 13
7-9 100 C30 Nie 74 7 T150 176 308 94 4-5 215 1.2 12
3-14 80 C30 Nie 21 8 T150 176 308 48 16 24 3.3 13
6-9 80 C30 Nie 21 9 GNA20 105 244 89
313 80 C30 Nie 9 10 GNA20 105 142 62 INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZtACH - PATRZ OBLICZENIA
6-10 80 C30 Nie 9 13 GNA20 105 142 62 NAZWA
4-10 80 C30 Nie 12 14 GNA20 105 244 89 . OBIEKTU | Wymiana konstrukcji dachu
413 80 C30 Nie 12 AL ADRES —
Klin 1 200 C30 ¥ OBIEKTU | Kraszewo Gaczutaty gm. Racigz
Klin 8 200 C30 & | TYTUL RYSUNKU
8% PROJEKTOWAL KA1L%5( Ad)
P :
- ATA:
%Q OPRACOWAL 2016-08-25
=N| sPrAWDZI RRVS:




OB4 - 1nr 1-warstwa(y) Masa: 96 kg/warstwe

N POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE

WL 32% 985 L 2121 L 2131 | 2317 L 2121 L 985 L320WL

3 4 5 6 7 30.0
=< = =< =< =
i = E
[Ye]
N
== = = =
_ _ e [ _ _
14 13 12 11 10 9
1\ 32@ 2317 4\ 1951 4\ 2123 1\ 1951 4\ 2317
WL 320‘L 5000 WL 660 WL 5000
1L 650 p@ 9520
4L 11300
TARCICA: GRUBOSC 50 mm USTAWIENIA OGOLNE : INFORMACJE OGéLNE :
WEZEL WYS. KLASA STEZ OBC. ||GRUBOSC TARCICY: (mm) 50 Wi R ZAPROJEKTOWANY ZA POM PROGRAM
Od* Do [mmi mm | N/m? || ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 667 AR AN ..?RUSSCON..’OUC(_),\?Q AGRAMU
2-15 160 C30 | <1600 650 , ) SIkY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z
2-7 160 C30| <1510 KLASA BEZPIECZENSTWA: ! 1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.
7-16 160 C30 | <1600 650 BAZOWA NORMA MATERIAt OWA: PN-B-03150:2000
8-1 140 C30 | <2160 300 OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA
2-14 100 C30 Nie .
79 100 C30 Nie OBCIAZENIA (N/m2):
o = o9 Ne SNIEG (WARTOSC BAZOWAY: 900
313 80 &30 Nie WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
6-10 80 C30 Nie ZMIENNE: NR FIXED RF WOLNY RF
4-10 80 C30 Nie 1 0 1.40
413 80 C30 Nie B
Klin 1 200 C30 x E = e - Wymiana konstrukcji dachu
Klin 8 200 C30 OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY ) © U PUISSE Kraszewo Gaczutaty gm. Racigz
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN o T e
P inz. Krzysztof Paluszynski
i‘:,\— SPORZADZIL SPRAWDZIY NR ZLECENIA
Bi; LI SKALA 1:50
gé ,2016-08-25 KOD RYSUNKU NUMER RYSUNKU | REG.




R1- 1 nr 2-warstwa(y) Masa: 41 kg/warstwe £ .
N POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE INFO CJE_OGOLNE :
A PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ... WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970
SltY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z
1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.
BAZOWA NORMA MATERIAL OWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

| 468 i 2234 i
USTAWIENIA OGOLNE:
A?>6 20.0 2 = 3 GRUBOSC TARCICY: (mm) 2 x50
- 2 7 ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
IS —
3 AA0 @ QBCIAZENIA’ ’(N/m2) :
© © SNIEG (WARTOSC BAZOWAL): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
ZMIENNE: NR WOLNY
o 6 m
S E— I
2 = _ _ —
1 5 4
OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY i
468 ‘ 2438 L 2214 INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN
\ \ REAKCJE PODPOROWE (N|kNm) :
410 ‘ 240L 4230 L240 WEZEt KIER. KOST KO SR KOKR KOKR  PODP.
I 1 NR MAX ~ MAX MAX  MIN MM
1 Poz 0 0 -446 0
1 Pion 4674 8669 8921 2019 25
4 Pion 6616 12528 12857 2532 36
TOLERANCJA POLOZENIA tACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm 2 WARSTWA EACZNIKI - OPROCZ NA DZUGOSC: EACZNIKI - NA DZUGOSC:
WEZEL WYS. KLASA STEZ. OBC. CSl WEZEI’_ PLYTKA SZER.| DLUG. CSI WEZEI’_ PLYTKA SZER.| DLUG. CSI
Od - Do [mm] mm N/m2 % |IN TYP [mm] [mm] % || N TYP [mm] [mm] %
2-6 160 C30 <2160 650 53 1 GNA20 105 142 56
2-3 160 C30 | <2160 72 2 | GNA20 132 | 204 20 MAX UGIECIE (mm) :
3-4 140 C30 Nie 300 8 3 GNA20 132 204 62
4-1 140 C30| <2160 300 41 4 | GNA20 76 122 31 WEZELNR  PION. pPoOZ. KO NR
2-5 80 C30 Nie 3 5 GNA20 105 182 7 4-5 48 0.3 11
3-5 80 C30 Nie 14 2-3 3.2 0.4 11
1-2 21 0.6 1
INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZtACH - PATRZ OBLICZENIA
NAZWA . .
§ T OBIEKTU | Wymiana konstrukcji dachu
= ADRES .
¥ OBIEKTU | Kraszewo Gaczutty gm. Racigz
2 | TvTUEL RYSUNKU
83 PROJEKTOWAL KA1L%5(A4)
P :
< ATA:
%2 OPRACOWAL 2016-08-25
=N| sPrAWDZI RRVS:




R1- 1 nr 2-warstwa(y) Masa: 41 kg/warstwe

N POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE

468 | 2234 \

N
N

6 2 3
N G rLA?) 20.0 = N
: ——
=
2 AA0 3
o o
f ] [
G = = o
N =J =J % N
% 5 ]
468 ‘ 2438 2214
ﬂ \
410 ‘ 240 ‘ 4230 240
\ \ \
TARCICA: GRUBOSC 50 mm 2 WARSTWA USTAWIENIA OGOLNE: INFORMACJE OGOLNE :
WEZEL WYS. KLASA STEZ OBC. ||GRUBOSC TARCICY: (mm) 2x50 Wi R ZAPROJEKTOWANY ZA POM PROGRAM
Od* Do [mmi mm | N/m? || ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000 AR AN "('DI'RUSSCON",OLIC(.)I\(I;I% AGRAMU
2-6 160 C30 <2160 650 q . SikY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z
2-3 160 C30 <2160 KLASA BEZPIECZENSTWA: 0 1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.
34 140 C30 Nie 300 BAZOWA NORMA MATERIALOWA: PN-B-03150:2000
4-1 140 C30 <2160 300 OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA
2-5 80 C30 Nie -
35 80 C30 Nie OBCIAZENIA (N/m2):
SNIEG (WARTOSQ BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
g Wymiana konstrukcji dachu
OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY i © Kraszewo Gaczulty gm. Racigz
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN S
P inz. Krzysztof Paluszynski
< ©[SPORZADZIL SPRAWDZH] NR ZLECENIA
85 L| SKALA 1:25
"';Jé 2016-08-25 KOD RYSUNKU NUMER RYSUNKU [REG.




R2- 1nr 1-warsth.a(y) Masa: 45 kg/warstwe INFORMACJE OGOLNE :
] POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE
A PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ... WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970
SltY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z
1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.
BAZOWA NORMA MATERIALOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

| 468 | 3159 |

4 4 USTAWIENIA OGOLNE:
= GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
— ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
Q Q OBCIAZENIA (N/m2):
& < SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
ZMIENNE: NR WOLNY
2 H
It OBC. STALE; PATRZ TABLICA TARCICY )
5 INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN
468 ‘ 3092 L 1360 REAKCJE PODPOROWE (’Nl kNm) :
\ \ WEZEL KIER. KO ST KO SR KO KR KO KR PODP.
NR MAX MAX  MAX MIN MM
410 ‘240L 4230 L240 1 Poz 0 0 -664 0
o \ 1 Pion 3194 5991 6161 1464 34
5 Pion 2380 3515 3641 1357 20
TOLERANCJA POLOZENIA tACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm EACZNIKI - OPROCZ NA DZUGOSC: EACZNIKI - NA DZUGOSC:
WEZEL WYS. KLASA STEZ. OBC. CSl WEZEI’_ PLYTKA SZER.| DLUG. CSI WEZEI’_ PLYTKA SZER.| DLUG. CSI
Od - Do [mm] mm N/m2 % |IN TYP [mm] [mm] % || N TYP [mm] [mm] %
3-7 160 C30 <2160 650 63 1 GNA20 105 142 71
3-4 160 C30 | <1493 14 2 | GNA20 76| 122 9% MAX UGIECIE (mm):
4-5 140 C30 Nie 300 8 3 GNA20 132 204 20
5-1 140 C30 | <2160 300 25 4 GNA20 132 142 82 WEZELNR  PION. POZ. KO NR
3-6 80 C30 Nie 2 5 GNA20 76 122 29 2-3 25 0.8 9
4-6 80 C30 Nie 8 6 GNA20 105 244 62 6-1 22 0.3 9
2-6 80 C30 Nie 38 1-2 1.6 0.5 9
INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZtACH - PATRZ OBLICZENIA
NAZWA . B
§ T OBIEKTU | Wymiana konstrukcji dachu
Siaae ADRES .
¥ OBIEKTU | Kraszewo Gaczutty gm. Racigz
2 | TvTUEL RYSUNKU
SI.O KALCA:
:j;- PROJEKTOWAL 1:35(A4)
< ATA:
%2 OPRACOWAL 2016-08-25
=N| sPrAWDZI RRVS:




R2- 1nr 1-warstwa(y)

N POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE

\ 468 | 3159 \

Masa: 45 kg/warstwe

4
—
]
o o
(9] (9]
® ®
T
2| Il
5
468 ‘ 3292 1360
ﬂ \
410 ‘ 240 ‘ 4230 240
\ \
TARCICA: GRUBOSC 50 mm USTAWIENIA OG()LNE : INFORMACJE OGéLNE :
WEZEL WYS. KLASA STEZ OBC. ||GRUBOSC TARCICY: (mm) 50 Wi R ZAPROJEKTOWANY ZA POM PROGRAM
Od* Do [mmi mm | N/m? || ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000 AR AN "('DI'RUSSCON",OLIC(.)I\(I;I% AGRAMU
37 160 C30 <2160 650 q . SikY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z
34 160 C30 <1493 KLASA BEZPIECZENSTWA: 0 1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.
4-5 140 C30 Nie 300 BAZOWA NORMA MATERIALOWA: PN-B-03150:2000
51 140 C30 <2160 300 OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA
3-6 80 C30 Nie -
4-6 80 C30 Nie OBCIAZENIA (N/m2):
%6 80 c30 Nie SNIEG (WARTOSC BAZOWAY: 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
Wymiana konstrukcji dachu
OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY i Kraszewo Gaczulty gm. Racigz
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN

SPORZADZIt

SPRAWDZILI NR ZLECENIA

inz. Krzysztof Paluszynski
SKALA 1:25

WERSJA: 2016 SR1
CZAS: 15.45

,2016-08-25

KOD RYSUNKU NUMER RYSUNKU | REG.




NT1- 2nr 1-warstwa(y)

POKAZANE KRZYZULCE PBEFARFE
Al PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ..

1825

Masa: 40 kg/warstwe
5657

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970
SltY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIAL OWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

USTAWIENIA OGOLNE :

GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
~ .
N OBCIAZENIA (N/m2):
® SNIEG (WARTOSC BAZOWAL): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
ZMIENNE: NR  WOLNY
OBC. STALE; PATRZ TABLICA TARCICY )
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN
REAKCJE PODPOROWE (N|kNm) :
WEZEE KIER. KOST KO SR KOKR KOKR  PODP.
NR MAX  MAX MAX  MIN MM
1 Poz 0 0 -247 0
| 420 1825 | 5657 | 1 Pion 1719 4262 4562 661 13
1 1 ! i 3 Pion -157 432 67 -516
| 420 1825 | 5657 \ 4 Pion 93 149 217 65 1
! | ‘ ! 6 Pion 46 3 1511 19 4
| 891 [339 1015 | 5657 \ 7 Pon 62 65 68  -12
1 1 1 7 i 8 Pion 21 20 32 17
L 7901 \ 9 Pion -305 -738  -158 -1387
! TOLERANCJA POLOZENIA tACZNIKA: 5 mm |
TARCICA: GRUBOSC 50 mm EACZNIKI - OPROCZ NA DZUGOSC: EACZNIKI - NA DEUGOSC:
WEZEL WYS. | KLASA| STEZ OBC, csl WEZEI'_ PLYTKA SZER.| DLUG. csl WEZEI'_ PLYTKA SZER.| DLUG. csl
Od - Do [mm] mm N/m2 % |IN TYP [mm] [mm] % || N TYP [mm] [mm] %
8-11 160 C30 <2160 650 33 1 T150 145 350 7 5 GNA20 132 122 20
1-10 140 C30 <1825 29 2 GNA20 76 142 31 MAX UGIECIE (mm) :
2-9 140 C30 Nie 1 9 GNA20 76 122 31
Kiin 1 200 C30 1:2 | GNA20 105 305 22 WEZELNR  PION. POZ. KO NR
11 22 0.4 15
1 1.1 0.1 15
2-9 -0.1 0.6 15
INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZtACH - PATRZ OBLICZENIA
NAZWA . .
B OBIEKTU | Wymiana konstrukcji dachu
= ADRES .
¥ OBIEKTU | Kraszewo Gaczutty gm. Racigz
2 | TvTUEL RYSUNKU
83 PROJEKTOWAL KA1L%0(A4)
P :
S+ ATA:
%2 OPRACOWAL 2016-08—25
=N| sPrAWDZI RRVS:




NT1- 2nr 1-warstwa(y) Masa: 40 kg/warstwe

N POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE

WL 420{ 1825 L 5657 L

3227

| 420] 1825 1 5657 L
WL 420ﬂL 1825 WL 5657 4L
1L 891 1L 3394L 1015 1L 5657 1L
| 7901 |
1 1
TARCICA: GRUBOSC 50 mm USTAWIENIA OG()LNE : INFORMACJE OGéLNE .
WEZEL WYS. | KLASA STEZ. OBC, || GRUBOSC TARCICY: (mm) 50 WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POM PROGRAM
Od* Do [mmij mm | Nim? || ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000 RO R T e A FROGRAML
8-11 160 C30 | <2160 650 ‘ ) SIY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z
1-10 140 C30| <1825 KLASA BEZPIECZENSTWA: ! 1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.
2-9 140 C30 Nie BAZOWA NORMA MATERIALOWA: PN-B-03150:2000
Klin 1 200 C30 OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA
OBCIAZENIA (N/m2):
SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
Wymiana konstrukcji dachu
OBC. STALE; PATRZ TABLICA TARCICY ] Kraszewo Gaczulty gm. Racigz
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN

inz. Krzysztof Paluszynski
SKALA 1:55

SPORZADZIt SPRAWDZILI NR ZLECENIA

WERSJA: 2016 SR1
CZAS: 16.44

,2016-08-25 KOD RYSUNKU NUMER RYSUNKU | REG.




KU1 - 1 nr 1-warstwa(y)

m POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE

PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

Masa: 30 kg/warstwe
1305 L 3965

1 320,
1

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SltY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIAL OWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

USTAWIENIA OGOLNE :

GRUBOSC TARCICY: (mm) 50

ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
'\ .
P OBCIAZENIA (N/m2):
SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
ZMIENNE: NR WOLNY
OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY i
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN
REAKCJE PODPOROWE (N|kNm) :
e WEZEL KIER. KOST KOSR KOKR KOKR  PODP.
NR MAX MAX  MAX MIN MM
1 Poz 0 0 -1344 0
| 320| 1305 \ 3965 \ 1 Pion 1783 4187 4565 1788 13
i 1 2 Pion 647 1695 1827  -26 5
320L 1305 L 3965 L 3 Pion 977 2661 2795 231 7
! 1 4 Pon 925 2515 2649 190 7
650 |240 735 | 3965 | 6 Pion 1015 2761 2906 215 8
1 1 7  Pion 351 956 1006 74 4
5590 | 8 Pion 99 85 161 -790 1
TOLERANCJA POLOZENIA LKCZNIKA: 5mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm EACZNIKI - OPROCZ NA DZUGOSC: EACZNIKI - NA DEUGOSC:
WEZEL WYS. KLASA STEZ. OBC. CsSl WEZEI’_ PLYTKA SZER.| DLUG. CsSl WEZEI’_ PLYTKA SZER.| DLUG. CsSl
Od - Do [mm] mm N/m2 % |IN TYP [mm] [mm] % || N TYP [mm] [mm] %
7-10 160 C30 <2160 650 22 1 T150 176 308 13 5 GNA20 132 122 21
1-9 140 C30 <1305 300 21 2 GNA20 76 142 29 MAX UGIECIE (mm) :
2-8 120 C30 Nie 1 8 GNA20 76 122 29
Klin 1 200 C30 WEZEL NR  PION. POZ. KO NR
10 0.8 0.2 13
1 0.4 0.1 13
7 0.0 0.3 13
INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZtACH - PATRZ OBLICZENIA
NAZWA . B
B OBIEKTU | Wymiana konstrukcji dachu
. ADRES .
¥ OBIEKTU | Kraszewo Gaczutty gm. Racigz
2 | TvTUEL RYSUNKU
83 PROJEKTOWAL KA1L%0( Ad)
P :
S ATA:
fpg3| OPRACOWAL 2016-08-25
=N| sPrawDZI RRYS:




KU1 - 1 nr 1-warstwa(y)

N POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE

3965 L

1320,
T

1305 WL

3227

$3zq/ 1305 ; 3965 ;
432q, 1305 } 3965 ;
650 1949 735 4 3965

5590

[V A

TARCICA: GRUBOSC 50 mm USTAWIENIA OGOLNE:

WEZEL WYS, | KLASA | STEZ. OBC. ||GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
Od - Do [mm] mm N/m2 ||ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
7-10 160 C30 | <2160 650 ' )

1-9 140 G0 | <1305 300 || KLASA BEZPIECZENSTWA: 1
2-8 120 C30 Nie

Klin 1 200 C30

OBCIAZENIA (N/m2):

SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300

OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY .
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN

WERSJA: 2016 SR1
CZAS: 16.15

Masa: 30 kg/warstwe

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SltY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIAL OWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

SPORZADZIt SPRAWDZILI NR ZLECENIA

Wymiana konstrukcji dachu
Kraszewo Gaczutty gm. Racigz

inz. Krzysztof Paluszynski
SKALA 1:55

,2016-08-25

KOD RYSUNKU NUMER RYSUNKU | REG.




KU2- 2nr 1-warstwa(y)

N POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE
N PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

1305

sa: 26 kg/warstw
2065 > GHATIE

| 320,
[

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SltY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIAL OWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

USTAWIENIA OGOLNE :

GRUBOSC TARCICY: (mm) 50

ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
3 3
S OBCIAZENIA (N/m2):
SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
ZMIENNE: NR WOLNY
OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY i
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN
T~ REAKCJE PODPOROWE (N|kNm) :
WEZEt KIER. KO ST KO SR KO KR KO KR PODP.
NR MAX MAX  MAX MIN MM
320 1305 2065 1 Poz 0 0 -1136 0
ﬂ‘ WL WL WL 1 Pion 1783 4186 4564 1639 13
3 Pion 651 1704 1828 -8 5
1\ 3201\ 1305 WL 2965 4L 4 Pion 964 2626 2759 207 7
5 Pion 1008 2740 2885 192 7
. 650 240 735 | 2965 | 6 Pion 353 959 1009 68 4
1 T 1 1 7 Pion 98 84 167 -790 1
| 4590 ]
1 TOLERANCJA POLOZENIA LACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm EACZNIKI - OPROCZ NA DZUGOSC: EACZNIKI - NA DZUGOSC:
WEZEL WYS. KLASA STEZ. OBC. CSl WEZEI’_ PLYTKA SZER.| DLUG. CSI WEZEI’_ PLYTKA SZER.| DLUG. CSI
Od - Do [mm] mm N/m2 % |IN TYP [mm] [mm] % || N TYP [mm] [mm] %
6-9 160 C30 <2160 650 22 1 T150 176 308 12 2 GNA20 132 122 30
1-8 140 C30 | <1305 300 21 3 | GNA20 76 142 29 MAX UGIECIE (mm):
37 120 C30 Nie 1 7 GNA20 76 122 29
Klin 1 200 C30 WEZEL NR  PION. POZ. KO NR
9 0.8 0.2 13
1 0.4 0.1 13
3-7 0.0 -0.3 13
INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZtACH - PATRZ OBLICZENIA
NAZWA ) L )
B OBIEKTU | Wymiana konstrukcji wiezby dachowej
& ADRES .
¥ OBIEKTU | Kraszewo Gaczutty gm. Racigz
2 | TvTUEL RYSUNKU
Sﬁ’ KALCA:
:3 PROJEKTOWAL 1:45(A4)
- ATA:
fpg3| OPRACOWAL 2016-08-25
=N| sPrAWDZI RRVS:




KU2- 2nr 1-warstwa(y)

N POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE

T 320‘L 1305 L 2965 L

Masa: 26 kg/warstwe

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SltY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIAL OWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

o
Y]
©
N
| 320| 1305 \ 2965 \
T 1 1
ﬂL 320‘L 1305 1L 2965 WL
| 650 [240 735 | 2965 |
7 1 7 7 7
| 4590 |
7 7
TARCICA: GRUBOSC 50 mm USTAWIENIA OGOLNE:
WEZEL WYS, | KLASA | STEZ. OBC. ||GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
Od - Do [mm] mm N/m2 ||ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
6-9 160 C30| <2160 650 ‘ .
18 by o0 | <1308 300 || KLASA BEZPIECZENSTWA: 1
3-7 120 c30 Nie
Klin 1 200 c30
OBCIAZENIA (N/m2):
SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
OBC. STALE; PATRZ TABLICA TARCICY ]
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN

SPORZADZIt SPRAWDZILI NR ZLECENIA

Wymiana konstrukcji wiezby dachowej
Kraszewo Gaczutty gm. Racigz

inz. Krzysztof Paluszynski
SKALA 1:50

,2016-08-25

WERSJA: 2016 SR1
CZAS: 16.44

KOD RYSUNKU NUMER RYSUNKU | REG.




KU3- 2nr 1-warstwa(y)

N POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE
N PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

| 320,

Masa: 21 kg/warstwe

1965

1305 |
l

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SltY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIAL OWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

WERSJA: 2016 SR1
CZAS: 16.44

USTAWIENIA OGOLNE:
GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
2
S OBCIAZENIA (N/m2):
SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
ZMIENNE: NR  WOLNY
A OBC. STALE; PATRZ TABLICA TARCICY )
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN
REAKCJE PODPOROWE (N|kNm) :
\ 320L 1305 L 1965 L WEZEt KIER. KOST KOSR KOKR KOKR  PODP.
1 1 1 NR MAX ~ MAX MAX MIN MM
| 320| 1305 ) 1965 ) 1 Pz 0 0 928 0
1 1 1 1 Pion 1784 4191 4566 1407 13
2 Pion 632 1653 1767 2 5
4‘ 650 P"q 735 1965 4‘ 3 Pon 1046 2850 2996 191 8
4 Pion 347 943 993 55 4
1\ 3590 4L 5 Pon 103 95 144 -785 1
TOLERANCJA POLOZENIA £ ACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm EACZNIKI - OPROCZ NA DZUGOSC: EACZNIKI - NA DEUGOSC:
WEZEL WYS, KLASA|  STEZ. OBC. csl VVEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. csl VVEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. csl
Od - Do [mm] mm N/m2 % |IN TYP [mm] [mm] % || N TYP [mm] [mm] %
4-7 160 C30 <2160 650 22 1 T150 176 308 12
1-6 140 C30 | <1305 300 21 2 | GNA20 76 142 29 MAX UGIECIE (mm):
2-5 120 C30 Nie 1 5 GNA20 76 122 29
Klin 1 200 C30 WEZEL NR  PION. POZ. KO NR
7 0.8 0.2 13
1 0.4 0.1 13
2-5 0.0 -0.3 13
INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZtACH - PATRZ OBLICZENIA
NAZWA . o, .
B OBIEKTU | Wymiana konstrukcji wiezby dachowej
X ADRES .
OBIEKTU | Kraszewo Gaczutty gm. Racigz

TYTUL RYSUNKU

KALA:

PROJEKTOWAL 1:45(A4)
ATA:

OPRACOWAL 2016-08-25

SPRAWDZIL A




KU3 - 2nr 1-warstwa(y) Masa: 21 kg/warstwe

N POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE

| 320 W‘ 1305 | 1965 L

o
N
o
N
1\ 3204L 1305 WL 1965 4L
320 1305 ) 1965 I
(I T !
. 650 240 735 | 1965 I
1 17 1 T
\ 3590 I
1 T
TARCICA: GRUBOSC 50 mm USTAWIENIA OG()LNE : INFORMACJE OGéLNE .
WEZEL WYS. | KLASA STEZ. OBC, || GRUBOSC TARCICY: (mm) 50 WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POM PROGRAM
Od* Do [mmij mm | Nim? || ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000 RO R T e A FROGRAML
47 160 C30| <2160 650 ‘ _ SltY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z
1-6 140 C30| <1305 300 || KLASA BEZPIECZENSTWA: ! 1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.
25 120 C30 Nie BAZOWA NORMA MATERIALOWA: PN-B-03150:2000
Klin 1 200 c30 OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA
OBCIAZENIA (N/m2):
SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
Wymiana konstrukcji wiezby dachowej
OBC. STALE; PATRZ TABLICA TARCICY ] Kraszewo Gaczutty gm. Raciaz
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN

inz. Krzysztof Paluszynski
SKALA 1:45

SPORZADZIt SPRAWDZILI NR ZLECENIA

WERSJA: 2016 SR1
CZAS: 16.44

,2016-08-25 KOD RYSUNKU NUMER RYSUNKU | REG.




KU4- 2nr 1-warstwa(y) Masa: 17 kg/warstwe INFORMACJIE OGOLNE:
N POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE MA

I PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ... WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
L 320, 1305 L 965 L KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970
7 SILY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z
1 PRAWEM TEORII ODKSZTA CEN,

BAZOWA NORMA MATERIAL OWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

USTAWIENIA OGOLNE :

GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000

OBCIAZENIA (N/m2):

SNIEG (WARTOSC BAZOWAL): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
ZMIENNE: NR  WOLNY

1495

OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY i
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN

REAKCJE PODPOROWE (N|kNm) :
WEZEL KIER. KO ST KO SR KOKR KO KR PODP.
NR MAX MAX  MAX MIN MM

3201L 1305 ﬂL 965

1 Poz 0 0 -673 0
1 Pion 1774 4164 4556 1163
2 Pion 747 1968 2090 56
3  Pion 374 1021 1073 69
4  Pion 75 33 511 -816

N

3204L 1305 WL 965

-
woaow

650  |240, 735 4L 965

—
-
RN S

TOLERANCJA POLOZENIA £ ACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm EACZNIKI - OPROCZ NA DZUGOSC: EACZNIKI - NA DZUGOSC:

WEZEt WYS. KLASA STEZ. OBC. Csl WEZEI'_ PLYTKA SZER.| DrUG. Csl WEZEI'_ PLYTKA SZER.| DrUG. Csl
Od - Do [mm] mm N/m2 % |IN TYP [mm] [mm] % || N TYP [mm] [mm] %
3-6 160 C30 <2160 650 22 1 T150 176 308 12

1-5 140 C30 <1305 300 21 2 GNA20 76 142 29 MAX UGIECIE (mm):

2-4 120 C30 Nie 1 4 GNA20 76 122 29

Klin 1 200 C30 WEZEL NR  PION. POZ. KO NR
6 0.8 0.2 12

1 0.4 0.1 12
2-4 0.0 -0.3 13

INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZt ACH - PATRZ OBLICZENIA

NAZWA

B issc OBIEKTU | Wymiana konstrukcji dachu

ADRES .
OBIEKTU | Kraszewo Gaczutty gm. Racigz

TYTUL RYSUNKU

PROJEKTOWAL KA1LA40 (Ad)

ATA:
OPRACOWAL 2016-08-25

£

RRYS.:

WERSJA: 2016 SR1
CZAS: 16.44

SPRAWDZIt




KU4 - 2nr 1-warstwa(y) Masa: 17 kg/warstwe

N POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE

| 320 1305 L 965 L

(o]
(o)
T
Yo
N
o
| 320) 1305 L s |
1 1 1 |
| 320/ 1305 ) %5 |
1 1 1 1
| es0 240, 735 | oe5 |
1 1 1 1 1
] 2590 |
1 |
TARCICA: GRUBOSC 50 mm USTAWIENIA OG()LNE : INFORMACJE OGéLNE :
WEZEL WYS. KLASA STEZ OBC. ||GRUBOSC TARCICY: (mm) 50 Wi R ZAPROJEKTOWANY ZA POM PROGRAM
Od* Do [mmi mm | N/m? || ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000 AR AN "('DI'RUSSCON",OLIC(.)I\(I;I% AGRAMU
3-6 160 C30 <2160 650 q . SikY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z
1-5 140 C30 <1305 300 KLASA BEZPIECZENSTWA: ! 1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.
2-4 120 C30 Nie BAZOWA NORMA MATERIALOWA: PN-B-03150:2000
Klin 1 200 C30 OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA
OBCIAZENIA (N/m2):
SNIEG (WARTOSQ BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
g Wymiana konstrukcji dachu
OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY i © Kraszewo Gaczulty gm. Racigz
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN S
P inz. Krzysztof Paluszynski
i‘:,\— SPORZADZIL SPRAWDZIY NR ZLECENIA
) LI Kraszewo gaczutty nowy SKALA 1:40
gé ,2016-08-25 KOD RYSUNKU NUMER RYSUNKU | REG.




KU5- 2nr 1-warstwa(y)

N POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE
N PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

Masa: 13 kg/warstwe

1270 35

] [

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SltY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIAL OWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

USTAWIENIA OGOLNE:
- GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 667
)
o X OBCIAZENIA (N/m2):
Te} SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
c’; WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
ZMIENNE: NR WOLNY
OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY i
320 1270 35 INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN
REAKCJE PODPOROWE (N|kNm) :
320 1270 35 WEZEt KIER. KOST KOSR KOKR KOKR  PODP.
NR MAX MAX  MAX MIN MM
1 Poz 0 0 -275 0
650 L240L 700 35 1 Pion 1257 2922 4006 645 11
| | 5 Pion 137 190 454 -1111 2
1590
TOLERANCJA POLOZENIA tACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm EACZNIKI - OPROCZ NA DZUGOSC: EACZNIKI - NA DZUGOSC:
WEZEL WYS. KLASA STEZ. OBC. CSl WEZEI’_ PLYTKA SZER.| DLUG. CSI WEZEI’_ PLYTKA SZER.| DLUG. CSI
Od - Do [mm] mm N/m2 % |IN TYP [mm] [mm] % || N TYP [mm] [mm] %
3-6 160 C30 <1928 650 14 1 T150 176 308 10
1-5 140 C30 | <1305 300 20 2 | GNA20 76 142 29 MAX UGIECIE (mm) :
2-4 120 C30 Nie 1 4 GNA20 76 122 29
Klin 1 200 C30 WEZEL NR  PION. POZ. KO NR
6 0.5 0.1 15
1 0.3 0.0 15
3 0.0 -0.2 15
INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZEACH - PATRZ OBLICZENIA
NAZWA ) -
B OBIEKTU | Wymiana konstrukcji dachu
X ADRES .
¥ OBIEKTU | Kraszewo Gaczutty gm. Racigz
2 | TvTUEL RYSUNKU
SI.O KALCA:
:; PROJEKTOWAL ATl ;35( Ad)
fpg3| OPRACOWAL 2016-08-25
=N| sPrAWDZI RRVS:




KU5- 2nr 1-warstwa(y)

N POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE

1270 35

918

375 |

320 1270 35
320 1270 35
650 ‘L240 ‘L 700 35
1590
TARCICA: GRUBOSC 50 mm USTAWIENIA OGOLNE:
WEZEL WYS, | KLASA | STEZ. OBC. ||GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
Od - Do [mm] mm N/m2 ||ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 667
36 160 C30 | <1928 650 ' )
15 140 Gao | <1305 300 || KLASA BEZPIECZENSTWA: 1
2-4 120 C30 Nie
Kiin 1 200 C30
OBCIAZENIA (N/m2):
SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
OBC. STALE; PATRZ TABLICA TARCICY )
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN

Masa: 13 kg/warstwe

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SltY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIAL OWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

SPORZADZIt

SPRAWDZILI NR ZLECENIA

Wymiana konstrukcji dachu
Kraszewo Gaczutty gm. Racigz

inz. Krzysztof Paluszynski
SKALA 1:35

,2016-08-25

WERSJA: 2016 SR1
CZAS: 16.45

KOD RYSUNKU NUMER RYSUNKU | REG.




KU6 - 4 nr 1-warstwa(y)

N POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE
N PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

724

375

320

935

Masa: 10 kg/warstwe

\Qﬁ

320

300 3

T

935

320

935

650

365

L240

1255

TOLERANCJA POLOZENIA £ ACZNIKA: 5 mm

TARCICA:

GRUBOSC 50 mm

EACZNIKI - OPROCZ NA DZUGOSC:

EACZNIKI - NA DZUGOSC:

WEZEL
Od*- Do

WYS.
[mm]

KLASA

STEZ.
mm

OBC.
N/m2

Csi

VMEZEL

PLYTKA
TYP

[mm]

SZER.

DLUG.
[mm]

Csi
%

WEZEL | PLYTKA SZER.
N TYP [mm]

DLUG.
[mm]

Csl
%

3-6
1-5
2-4
Klin 1

160
140
120
200

C30
C30
C30
C30

<1542
<935
Nie

650
300

10
16

1
2
4

T150
GNA20
GNA20

176
76
76

308
142
122

29
29

WERSJA: 2016 SR1
CZAS: 16.45

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SltY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIAL OWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

USTAWIENIA OGOLNE :

GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 380

OBCIAZENIA (N/m2):

900
300

SNIEG (WARTOSC BAZOWA):
WIATR (WARTOSC BAZOWA):

ZMIENNE: NR WOLNY

OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY i
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN

REAKCJE PODPOROWE (N|kNm) :

WEZEL KIER. KOST KOSR KOKR KOKR  PODP.

NR MAX MAX  MAX MIN MM
Poz 0 0
Pion 793 1819 3652
Pion  -140 -309 -99

-124 0
406 10

1
1
4 1874

MAX UGIECIE (mm):

WEZEL NR  PION. POZ. KO NR

6 0.3 0.1 15
1 0.2 0.0 15
3 0.0 -0.1 15

INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZt ACH - PATRZ OBLICZENIA

Aw

NAZWA

OBIEKTU | Wymiana konstrukcji dachu

ADRES
OBIEKTU

Kraszewo Gaczulty gm. Racigz

TYTUL RYSUNKU

KALA:

PROJEKTOWAL 1:30(A4)
ATA:

OPRACOWAL 2016-08-25

SPRAWDZIL A




KU6 - 4 nr 1-warstwa(y)

N POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE

724

935

375 |

935

935

L240 ‘L 365

1255

TARCICA: GRUBOSC 50 mm USTAWIENIA OGOLNE:
WEZEL WYS, | KLASA | STEZ GRUBOSC TARCICY: (mm)

0d*“ Do [mmi mm ROZSTAWY WIAZAROW: (mm)
3-6 160 C30 | <1542 ' )

e 140 &30 <935 KLASA BEZPIECZENSTWA:

24 120 C30 Nie

Klin 1 200 C30

OBCIAZENIA (N/m2):

SNIEG (WARTOSC BAZOWA):
WIATR (WARTOSC BAZOWA):

OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY

INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN

WERSJA: 2016 SR1
CZAS: 16.45

Masa: 10 kg/warstwe

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SltY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIAL OWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

SPORZADZIt SPRAWDZILI NR ZLECENIA

Wymiana konstrukcji dachu
Kraszewo Gaczutty gm. Racigz

inz. Krzysztof Paluszynski
SKALA 1:35

,2016-08-25

KOD RYSUNKU NUMER RYSUNKU | REG.




KU7 - 1 nr 1-warstwa(y)

N POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE
N PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

| 468

1983

Masa: 30 kg/warstwe

2584

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SltY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIAL OWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

N
USTAWIENIA OGOLNE:
GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
3 OBCIAZENIA (N/m2):
@0 - -
-~ SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
ZMIENNE: NR WOLNY
OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY i
N INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN
j REAKCJE PODPOROWE (N|kNm) :
WEZEt KIER. KO ST KO SR KO KR KO KR PODP.
NR MAX MAX  MAX MIN MM
1 Poz 0 0 -774 0
1 Pion 1959 4070 3882 1077 23
468 2652 4  Pion 1822 3797 3587 705 1"
i 5 Pion 535 1379 1289 112 7
‘ ‘ 6 Pion 1121 2533 2862 328 15
410 240 2470
|
TOLERANCJA POLOZENIA tACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm EACZNIKI - OPROCZ NA DZUGOSC: EACZNIKI - NA DZUGOSC:
WEZEL WYS. KLASA STEZ. OBC. CSl WEZEI’_ PLYTKA SZER.| DLUG. CSI WEZEI’_ PLYTKA SZER.| DLUG. CSI
Od - Do [mm] mm N/m2 % |IN TYP [mm] [mm] % || N TYP [mm] [mm] %
5-8 160 C30 <2160 650 36 1 GNA20 105 142 21 2 GNA20 132 122 44
1-7 140 C30 | <2653 300 21 3 | GNA20 76 122 29 MAX UGIECIE (mm) :
3-6 120 C30 Nie 5 6 GNA20 76 122 29
WEZEL NR  PION. POZ. KO NR
1-2 3.3 15 1
1-6 3.1 0.2 1
2-3 1.6 0.9 1
INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZtACH - PATRZ OBLICZENIA
NAZWA . B
B OBIEKTU | Wymina konstrukcji dachu
X ADRES .
OBIEKTU | Kraszewo Gaczutty gm. Racigz

TYTUL RYSUNKU

CZAS: 16.45

WERSJA: 2016 SR1

KALA:
PROJEKTOWAL 1:30(A4)

ATA:
OPRACOWAL 2016-08-25
SPRAWDZIL. e




KU7 - 1 nr 1-warstwa(y)

N POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE

| 468 |

2584

Masa: 30 kg/warstwe

OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY

INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN

N
(9]
(32}
o]
A
I
468 ‘ 2652
i
410 240 2470
TARCICA: GRUBOSC 50 mm USTAWIENIA OGOLNE:
WEZEL WYS. | KLASA | STEZ GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
0d* Do [mm] mm ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
58 160 C30 | <2160 ' )
17 140 Cao | <2683 KLASA BEZPIECZENSTWA: 0
36 120 C30 Nie
OBCIAZENIA (N/m2):
SNIEG (WARTOSC BAZOWAL): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SltY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIAL OWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

SPORZADZIt SPRAWDZILI NR ZLECENIA

Wymina konstrukcji dachu
Kraszewo Gaczutty gm. Racigz

inz. Krzysztof Paluszynski
SKALA 1:30

WERSJA: 2016 SR1
CZAS: 16.45

,2016-08-25

KOD RYSUNKU NUMER RYSUNKU | REG.




KU8 - 1 nr 1-warstwa(y)

POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE
A PATRZ ARKUSZ INFORMACYJN*

468

Masa: 26 kg/warstwe

3567

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SltY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIAL OWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

BN S
USTAWIENIA OGOLNE:
GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
© -
© OBCIAZENIA (N/m2):
~ SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
ZMIENNE: NR WOLNY
OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY i
%T INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN
= REAKCJE PODPOROWE (N|kNm) :
WEZEt KIER. KO ST KO SR KO KR KO KR PODP.
NR MAX MAX  MAX MIN MM
1 Poz 0 0 -643 0
‘ 1 Pion 1976 4125 3908 994 24
3 Pion 1333 2234 2140 689 7
468 2652 4 Pion -134 -117 12 -490
5 Pion 1393 3410 3196 305 19
410 ‘ 240 2470
TOLERANCJA POLOZENIA tACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm EACZNIKI - OPROCZ NA DZUGOSC: EACZNIKI - NA DZUGOSC:
WEZEL WYS. KLASA STEZ. OBC. CSl WEZEI’_ PLYTKA SZER.| DLUG. CSI WEZEI’_ PLYTKA SZER.| DLUG. CSI
Od - Do [mm] mm N/m2 % |IN TYP [mm] [mm] % || N TYP [mm] [mm] %
4-7 160 C30 <2160 650 36 1 GNA20 105 142 21
1-6 140 C30 | <2653 300 22 2 | GNA20 76 122 29 MAX UGIECIE (mm) :
2-5 120 C30 Nie 6 5 GNA20 76 122 29
WEZEL NR  PION. POZ. KO NR
1-2 3.4 1.6 1
1-5 3.3 0.2 1
2-3 0.2 0.4 1
INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZtACH - PATRZ OBLICZENIA
NAZWA . B
B OBIEKTU | Wymiana konstrukcji dachu
X ADRES .
OBIEKTU | Kraszewo Gaczutty gm. Racigz

TYTUL RYSUNKU

CZAS: 16.45

WERSJA: 2016 SR1

KALCA:
PROJEKTOWAL 1:25(A4)

ATA:
OPRACOWAL 2016-08-25
SPRAWDZIL A




KU8 - 1 nr 1-warstwa(y)

N POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE

1468

| 468 |

3567

Masa: 26 kg/warstwe

149

468 ‘
1

410 | 240

TARCICA: GRUBOSC 50 mm USTAWIENIA OGOLNE:
WEZEL WYS. KLASA STEZ. GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
Od - Do [mm] mm ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
4-7 160 C30 <2160 q .
16 140 c30 <2653 KLASA BEZPIECZENSTWA: 0
2-5 120 C30 Nie
OBCIAZENIA (N/m2):
SNIEG (WARTOSQ BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300

OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY

INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SltY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIAL OWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

SPORZADZIt SPRAWDZILI NR ZLECENIA

Wymiana konstrukcji dachu
Kraszewo Gaczutty gm. Racigz

inz. Krzysztof Paluszynski
SKALA 1:30

WERSJA: 2016 SR1
CZAS: 16.45

,2016-08-25

KOD RYSUNKU NUMER RYSUNKU | REG.




KU9- 1 nr 1-warstwa(y)

N POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE
N PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

1136

149

2652

Masa: 22 kg/warstwe

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SltY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIAL OWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

USTAWIENIA OGOLNE :

GRUBOSC TARCICY: (mm) 50

ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
OBCIAZENIA (N/m2):

SNIEG (WARTOSC BAZOWAL): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
ZMIENNE: NR  WOLNY

OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY i
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN

REAKCJE PODPOROWE (N|kNm) :

WEZEt KIER. KO ST KO SR KO KR KO KR PODP.
‘ NR MAX MAX  MAX MIN MM
468 2652 1 Poz 0 0 -5M1 0
7 1 Pion 2133 4470 4203 964 25
4 Pion 1640 3235 3066 650 18
410 240 ‘ 2470
TOLERANCJA POLOZENIA tACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm EACZNIKI - OPROCZ NA DEUGOSC: EACZNIKI - NA DZUGOSC:
WEZEL WYS. KLASA STEZ. OBC. CSl WEZEI’_ PLYTKA SZER.| DLUG. CSI WEZEI’_ PLYTKA SZER.| DLUG. CSI
Od - Do [mm] mm N/m2 % |IN TYP [mm] [mm] % || N TYP [mm] [mm] %
3-6 160 C30 <2160 650 46 1 GNA20 105 142 16
1-5 140 C30 | <2653 300 28 2 | GNA20 76| 122 29 MAX UGIECIE (mm):
2-4 120 C30 Nie 5 4 GNA20 76 122 29
WEZEL NR  PION. POZ. KO NR
1-2 4.9 2.2 1
1-4 4.0 0.2 1
2-4 0.3 0.6 11
INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZEACH - PATRZ OBLICZENIA
NAZWA ) .
B OBIEKTU | Wymiana konstrukcji dachu
& ADRES .
¥ OBIEKTU | Kraszewo Gaczutty gm. Racigz
2 | TvTUEL RYSUNKU
8§ PROJEKTOWAL KA1Lf\:25(A4)
P :
=% ATA:
%Q OPRACOWAL 2016-08-25
=N| sPrAWDZI RRVS:




KU9- 1 nr 1-warstwa(y)

N POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE

2652

Masa: 22 kg/warstwe

OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY

INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN

A
©
™
N E—
I
468 ‘ 2652
ﬂ
410 ‘ 240 ‘ 2470
\ \
TARCICA: GRUBOSC 50 mm USTAWIENIA OGOLNE:
WEZEL WYS, | KLASA | STEZ. OBC. ||GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
Od - Do [mm] mm N/m2 ||ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
36 160 C30 | <2160 650 ' )
15 140 Cao | <2683 300 || KLASA BEZPIECZENSTWA: 0
2-4 120 C30 Nie
OBCIAZENIA (N/m2):
SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SltY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIAL OWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

SPORZADZIt SPRAWDZILI NR ZLECENIA

Wymiana konstrukcji dachu
Kraszewo Gaczutty gm. Racigz

inz. Krzysztof Paluszynski
SKALA 1:25

WERSJA: 2016 SR1
CZAS: 16.45

,2016-08-25

KOD RYSUNKU NUMER RYSUNKU | REG.




KO- 1nr 1-warstwa(y)

N POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE
N PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

Masa: 9 kg/warstwe

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SltY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIAL OWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

USTAWIENIA OGOLNE:
GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
m ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
OBCIAZENIA (N/m2):
SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
H_H ZMIENNE: NR WOLNY
OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY i
4 % 2 INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN
REAKCJE PODPOROWE (N|kNm) :
WEZEt KIER. KO ST KO SR KO KR KO KR PODP.
NR MAX MAX  MAX MIN MM
2 Pion 1132 2119 2172 1936 7
3 Poz 0 0 310 0
3 Pion 1089 1942 2027 1617 6
TOLERANCJA POLOZENIA tACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm EACZNIKI - OPROCZ NA DEUGOSC: EACZNIKI - NA DZUGOSC:
WEZEL WYS. KLASA STEZ. OBC. CSl WEZEI’_ PLYTKA SZER.| DLUG. CsSl WEZEI’_ PLYTKA SZER.| DLUG. CsSl
Od - Do [mm] mm N/m2 % |IN TYP [mm] [mm] % || N TYP [mm] [mm] %
1-2 120 C30 <1463 650 18 1 GNA20 76 122 29
2-4 120 C30 <1704 300 80 2 GNA20 76 142 37 MAX UGIECIE (mm) :
4-1 120 C30 Nie 150 2 4 GNA20 76 122 29
WEZEL NR  PION. POZ. KO NR
1-2 0.9 -0.2 7
2-3 0.6 0.0 7
4-1 0.0 0.0 8
INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZEACH - PATRZ OBLICZENIA
NAZWA ) .
B OBIEKTU | Wymiana konstrukcji dachu
. ADRES .
¥ OBIEKTU | Kraszewo Gaczutty gm. Racigz
2 | TvTUEL RYSUNKU
8§ PROJEKTOWAL 1 5(Ad)
P :
=% ATA:
%Q OPRACOWAL 2016-08-25
=N| sPrAWDZI RRVS:




KO- 1nr 1-warstwa(y) Masa: 9 kg/warstwe

N POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE

TARCICA: GRUBOSC 50 mm USTAWIENIA OG()LNE : INFORMACJE OGéLNE .

WEZEL WYS. | KLASA | STEZ | OBC, | GRUBOSC TARCICY: (mm) 50 WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
Od* Do [mmi mm | N/m? || ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000 AR AN RGeS AR

12 120 C30 | <1463 650 ‘ _ SILY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

24 120 C30 | <1704 300 || KLASA BEZPIECZENSTWA: 2 1 PRAWEM TEORII ODKSZTAL CEK.

41 120 C30 Nie 150

BAZOWA NORMA MATERIAL OWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

OBCIAZENIA (N/m2):

SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300

Wymiana konstrukcji dachu

OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY Kraszewo Gaczutty gm. Racigz

INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN

o

%]

©

8 w0 . . , .

P inz. Krzysztof Paluszynski

< [sPorRzADZIL SPRAWDZI] NR ZLECENIA

Bos K it SKALA 1:15

42 raszewo gaczutty nowy :

W | 20160825 KOD RYSUNKU NUMER RYSUNKU [REG.
o




KO2- 1nr 1-warstwa(y)

N POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE
N PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

Masa: 23 kg/warstwe

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SltY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIAL OWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

USTAWIENIA OGOLNE :

GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000

OBCIAZENIA (N/m2):

SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
ZMIENNE: NR  WOLNY

OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY i
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN

% H REAKCJE PODPOROWE (N|kNm) :
WEZEt KIER. KO ST KO SR KO KR KO KR PODP.
% % % NR MAX MAX  MAX MIN MM
4 5 6 7 5 Poz 0 0 714 0
5 Pion 2657 4952 5046 4834 16
6  Pion 999 1873 2014 -9 6
7 Pion 1161 1944 2038 1280 1
TOLERANCJA POLOZENIA tACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm EACZNIKI - OPROCZ NA DZUGOSC: EACZNIKI - NA DZUGOSC:
WEZEL WYS. KLASA STEZ. OBC. CSl WEZEI’_ PLYTKA SZER.| DLUG. CSI WEZEI’_ PLYTKA SZER.| DLUG. CSI
Od - Do [mm] mm N/m2 % |IN TYP [mm] [mm] % || N TYP [mm] [mm] %
1-4 120 C30 <2160 650 47 1 GNA20 76 122 29
47 120 C30| <2160 300 45 2 | GNA20 76 122 29 MAX UGIECIE (mm):
71 120 C30 Nie 150 5 3 GNA20 76 122 29
2-6 80 C30 Nie 4 4 GNA20 76 142 29 WEZELNR  PION. POZ. KO NR
3-5 80 C30 Nie 5 5 GNA20 76 122 29 4 6.6 0.9 7
6 GNA20 76 122 29 1-2 11 11 8
7 GNA20 76 122 29 2-3 04 17 7
INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZtACH - PATRZ OBLICZENIA
NAZWA . B
B OBIEKTU | Wymiana konstrukcji dachu
X ADRES .
¥ OBIEKTU | Kraszewo Gaczutty gm. Racigz
2 | TvTUEL RYSUNKU
S(O KALCA:
:3 PROJEKTOWAL 1:20(A4)
- ATA:
| OPRACOWAL 2016-08-25
mﬁ RRYS:
=0 | SPRAWDZIL -




KO2- 1nr 1-warstwa(y) Masa: 23 kg/warstwe

N POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE

3
ﬁ 1]
L1l Ll
4 5 6 N
TARCICA: GRUBOSC 50 mm USTAWIENIA OG()LNE : INFORMACJE OGéLNE .
WEZEL WYS. | KLASA STEZ. OBC, || GRUBOSC TARCICY: (mm) 50 WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POM PROGRAM
Od* Do [mmij mm | Nim? || ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000 RO R T e A FROGRAML
1-4 120 C30 <2160 650 q . SikY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z
4-7 120 C30 <2160 300 KLASA BEZPIECZENSTWA: 2 1 PRAWEM TEORII ODKSZTAL.CEN.
71 120 C30 Nie 150 BAZOWA NORMA MATERIALOWA: PN-B-03150:2000
2-6 80 C30 Nie OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA
3-5 80 C30 Nie -
OBCIAZENIA (N/m2):
SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
Wymiana konstrukcji dachu
OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY i Kraszewo Gaczulty gm. Racigz
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN

inz. Krzysztof Paluszynski
SKALA 1:20

SPORZADZIt SPRAWDZILI NR ZLECENIA

WERSJA: 2016 SR1
CZAS: 16.46

,2016-08-25 KOD RYSUNKU NUMER RYSUNKU | REG.




L2- 2nr 1-warstwa(y) Masa: 9 kgiwarstwe INFORMACJE OGOLNE:

W POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE
N PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ... WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU

KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970
SltY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIAL OWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

0 20.0 2 ;
N 22 USTAWIENIA OGOLNE :

; GRUBOSC TARCICY: (mm) 50

ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000

OBCIAZENIA (N/m2):

SNIEG (WARTOSC BAZOWAL): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
ZMIENNE: NR  WOLNY

772

OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY i
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN

1 REAKCJE PODPOROWE (N|kNm) :
WEZEL KIER. KO ST KO SR KOKR KO KR PODP.
NR MAX MAX  MAX MIN MM

1 Poz 0 0 -347 0
1 Pion 1234 2761 3140 394 8
2  Pion 617 1380 1445 134 7

410 1710

TOLERANCJA POLOZENIA £ ACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm EACZNIKI - OPROCZ NA DZUGOSC: EACZNIKI - NA DZUGOSC:

WEZEL WYS. KLASA STEZ OBC. Csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. CsSl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. CsSl
Od - Do [mm] mm N/m2 % |IN TYP [mm] [mm] % || N TYP [mm] [mm] %

1-2 180 C30 <2160 650 21

MAX UGIECIE (mm) :
WEZELNR  PION. POZ. KO NR
1-2 0.5 0.2 9

INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZt ACH - PATRZ OBLICZENIA

NAZWA

R russcon |OBEKTU |agaa

ADRES
OBIEKTU | bbbbb

TYTUL RYSUNKU ceeee

KALA:
PROJEKTOWAL 1:15(A4)

ATA:
OPRACOWAL 2016-08-25
RRYS.:

WERSJA: 2016 SR1
CZAS: 16.46

SPRAWDZIt




L2- 2nr 1-warstwa(y)

N POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE

772

410

2250

1710

20.0

Masa: 9 kg/warstwe

TARCICA: GRUBOSC 50 mm USTAWIENIA OGOLNE:
WEZEL WYS, | KLASA | STEZ. OBC. ||GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
Od - Do [mm] mm N/m2 ||ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
1-2 180 C30 | <2160 650 || | ASA BEZPIECZENSTWA: 1
OBCIAZENIA (N/m2):
SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300

OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY .
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN

WERSJA: 2016 SR1
CZAS: 16.46

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SltY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIAL OWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

aaaa
bbbbb
cccee
ddddd

SPORZADZIt

SPRAWDZI| NR ZLECENIA
Kraszewo gacZ

Lty nowy SKALA 1:15

,2016-08-25

KOD RYSUNKU NUMER RYSUNKU | REG.




L3- 2nr 1-warstwa(y)

N POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE
N PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

Masa: 5 kg/warstwe

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SltY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIAL OWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

YA y
AA9 USTAWIENIA OGOLNE:
20.0 GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
7 2 ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
OBCIAZENIA (N/m2):
[oo) SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
g WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
ZMIENNE: NR WOLNY
1
AN
OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY i
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN
REAKCJE PODPOROWE (N|kNm) :
WEZEt KIER. KO ST KO SR KO KR KO KR PODP.
410 710 NR MAX MAX  MAX MIN MM
1 Poz 0 0 -183 0
1 Pion 928 2076 3522 268 9
2  Pion 50 111 126 -1043 1
TOLERANCJA POLOZENIA tACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm EACZNIKI - OPROCZ NA DEUGOSC: EACZNIKI - NA DZUGOSC:
WEZEL WYS. KLASA STEZ. OBC. CSl WEZEI’_ PLYTKA SZER.| DLUG. CSI WEZEI’_ PLYTKA SZER.| DLUG. CSI
Od - Do [mm] mm N/m2 % |IN TYP [mm] [mm] % || N TYP [mm] [mm] %
1-2 180 C30 <1258 650 14
MAX UGIECIE (mm) :
WEZEL NR  PION. POZ. KO NR
1 0.2 0.1 9
2 0.0 0.0 9
INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZLACH - PATRZ OBLICZENIA
NAZWA ) .
B OBIEKTU | Wymiana konstrukcji dachu
. ADRES .
¥ OBIEKTU | Kraszewo Gaczutty gm. Racigz
2 | TvTUEL RYSUNKU
83 PROJEKTOWAL 1 5(Ad)
P :
= ATA:
%Q OPRACOWAL 2016-08-25
=N| sPrAWDZI RRVS:




L3- 2nr 1-warstwa(y)

N POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE

408

410 710

TARCICA: GRUBOSC 50 mm USTAWIENIA OGOLNE:
WEZEL WYS, | KLASA | STEZ. OBC. ||GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
Od - Do [mm] mm N/m2 ||ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
1-2 180 C30 | <1258 650 || | ASA BEZPIECZENSTWA: 1

OBCIAZENIA (N/m2):

SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900

WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300

OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY .
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN

WERSJA: 2016 SR1
CZAS: 16.46

Masa: 5 kg/warstwe

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SltY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIAL OWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

Wymiana konstrukcji dachu
Kraszewo Gaczutty gm. Racigz

inz. Krzysztof Paluszynski

SPORZADZIt

SPRAWDZILI

NR ZLECENIA
Kraszewo gacZ

Lty nowy SKALA 1:15

,2016-08-25

KOD RYSUNKU NUMER RYSUNKU | REG.




L4a- 1nr 1-warstwa(y)

N POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE
N PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

Masa: 14 kg/warstwe

2710

TOLERANCJA POLOZENIA £ ACZNIKA: 5 mm

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SltY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIAL OWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

USTAWIENIA OGOLNE :

GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000

OBCIAZENIA (N/m2):

SNIEG (WARTOSC BAZOWA):

WIATR (WARTOSC BAZOWA):

ZMIENNE: NR  WOLNY
1 0

900
300

OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY i
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN

REAKCJE PODPOROWE (N|kNm) :

TARCICA: GRUBOSC 50 mm

EACZNIKI - OPROCZ NA DZUGOSC:

EACZNIKI - NA DZUGOSC:

WEZEL
Od*- Do

WYS. | KLASA
[mm]

STEZ.
mm

OBC.
N/m2

Csi
%

WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG.
N TYP [mm] [mm]

Csi

WEZEI’_ PLYTKA SZER.
%|| N

TYP [mm]

DLUG.
[mm]

Csl

%

1-2 220 C30

<2711

300

WEZEL KIER. KO ST KO SR KOKR KO KR PODP.
NR MAX MAX  MAX MIN MM

1 Pion 0
2  Pion 0

581
529

581
529

465 3
423 3

MAX UGIECIE (mm):

POZ. KO NR
0.0 4

WEZEL NR  PION.
1-2 0.7

INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZt ACH - PATRZ OBLICZENIA

WERSJA: 2016 SR1
CZAS: 16.34

Aw

NAZWA

OBIEKTU | Wymiana konstrukcji dachu

ADRES

OBIEKTU | Kraszewo Gaczutty gm. Racigz

TYTUL RYSUNKU

PROJEKTOWAL

KALA:

1:20(A4)
ATA:
OPRACOWAL 2016-08-25
SPRAWDZIL. e




L4b- 1 nr 1-warstwa(y)

N POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE
N PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

Masa: 14 kg/warstwe

2710

TOLERANCJA POLOZENIA £ ACZNIKA: 5 mm

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SltY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIAL OWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

USTAWIENIA OGOLNE :

GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000

OBCIAZENIA (N/m2):

SNIEG (WARTOSC BAZOWA):

WIATR (WARTOSC BAZOWA):

ZMIENNE: NR  WOLNY
1 0

900
300

OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY i
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN

REAKCJE PODPOROWE (N|kNm) :

TARCICA: GRUBOSC 50 mm

EACZNIKI - OPROCZ NA DZUGOSC:

EACZNIKI - NA DZUGOSC:

WEZEL
Od*- Do

WYS. | KLASA
[mm]

STEZ.
mm

OBC.
N/m2

Csi
%

WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG.
N TYP [mm] [mm]

Csi

WEZEI’_ PLYTKA SZER.
%|| N

TYP [mm]

DLUG.
[mm]

Csl

%

1-2 220 C30

<2711

300

WEZEL KIER. KO ST KO SR KOKR KO KR PODP.
NR MAX MAX  MAX MIN MM

1 Pion 0
2  Pion 0

436
378

436
378

349 2
303 2

MAX UGIECIE (mm):

POZ. KO NR
0.0 4

WEZEL NR  PION.
1-2 0.6

INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZt ACH - PATRZ OBLICZENIA

WERSJA: 2016 SR1
CZAS: 16.34

Aw

NAZWA

OBIEKTU | Wymiana konstrukcji dachu

ADRES

OBIEKTU | Kraszewo Gaczutty gm. Racigz

TYTUL RYSUNKU

PROJEKTOWAL

KALA:

1:20(A4)
ATA:
OPRACOWAL 2016-08-25
SPRAWDZIL. e




L4 - 2nr 1-warstwa(y)

N POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE

Masa: 14 kg/warstwe

2

TARCICA: GRUBOSC 50 mm USTAWIENIA OGOLNE:

WEZEL WYS. GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
Od* Do [mmj ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
1-2 220 KLASA BEZPIECZENSTWA: 1

OBCIAZENIA (N/m2):

SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900

WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300

ZMIENNE: NR FIXED RF WOLNY RF
1 0 1.40

OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY .
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SltY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIAL OWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

SPRAWDZILI NR ZLECENIA

Wymiana konstrukcji dachu
Kraszewo Gaczutty gm. Racigz

inz. Krzysztof Paluszynski
SKALA 1:15

WERSJA: 2016 SR1
CZAS: 16.34

KOD RYSUNKU NUMER RYSUNKU | REG.




L5- 2nr 1-warstwa(y) Masa: 4 kg/warstwe

N POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE
N PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SltY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIAL OWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

USTAWIENIA OGOLNE :

GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000

OBCIAZENIA (N/m2):

SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
ZMIENNE: NR  WOLNY

1 0

OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY i
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN

REAKCJE PODPOROWE (N|kNm) :

695 ﬂ
TOLERANCJA POLOZENIA £ ACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm EACZNIKI - OPROCZ NA DZUGOSC: EACZNIKI - NA DEUGOSC:
SEE S| SN ST QRS Of RS RO | R NS o WER R | D oM R
1-2 220 C30 <696 300 1

WEZEL KIER. KO ST KO SR KOKR KO KR PODP.
NR MAX MAX  MAX MIN MM

1 Pion 0 172 172 138 1
2 Pion 0 113 113 90 1

MAX UGIECIE (mm):

WEZEL NR  PION. POZ. KO NR
1-2 0.0 0.0 4

INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZt ACH - PATRZ OBLICZENIA

WERSJA: 2016 SR1
CZAS: 16.46

Aw

NAZWA ) -
OBIEKTU | Wymiana konstrukcji dachu

ADRES .
OBIEKTU | Kraszewo Gaczutty gm. Racigz

TYTUL RYSUNKU

PROJEKTOWAL KA1L?\i0(A4)
OPRACOWAL 28T1Aé-08-25
SPRAWDZIL. e




L5- 2nr 1-warstwa(y)

N POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE

TARCICA: GRUBOSC 50 mm USTAWIENIA OGOLNE:
WEZEL WYS. GRUBOSC TARCICY: (mm)
0d*- Do [mm] ROZSTAWY WIAZAROW: (mm)
1-2 220

KLASA BEZPIECZENSTWA:

OBCIAZENIA (N/m2):

SNIEG (WARTOSC BAZOWA):
WIATR (WARTOSC BAZOWA):

FIXED RF WOLNY RF

ZMIENNE:

OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY .
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN

Masa: 4 kg/warstwe

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SltY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIAL OWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

Wymiana konstrukcji dachu
Kraszewo Gaczutty gm. Racigz

inz. Krzysztof Paluszynski
utty nowy SKALA 1:10

WERSJA: 2016 SR1
CZAS: 16.46

KOD RYSUNKU NUMER RYSUNKU | REG.




L1- 1nr 1-warstwa(y) Masa: 31 kg/warstwe INFORMACJE OGOLNE:

| POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE

N PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ... WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SILY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIALOWA: PN-B-03150:2000

OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

USTAWIENIA OGOLNE :

GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000

OBCIAZENIA (N/m2):

™~ . o

3 SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900

— WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
ZMIENNE: NR  WOLNY

OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY i
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN

REAKCJE PODPOROWE (N|kNm) :
WEZEL KIER. KO ST KO SR KOKR KO KR PODP.
NR MAX MAX  MAX MIN MM

1 Pion 0 923 965 118 3
2 Pion 0 2460 2580 179 8
4  Pion 0 -408 =21 427

TOLERANCJA POLOZENIA £ ACZNIKA: 5 mm

TARCICA: GRUBOSC 50 mm EACZNIKI - OPROCZ NA DZUGOSC: EACZNIKI - NA DZUGOSC:
WEZEL WYS. KLASA STEZ. OBC. CSl WEZEI’_ PLYTKA SZER.| DLUG. CSI WEZEI’_ PLYTKA SZER.| DLUG. CSI
Od - Do [mm] mm N/m2 % |IN TYP [mm] [mm] % || N TYP [mm] [mm] %
1-4 180 C30 <2160 36 3 T150 124 308 90
MAX UGIECIE (mm):
WEZEL NR  PION. POZ. KO NR
1-2 8.2 21 5
3-4 -2.5 -0.7 5
2-3 -1.2 -0.3 5
INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZtACH - PATRZ OBLICZENIA
NAZWA . B
§ T OBIEKTU | Wymiana konstrukcji dachu
Siaae ADRES .
OBIEKTU | Kraszewo Gaczutty gm. Racigz

TYTUL RYSUNKU
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L1- 1nr 1-warstwa(y) Masa: 31 kg/warstwe
N POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE

1857

TARCICA: GRUBOSC 50 mm USTAWIENIA OG()LNE : INFORMACJE OGéLNE .

WEZEL WYS. | KLASA | STEZ | OBC, | GRUBOSC TARCICY: (mm) 50 WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
Od* Do [mmij mm | Nim? || ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000 RO R T e o e

1-4 180 C30 | <2160 KLASA BEZPIECZERSTWA: ] SILY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.
BAZOWA NORMA MATERIAL OWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

OBCIAZENIA (N/m2):

SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300

Wymiana konstrukcji dachu
OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY ©)[n) Kraszewo Gaczulty gm. Raciaz

INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN

3 —y
% TrSS

inz. Krzysztof Paluszynski

SKALA 1:30

SPORZADZIt SPRAWDZILI NR ZLECENIA

WERSJA: 2016 SR1
CZAS: 16.46

,2016-08-25 KOD RYSUNKU NUMER RYSUNKU | REG.




