Przebudowa, rozbudowa i remont budynku str/z 1/5

Swietlicy ze zmiang konstrukciji i pokrycia dachu | rew. 0

ST
Specyfikacja techniczna stolarka okienna | ach- K-22/521/16

projektu

i drzwiowa

SECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Zaktad Ustug Projektowych KMP s.c

Opracowanie |inz. Krzysztof Paluszyski, mgr inz. Marcin Paluszyski
09-100 Ptonsk, ul. Péinocna 13/30,tel. 698 660 574

Gmina Raciz
ul. Kilinskiego 2 09-140 Racigz

Inwestor

Przebudowa, rozbudowa i remont budynku swietlicy ze

Temat zmiang konstrukcji i pokrycia dachu
CPV: 454-21000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

Kraszewo Gaczuity gm. Ragi
Dziatki nr 59, 60

Lokalizacja

Rodzaj rob6t | Budowlane

N arch. |\ 5o/521/16
opracowania

Opracowat inz. Krzysztof Paluszynski

Plonsk — czerwiec 2016r Egz. nr




Przebudowa, rozbudowa i remont budynku str/z 2/5
- Swietlicy ze zmiang konstrukciji i pokrycia dachu | rew. 0
Specyfikacja techniczna stolarka okienna |" @' h. K=22/521/16
i drzwiowa projekty
1. Wsekp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikagihtécznej § wymagania dotycce dostawy i
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej podczas realizacji projektu pn. "Przebudowa, rozbudowa i
remont budynkuswietlicy ze zmiag konstrukcji i pokrycia dachu” w miejscobm
Kraszewo Gaczuity w gm. Ragi
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakwadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robét ollych SST

1. Wykonanie przez Wykonaw@omiaréw stolarki budowlane;.

Dostarczenie okien i drzwi jako gotowego produkéunmejsce montau.
Demonta stolarki budowlanej w sposéb wkwy nie powodujcy nadmiernego zniszczenia

wyktadzin sciennych i innych materialtdw. Wdaiwe zabezpieczenie miejsca wymiany stolark

Osadzenie okien i drzwi przy zastosowasiub (kotew) montzowych i pianki niskopgznej.
Uzupetnienie paséw tynkdéw ndadezach, regulacja stolarki.
Montaz nawiewnikow cénieniowych we wszystkich wymienianych oknach,

Montaz okien uchylno-rozwieranych (przynajmniej 1-nazskdto uchylne w oknach jedno, dwu
Wymiarg parapetow wewgtrznych z konglomeratu marmurowego i zetvanego z blachy stalowej
Zdemontowaa stolarke budowlanm i gruz usuné¢ z miejsca montar na wysypisko a dowod z
likwidacji przekaza inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Spratnigcie i uporadkowanie pomieszcae terenu po zakiczeniu robot w olgbie prowadzonych

Wszelkie koszty organizacji placu budowy i ewenteadtraty poniesione przez osoby trzecie z win

3.
budowlanej wewstrz.
4,
5.
trzy... dzielnych).
7.
ocynkowanej grubdei 0,7mm.
8.
9.
prac.
10.
wykonawcy ponosi on sam.
1.4. Okrdlenia podstawowe
2. Materiaty
1.

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

Okna z profili aluminiowych o wspotczynniku przeaikia ciepta nie wkszy niz U=1,3W/m2K.

y
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2. Drzwi aluminiowez zastosowaniem trzykomorowego profila izolowanego termicznie o gtebokosci
konstrukcyjnej 78mm. Drzwi szklone gorg szkiem bezpiecznym P2. Dolem wkiad piankowy.
Wymagana izolacyjnosé termiczna drzwi Umax 1,6W(m2K).

3. Drzwi aluminiowe ptaszczowe petne w kolorze dostosowanym do kolorystyki elewacji. Wymagana
izolacyjnos¢ termiczna drzwi Umax 1,6W(m2K).

4. Drzwi wejsciowe do kottowni jako stalowe ElI 30. Wymagana izolacyjno$é termiczna drzwi Umax
1,6W(m2K).

5. Okucia w oknach stosowakompletne, przystosowane dcezdru wlasnego skrzydia i olgen
eksploatacyjnych, skrzydta uchylne winny ¢byyposaone w ograniczniki, rozwieraldé z
mozliwoscia stopniowania uchytu —minimun? &lamki w kolorze biatym z materiatu PCV.

6. Nawiewniki higrosterowalne odpowiatlawymaganiom normy PN-83/B-03430 (wentylacja
pomieszczenia-zapewrdigp wymiag powietrza w pomieszczeniu). Montaawiewnikdéw dotyczy
wszystkich wymienianych okien w budynku).

7. Parapety wewgtrzne z konglomeratu marmurowego gr. 3cm . Paraestretrzny z blachy
ocynkowanej grukiei 0,7 mm,

8. Otwory w agciezach umaliwiajace odprowadzenie na zegtre wody.

3. Sprzt
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu speu zaakceptowanego przez osob

uprawnion.

4. Transport

Materialy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, z uwzglnieniem wielkdci

dostawy i zabezpieczeniem przed niekorzystnymuwieaimi atmosferycznymi.
5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rajgdtdnie z umow, projektem i wymaganiami
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej i polskimiormami .

Wykonawca odpowiada za jadtozastosowanych materiatow i wykonanych robdét.

Wykonawca bdzie prowadzit prace zgodnie z uzgodnionym harmoamgm prac oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

6. Kontrola jakosci robot
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Sprawdzenie stolarki budowlanej zostanie dokonamepodstawie Zaviadczenia o jakixi, atestow,
aprobat i certyfikatéw ITB na przedmiot zamdéwiewiaaz z okuciami i parapetami.

Zakres kontroli obejmowabedzie:

a) zgodnd¢ z przedmiarem robdt,

b) jakos¢ uzytego materiatu,

c) jakoic¢ i trwatos¢ wykonanych robdt,

d) sposob i jakét osadzenia stolarki,

e) potwierdzenie zamontowania nawiewnika higrosteroegb

f) jakos¢ wykonania obrébki i robot malarskich,

g) pospratanie miejsca monta.

Kontrolg jakaosci robot dokona inspektor nadzoru inwestorskiegdlykonawca jest zobowzany na
kazde zadanie Zamawiajcego przedstawi dokumenty swiadczce, ze wbudowane materialyas

dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodaig. 20 ustawy Prawo Budowlane.
7. Obmiar robo6t
llos¢ wykonanej stolarki w (m2)

8. 0Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych i odbiorowi kdcowemu..
Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w puakgj oraz czynrigi wyszczegoélnione w

punkcie 5.

9. Podstawa ptatnéci

Podstaw rozliczenia oraz ptatdoi stanowi Protok6t odbioru i kosztorys powykonawcza
okreslony zakres robot. Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

- ustawienie , rozbiOrki czas pracy rusztowia

- zabezpieczenie miejsca robot,

- roboty przygotowawcze i demoutatolarki,

- przygotowanie otworéw okiennych,

- monta nowej stolarki,

- monta parapetow wewgirznych i zewstrznych,

- uporadkowanie terenu wykonywania prac,

- usunkcie pozostalci, resztek i odpaddw w sposob uzgodniony z Inwesto
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10. Przepisy zwazane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dar 89, poz. 414, ze zmianami),
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietniadD@2 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiad&udynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 poz.
690),

Obcigzenia statyczne —wiatrem PN-77/B-2011,

Ochrona cieplna budynku PN-91/B-2020,

Szyby zespolone PN-97/B-13073 i BN 89-6821-02,

Swiadectwo materiatow trudno palnych (okna) BN-821692,

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-65/B14503,

Roboty tynkowe PN-70/B-10100.




