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1  WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkéw zwyklych wewnetrznych przy realizacji projektu pn."Przebudowa, rozbudowa i remont
budynku swietlicy ze zmiang konstrukcji i pokrycia dachu" w miejscowosci Kraszewo Gaczulty Gmina
Racigz

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robat wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres rob6t obj etych ST

Tynki zwykte, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg lub ksztattujgcg
forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong mechanicznie, do ktérej wykonania zostaty
uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte.
Wymagania i badania przy odbiorze",

Przy wykonaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100p. 3.1.1.

Podioza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaga
niami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:
roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

procedura - dokument zapewniajgcy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze; procedura moze byé zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

15 Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace robot podano w ST (kod
45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST (kod 45000000-
01) ,Wymagania ogolne" pkt 2.
2.2 Zaprawy do wykonywania tynkéw

Wymagane jest stosowanie fabrycznie przygotowanych suchych cementowo-wapiennych mieszanek
tynkarskich.
2.3 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
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3  SPRZET

3.1 Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podane w ST (kod 45000000) ,Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2 Sprz et do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujgcego sprzetu:

e agregatu tynkarskiego,

» przenosnych zbiornikéw na wode.

4 TRANSPORT
4.1 Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST(kod 45000000) ,Wymagania ogolne" pkt 4.
5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST (kod 45000000 ,Wymagania ogélne" pkt 5.
5.2 Warunki przyst apienia do robét

« Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych  powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

* Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

e W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur".

+ Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

* W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

53 Przygotowanie podio za

Podtoza  tynkéw  zwyklych  powinny  odpowiada¢  wymaganiom  normy PN-70/B-10100p.
3.3.2.

Spoiny w murach ceglanych

e W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢c zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

» Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego
mydta lub wypetniajac je lampa benzynowsa.

« Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako $ci robét

Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST(kod 45000000) ,Wymagania ogélne" pkt 6.
6.1 Badania w czasie odbioru robét

Badania tynkéw zwyktych powinny byé przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/B-10100 p.
4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczego6lnosci:

» zgodno$ci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

« jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
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« prawidtowosci przygotowania podtozy,

* przyczepnosci tynkéw do podioza,

e grubosci tynku,

« wygladu powierzchni tynku,

» prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

« wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST (kod 45000000) ,Wymagania ogolne" pkt 7.
7.2 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od poditoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnig
pilastréw i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle $cian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie
surowym. Z powierzchni tynkdw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m .

llos¢ tynkdw w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét tynkarskich

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST(kod 45000000) ,Wymagania ogdlne" pkt. 8.
8.2 Odbior podto za

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Jezeli
odbidr podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.
8.3 Zgodno $¢ tynkdéw z wymaganiami

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania oméwionew pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim

przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

e tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

* w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty
tynkowe.

8.4 Odbior tynkow

e Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

e Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej
dtugosci kontrolnej dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

e pionowego - nie moga byé wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogélem nie wiecej niz 4 mm
W pomieszczeniu,

* poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogélem nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

« wykwity w postaci nalotéw roztwordéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajgcych z
podtoza, pil$ni itp.,

« trwale $lady zaciekOw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
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przyczepnosci tynku do podioza.
Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:
» ocene wynikow badan,
* wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
« stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST(kod 45000000) ,Wymagania ogdlne" pkt 9.
9.1 Cena jednostkowa

Placi sie za wykonang i odebrang ilo$¢ m* powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
e przygotowanie stanowiska roboczego,

e mieszanie zaprawy,

» dostarczenie materiatow i sprzetu,

« obsluge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

e ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 4 m,
* przygotowanie podtoza,

« umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

» osiatkowanie bruzd,

« obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

« wykonanie tynkow,

« reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

e 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

» likwidacje stanowiska roboczego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1  Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.

10.2  Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czesé B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
»TYnki", wydanie ITB - 2003 rok.




