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Zestawienie rysunkéw

nr arch. K-22/521/14

projektu
1 ZESTAWIENIE RYSUNKOW
Nr rys. Nazwa rysunku Skala Nr strony
K1. Rzut fundamentow 1:100
K2. Rzut wigica 1:100
K3. Rzut wezby dachowe] 1:100
K4. Przekroje elementéwelbetowych 1:20
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Opis techniczny

2 Opis techniczny

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcygmebudowy, rozbudowy i
remontu budynkdwietlicy ze zmiag konstrukcji i pokrycia dachu
2.2 Podstawa opracowania
* Projekt architektoniczny,

2.3 Uktad konstrukcyjny
Istniejacy budynek zostat zaprojektowany w technologii yi&ginej. Sciany zewgtrzne
oraz wewgtrzne wykonanegsz drobnowymiarowych elementéw murowych na zapra
cem-wap. Projektowangiany ngne lkeda rowniez wykonane z drobnowymiarowych
elementéw nénych. Projektuje sikominy murowane z cegty ceramicznej petnej.
Konstrukcja dachu wykonana zostanie z prefabrykgeinvigzarow drewnianych
tagczonych na ptytki kolczaste.
Projektowanéciany ngne i kominy posadowione zostana tawach betonowych.
2.4 Zatozenia przyjete do oblicze

Przygto w projekcie nagpujace obciyzenia:

Obcizeniasniegiem wg PN-80/B-02010/Az1 1l strefa Qk=0,9kN/m2

Obcigzenia wiatrem wg Pn-77/B-02011/Az1 | strefa gk=@BJS0M2

Obcigzenia state wg PN-82/B-02001

2.5 Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe
2.5.1 Konstrukcja dachu

Dach o konstrukcji drewnianej prefabrykowanej vétagi wiazarow drewnianych
tagczonych na ptytki kolczaste. aary z drewna sosnowego C30
Dach oparty ndcianach poprzez gigty monolityczny wieniec obwodowy.

Wienca nie wolno przecirga nalezy go wykong w jednym cagu technologicznym.

wie
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Elementy konstrukcji dachu nalezabezpieczy preparatem ogniochronnym i
grzybobojczym.

2.5.1 Zadaszenie tarasu
Projektuje s3 zadaszenie tarasu jako tradyeykonstrukcg drewniara krokwiowo
ptatwiowg. Drewno iglaste co najmniej C24. Konstrukcja ingprewania zanurzeniowo
ogniochronnie do stopnia NRO. Konstrukgzpdaszenia wykoka drewna
heblowanego.
2.5.2 Nadproza i wience

Wieniec obwodowy monolityczny nate wykona z betonu C16/20 (B20).

Zbrojenie podtane wieica cihgte stay AllIN (BSt500S, RB500W lubB500SP) oraz
poprzecznie (strzemiona) stal (St3SX-b, St3Y-b lub St3S-b)
Nadpraza monolityczne aigte z betonu C16/20 (B20). Zbrojenie jak dla ficiéw.
Otulina zbrojenia minimum 2cm
2.5.3 Fundamenty
Fundamenty dla istniggej czsci pozostag bez zmian. Dla projektowanggiany ngnej i
kominow wykon& fundament betonowy z betonu C20/25 (B25). Zbrejéaiv
fundamentowych wigcowe. Podtianie staj AllIN (BSt500S, RB500W lubB500SP)
oraz poprzecznie (strzemiona) stal (St3SX-b, St3Y-b lub St3S-b). Otulina zbrojenis
minimum 5cm. Pod fundamenty zastosowhudy beton gr. 10cm.
Pod projektowanéciany dziatowe wykonalawy betonowe o przekroju 25x25cm
Dla projektowanego zadaszenia tarasu wykdoadamenty pasmowe betonowe z
betonu C20/25(B25).
2.5.4 Sciany fundamentowe
Pod projektowasmsciare i kominy wykona sciany fundamentowe murowane z
bloczkow betonowych.
2.5.5 Projektowanesciany nadziemia i przewody kominowe

Sciany n@ne projektuje $i z gazobetonu odmiany 700 i grébb24cm.

}S%)
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Projektuje s komin wentylacyjny z cegty petnej Ponad dachemniky z cegty

klinkierowej petnej. Komin zakiczy¢ czaply betonowy lub klinkierows.

2.6 Kategoria geotechniczna. Warunki i sposOb posadowiéa

Budynek zaliczono do pierwszej kategorii geotechmag. Posadowiony w prostych

warunkach gruntowych.

2.7 Opinia geotechniczna

2.8 Warunki realizacji

zawarte w przedmiotowych przepisach i normach.

W poziomie posadowienia fundamentow stwierdzono tgpgsvanie gruntow
niespoistych w postaci piaskoéw gliniastych o stapmagszczenia §=0,45. W
poziomie posadowienia fundamentow nie stwierdzongstypowania wody

gruntowe;.

Wystepujgce  grunty  charakteryzaij sie  naseépujgcymi  parametrami

geotechnicznymi:g=0,45 oW =1425 ¢ ™=1,90t/nf , gdzie:
Ip — stopié zag:szczenia gruntug,” — kat tarcia wewstrznego gruntu

" — naturalna gstas¢ objetosciowa gruntu.

Dopuszczalny nacisk fundamentow posadowionych wstmae piaskow wyznacza

wzoér: y=mx q =166 x (1 + 1,5xB/L)xRy, + 33(1-0,25xB/L)xB
gdzie: g - dopuszczalny nacisk na grunt [kPa]

W przypadku projektowania fundamentow pasmowychv)t@osadowionych v
rejonie zalegania gruntéw piaszczystych zgodniezmgary do PN-81/B-0302(
opublikowary w biuletynie PKNMiJ nr 2/88, dopuszczalny naciskgrunt wyraa
wzor: gg=mxq=192xD,, +45xB

Srednie obliczeniowe obgienie fundamentu nie powinno przekrae
dopuszczalnego nacisku na grunt tzn. spéwarunek: Q<g=mx(q
Projektugc fundamenty pod rozbudewwudynku naley przyja¢ do obliczé odpor
gruntu w wielk@dci max gs = 150 kPa.

Materiaty i wyroby uyte do budowy powinny spet@avarunki i wymagania
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Nie naley prowadzt rob6t ziemnych w trakcie obfitych opadow lub wkee
utrzymupcych se¢ temperatur ujemnych.

projektowat:

sprawdzit:
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