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Zestawienie rysunkéw Bﬁo"’};ft'u K-22/521/18
1 ZESTAWIENIE RYSUNKOW
Nr rys. Nazwa rysunku Skala
Al. Projekt zagospodarowania terenu 1:500/2%
A2. Rzut przyziemia 1:100
A3. Rzut wezby dachowe] 1:100
A4. Rzut dachu 1:100
AS. Przekroje 1:100
A6. Elewacje wschodnia i zachodnia 1:100
AT. Elewacje pétnocna i potudniowa 1:100
A8. Elewacje 3d
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projektu

Zestawienie rysunkéw

1 OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI NR 59, 60

1.1 Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, rozbudovesriont budynkgwietlicy ze

zmiarg konstrukcji i pokrycia dachu.

1.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Nieruchomda¢ sktadagca s¢ z dziatek nr 59 i 60 znajdaga s¢ w miejscowdci Kraszewo
Gaczulty jest zagospodarowana. Znajdgjre niej budynekwietlicy wiejskiej wraz z gargem
na samochdéd miejscowego OSP. Teren jest ogrodzZ¥igruchomaé jest wyposaona w
przylacze padu i przyhcze wody. Dziatka jest pgdzona z drog gminrg istniegcym zjazdem
Na terenie dziatki znajdujeesprzylacze kanalizacji sanitarnej.

1.3 Uwarunkowania wynikajace z Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji cel
publicznego

Z tresci decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji cepublicznego wydanej przez Wajta
Gminy Raciz wynikajg nastpujace uwarunkowania:

Rodzaj inwestycji: zabudowa ustugowa - przebudovegbudowa i remont budynku
swietlicy ze zmiag konstrukcji i pokrycia dachowego

Warunki i szczegdtowe zasady zagospodarowaniaueyeaz jego zabudowy:

- linia zabudowy - istnigra bez zmian

- maksymalny wskanik powierzchni nowej zabudowy - bez zmian

- szeroké¢ elewaciji frontowej budynku - bez zmian

- wysoka¢ gornej krawgdzi frontowej elewacji 3m z tolerarc0%

- geometria dachu - wielospadowy o pochyleniu gaachowych 25-40° z zachowaniem
obecnego kierunku kalenic gtéwnych.

- zaopatrzenie w wadz istniepcego przyacza wodocigowego

- zaopatrzenie w energelektryczm z istniepcej linii elektroenergetycznej

- na dziatce naley zapewnt miejsce do gromadzenia odpadow statych
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Zestawienie rysunkow projekiu

1.1 Planowana inwestycja

Projektuje st przebudow, rozbudow i remont budynkuéwietlicy wiejskiej . W ramach

inwestycji zostanie wymieniona konstrukcja dacipokrycie dachowe.

1.2 Bilans powierzchni terenu

Powierzchnia dziatki 59 i 60 1583m
Powierzchnia zabudowy, schody i podjazdy 354,80m
Powierzchnia biologicznie czynna 12282
% pow. biologicznie czynnej do pow. dziatki 77,58%

Planowana inwestycja nie powoduje zmian w bilatesienu.

1.3 Wptyw obiektu na srodowisko

Ze wzgkdu na funkagj i charakter inwestycji projektowany obiekt nie poggy stant
srodowiska naturalnego. Odpady stakgld gromadzone w koszach saieci i opr@niane
przez staby komunalne.

Elementy zagospodarowania terenu né¢glgopowodowaty konieczriwi odprowadzenis
sciekow innych nit deszczowe. Niedala emitowaty hatasu ani wibracji w stopniu szkodliwy
dla srodowiska, nie bda miaty zadnego negatywnego wptywu na gietvody powierzchniowe
podziemne.

» Dzialka nie jest wpisana do rejestru zabytkow naasin

» Brak wpltywu eksploatacji gorniczej na zamiergzamwvestycg.

* Projektowana inwestycja nie stwarza zagroa dlasrodowiska oraz zdrowia
uzytkownikow.

» Projektowana inwestycja nie najedo obiektéw budowlanych skomplikowanych.

1.4 Parametry techniczne budynku po rozbudowie

Powierzchnia uzytkowa 252,90
Powierzchnia zabudowy 305,65m
Kubatura 1220°m

Dlugos¢ budynku 28,50m, szerok® budynku 20,40m,
wysokas¢ budynku 7,07m

52
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projektu

Zestawienie rysunkéw

1.5 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

1.5.1 Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okrélenia
obszaru oddziatywania obiektu
Analizy obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadbaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z
pdzn. zmianami)
a w szczegolniei:
Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziafki
Rozdziat 1, Usytuowanie budynku 8§ 13.1. Naturaéwetlenie - przestanianie
Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadow statycB.§.2
Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczysticciekle, § 36.1.
Dziat Ill. Budynki i pomieszczenia
» Rozdziat 2, Gwietlenie i nastonecznienie § 60
Dziat VI. Bezpieczéstwo paarowe
» Rozdziat 7, Usytuowanie budynkéw z uwagi na beepi#stwo paarowe, 8§ 271
1.5.2 Zasieg obszaru oddziatywania
Biorac pod uwag przepisy prawa budowlanego obszaru oddziatywaamayka s§ w granicach
dziatki Inwestora tj 59 i 60 oraz dziatkisedniej 58.
Ze wzgkdow wymaga srodowiskowych zasg oddziatywania inwestycji zamykaesi

w granicach dziatki Inwestora.

1.6 Sposob zapewnienia warunkow niealinych do korzystania

Z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne
Niezbedne warunki obstugi oséb niepetnosprawnych spetmiemasgpujacy sposob:
» Do pomieszczg w ktorych mog przebywa niepetnosprawni zapewniono odpowiegdn
szerokac¢ drzwi tj. 0,9m
e Zaprojektowano podjazd z poziomu terenu o nachylépb

» Zaprojektowano toaletdostpng dla oséb niepetnosprawnych
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Zestawienie rysunkéw

1.7 Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia

1.7.1 Kategoria geotechniczna obiektu
Budynek podlegafry opracowaniu zostat zaliczony do pierwszej katiegeotechnicznej —
posadowiony w prostych warunkach gruntowych.
Projektowat: Sprawdzit:

SZELKIE PRAWA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA & ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE I UDOSHPNIANIE
OSOBOM TRZECIM PROJEKTU LUB JEGO GZCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE



Przebudowa, rozbudowa i remont budyskietlicy ze | str/z 9/18

PB zmiary konstrukcji i pokrycia dachu rew. 0

nr arch. K-22/521/16
projektu

Opis techniczny do projektu budowlanego

2 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKU BUDOWLANEG

2.1 Dane ogolne

2.1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowahudowy i remontu budynku
swietlicy ze zmiag konstrukcji i pokrycia dachu. Inwestycjadzie prowadzona w
miejscowdci Kraszewo Gaczuity w gm. Ragia dziatkach nr ewid. 59 i 60
2.1.2 Podstawa opracowania
» Zlecenie inwestora,
* mapa do celéw projektowych,
» Decyzji 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu didznego wydana przez Woj
Gminy Raciz
» obowizujgce przepisy Prawa Budowlanego i przepisy wykonawcze
* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadmudynki i ich usytuowanie.
Dz. U. Nr 75 p0z.690 z 2002r z 6 zm.,
2.1.3 Zakres opracowania
W zakres opracowania wchagaastpujace sktadniki:
» opis techniczny obejmagy ogdlry charakterysty& przebudowywanego i
remontowanego obiektu, opis elementow konstrukahryudynku,
» rysunki architektoniczno-budowlane projektowanegdymku,
2.2 Lokalizacja
Kraszewo Gaczuity gm. Ragi dziatki nr ewid. 59 i 60
2.3 Ogolny opis budynku
Budynek podlegafry opracowaniu jest wolnostmjy, parterowy bez podpiwniczony.
Budynek w wyniku przebudowy nie zmieni swojego preczenia. Pozostanie dalejietlica
wiejska. W budynku powstannowe pomieszczenia takie jak toalety digtkownikow, aneks
kuchenny, szatnia. Budynekdzie dostpny dla osdb niepetnosprawnych.

Przebudowa i remont ma popraviiomfort korzystania z obiektu, ktéry obecnie jest

ztym stanie technicznym.

[a
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Ponadto zostanie pod#gzona izolacyjng cieplna wszystkich przegréd budynku.

Wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa.

Budynek lgdzie wyposaony w nastpujace instalacje:
* Wodno-kanalizacyj. budynek zostanie pagizony do kanalizacji sanitarnej
» Grzewca
» Elektryczry zasilaa z istniepcego przydcza napowietrznego

* Wentylacji grawitacyjnej

2.4 Parametry techniczne budynku

Powierzchnia uzytkowa 252,90
Powierzchnia zabudowy 305,65m
Kubatura 1220°m

2.4.1 Zestawienie pomieszcae

Parter

Nr | Nazwa pomieszczenia [A)
1| Przedsionek 3,96
2| Holl 15,64
3| Pom. czystéciowe 1,85
4| Wc meskie 10,76
5| Woc niepetnosprawnych 3,98
6| Magazyn1 2,92
7| Magazyn 2 3,29
8| Aneks kuchenny 15,86
9| Swietlica 114,65

10| Koto gospody 12,09

11| Gar 41,04

12| Szatnia 5,19
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13| Koto gospodyt 21,68
RAZEM PARTER: 252,91

2.5 Dane materiatowe podstawowych elementow
2.5.1 Fundamenty

Pozostag bez zmian
2.5.2 Sciany i kominy
Sciany wewrtrzne dziatowe wykoriaz drobnowymiarowych elementéw ceramicznych
grubaci 12cm na zaprawie c-w klasy M5 otynkowane obumsti® tynkiem cementowo-
wapiennym — 15mm.
Kominy wentylacyjne murow@z cegty petnej ceramicznej. Poiey potaci dachu z cegty
klinkierowej petnej. Kominy zakczy¢ czaply kominiarsk. Wyloty przewodow

wentylacyjnych zabezpiecékratkami stalowymi malowanymi faglproszkovd.
2.5.3 Nadproza

Jako nadpriga nad powgkszanymi i wybijanymi otworami zastosotviaelki strunobetonowe Iu
zelbetowe typu L19.

2.5.4 Konstrukcja dachu
Konstrukcja dachu prefabrykowana kratownicowebna przy #yciu ptytek kolczastych z
drewna sosnowego impregnowanadkami grzybobojczymi i ogniochronnymi do stophiRO.
Elementy wg¢zby dachowej zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

2.5.5 Pokrycie dachu
Pokrycie dachu z paneli dachowyaglzonych nagbek stogcy. Obrobki blacharskie z

blachy stalowe]j ptaskiej w kolorze potaci dachunRy i rury spustowe z rur stalowych
ocynkowanych pokrytych plastisolem.

Pod pokrycie zastosowanembrag dachovs wysokoparoprzepuszczaln
0 przepuszczalrci pary wodnej, powsej 2000 g/mfVdobe. Wiatroizolacg taczy¢ na zaktad i
sklejat tasmg dwustrong np. COROBAND. Nalgy uszczelni kontrtaty poprzez naklejenie da
jej spodniej powierzchni gy uszczelniajcej piankowej samoprzylepnej np. MARMA K2.

Wokot komindw, wytazu, wiatroizolagj mocowa za pomog tasmy dwustronnie klejcej

butylowej, tak aby wywirite ku gorze jej fragmenty tworzyly pas pionowy osekaci 5 - 15
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cm . Zaklet szczelnie wszystkie naciia na rogach i¢gknigcia. Elementy przechodee przez
pota¢ dachu dookota obkléitasma butylows.

Na naraach (grzbietach) wiatroizolacnalezy utozy¢ na zaktadk wychodzca poza krokiew
narazng. Podobnie jak na kalenicy na nancuktad& dwie warstwy wiatroizolacji.

Nad kominami, wywiewkami i wytazem naledodatkowo wykonarynienki z wiatroizolacji
Rynienki zwikszap pewna¢ zabezpieczeprzed zamarzagymi, sciekapcymi z gory
skroplinami, przewianymi opadami , lub przeciekami.

W potaci dachu zamontowavytaz na dach.

W miejscu zaznaczonym na rysunku wykésahody rewizyjne na poddasze rigilkowe.
Podbitlke dachu wykon&z blachy stalowej powlekanej TRB 8 w kolorze potiechu.

2.5.6 lzolacje

2.5.6.1 Izolacjescian fundamentowych

Sciany fundamentowe po odkopaniu, a przed wykonanielacji termiczne

zabezpieczy przeciwwilgociowo magizolacyjm.

2.5.6.2 Izolacja termiczndcian zewrtrznych

Izolacg nalery wykona zgodnie z instrukgjITB nr 334/2002 - ,,Bezspoinowy system
ociepleniacian zewwtrznych budynkdéw”.

Izolacg $cian fundamentowych parej terenu wykonaze styropianu o podwgzonej

odporndci na wilga Aqua-Styr gr. 12cm . Styropian zabezpiecgiatky i klejem, a nagpnie
wykona ponowry izolacg przeciwwilgocivwg. Przed zasypaniem izolaagpstont folia
kubetkowy
Izolacg $cian fundamentowych powegj terenu wykonaw technologii lekkiej mokrej z
zastosowaniem samogaskich ptyt styropianowych gr. 12cm frezowanyctvepotczynniku
przewodzenia ciepfay: 0,038 [W/(m-K)]
Jako warstw wykonczeniowg zastosowamarmolit 1,5mm w kolorze podanym na rysunkach.
Izolacg termiczny scian zewwtrznych naley wykona w technologii lekkiej mokrej z
zastosowaniem samogaskich ptyt styropianowych gr 15cm frezowanyctvepotczynniku
przewodzenia cieptay: 0,040 [W/(m-K)]

Uktad warstw:

1. Sciana zewstrzna murowana gr. 24cmcm
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2. Mocowanie podstawowe: zaprawa kl=g
3. Warstwa izolacji termicznej z ptyt styropianowychedowanych EPS 70-040
grubaci 15cm

Mocowanie dodatkowe: kotek plastikowy wdt 4+5 na 1m?
Warstwa zbrojona: siatka zatopiona w zaprawie

Podktad tynkarski

Wyprawa tynkarska cienkowarstwowdikonowo-silikatowa o fakturze kamyczek

A A

1,5mm,

kolorystyka jak podano na rysunkach.

2.5.6.3 Izolacja termiczna dachu

Izolacg dachu wykonaz zastosowaniem skalnej welny mineralnej
0 grubdgci 25cm uktadasm miedzy pasem dolnym kratownic na izolacji paroszczeine

folii polipropylenowe;j.

Wspotczynnik przewodzenia ciepta Ap=0,035
W/mk

2.5.6.4 Izolacja termiczna podposadzkowa na gruncie

Izolacg termiczry podposadzkowwykona& z zastosowaniem styropianowych ptyt o

wspotczynnikuprzewodzenia ciepley: 0,038 [W/(m-K)]

gr. 15cm.(10+5) Piyty uktadana catej powierzchni wewtrznej budynku mijankowo.
2.5.7 Stolarka zewretrzna i wewnetrzna

2.5.7.1 Drzwi zewretrzne wegciowe

Projektuje s3 drzwi zewrtrzne z ksztattownikow aluminiowych i szklone szhkie
zespolonym potréjnym o wspéiczynniku izolacy§niocieplnej Umax 1,6W/ (nf-K)

Kolorystyka antracyt - do uzgodnienia z Inwestorem

2.5.7.2 Drzwi wewretrzne

Projektuje si drzwi wewregtrzne fabrycznie wykiaczone. Ramiak skrzydta drewniany.
Wypetnienie skrzydta wkiad stabilizigy "plaster miodu". Caksd okleinowana dwustronnie
ptyta HDF. Gscieznice drewniane o szerog@ 100mm.
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2.5.7.3 Stolarka okienna
Projektuje st okna z profili aluminiowych w kolorze antracyt ldo ustalenia z Inwestorem o
wsp6tczynniku Unay 1,3W/ (nf-K)

Okna wyposzone w okucia obwiedniowe. Jedno ze skrzydet wdigen oknie uchylno

rozwieralne pozostate rozwieralne. Okna wypos& w nawiewniki higrosterowalne.
Parapety wewgtrzne z konglomeratu marmurowego gr. 3cm z wgisim 5cm poza licéciany.
Parapety zewgtrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze potathu z wysigiem poza
lico sciany 5¢cm.

2.5.8 Podtogi i posadzki

2.5.8.1 Posadzka na gruncie

— grunt rodzimy
— Uubity piasek min - 20 cm,
— chudy beton - 15 cm,
— foliaizolacyjna gr. 0,3mmgtzona na zaktad i klejonastag butylows,
— styropian ESP 100-038 - 15cm uktadany mijankowoStor
- Posadzka cementowa zatarta - 6 cm zbrojona wiélp@ipropylenowym,
— Gres antypélizgowy z cokolikiem wysokéci 10cm
2.5.9 Okfadziny scian i sufitow
2.5.9.1 Tynki wewretrzne

W catym budynku wykonatynki wewretrzne cementowo-wapienne maszynowe kat.
Do tynkowania aywa¢ gotowych zapraw. Istnigge tynki ponaprawiaprzetrzeé i wyrowna

2.5.9.2 Wykonczeniescian i sufitow

W sanitariatachiciany do wysokéci 2,0m wytay¢ glazug. Malowaniescian i sufitow
farbami akrylowymi. Kolorystyka do uzgodnienia z westorem. Sufity podwieszal
kasetonowe, a w pomieszczeniach "mokrych" tj tgaledneks kuchenny, magazyi
pomieszczenie czystaiowe sufity z ptyt k-g o podwaszonej odporniei na wilga: (zielone). W
garau sufit z ptyt OSB.

vy,
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2.5.10paska zewrtrzna

Wokot budynku wykoné opask z kostki brukowej szarej na podbudowie cement

piaskowe]j grubgci 40cm. Kostka brukowa gr. 6cm. Kostiuktada& w obrzeu trawnikowym o

wymiarach 6x20cm ze spadkiem od budynku 2 %.

Przed wejciami wykon& schody i taras z kostki brukowej szarej gr. 6crtopSie z

obrzery 30x8cm
Balustrady zewgtrzne stalowe malowane farpoliuretanow.
2.5.11Podjazd dla os6b niepetnosprawnych

Przy wegciu gtbwnym wykona podjazd dla os6b niepetnosprawnych.

Podjaz o nachyleniu 6% szerdkol,2m.Sciany podjazduelbetowe. Nawierzchnia podjazdu

kostki brukowej jak dla schodow

2.6 Instalacje
2.6.1.1 Woda

Z istniepcego przyidcza
2.6.1.2 Kanalizacja
Do kanalizacji sanitarnej
2.6.1.3 Wentylacja
Caly obiekt wyposaono w wentylacje grawitacyjn

2.6.1.4 Instalacja elektryczna

Z istniegcego przydcza wedtug opracowania braowego.

2.6.1.5 Oqgrzewanie

Grzejniki i nagrzewnice elektryczne

DWO
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3 Wytyczne do planu BIOZ

Zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw@932r.

Dz. U. nr 120 ,, w sprawie informacji dotygzej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia” poaej wymienia s¢ informacje dotycgce zagraen, ktére
mog wystpi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zmanych z przebudayyrozbudowy i

remontem budynkgéwietlicy ze zmiag konstrukcji i pokrycia dachu.

8§ 2 pkt. 3 w/w Rozporgizenia — ,,zakres robot dla catego zamierzenia blaltego oraz
kolejnas¢ realizacji poszczegolnych obiektow”

Projektuje s§ przebudow i remont budynkuswietlicy ze zmiag konstrukcji i pokrycia
dachu.

Roboty montazowe — stan surowy :
d/ roboty murowe ,
e/ monta konstrukcji dachu z pokryciem

Roboty wykonczeniowe :

a/ wykonanie instalacji elektrycznej ,

b/ wykonanie instalacji wod — kan.

c/ wykonanie podktadow betonowych pod posadzki ,
d/ wykonanie posadzek ,

e/ roboty porzdkowe

Roboty zewretrzne :
a/ budowa utwardzez kostki brukowe;j
b/ Budowa zbiornika na nieczysto ciekte

8§ 2 pkt. 3 ust. 2 w/w Rozpadzenia — ,wykaz istnigcych obiektéw budowlanych”

Na dziatce wysipuja hastpujace obiekty budowlane:
Budynekswietlicy wiejskiej.

8§ 2 pkt. 3 ust. 3 w/w Rozpmdzenia — ,wskazanie elementow zagospodarowania
dziaitki lub terenu ktére magstwarza zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi”

a/ rozdzielnie elektryczne ,

b/ stanowisko betoniarki,

c/ zaparkowane samochody ,

d/ manewrujce samochody dostawcze
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§ 2 pkt. 3 ust. 4 Rozpadzenia — ,wskazanie dotygze przewidywanych zagten
wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych, élajgce skat i rodzaj zagreenia oraz
miejsce i czas ich wygpienia”

upadek z wysokdci :

a/ ekspozycja zagzenia bardzo dia — codziennie ,

b/ miejsca wysfpowania zagrzenia to : rusztowania , drabiny , praca na
wysokaci

c/ zagraenie wysgpuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,

porazenie pradem elektrycznym :

a/ ekspozycja zagrenia praktycznie madiwa - kilka razy na dzie,

b/ miejsca wysfpowania zagrizenia to : elektronatzizia , betoniarka ,
podajnik do betonu , kable przesyizg energj elektryczn ,

c/ zagraenie wysgpuje w czasie do 3 godzin dziennie ,

skaleczenia :

a/ ekspozycja zagzenia bardzo dia — codziennie ,

b/ miejsce wysipienia zagreenia to : ostre kraydzi detali , stal zbrojeniowa
c/ zagraenie wysgpuje 7,5 godziny dziennie ,

uderzenie i przygniecenie :

a/ ekspozycja zagrenia bardzo dia — codziennie , prawdopodohstwo
niewielkie ,

b/ miejsce wysipienia zagreenia : przy robotach morawych , przy
transporciegcznym , przy sktadowaniu materiatow ,

c/ zagraenie wysg¢puje w czasie 7,5 godziny dziennie ,

poslizgniecie sk , potkniecie sk , upadek :

a/ ekspozycja zagzenia praktycznie mdiwa - kilka razy na dzig,

b/ miejsce wysipienia zagreenia to : stanowisko pracy , plac budowy ,
c/ zagraenie wysg¢puje w czasie 7,5 godziny dziennie ,

spadajace przedmioty :

a/ ekspozycja zagzenia bardzo dia — codziennie ,

b/ miejsce wysipienia zagreenia to : rusztowania , montowany budynek ,
przenoszenie,

c/ zagraenie wysgpuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,

pochwycenie przez ruchome elementy maszyn :

a/ ekspozycja zagrenia praktycznie madiwa - kilka razy na dzie,

b/ miejsce wysipienia zagreenia to : gitarka , betoniarka , gilotyna ,

c/ zagraenie wysgpuje w czasie do 3 godzin dziennie ,

urazy oczu :

a/ ekspozycja zagrenia praktycznie madiwa - kilka razy na dzie,

b/ miejsce wysipienia zagreenia to: betoniarka , miejsce gaszenia wapna ,
roboty izolacyjne, roboty montawe i zbrojarskie

c/ zagraenie wysg¢puje w czasie 7,5 godziny dziennggparzenia :

a/ ekspozycja zagrenia praktycznie madiwa - kilka razy na dzie,

b/ miejsce wysipienia zagreenia to : kociot do grzania lepiku , zgrzewarka do
rur pcv ,roboty izolacyjne i pokrywcze ,

c/ zagraenie wysgpuje w czasie 7,5 godziny dziennie
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§ 2 pkt. 3 ust. 5 w/w Rozpagdzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenia instzukta
pracownikow przed przygpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpgch”

* wykonywanie wykopow dcianach pionowych bez rozparcia glmkasci
wickszejdo 1,5 m,

* roboty, przy ktorych wykonywaniu wygiuje ryzyko upadku z wysoka ponad 3,0 m,

* monta, demonta i konserwacja rusztowia

* roboty budowlane i instalacyjne, prowadzone przytaal i demontau ciezkich
elementow prefabrykowanych, ktérych masa przekrag2 .

a) pracownik nowoprzyity przechodzi szkolenie wgine ogélne oraz podstawowe i
stanowiskowe prowadzone przez gtbwnego spegjastspraw BHP , natomiast
pracownik ju zatrudniony przesugtly do robét niebezpiecznych przechodzi szkoleni
stanowiskowe prowadzone przez kierownika budowy ,

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jedt@vigzany sporazdzi¢ lub
zapewné sporzdzenie przed rozpogziem budowy, planu bezpieozgtwa i ochrony zdrowia
.planu BIOZ". Opracowany plan bezpieczstwa winien zostauzgodniony z Inwestorem

Projektowat: Sprawdzit:

D
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