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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy, rozbudowy i remontu budynku $wietlicy ze zmiang konstrukcji i pokrycia dachu. In-
westycja bedzie prowadzona w miejscowosci Kraszewo Gaczulty w gm. Racigz a dziatkach nr ewid. 59 i 60

Ogdlny opis budynku
Budynek podlegajgcy opracowaniu jest wolnostojacy, parterowy bez podpiwniczony. Budynek w wyniku przebudowy nie zmieni swojego
przeznaczenia. Pozostanie dalej $wietlicg wiejskg. W budynku powstang nowe pomieszczenia takie jak toalety dla uzytkownikéw, aneks
kuchenny, szatnia. Budynek bedzie dostepny dla oséb niepetnosprawnych.
Przebudowa i remont ma poprawi¢ komfort korzystania z obiektu, ktéry obecnie jest w zlym stanie technicznym.
Ponadto zostanie podwyzszona izolacyjnos¢ cieplna wszystkich przegréd budynku. Wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa.
Budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje:
" Wodno-kanalizacyjg. budynek zostanie podtgczony do kanalizacji sanitarnej
" Grzewczag
" Elektryczng zasilang z istniejgcego przytgcza napowietrznego
" Wentylacji grawitacyjnej

Parametry techniczne budynku

Powierzchnia uzytkowa 252,90m2
Powierzchnia zabudowy 305,65m2
Kubatura 1220 m3

Zestawienie pomieszczen

Nr Nazwa pomieszczenia [m2]
1 Przedsionek 3,96

2 Holl 15,64

3 Pom. czystosciowe 1,85

4 Wc meskie 10,76

5 Wc niepetnosprawnych 3,98
6 Magazyn 1 2,92

7 Magazyn 2 3,29

8 Aneks kuchenny 15,86

9 Swietlica 114,65

10 Koto gospodyn 12,09

11 Garaz 41,04

12 Szatnia 5,19

13 Koto gospodyn 21,68
RAZEM 252,91

Dane materiatowe podstawowych elementéw

Fundamenty

Pozostajg bez zmian

Sciany i kominy

Sciany wewnetrzne dzialowe wykonaé z drobnowymiarowych elementéw ceramicznych grubosci 12cm na zaprawie c-w klasy M5 otyn-
kowane obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym - 15mm.

Kominy wentylacyjne murowac¢ z cegly petnej ceramicznej. Powyzej potaci dachu z cegly klinkierowej petnej. Kominy zakonczy¢ czapka
kominiarskg. Wyloty przewoddéw wentylacyjnych zabezpieczy¢ kratkami stalowymi malowanymi farbg proszkowa.

Nadproza

Jako nadproza nad powigkszanymi i wybijanymi otworami zastosowac belki strunobetonowe lub Zzelbetowe typu L19.

Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachu prefabrykowana kratownicowa tgczona przy uzyciu ptytek kolczastych z drewna sosnowego impregnowana srodkami
grzybobdéjczymi i ogniochronnymi do stopnia NRO. Elementy wiezby dachowej zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

Pokrycie dachu

Pokrycie dachu z paneli dachowych taczonych na rgbek stojgcy. Obrébki blacharskie z blachy stalowej ptaskiej w kolorze potaci dachu.
Rynny i rury spustowe z rur stalowych ocynkowanych pokrytych plastisolem.

Pod pokrycie zastosowa¢ membrane dachowg wysokoparoprzepuszczalng

o0 przepuszczalnosci pary wodnej, powyzej 2000 g/m2/dobe. Wiatroizolacje tgczy¢ na zaktad i skleja¢ tasma dwustronng np. CORO-
BAND. Nalezy uszczelni¢ kontrtaty poprzez naklejenie do jej spodniej powierzchni taSmy uszczelniajgcej piankowej samoprzylepnej np.
MARMA K2.

Wokét kominéw, wytazu, wiatroizolacje mocowa¢ za pomocg tasmy dwustronnie klejacej butylowej, tak aby wywiniete ku gérze jej frag-
menty tworzyly pas pionowy o wysokosci 5 - 15 cm . Zaklei¢ szczelnie wszystkie nacigcia na rogach i pekniecia. Elementy przechodzace
przez pota¢ dachu dookota obklei¢ tasma butylowa.

Na narozach (grzbietach) wiatroizolacje nalezy utozy¢ na zaktadke wychodzacg poza krokiew narozng. Podobnie jak na kalenicy na na-
rozu uktadac¢ dwie warstwy wiatroizolaciji.

Nad kominami, wywiewkami i wytazem nalezy dodatkowo wykona¢ rynienki z wiatroizolacji. Rynienki zwigkszajg pewnosc¢ zabezpieczen
przed zamarzajgcymi, $ciekajgcymi z gory skroplinami, przewianymi opadami , lub przeciekami.

W potaci dachu zamontowa¢ wytaz na dach.

W miejscu zaznaczonym na rysunku wykona¢ schody rewizyjne na poddasze nieuzytkowe.

Podbitke dachu wykonac z blachy stalowej powlekanej TRB 8 w kolorze pofaci dachu.

Izolacje

Izolacje $cian fundamentowych

Sciany fundamentowe po odkopaniu, a przed wykonaniem izolacji termicznej zabezpieczyé przeciwwilgociowo masg izolacyjna.

Izolacja termiczna $cian zewnetrznych
Izolacje nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg ITB nr 334/2002 - "Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw".

Izolacje scian fundamentowych ponizej terenu wykona¢ ze styropianu o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ Aqua-Styr gr. 12cm . Styro-
pian zabezpieczy¢ siatkg i klejem, a nastepnie wykona¢ ponowng izolacje przeciwwilgociwg. Przed zasypaniem izolacje ostoni¢ folia ku
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betkowa
Izolacje scian fundamentowych powyzej terenu wykonaé w technologii lekkiej mokrej z zastosowaniem samogasnacych ptyt styropiano-
wych gr. 12cm frezowanych o wspotczynniku przewodzenia ciepta ?D: 0,038 [W/(m-K)]
Jako warstwe wykonczeniowg zastosowa¢ marmolit 1,5mm w kolorze podanym na rysunkach.
Izolacje termiczng $cian zewnetrznych nalezy wykonaé¢ w technologii lekkiej mokrej z zastosowaniem samogasnacych plyt styropiano-
wych gr 15cm frezowanych o wspétczynniku przewodzenia ciepta ?D: 0,040 [W/(m-K)]

Uktad warstw:
1. Sciana zewnetrzna murowana gr. 24cmcm
. Mocowanie podstawowe: zaprawa klejgca
. Warstwa izolacji termicznej z ptyt styropianowych frezowanych EPS 70-040 grubosci 15cm
. Mocowanie dodatkowe: kotek plastikowy w ilosci 4+5 na 1m2
. Warstwa zbrojona: siatka zatopiona w zaprawie
. Podktad tynkarski
. Wyprawa tynkarska cienkowarstwowa silikonowo-silikatowa o fakturze kamyczek 1,5mm,

kolorystyka jak podano na rysunkach.

Izolacja termiczna dachu

Izolacje dachu wykona¢ z zastosowaniem skalnej wetny mineralnej

o grubosci 25cm uktadang miedzy pasem dolnym kratownic na izolacji paroszczelnej z folii polipropylenowej.

Wspotczynnik przewodzenia ciepta lambda D = 0,035 W/mk

Izolacja termiczna podposadzkowa na gruncie

Izolacje termiczng podposadzkowg wykona¢ z zastosowaniem styropianowych ptyt o wspoétczynniku przewodzenia ciepta lambdaD: 0,
038 [W/(m-K)]

gr. 10cm.(5+5) Plyty uktadac na catej powierzchni wewnetrznej budynku mijankowo.

Stolarka zewnetrzna i wewnetrzna

Drzwi zewnetrzne wejsciowe

Projektuje sie drzwi zewnetrzne z ksztattownikéw aluminiowych i szklone szklem zespolonym potréjnym o wspétczynniku izolacyjnosci
cieplnej U max 1,6W/ (m2-K)

Kolorystyka antracyt - do uzgodnienia z Inwestorem.

Drzwi wewnetrzne

Projektuje sie drzwi wewnetrzne fabrycznie wykonczone. Ramiak skrzydta drewniany. Wypetnienie skrzydta wktad stabilizujgcy "plaster
miodu". Cato$¢ okleinowana dwustronnie ptyta HDF. Oscieznice drewniane o szerokosci 100mm.

Stolarka okienna

Projektuje sie okna z profili aluminiowych w kolorze antracyt lub do ustalenia z Inwestorem o wspotczynniku U max 1,3W/ (m2:K)
Okna wyposazone w okucia obwiedniowe. Jedno ze skrzydet w kazdym oknie uchylno rozwieralne pozostate rozwieralne. Okna wyposa-
zone w nawiewniki higrosterowalne.
Parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego gr. 3cm z wysiegiem 5cm poza lico $ciany.
Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze potaci dachu z wysiegiem poza lico $ciany 5cm.

Podtogi i posadzki

Posadzka na gruncie

grunt rodzimy

ubity piasek min - 20 cm,

chudy beton - 15 cm,

folia izolacyjna gr. 0,3mm tgczona na zaktad i klejona tasma butylows,

styropian ESP 100-038 - 15cm uktadany mijankowo 10+5cm

Posadzka cementowa zatarta - 6 cm zbrojona wibknem polipropylenowym,

Gres antyposlizgowy z cokolikiem wysokosci 10cm

Oktadziny $cian i sufitéw

Tynki wewnetrzne
W calym budynku wykona¢ tynki wewnetrzne cementowo-wapienne maszynowe kat. Ill. Do tynkowania uzywac¢ gotowych zapraw. Istnie-
jace tynki ponaprawia¢ przetrze¢ i wyréwnac

Wykonczenie $cian i sufitow
W sanitariatach $ciany do wysokosci 2,0m wytozy¢ glazurg. Malowanie $cian i sufitow farbami akrylowymi. Kolorystyka do uzgodnienia
z inwestorem. Sufity podwieszane kasetonowe, a w pomieszczeniach "mokrych" tj toalety, aneks kuchenny, magazyny, pomieszczenie
czystosciowe sufity z ptyt k-g o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ (zielone). W garazu sufit z ptyt OSB.

Opaska zewnetrzna
Wokét budynku wykona¢ opaske z kostki brukowej szarej na podbudowie cementowo piaskowej grubos$ci 40cm. Kostka brukowa gr.
6cm. Kostke uktada¢ w obrzezu trawnikowym o wymiarach 6x20cm ze spadkiem od budynku 2 %.
Przed wejsciami wykonac¢ schody i taras z kostki brukowej szarej gr. 6¢cm. Stopnie z obrzezy 30x8cm
Balustrady zewnetrzne stalowe malowane farbg poliuretanows.

Podjazd dla oséb niepetnosprawnych
Przy wejsciu gtdbwnym wykonaé podjazd dla os6b niepetnosprawnych.
Podjaz o nachyleniu 6% szerokosci 1,2m. Sciany podjazdu zelbetowe. Nawierzchnia podjazdu z kostki brukowej jak dla schodéw

~NOoO O~ WN

Instalacje

Woda

Z istniejgcego przytgcza

Kanalizacja

Do kanalizacji sanitarnej

Wentylacja

Caly obiekt wyposazono w wentylacje grawitacyjng.
Instalacja elektryczna

Z istniejgcego przytgcza wedtug opracowania branzowego.
Ogrzewanie

Grzejniki i nagrzewnice elektryczne
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Rozbiérka
konstrukcji dachu
1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
20.5+14.8+17.90+17.9 m 71.100
RAZEM 71.100
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-06
2.5*4+3.2*3 m 19.600
RAZEM 19.600
3 Rozbidrka pokrycia dachowego z ptyt azbestowo cementowych m2
d.1l|analiza indy-
widualna
(3.4*2*18.4)+(6.4*2*20.50) m?2 387.520
RAZEM 387.520
4/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - otacenie dachu m2
d.1/0403-03
(3.4*2*18.4)+(6.4*2*20.50) m?2 387.520
RAZEM 387.520
5/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatro- |m
d.1/0403-08 we
20.5+14.8+17.90+17.9 m 71.100
RAZEM 71.100
6/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych wieszarowych m2
d.1/0403-06
(3.4*2*18.4)+(6.4*2*20.50) m?2 387.520
RAZEM 387.520
7|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m2
d.1/0403-02
analiza indy- |Podbitka dachowa na duzej sali
widualna
(2.8+4.8+2.8)*19.6 m?2 203.840
RAZEM 203.840
2 Rozbiérka podtég drewnianych
8/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtég biatych na wpust m2
d.2|0405-03
186.5+34.48 m?2 220.980
RAZEM 220.980
9/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legaréw m
d.2|0405-04
19.6*10+4.5*10 m 241.000
RAZEM 241.000
3 Rozbiérka s$cian i elementéw betonowych
10/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowe;j m3
d.3|0349-04
Rpzbidrka $cian szczytowych w celu wykonania wienca
1.5*5*0.5*3*0.24+3*10*0.5*2*0.24 m3 9.900
RAZEM 9.900
11/KNR 4-04 Rozbicie oddzielnych bryt betonowych m3
d.3/0306-05
Rozbidrka schodéw zewnetrznych
2.22*4.7*0.5+1.9*3.8*0.17+1.5*3.1*0.17 m3 7.235
RAZEM 7.235
12/KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.3/0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
((1.2*2.1*9)+(1.1*1.5*2)+(1.3*2.1*2)+(1.5*2.6*3))*0.24 m3 10.354
RAZEM 10.354
4 tawy betonowe
13|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do 0.8 m - reczne ukia- | m3
d.4/0201-02 danie betonu
(0.82+1.6+1.07+1)*0.74*0.4 m3 1.329
RAZEM 1.329
14/ KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do 0.6 m - reczne ukla- |[m3
d.4/0201-01 danie betonu
((4.44+4.45)*0.6*0.4)+((5.4+2.72+1.55+3.96+7.26+7.26+154+0.9)*0.24*0.24) |m3 12.677
RAZEM 12.677
5 Sciany nadpro za kominy
15/KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.5/0101-06
5.52*0.6*0.24 m3 0.795
RAZEM 0.795
16 KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci powyzej 4.5 m z pusta- |m2
d.5|0115-11 kéw ceramicznych typu U/220 grubosci 25 cm
9.52*3.2 m?2 30.464
RAZEM 30.464
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17/KNR-W 2-02 |Belki i podciggi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do |m3
d.5/0210-04 14 - reczne uktadanie betonu
Nadproza 24x24
0.24*0.24*48.21 m3 2.777
RAZEM 2.777
18| KNR-W 2-02 |Belki i podciggi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do |m3
d.5/0210-03 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
nadproze 0,24*0,32
0.24*0.32*4 m3 0.307
RAZEM 0.307
19/KNR-W 2-02 |Scianki dziatlowe pelne z cegiet petnych grubosci 1/2 cegty m2
d.5/0126-02
((1.97+0.97+3.6+1.845+1.845+2.91+1.68+7.26+2.02+3.37+0.96+1.6)*3.7)-(2* |m?2 94.381
7+1.3*2.1)
RAZEM 94.381
20|KNR-W 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2|m3
d.5/0128-01 cegly
(0.38*0.66*5.8)+(1.16*0.38*7)+(0.66*0.38*7)+(0.66*0.38*6)+(0.66*0.38*3)+ m3 9.305
(0.66*0.38*3)
RAZEM 9.305
6 Wieniec zelbetowy
21|KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na scianach zewn. o szerokosci ponad 30 cm m3
d.6/20225-05
(0.48*0.24*27.96)+(0.38*0.24*4.06)+(0.24*0.24*90.290) m3 8.792
RAZEM 8.792
7 Przygotowanie i monta z zbrojenia
22|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.7/0259-01 kie 0 ér. do 7 mm
0.123 t 0.123
RAZEM 0.123
23|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety ze- |t
d.7(/0259-02 browane o $ér. 12-14 mm
0.9555 t 0.956
RAZEM 0.956
8 Wiezba i pokrycie
8.1 Nad budynkiem
24 Dostawa i montaz prefabrykowanej wiezby dachowej m2
d.8.|analiza indy-
1|widualna
368.20 m?2 368.200
RAZEM 368.200
25|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 1,00 |m?2
d.8.|0103-03 m
1
368.20 m?2 368.200
RAZEM 368.200
26|KNR 2-02 Olacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm,o rozstawie 16-24 cm z tarcicy |m?2
d.8./0410-03 nasyconej
1
368.20 m?2 368.200
RAZEM 368.200
27|KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu potaci|m2
d.8./0802-02 do 60% i pow. ponad 50 m2
1
368.20 m?2 368.200
RAZEM 368.200
28|KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe |m
d.8./0802-10 - gasiory
1
7.75+14.78+8.66+8.66 m 39.850
RAZEM 39.850
29/KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe |m?2
d.8./0802-08 - obrébki o szer. ponad 25 cm w rozwinigciu
1
99.5*0.6 m?2 59.700
RAZEM 59.700
30 Podbitka okapu dachowego m2
d.8.|analiza indy-
1|widualna
39.31 m?2 39.310
RAZEM 39.310

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 4163 Uzytkownik: KMPsc




Kraszewo_gaczuity budowlany

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
31|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.8.|0526-01
1
0.8*4 m 3.200
RAZEM 3.200
32|KNR 0-15 Osadzenie okien w pofaci dachowej szt
d.8.|0526-02
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
33 Dostawa i montaz schoddéw strychowychrozktadanych i ocieplonych szt
d.8.|analiza indy-
1|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR 0-1511  |[Rynny dachowe z PCV potokragte o $r. 12,5 cm m
d.8.|0528-03
1
70.20 m 70.200
RAZEM 70.200
35/KNR 0-15I11  |Rury spustowe z PCV o $r. 10,01 11,0 cm m
d.8.|0529-03
1
5*3 m 15.000
RAZEM 15.000
8.2 Zadaszenie tarasu
36|KNR-W 2-02 |Krokiewki - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.8.|0409-01
2
0.08*0.16*3.3*16 m3 0.676
RAZEM 0.676
37|KNR-W 2-02 |Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z  |m3
d.8./0407-01 tarcicy nasyconej drew.
2
0.14*0.14*11.5*2 m3 0.451
drew.
RAZEM 0.451
38|KNR-W 2-02 |Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekr6j poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- |m3
d.8.|0407-05 cy hasyconej drew.
2
0.14*0.14*2.6*3 m3 0.153
drew.
RAZEM 0.153
39|KNR-W 2-02 [Ramy gérne i ptatwie dtugosci do 3 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 m3
d.8.|0406-03 cm?2 z tarcicy nasyconej drew.
2
0.08*0.16*1.5*4 m3 0.077
drew.
RAZEM 0.077
40 Zadaszenie z poliweglanu komorowego gr 16mm z kompletem listew mocujg- |m2
d.8.|analiza indy- |cych aluminiowych
2|widualna
43.5 m?2 43.500
RAZEM 43.500
9 Izolacja dachu
41 Izolacja paroszczelna m2
d.9|analiza indy-
widualna
268.13 m?2 268.130
RAZEM 268.130
42|/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.9/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
268.13 m?2 268.130
RAZEM 268.130
43|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.9|0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa
268.13 m?2 268.130
RAZEM 268.130
44 Plyta OSB 20mm m2
d.9|analiza indy-
widualna
268.13 m?2 268.130
RAZEM 268.130
10 Podloga - swietlica, Koto Gospody nh
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
45|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie przemystowym na pod-|m3
d.10{1103-03 tozu gruntowym
(252.90-41.04)*0.3 m3 63.558
RAZEM 63.558
46| KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i uktada- m3
d.10{1101-05 niem recznym na podtozu gruntowym
(252.90-41.04)*0.15 m3 31.779
RAZEM 31.779
47|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.10{0606-01 ziome podposadzkowe
252.90-41.04 m?2 211.860
RAZEM 211.860
48| KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.10{0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
211.86 m?2 211.860
RAZEM 211.860
49|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.10{0608-04 chu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa
211.86 m?2 211.860
RAZEM 211.860
50|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.10/1104-01 zatarte na ostro
211.86 m?2 211.860
RAZEM 211.860
51|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.10{1104-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 4
211.86 m?2 211.860
RAZEM 211.860
52|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.10{0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
211.86 m?2 211.860
RAZEM 211.860
53/KNR AT-23 |Oktadziny podiogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m2
d.10{0201-03 na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
211.86 m?2 211.860
RAZEM 211.860
54/KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztaltek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
d.10/0216-03 grubowarstwowej; ksztaltki o dlugosci 28-40 cm
5.2+10.36+4.16+14.86+7.6+6+6.4+12.72+40.16+7.5 m 114.960
RAZEM 114.960
11 Podloga gara z
55/KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.11/0606-01 ziome podposadzkowe
41.04 m?2 41.040
RAZEM 41.040
56| KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.11{1104-01 zatarte na ostro
41.04 m?2 41.040
RAZEM 41.040
57|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.11/1104-03 trgcenie za zmiane grubosci o0 10 mm
Krotnosé = 8
41.04 m?2 41.040
RAZEM 41.040
58/ KNR AT-23 |Oktadziny podiogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m2
d.11/0201-03 na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
41.04 m?2 41.040
RAZEM 41.040
59/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.11/0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
41.04 m?2 41.040
RAZEM 41.040
60|KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
d.11/0216-03 grubowarstwowej; ksztattki o dtugosci 28-40 cm
17.8 m 17.800
RAZEM 17.800
12 Tynki
61|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.12/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
58.28*3.2+14.48*2.8+18.76*2.8 m?2 279.568
RAZEM 279.568
62| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m?2
d.12/0801-02 pach
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<1>5.2*3+<2>10.36*3+<3>4.16*3+<4>14.86*3+<5>7.6*3+<6>6*3+<7>6.4*3+<|m2 432.305
8>12.72*3+<9>40.16*3+<10>7.5*2.5+<11>17.8*2.5+<12>18.67*2.5

RAZEM 432.305
13 Sufity podwieszane
63|KNR AT-12 |Oktadziny stropéw z ptyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nos- |m2

d.13/0202-04 nej ( 60CD) podwadjnej krzyzowej dwupoziomowe;j
Piyty zielone
<3>1.85+<4>10.76+<5>4.35+<6>2.78+<7>3.15+<8>15.85 m?2 38.740

RAZEM 38.740

64 Sufit podwieszany kasetonowy m2

d.13|analiza indy-
widualna
<1>3.96+<2>15.63+<9>114.65+<10>12.09+<12>21.68 m?2 168.010

RAZEM 168.010

14 Oktadziny scian

65|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin sciennych - jednokrotne grun- |m?2

d.14/0101-02 towanie podtoza pod kleje cementowe
<4>14.86*2+<5>7.6*2+<9>9*2 m?2 62.920

RAZEM 62.920
66/ KNR AT-22 |Oktadziny scienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m?2
d.14/0201-05 zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x30 cm
<4>14.86*2+<5>7.6*2+<8>9*2 m?2 62.920
RAZEM 62.920
67 Dostawa i montaz kabin WC m2
d.14|analiza indy-
widualna
5.9 m?2 5.900
RAZEM 5.900
15 Malowanie
68| KNR-W 2-02 |Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnetrznych m2

d.15/1510-09
Analogia- gruntowanie preparatem akrylowym do gruntowania
432.305-62.92 m?2 369.385

RAZEM 369.385
69|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m?2

d.15/1510-07 chych tynkéw z gruntowaniem
432.305-62.92 m?2 369.385

RAZEM 369.385
16 Stolarka zewn etrzna
70 Dostawa i montaz stolarki zewnetrznej z profili aluminiowych Umax 1,3W/m2* |m?2
d.16|analiza indy- |K
widualna
0.9*1*3+1.1*1.5%2+1.2*2.1*9+1.3+2.10*3+1.5*2.6*2 m?2 44.080
RAZEM 44.080
71 Dostawa i montaz bramy garazowej segmentowej z drzwiami skrzydtowym m2
d.16|analiza indy-
widualna
3.5*3 m?2 10.500
RAZEM 10.500
17 Stolarka wewn etrzna
72 Dostawa i montaz stolarki wewnetrznej wraz z oscieznicami drewnianymi skfa- |szt
d.17|analiza indy- |danymi
widualna
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
18 Elewacja
18.1 Docieplenie $cian
73/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz-|m?2
d.18/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
A
338 m?2 338.000
RAZEM 338.000
74|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu plytami styropianowymi przy uzyciu got. za- |m?2
d.18]2614-01 praw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
1 chej mieszanki
GRUBOSC STYROPIANU 15cm
338 m?2 338.000
RAZEM 338.000
18.2 Docieplenie cokotu
75/KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.18/0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu III)
2
97.8*0.6*0.6 m3 35.208
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RAZEM 35.208
76/ KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelnia- |m?2
d.18/0303-01 jacych naktadanych na wyréwnanym podtozu
2
97.8*0.6 m2 58.680
RAZEM 58.680
77/KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie ptyt termoizo- |m?2
d.18/0508-03 lacyjnych na sucho
2
57.7 m2 57.700
RAZEM 57.700
78|KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi przy uzyciu got. zapraw m2
d.18/2614-03 klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
2 szanki
Styropian o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ 10cm
57.7 m2 57.700
RAZEM 57.700
79/KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii ochronnej |m2
d.18/0508-02
2
57.7 m2 57.700
RAZEM 57.700
18.3 Opaska wokot budynku, podjazd przed gara  zem
80|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.18/0114-01 niu 20 cm
3
<opaska>36.33+<podjazd>4.5*4 m2 54.330
RAZEM 54.330
81|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.18/0407-02 niem spoin piaskiem
3
59.32+5.75+10.55 m 75.620
RAZEM 75.620
82|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.18/0407-03 niem spoin piaskiem
3
Podjazd do garazu
4.5+4+4.5 m 13.000
RAZEM 13.000
83|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.18/0511-02 towo-piaskowej
3
36.33 m?2 36.330
RAZEM 36.330
84|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.18/0511-03 towo-piaskowej
3
Podjazd do garazu
4.5*4 m2 18.000
RAZEM 18.000
19 Taras, podjazd, schody zewn etrzne
85 Wykonanie podjazdu dla oséb niepetnosprawnych wra z poreczami m2
d.19|analiza indy-
widualna
10.21 m2 10.210
RAZEM 10.210
86 Wykonanie fundamentéw betonowych i tarazu zewnetrznego z kostki brukowej | m2
d.19|analiza indy-
widualna
47 m2 47.000
RAZEM 47.000
87 Wykonanie schodéw zewnetrznych z kostki brukowej m2
d.19|analiza indy-
widualna
8.51 m2 8.510
RAZEM 8.510
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Rozbiérka
konstrukcji dachu
1|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m 20.5+14.8+
d.1|04 17.90+17.9
=71.100
2|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie  |m 2.5*4+3.2*3
d.1/06 do uzytku =19.600
3 Rozbiérka pokrycia dachowego z ptyt azbestowo cemen-|m?2 (3.4*2*18.4)
d.1|analiza indywi- |towych +(6.4*2*
dualna 20.50) =
387.520
4|KNR 4-04 0403-|Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych - otacenie da- |m2 (3.4*2*18.4)
d.1/03 chu +(6.4*2*
20.50) =
387.520
5|KNR 4-04 0403-|Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deski okapo- |m 20.5+14.8+
d.1{08 we, gzymsowe, wiatrowe 17.90+17.9
=71.100
6|KNR 4-04 0403- |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych wieszarowych |mz2 (3.4*2*18.4)
d.1/06 +(6.4*2*
20.50) =
387.520
7|KNR 4-04 0403- |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie |m?2 (2.8+4.8+
d.1/02 dachu na styk 2.8)*19.6 =
analiza indywi- 203.840
dualna Podbitka dachowa na duzej sali
2 Rozbiérka podiég drewnianych
8|KNR 4-04 0405-|Rozebranie drewnianych podiog biatych na wpust m?2 186.5+34.48
d.2|03 =220.980
9|KNR 4-04 0405- |Rozebranie drewnianych legaréw m 19.6*10+
d.2|04 4.5*10 =
241.000
3 Rozbiérka $cian i elementéw betonowych
10|KNR 4-01 0349-|Rozebranie Scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie |m3 1.5*5*0.5*3*
d.3|04 cementowej 0.24+3*10*
0.5*2*0.24 =
Rpzbiérka $cian szczytowych w celu wykonania wienca 9.900
11|KNR 4-04 0306-|Rozbicie oddzielnych bryt betonowych m3 2.22*4.7*
d.3|05 0.5+1.9*3.8*
Rozbiérka schodéw zewnetrznych 0.17+1.5*%
3.1*0.17 =
7.235
12|KNR-W 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad |m3 ((1.2*2.1*9)+
d.3/0331-03 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapien- (1.1*1.5%2)+
nej dla otworéw drzwiowych i okiennych (1.3*2.1*2)+
(1.5*2.6*3))*
0.24 =
10.354
4 tawy betonowe
13|KNR-W 2-02 tawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci |m3 (0.82+1.6+
d.4/0201-02 do 0.8 m - reczne uktadanie betonu 1.07+1)*
0.74*0.4 =
1.329
14|KNR-W 2-02 tawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci |m3 ((4.44+4.45)
d.4/0201-01 do 0.6 m - reczne uktadanie betonu *0.6*0.4)+
((5.4+2.72+
1.55+3.96+
7.26+7.26+
154+0.9)*
0.24*0.24) =
12.677
5 Sciany nadpro za kominy
15|KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie ce- m3 5.52*0.6*
d.5/0101-06 mentowej 0.24 =0.795
16|KNR-W 2-02 Sciany budynkdw jednokondygnacyjnych o wysokosci  |m2 9.52*3.2 =
d.5|0115-11 powyzej 4.5 m z pustakdw ceramicznych typu U/220 30.464
grubosci 25 cm
17|KNR-W 2-02 Belki i podciggi zelbetowe o stosunku deskowanego ob- |m3 0.24*0.24*
d.5/0210-04 wodu do przekroju do 14 - reczne uktadanie betonu 48.21 =
2,777

-10 -
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18/ KNR-W 2-02 Belki i podciggi zelbetowe o stosunku deskowanego ob- |m3 0.24*0.32*4
d.5/0210-03 wodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do =0.307
betonu
nadproze 0,24*0,32
19|KNR-W 2-02 Scianki dziatlowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 m?2 ((1.97+0.97+
d.5/0126-02 cegty 3.6+1.845+
1.845+2.91+
1.68+7.26+
2.02+3.37+
0.96+1.6)*
3.7)-(2*7+
1.3*2.1) =
94.381
20|KNR-W 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o prze- |m3 (0.38*0.66*
d.5/0128-01 kroju przewodu 1/2x1/2 cegly 5.8)+(1.16*
0.38*7)+
(0.66*0.38*
7)+(0.66*
0.38*6)+
(0.66*0.38*
3)+(0.66*
0.38*3) =
9.305
6 Wieniec zelbetowy
21|KNR-W 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewn. o szerokosci |m3 (0.48*0.24*
d.6|20225-05 ponad 30 cm 27.96)+
(0.38*0.24*
4.06)+(0.24*
0.24*90.290)
=8.792
7 Przygotowanie i monta z zbrojenia
22|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.123
d.7/0259-01 i budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
23|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw |t 0.9555 =
d.7|0259-02 i budowli - prety zebrowane o $r. 12-14 mm 0.956
8 Wiezba i pokrycie
8.1 Nad budynkiem
24 Dostawa i montaz prefabrykowanej wigzby dachowej m?2 368.20
d.8.|analiza indywi-
1/dualna
25|/KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - |m2 368.20
d.8./0103-03 rozstaw kontrtat 1,00 m
1
26|KNR 2-02 0410- | Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozsta- |mz2 368.20
d.8./03 wie 16-24 cm z tarcicy nasyconej
1
27/KNR AT-09 Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - da- |m2 368.20
d.8./0802-02 chy o nachyleniu potaci do 60% i pow. ponad 50 m2
1
28|KNR AT-09 Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - ele-/m 7.75+14.78+
d.8.|0802-10 menty wykonczeniowe - ggsiory 8.66+8.66 =
1 39.850
29|KNR AT-09 Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - ele-|m2 99.5%0.6 =
d.8.|0802-08 menty wykonczeniowe - obrébki o szer. ponad 25 cm w 59.700
1 rozwinieciu
30 Podbitka okapu dachowego m2 39.31
d.8.|analiza indywi-
1|dualna
31|KNR 0-15 0526-|Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie kons- |m 0.8%*4 =
d.8.|01 trukcji nosnej 3.200
1
32|KNR 0-15 0526-|Osadzenie okien w potaci dachowej szt 1
d.8.|02
1
33 Dostawa i montaz schodéw strychowychrozktadanych i |szt 1
d.8.|analiza indywi- |ocieplonych
1/dualna
34|KNR 0-15I1 Rynny dachowe z PCV potokragte o $r. 12,5 cm m 70.20
d.8./0528-03
1

-11 -
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(5 x 6)
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35|KNR 0-15I1 Rury spustowe z PCV o ér. 10,0i 11,0 cm m 5*3 = 15.000
d.8./0529-03
1
8.2 Zadaszenie tarasu
36| KNR-W 2-02 Krokiewki - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2z  |m3 0.08*0.16*
d.8.|0409-01 tarcicy nasyconej 3.3*16 =
2 0.676
37|KNR-W 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny |m3 drew. 0.14*0.14*
d.8.|0407-01 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 11.5%2 =
2 0.451
38| KNR-W 2-02 Stupy o dhugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drew- |m3 drew. 0.14*0.14*
d.8.|0407-05 na do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 2.6*3 =
2 0.153
39|KNR-W 2-02 Ramy gorne i ptatwie dtugosci do 3 m - przekroj poprze- |m3 drew. 0.08*0.16*
d.8.|0406-03 czny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 1.5%4 =
2 0.077
40 Zadaszenie z poliweglanu komorowego gr 16mm z kom- |m2 43.5
d.8.|analiza indywi- |pletem listew mocujgcych aluminiowych
2|dualna
9 Izolacja dachu
41 Izolacja paroszczelna m2 268.13
d.9|analiza indywi-
dualna
42|KNR 2-02 0613- |1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej |m2 268.13
d.9/03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
43|KNR 2-02 0613-|1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej |mz2 268.13
d.9|04 poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna
warstwa
44 Ptyta OSB 20mm m?2 268.13
d.9|analiza indywi-
dualna
10 Podtoga - $wietlica, Koto Gospody n
45|KNR-W 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie |m3 (252.90-
d.10/1103-03 przemystowym na podtozu gruntowym 41.04)*0.3 =
63.558
46| KNR-W 2-02 Podkiady betonowe w budownictwie przemystowym z m3 (252.90-
d.10/1101-05 transportem i uktadaniem rgcznym na podtozu grunto- 41.04)*0.15
wym =31.779
47|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 252.90-
d.10/0606-01 lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 41.04 =
211.860
48|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropiano- m2 211.86
d.10/0608-03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa
49|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropiano- m?2 211.86
d.10/0608-04 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - kazda
nastepna warstwa
50|KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 211.86
d.10]1104-01 towej grubosci 20 mm zatarte na ostro
51|KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 211.86
d.10{1104-03 towej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10
mm
Krotnosé = 4
52|KNR AT-23 Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin podto- |m?2 211.86
d.10/0101-02 gowych - jednokrotne gruntowanie poditoza pod kleje ce-
mentowe
53|KNR AT-23 Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznycho  |m2 211.86
d.10/0201-03 regularnych ksztattach na zaprawie klejowej grubowarst-
wowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
54| KNR AT-23 Cokoliki przyscienne z ksztaltek cokotowych o wysoko$- |m 5.2+10.36+
d.10/0216-03 ci 10 cm na zaprawie grubowarstwowej; ksztattki o diu- 4.16+14.86+
gosci 28-40 cm 7.6+6+6.4+
12.72+
40.16+7.5 =
114.960
11 Podtoga gara z
55|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 41.04
d.11/0606-01 lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
56|KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 41.04
d.11/1104-01 towej grubosci 20 mm zatarte na ostro
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
57|KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 41.04
d.11{1104-03 towej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10
mm
Krotnosé = 8
58 KNR AT-23 Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznycho  |m2 41.04
d.11/0201-03 regularnych ksztattach na zaprawie klejowej grubowarst-
wowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
59| KNR AT-23 Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin podto- |mz2 41.04
d.11/0101-02 gowych - jednokrotne gruntowanie poditoza pod kleje ce-
mentowe
60| KNR AT-23 Cokoliki przyscienne z ksztaltek cokotowych o wysoko$- |m 17.8
d.11/0216-03 ci 10 cm na zaprawie grubowarstwowej; ksztattki o diu-
gosci 28-40 cm
12 Tynki
61|KNR 4-01 0701-|Odbicie tynkbw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m?2 58.28*3.2+
d.12|05 wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzch- 14.48*2.8+
ni odbicia ponad 5 m2 18.76*2.8 =
279.568
62| KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mecha- |m2 <1>5.2*3+<
d.12/0801-02 nicznie na scianach i stupach 2>10.36*3+<
3>4.16*3+<
4>14.86*3+<
5>7.6*3+<
6>6*3+<7>
6.4*3+<8>
12.72*3+<9>
40.16*3+<
10>7.5*2.5+
<11>17.8*
2.5+<12>
18.67*2.5 =
432.305
13 Sufity podwieszane
63| KNR AT-12 Oktadziny stropéw z ptyt gipsowo-kartonowych na meta-|m?2 <3>1.85+<
d.13/0202-04 lowej konstrukcji nosnej ( 60CD) podwojnej krzyzowej 4>10.76+<
dwupoziomowej 5>4.35+<6>
2.78+<7>
Piyty zielone 3.15+<8>
15.85 =
38.740
64 Sufit podwieszany kasetonowy m2 <1>3.96+<
d.13|analiza indywi- 2>15.63+<
dualna 9>114.65+<
10>12.09+<
12>21.68 =
168.010
14 Oktadziny scian
65 KNR AT-22 Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin $cien- |mz2 <4>14.86*2+
d.14/0101-02 nych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje ce- <5>7.6%2+<
mentowe 9>9*2 =
62.920
66 KNR AT-22 Oktadziny scienne z plytek z kamieni sztucznych o regu- |m2 <4>14.86*2+
d.14/0201-05 larnych ksztaltach na zaprawie klejowej grubowarstwo- <5>7.6*2+<
wej; ptytki o wymiarach 20x30 cm 8>9*2 =
62.920
67 Dostawa i montaz kabin WC m2 5.9
d.14|analiza indywi-
dualna
15 Malowanie
68| KNR-W 2-02 Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnetrznych m?2 432.305-
d.15/1510-09 62.92 =
Analogia- gruntowanie preparatem akrylowym do grun- 369.385
towania
69| KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |mz2 432.305-
d.15{1510-07 wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem 62.92 =
369.385
16 Stolarka zewn etrzna
70 Dostawa i montaz stolarki zewnetrznej z profili aluminio- |m?2 0.9*1*3+1.1*
d.16|analiza indywi- |wych Umax 1,3W/m2*K 1.5%2+1.2*
dualna 2.1*9+1.3+
2.10*3+1.5*
2.6*2 =
44.080
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dualna

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
71 Dostawa i montaz bramy garazowej segmentowej z m?2 3.5*3 =
d.16|analiza indywi- |drzwiami skrzydtowym 10.500
dualna
17 Stolarka wewn etrzna
72 Dostawa i montaz stolarki wewnetrznej wraz z osciezni- |szt 9
d.17|analiza indywi- |cami drewnianymi sktadanymi
dualna
18 Elewacja
18.1 Docieplenie $cian
73|KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m2 338
d.18|01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
A
74|KNR 0-23 2614-|Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi |mz2 338
d.18/01 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza
1 i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
GRUBOSC STYROPIANU 15cm
18.2 Docieplenie cokotu
75|KNR-W 2-01 Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skar- |m3 97.8*0.6*0.6
d.18]0306-02 pami o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m =35.208
2 ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Il1)
76|KNR AT-27 Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitu- m?2 97.8*0.6 =
d.18/0303-01 micznych mas uszczelniajgcych naktadanych na wyréw- 58.680
2 nanym podfozu
77/ KNR AT-27 Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - |m?2 57.7
d.18|0508-03 utozenie plyt termoizolacyjnych na sucho
2
78|KNR 0-23 2614-|Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi przy |m2 57.7
d.18(03 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i
2 reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
Styropian o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ 10cm
79|/KNR AT-27 Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - |m?2 57.7
d.18]0508-02 utozenie folii ochronnej
2
18.3 Opaska wokot budynku, podjazd przed gara  zem
80|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolnao |mz2 <opaska>
d.18|01 grubosci po zageszczeniu 20 cm 36.33+<pod-
3 jazd>4.5*4 =
54.330
81|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 59.32+5.75+
d.18|02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem 10.55 =
3 75.620
82|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 4.5+4+4.5 =
d.18(03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem 13.000
3
Podjazd do garazu
83|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm |mz2 36.33
d.18/02 na podsypce cementowo-piaskowej
3
84|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm |mz2 4.5%*4 =
d.18/03 na podsypce cementowo-piaskowej 18.000
3
Podjazd do garazu
19 Taras, podjazd, schody zewn etrzne
85 Wykonanie podjazdu dla oséb niepetnosprawnych wra z |m?2 10.21
d.19|analiza indywi- |poreczami
dualna
86 Wykonanie fundamentéw betonowych i tarazu zewnetrz- |m2 47
d.19|analiza indywi- |nego z kostki brukowej
dualna
87 Wykonanie schodéw zewnetrznych z kostki brukowej m?2 8.51
d.19|analiza indywi-

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

Stownie:
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Kraszewo_gaczulty budowlany KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 4163 Uzytkownik: KMPsc

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1 Rozbiérka
konstrukcji dachu
1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie m
d.1/0535-04 do uzytku
przedmiar = 20.5+14.8+17.90+17.9 = 71.100
m
~-R--
1*/999 robocizna r-g 10.67
0.15r-g/m
Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada- | m
d.1/0535-06 jacej sie do uzytku
przedmiar = 2.5*4+3.2*3 = 19.600 m
-R -
1*/999 robocizna r-g 2.16
0.11r-g/m
Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3 Rozbiérka pokrycia dachowego z plyt azbesto- | m2
d.1l|analiza indy- |wo cementowych
widualna
przedmiar = (3.4*2*18.4)+(6.4*2*20.50) =
387.520 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 77.50
0.2r-g/m2
- M --
2* Utylizacja azbestu t 6.59
0.017t/m2
Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - ota- | m2
d.1/0403-03 cenie dachu
przedmiar = (3.4*2*18.4)+(6.4*2*20.50) =
387.520 m2
~-R--
1*/999 robocizna r-g 42.63
0.11r-g/m?
Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - de- | m
d.1/0403-08 ski okapowe, gzymsowe, wiatrowe
przedmiar = 20.5+14.8+17.90+17.9 = 71.100
m
~-R--
1*/999 robocizna r-g 7.82
0.11r-g/m
Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych wie- | m2
d.1/0403-06 szarowych
przedmiar = (3.4*2*18.4)+(6.4*2*20.50) =
387.520 m2
~-R--
1*|999 robocizna r-g 193.76
0.5r-g/m2
-15-
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
- M --
2*13950000 drewno na stemple (okragte) iglaste korowane | m3 0.39
$r. 6 do 20 cm
0.001ms3/mz2
3*12600105 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI m3 1.16
0.003m3/mz2
4*11341299 klamry ciesielskie kg 23.25
0.06kg/m?2
5*0000000 materiaty pomocnicze % 0.50
0.5%(od M)
Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - de- | m2
d.1/0403-02 skowanie dachu na styk
analiza indy-
widualna Podbitka dachowa na duzej sali
przedmiar = (2.8+4.8+2.8)*19.6 = 203.840 m?2
-R --
1*/999 robocizna r-g 34.65
0.17r-g/m2
Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2 Rozbiérka podtég drewnianych
8/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtég biatych na m?2
d.2|/0405-03 wpust
przedmiar = 186.5+34.48 = 220.980 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 61.87
0.28r-g/m2
Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legaréw m
d.2|0405-04
przedmiar = 19.6*10+4.5*10 = 241.000 m
-R --
1*/999 robocizna r-g 21.69
0.09r-g/m
Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3 Rozbiérka s$cian i elementéw betonowych
10|KNR 4-01 Rozebranie scian, filarow i kolumn z cegietna | m3
d.3/0349-04 zaprawie cementowej
Rpzbiérka scian szczytowych w celu wykona-
nia wienca
przedmiar = 1.5*5*0.5*3*0.24+3*10*0.5*2*0.24
=9.900 m3
-R --
1*/999 robocizna r-g 79.99
8.08r-g/m3
Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR 4-04 Rozbicie oddzielnych bryt betonowych m3
d.3|0306-05

Rozbiérka schodéw zewnetrznych
przedmiar = 2.22*4.7%0.5+1.9*3.8*0.17+1.5*
3.1*0.17 = 7.235 m3

R -
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1.5%(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1*/999 robocizna r-g 25.18
3.48r-g/m3
Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o gru- m3
d.3/0331-03 bosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwio-
wych i okiennych
przedmiar = ((1.2*2.1*9)+(1.1*1.5*2)+(1.3*2.1*
2)+(1.5*2.6*3))*0.24 = 10.354 m3
-R --
1*/999 robocizna r-g 89.36
8.63r-g/m3
Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4 tawy betonowe
13|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe betonowe prostokatne m3
d.4/0201-02 szerokosci do 0.8 m - reczne uktadanie betonu
przedmiar = (0.82+1.6+1.07+1)*0.74*0.4 =
1.329 m3
-R --
1*/999 robocizna r-g 6.71
5.05r-g/m3
- M --
2*12370607 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 20/25 | m3 1.35
(B 25)
1.015m3/m3
3*13950099 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.01
0.004m3/m3
4*12600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL1l m3 0.01
0.005m3/m3
5*12600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.1II m3 0.00
0.003m3/m3
6*1332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.37
0.28kg/m3
7*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
- S -
8*39531 Samochdd skrzyniowy 5-10t (1) m-g 0.04
0.03m-g/m3
Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe betonowe prostokgtne m3
d.4/0201-01 szerokosci do 0.6 m - reczne ukladanie betonu
przedmiar = ((4.44+4.45)*0.6*0.4)+((5.4+2.72+
1.55+3.96+7.26+7.26+154+0.9)*0.24*0.24) =
12.677 m3
-R --
1*/999 robocizna r-g 78.60
6.2r-g/m3
- M --
2*12370607 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 20/25 | m3 12.87
(B 25)
1.015m3/m3
3*13950099 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.08
0.006m3/ms3
4*12600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.1II m3 0.10
0.008m3/m3
5*12600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.1II m3 0.06
0.005m3/m3
6*1332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 6.47
0.51kg/m3
7*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
-8 -
8*139531 Samochdd skrzyniowy 5-10t (1) m-g 0.63
0.05m-g/m3
Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5 Sciany nadpro za kominy
15|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zapra- | m3
d.5/0101-06 wie cementowej
przedmiar = 5.52*0.6*0.24 = 0.795 m3
-R --
1*/999 robocizna r-g 4.43
5.57r-g/m3
- M -
2*12200400 bloczki betonowe o0 wym 25x25x14 cm szt. 58.27
73.3szt./m3
3*12200410 bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 37.29
46.9szt./m3
4*12380825 Zaprawa cementowa M 15 m3 0.14
0.18m3/m3
5*0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|KNR-W 2-02 [Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wy- | m2
d.5/0115-11 sokosci powyzej 4.5 m z pustakdw ceramicz-
nych typu U/220 grubosci 25 cm
przedmiar = 9.52*3.2 = 30.464 m2
-R -
1*/999 robocizna r-g 63.37
2.08r-g/m2
- M -
2*1802620 pustaki Scienne ceramiczne U/220 25x18.8x22 | szt. 700.67
cm
23szt./m2
3*2380815 zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 1.16
0.038m3/m2
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
- S -
5*136100 przenosnik tasmowy m-g 7.31
0.24m-g/m2
Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku desko- | m3
d.5/0210-04 wanego obwodu do przekroju do 14 - reczne
uktadanie betonu
Nadproza 24x24
przedmiar = 0.24*0.24*48.21 = 2.777 m3
~-R--
1*|999 robocizna r-g 88.86
32r-g/ms3
M --
2*2370607 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 20/25 | m3 2.83
(B 25)
1.02m3/m3
3*13950099 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.07
0.027m3/m3
4*12600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL1l m3 0.28
0.101m3/m3
5*12600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.1II m3 0.27
0.098m3/m3
-18 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
6*1332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 15.27
5.5kg/m3
7*0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
-8 -
8*34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 10.08
nym 0,5t
3.63m-g/m3
9*139531 Samochdd skrzyniowy 5-10t (1) m-g 0.67
0.24m-g/m3
Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi zelbetowe o stosunku desko- m3
d.5/0210-03 wanego obwodu do przekroju do 12 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu
nadproze 0,24*0,32
przedmiar = 0.24*0.32*4 = 0.307 m3
-R --
1*/999 robocizna r-g 7.22
23.52r-g/m3
- M --
2*12370607 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 20/25 | m3 0.31
(B 25)
1.02m3/m3
3*13950099 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.01
0.021m3/m3
4*12600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 0.03
0.084m3/m3
5*12600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl m3 0.03
0.083m3/m3
6*1332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.38
4.5kg/m3
7*0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
-8 -
8*34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.48
nym 0,5t
1.56m-g/m3
9*139531 Samochdd skrzyniowy 5-10t (1) m-g 0.06
0.2m-g/m3
10*|44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.02
0.08m-g/m3
Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19|KNR-W 2-02 [Scianki dzialowe pelne z cegiet petnych gru- m2
d.5/0126-02 bosci 1/2 cegly
przedmiar = ((1.97+0.97+3.6+1.845+1.845+
2.91+1.68+7.26+2.02+3.37+0.96+1.6)*3.7)-(2*
7+1.3*2.1) = 94.381 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 133.08
1.41r-g/m2
- M --
2*/1800199 cegta budowlana petna szt. 4539.73
48.1szt./m2
3*2380815 zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 2.83
0.03m3/m2
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
-8 -
5*134312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 15.10
nym 0,5t
0.16m-g/m?2
Koszty po srednie 66% od (R+S)
-19 -
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Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 4163 Uzytkownik: KMPsc

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNR-W 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z ce- | m3
d.5/0128-01 giet o przekroju przewodu 1/2x1/2 cegly
przedmiar = (0.38*0.66*5.8)+(1.16*0.38*7)+
(0.66*0.38*7)+(0.66*0.38*6)+(0.66*0.38*3)+
(0.66*0.38*3) = 9.305 m3
-R --
1*/999 robocizna r-g 127.48
13.7r-g/m3
- M --
2*11800199 cegta budowlana petna szt. 3610.34
388szt./m3
3*2380815 zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 2.43
0.261m3/m3
4*0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
- S -
5*134312 Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 14.70
nym 0,5t
1.58m-g/m3
Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6 Wieniec zelbetowy
21|KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na $cianach zewn. o m3
d.6/20225-05 szerokosci ponad 30 cm
przedmiar = (0.48*0.24*27.96)+(0.38*0.24*
4.06)+(0.24*0.24*90.290) = 8.792 m3
-R --
1*/999 robocizna r-g 22.42
2.55r-g/m3
- M --
2*12370606 beton z kruszywa naturalnego B 20 m3 8.97
1.02m3/m3
3*12600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 0.26
0.03m3/m3
4*12600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl m3 0.16
0.018m3/m3
5*11332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 26.38
3kg/m3
6% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
-8 -
7*144141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.70
0.08m-g/m3
8*139531 Samochdd skrzyniowy 5-10t (1) m-g 3.52
0.4m-g/m3
Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7 Przygotowanie i monta z zbrojenia
22|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.7/0259-01 budynkéw i budowli - prety gtadkie o $r. do 7
mm
przedmiar =0.123 t
-R --
1*/999 robocizna r-g 4.39
35.7r-glt
- M --
2*11101300 prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $r do | kg 123.25
7 mm
1002kg/t
3*0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
-20 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.

-8 -

4*71250 prosciarka do pretow m-g 0.44
3.6m-g/t

5% 71230 nozyce do pretéw m-g 0.58
4.75m-glt

6*|71210 gietarka do pretow m-g 0.50
4.03m-g/t

7*134312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.09
nym 0,5t
0.72m-g/t

8*39531 Samochdd skrzyniowy 5-10t (1) m-g 0.16
1.3m-g/t

Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

23|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.7]/0259-02 budynkoéw i budowli - prety zebrowane o $r. 12-
14 mm

przedmiar =0.9555 = 0.956 t

-R -
1*/999 robocizna r-g 41.01
42 .9r-g/t
- M --
2*11101520 prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane kg 975.12
8r 12-14 mm
1020kg/t
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
-8 -
4*71250 prosciarka do pretow m-g 4.11
4.3m-glt
5% 71230 nozyce do pretéw m-g 5.54
5.8m-g/t
6*|71210 gietarka do pretow m-g 4.59
4.8m-glt
7*134312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.76
nym 0,5t
0.8m-g/t
8*39531 Samochdd skrzyniowy 5-10t (1) m-g 1.53
1.6m-g/t
Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8 Wiezba i pokrycie
8.1 Nad budynkiem
24 Dostawa i montaz prefabrykowanej wiezby da- | m2
d.8.1|analiza indy- |chowej
widualna
przedmiar = 368.20 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 368.20
1r-g/m2
- M -
2* Prefabrykowana wiezba dachowa m2 368.20
1m2/m2

Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

25/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na m2
d.8.1/0103-03 krokwiach - rozstaw kontrtat 1,00 m
przedmiar = 368.20 m2

~-R--
1*/999 robocizna r-g 132.55
0.36r-g/m2

M-

-21 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
2*11560399 folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego m?2 478.66
1.3m2/m2
3*12642012 taty iglaste nasycone 25x50 mm kl.II m3 0.44
0.0012m3/m2
4*11332099 gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.21
0.006kg/m2
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
-8 -
6*34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1.10
nym 0,5t
0.003m-g/m2
7*139531 Samochdd skrzyniowy 5-10t (1) m-g 0.74
0.002m-g/m?2
Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26 KNR 2-02 Olacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm,o| m2
d.8.1/0410-03 rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej
przedmiar = 368.20 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 110.46
0.3r-g/m2
- M --
2*12640702 deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone | m3 2.21
gr. 25 mm kLIl
0.006m3/mz2
3*12641900 taty iglaste nasycone 38-50 mm Kl.II m3 3.68
0.01m3/m2
4*11330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 33.14
0.09kg/m?2
5*0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
- S -
6*34312 Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 3.68
nym 0,5t
0.01m-g/m?2
7*139541 Samochdd skrzyniowy 10-15 t (1) m-g 7.36
0.02m-g/m2
Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powle- | m2
d.8.1/0802-02 kanej - dachy o nachyleniu potaci do 60% i
pow. ponad 50 m2
przedmiar = 368.20 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 195.15
0.53r-g/m2
- M --
2*/1357050 blachodachéwka STANDARD z blachy powle- | szt. 802.68
kanej 1340x420 mm
2.18szt./m2
3*1332109 gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 18.41
0.05kg/m?2
4*0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
- S -
5*134312 Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 2.58
nym 0,5t
0.007m-g/m2
6*39531 Samochdd skrzyniowy 5-10t (1) m-g 2.95
0.008m-g/m2
Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-22-
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Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
28|KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powle- | m
d.8.1/0802-10 kanej - elementy wykonczeniowe - gasiory

przedmiar = 7.75+14.78+8.66+8.66 = 39.850
m
-R --

1*/999 robocizna r-g 23.51
0.59r-g/m
- M --

2*11357053 gasiory hiszpanskie z blachy powlekanej szt. 109.99
2.76szt./m

3*/1332109 gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 3.99
0.1kg/m

4*12642012 taty iglaste nasycone 25x50 mm kl.II m3 0.12
0.003m3/m

5% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
-8 -

6*34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.12
nym 0,5t
0.003m-g/m

7*139531 Samochdd skrzyniowy 5-10t (1) m-g 0.16
0.004m-g/m

Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

29|KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powle- | m2
d.8.1/0802-08 kanej - elementy wykonczeniowe - obrobki o
szer. ponad 25 cm w rozwinigciu
przedmiar = 99.5*0.6 = 59.700 m2

-R -
1*/999 robocizna r-g 171.34
2.87r-g/m2
- M --
2*11357060 blacha powlekana ptaska 0,55 mm m2 74.03
1.24m2/m2
3*1332109 gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 3.58
0.06kg/m?2
4*0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
- S -
5*139531 Samochdd skrzyniowy 5-10t (1) m-g 0.42
0.007m-g/m?2
Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30 Podbitka okapu dachowego m2
d.8.1|analiza indy-
widualna
przedmiar = 39.31 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 39.31
1r-g/m2
- M --
2* Blacha stalowa TRB 8 powlekana m2 39.31
1m2/m2
3*12601301 taty i listwy iglaste kl. Il m3 1.97
0.05m3/m2

Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

31/KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykona- | m
d.8.1/0526-01 nie konstrukcji nosnej
przedmiar = 0.8*4 = 3.200 m

R -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1*/999 robocizna r-g 1.12
0.35r-g/m
- M --
2*12641805 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 0.14
0.044m3/m
3*11330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.48
0.15kg/m
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.50
2.5%(od M)
-8 -
5*134312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.02
nym 0,5t
0.005m-g/m
6*39531 Samochdd skrzyniowy 5-10t (1) m-g 0.02
0.005m-g/m
Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32/KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej szt
d.8.1/0526-02
przedmiar =1 szt
-R --
1*/999 robocizna r-g 8.25
8.25r-g/szt
- M --
2*/nr01503 Wytaz dachowy szt 1.00
1szt/szt
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 5.00
5%(od M)
-8 -
4*134312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.01
nym 0,5t
0.012m-g/szt
5*139531 Samochdd skrzyniowy 5-10t (1) m-g 0.01
0.012m-g/szt

Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

33 Dostawa i montaz schodéw strychowychrozkta-| szt
d.8.1|analiza indy- |danych i ocieplonych
widualna
przedmiar =1 szt

-R -
1*/999 robocizna r-g 5.00
5r-g/szt

- M --
2* Dostawa i montaz schodéw strychowych ociep-| szt 1.00
lonych

1szt/szt

Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

34|KNR 0-15II Rynny dachowe z PCV pétokragte o $r. 12,5 m
d.8.1/0528-03 cm

przedmiar =70.20 m
-R -

1*/999 robocizna r-g 39.03
0.556r-g/m
- M -

2*11565199 rynny z PCV m 77.22
1.1m/m

3*11565724 Uchwyt do rynny PVC - 125 mm szt 140.40
2szt/m

-24-
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
4*11565524 Naroznik rynnowy PVC - 125 mm szt 7.02
0.1szt/m
5*1565504 Rynnowy lej spustowy PVC - 125 mm szt 7.02
0.1szt/m
6*|1565514 Ztgczka rynnowa PVC - 125 mm szt 24.57
0.35szt/m
7*11565534 Denko rynnowe PVC - 125 mm szt 9.13
0.13szt/m
8*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
-8 -
9*34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.13
nym 0,5t
0.0018m-g/m
10*|39531 Samochdd skrzyniowy 5-10t (1) m-g 0.22
0.0032m-g/m
Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35|KNR 0-15I1 Rury spustowe z PCV o $r. 10,01 11,0 cm m
d.8.1/0529-03
przedmiar =5*3 =15.000 m
-R --
1*/999 robocizna r-g 8.34
0.556r-g/m
- M --
2*11565222 Rura spustowa z PVC, o $rednicy 110 mm m 16.50
1.1m/m
3*11565772 Obejma do rury spustowych z PVC - 110 mm | szt 7.50
0.5szt/m
4*1565558 Kolano do rur spustowych z PVC - 110 mm szt 6.00
0.4szt/m
5*1565578 Ztgczka do rur spustowych z PVC - 110 mm szt 6.00
0.4szt/m
6% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
-8 -
7*139531 Samochdd skrzyniowy 5-10t (1) m-g 0.05
0.003m-g/m
Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8.2 Zadaszenie tarasu
36|KNR-W 2-02 |Krokiewki - przekroj poprzeczny drewna do 180| m3
d.8.2/0409-01 cm2 z tarcicy nasyconej
przedmiar = 0.08*0.16*3.3*16 = 0.676 m3
-R --
1*/999 robocizna r-g 16.97
25.1r-g/m3
- M --
2*12641810 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 0.70
1.04m3/m3
3*11412801 Preparat ogniochronny Ogniochron kg 0.38
0.56kg/m3
4*11332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.26
1.86kg/m3
5*0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
- S -
6*34312 Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.57
nym 0,5t
0.84m-g/m3
7*139531 Samochdd skrzyniowy 5-10t (1) m-g 0.72
1.06m-g/m3

Razem z narzutami:

Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))

-25-
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
37|KNR-W 2-02 |Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekr6j po- | m3
d.8.2|0407-01 przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- | dre
nej W.
przedmiar = 0.14*0.14*11.5*2 = 0.451 m3
drew.
-R --
1*/999 robocizna r-g 5.59
12.4r-g/m3 drew.
- M --
2*12641810 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 0.48
1.06m3/m3 drew.
3*11412801 Preparat ogniochronny Ogniochron kg 0.26
0.57kg/m3 drew.
4*12304100 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 5.41
12m2/ms3 drew.
5*6801599 Sruby podktadki i nakretki kg 4.02
8.92kg/m3 drew.
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
- S -
7*134312 Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.41
nym 0,5t
0.91m-g/m3 drew.
8*139531 Samochdd skrzyniowy 5-10t (1) m-g 0.31
0.69m-g/m3 drew.
Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38|KNR-W 2-02 |Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprze- | m3
d.8.2/0407-05 czny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej | dre
W.
przedmiar = 0.14*0.14*2.6*3 = 0.153 m3 drew.
-R --
1*/999 robocizna r-g 4.65
30.4r-g/m3 drew.
- M --
2*|12641810 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 0.16
1.06m3/m3 drew.
3*%11412801 Preparat ogniochronny Ogniochron kg 0.17
1.09kg/m3 drew.
4*6801599 Sruby podktadki i nakretki kg 7.28
47.59kg/m3 drew.
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
-8 -
6*34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.14
nym 0,5t
0.9m-g/m3 drew.
7*139531 Samochdd skrzyniowy 5-10t (1) m-g 0.11
0.7m-g/m3 drew.
Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|KNR-W 2-02 |Ramy gorne i ptatwie dtugosci do 3 m - prze- m3
d.8.2/0406-03 kréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy | dre
nasyconej w.
przedmiar = 0.08*0.16*1.5*4 = 0.077 m3 drew.
-R --
1*/999 robocizna r-g 2.59
33.6r-g/m3 drew.
- M --
2*12641810 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 0.08
1.1m3/m3 drew.
3*11412801 Preparat ogniochronny Ogniochron kg 0.09
1.2kg/m3 drew.
-26 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
4*6801599 Sruby podktadki i nakretki kg 0.38
4.96kg/m3 drew.
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
-8 -
6*34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.07
nym 0,5t
0.89m-g/m3 drew.
7*139531 Samochdd skrzyniowy 5-10t (1) m-g 0.05
0.69m-g/m3 drew.
Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40 Zadaszenie z poliweglanu komorowego gr m2
d.8.2|analiza indy- |16mm z kompletem listew mocujgcych alumi-
widualna niowych
przedmiar = 43.5 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 13.05
0.3r-g/m2
- M --
2* Poliweglan komorowy 16mm z kompletem lis- | m2 43.50
tew mocujacych aluminiowych z uszczelkami
1m?2/m2
Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9 Izolacja dachu
41 Izolacja paroszczelna m2
d.9|analiza indy-
widualna
przedmiar = 268.13 m2
~-R--
1*/999 robocizna r-g 26.81
0.1r-g/m2
- M --
2*11560370 Folia polietylenowa zbrojona dachowa m?2 268.13
1m2/m2
Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weny m2
d.9/0613-03 mineralnej poziome z piyt uktadanych na su-
cho - jedna warstwa
przedmiar = 268.13 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 24.32
0.0907r-g/m?2
- M --
2*12310499 Maty z wetny mineralnej gr 15cm m?2 281.54
1.05m2/m2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
-8 -
4*134312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 2.06
nym 0,5t
0.0077m-g/m2
5*%139541 Samochdd skrzyniowy 10-15 t (1) m-g 2.39
0.0089m-g/m?2
Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-27 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
43|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weny m2
d.9/0613-04 mineralnej poziome z piyt uktadanych na su-

cho - kazda nastgpna warstwa
przedmiar = 268.13 m2

~-R--
1*/999 robocizna r-g 16.68
0.0622r-g/m?2

M --
2*12310499 Maty z wetny mineralnej gr. 10cm m?2 281.54
1.05m2/m2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)

-8 -
4*134312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 2.06
nym 0,5t

0.0077m-g/m2
5*%39531 Samochdd skrzyniowy 5-10t (1) m-g 2.39
0.0089m-g/m?2

Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

44 Plyta OSB 20mm m2
d.9|analiza indy-
widualna

przedmiar =268.13 m2

-R --
1*/999 robocizna r-g 107.25
0.4r-g/m2
- M -
2* Plyta osb gr 20mm m2 268.13
1m2/m2
Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10 Podloga - swietlica, Koto Gospody n
45|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budo-| m3
d.10{1103-03 whnictwie przemystowym na podtozu gruntowym
przedmiar = (252.90-41.04)*0.3 = 63.558 m3
-R --
1*/999 robocizna r-g 233.26
3.67r-g/m3
- M --
2*11602099 piasek do zapraw m3 68.64
1.08m3/m3
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.50

1.5%(od M)

Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

46|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemys- | m3
d.10{1101-05 towym z transportem i uktadaniem recznym na
podtozu gruntowym
przedmiar = (252.90-41.04)*0.15 = 31.779 m3

~-R--
1*/999 robocizna r-g 142.05
4.47r-g/m3

M --
2*12370601 Beton zwykty z kruszywa naturalnego B 7,5 m3 32.73
1.03m3/m3
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)

Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))

-28 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

47/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m2
d.10{0606-01 folii polietylenowej szerokiej - poziome podpo-
sadzkowe
przedmiar = 252.90-41.04 = 211.860 m2

~-R--
1*/999 robocizna r-g 76.27
0.36r-g/m2

- M --
2*11560311 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 | m2 254.23
mm

1.2m2/mz2
3*0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)

-S -
4*134312 Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 2.37
nym 0,5t

0.0112m-g/m2
5*139531 Samochdd skrzyniowy 5-10t (1) m-g 1.44
0.0068m-g/m?2

Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

48|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt sty- | m2
d.10{0608-03 ropianowych poziome na wierzchu konstrukciji
na sucho - jedna warstwa
przedmiar =211.86 m?2

~-R--
1*/999 robocizna r-g 18.88
0.0891r-g/m?2

M --
2*11561099 Ptyty styropianowe podtogowe gr. 5cm m3 12.23
0.05775m3/m2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)

-8 -
4*134312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.68
nym 0,5t

0.0032m-g/m?2
5*39531 Samochdd skrzyniowy 5-10t (1) m-g 1.00
0.0047m-g/m?2

Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

49/KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt sty- | m2
d.10/0608-04 ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - kazda nastepna warstwa
przedmiar =211.86 m2

-R -
1*/999 robocizna r-g 15.32
0.0723r-g/m?2

- M --
2*11561099 Piyty styropianowe podtogowe gr. 5cm m3 12.23
0.05775m3/m2
3*0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)

- S -
4*134312 Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.68
nym 0,5t

0.0032m-g/m?2
5*139541 Samochdd skrzyniowy 10-15 t (1) m-g 1.00
0.0047m-g/m?2

Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))

-29 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.10{1104-01 wy cementowej grubosci 20 mm zatarte na
ostro
przedmiar =211.86 m?2
-R --
1*/999 robocizna r-g 75.42
0.356r-g/m?2
- M --
2*2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 4.36
0.0206m3/m2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
-8 -
4*134312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 6.55
nym 0,5t
0.0309m-g/m?2
5*%139541 Samochdd skrzyniowy 10-15 t (1) m-g 1.27
0.006m-g/m?2
Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
51|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.10/1104-03 wy cementowej - dodatek lub potragcenie za
zmianeg grubosci 0 10 mm
Krotnosé = 4
przedmiar =211.86 m?2
~-R--
1*/999 robocizna r-g 60.68
0.0716*4=0.2864r-g/m?2
- M --
2*2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 8.90
0.0105*4=0.042m3/m?2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
-8 -
4*134312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 13.39
nym 0,5t
0.0158*4=0.0632m-g/m?2
Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
52|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okta- m2
d.10/0101-02 dzin podtogowych - jednokrotne gruntowanie
podioza pod kleje cementowe
przedmiar =211.86 m2
-R -
1*/999 robocizna r-g 10.59
0.05r-g/m2
- M --
2*|AT23001 akrylowy preparat gruntujgcy kg 52.97
0.25kg/m?2
3*0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
53/KNR AT-23 |Okfadziny podtogowe z ptytek z kamieni m2
d.10{0201-03 sztucznych o regularnych ksztattach na zapra-
wie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymia-
rach 30x30 cm
przedmiar =211.86 m?2
-R --
-30-
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Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 4163 Uzytkownik: KMPsc

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1*/999 robocizna r-g 222.45
1.05r-g/m2
- M --
2*12520999 ptytki oktadzinowe podtogowe 30x30 cm m2 222.45
1.05m2/m2
3*12380699 Spoina kolorowa do fug o szerokosci 1-6 mm, || kg 74.15
grupa cenowa
0.35kg/m?2
4*11554202 Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicz- kg 4838.88
nych
22.84kg/m2
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
-8 -
6*34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 6.36
nym 0,5t
0.03m-g/m2
7*139531 Samochdd skrzyniowy 5-10t (1) m-g 6.36
0.03m-g/m?2
Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54 KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o | m
d.10{0216-03 wysokosci 10 cm na zaprawie grubowarstwo-
wej; ksztattki o dtugosci 28-40 cm
przedmiar =5.2+10.36+4.16+14.86+7.6+6+
6.4+12.72+40.16+7.5 = 114.960 m
-R --
1*/999 robocizna r-g 43.68
0.38r-g/m
- M --
2*12529999 ksztaltki cokotowe 10 cm m 120.71
1.05m/m
3*11554202 Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicz- kg 263.26
nych
2.29kg/m
4*12380699 Spoina kolorowa do fug o szerokosci 1-6 mm, || kg 5.75
grupa cenowa
0.05kg/m
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11 Podtoga gara z
55|KNR-W 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m2
d.11/0606-01 folii polietylenowej szerokiej - poziome podpo-
sadzkowe
przedmiar =41.04 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 14.77
0.36r-g/m2
- M --
2*11560315 Folia polietylenowa izolacyjna o grubosci 0,6-1, | m2 49.25
0 mm
1.2m2/mz2
3*0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
- S -
4*134312 Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.46
nym 0,5t
0.0112m-g/m2
5*139531 Samochdd skrzyniowy 5-10t (1) m-g 0.28
0.0068m-g/m?2
Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
-31-
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.

Cena jednostkowa:

56| KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.11{1104-01 wy cementowej grubosci 20 mm zatarte na
ostro
przedmiar =41.04 m2

~-R--
1*/999 robocizna r-g 14.61
0.356r-g/m?2

- M --
2*|2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 0.85
0.0206m3/m2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)

-8 -
4*134312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1.27
nym 0,5t

0.0309m-g/m?2
5*%39531 Samochdd skrzyniowy 5-10t (1) m-g 0.25
0.006m-g/m?2

Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

57|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.11/1104-03 wy cementowej - dodatek lub potragcenie za
zmianeg grubosci 0 10 mm
Krotnosé = 8
przedmiar =41.04 m2

~-R--
1*/999 robocizna r-g 23.51
0.0716*8=0.5728r-g/m?2

- M --
2*2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 3.45
0.0105*8=0.084m3/m?2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)

- S -
4*134312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 5.19
nym 0,5t

0.0158*8=0.1264m-g/m?2

Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

58/ KNR AT-23 |Okfadziny podtogowe z ptytek z kamieni m2
d.11/0201-03 sztucznych o regularnych ksztattach na zapra-
wie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymia-
rach 30x30 cm
przedmiar =41.04 m2

~-R--
1*/999 robocizna r-g 43.09
1.05r-g/m2

- M --
2*12520999 ptytki oktadzinowe podtogowe 30x30 cm m2 43.09
1.05m2/m2
3*12380699 Spoina kolorowa do fug o szerokosci 1-6 mm, || kg 14.36
grupa cenowa
0.35kg/m?2
4*1554202 Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicz- kg 937.35
nych
22.84kg/m2
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)

- S -
6*34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1.23
nym 0,5t

0.03m-g/m?2

-32-
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jedn.

7*139531 Samochdd skrzyniowy 5-10t (1) m-g 1.23
0.03m-g/m2

Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

59|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okta- m?2
d.11/0101-02 dzin podtogowych - jednokrotne gruntowanie
podtoza pod kleje cementowe
przedmiar =41.04 m2

~-R--
1*/999 robocizna r-g 2.05
0.05r-g/m2

M --
2*|AT23001 akrylowy preparat gruntujgcy kg 10.26
0.25kg/m?2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)

Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

60|KNR AT-23 | Cokoliki przyscienne z ksztaltek cokotowych o | m
d.11/0216-03 wysokosci 10 cm na zaprawie grubowarstwo-
wej; ksztattki o dtugosci 28-40 cm
przedmiar =17.8 m

~-R--
1*/999 robocizna r-g 6.76
0.38r-g/m

- M --
2*12529999 ksztaltki cokotowe 10 cm m 18.69
1.05m/m
3*11554202 Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicz- kg 40.76
nych

2.29kg/m
4*12380699 Spoina kolorowa do fug o szerokosci 1-6 mm, || kg 0.89
grupa cenowa
0.05kg/m

5% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)

Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

12 Tynki
61 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy ce- m?2
d.12|0701-05 mentowo-wapiennej na scianach, filarach, pi-

lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
przedmiar =58.28*3.2+14.48*2.8+18.76*2.8 =
279.568 m2

-R -
1*/999 robocizna r-g 92.26
0.33r-g/m2

Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

62|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane | m2
d.12|0801-02 mechanicznie na $cianach i stupach
przedmiar = <1>5.2*3+<2>10.36*3+<3>4.16*
3+<4>14.86*3+<5>7.6*3+<6>6*3+<7>6.4*3+<
8>12.72*3+<9>40.16*3+<10>7.5*2.5+<11>
17.8*2.5+<12>18.67*2.5 = 432.305 m2

-R -
1*/999 robocizna r-g 159.95
0.37r-g/m2

M --
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.

2*2380802 zaprawa wapienna M 0.6 m3 1.30
0.003m3/m2

3*2380813 zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 9.16
0.0212m3/m2

4*2380815 zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.91
0.0021m3/m2

5% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
-8 -

6*146212 agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 17.68
0.0409m-g/m?2

Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

13 Sufity podwieszane
63|KNR AT-12 |Okladziny stropéw z plyt gipsowo-kartonowych | m2
d.13]/0202-04 na metalowej konstrukcji no$nej ( 60CD) pod-
wojnej krzyzowej dwupoziomowej
Piyty zielone
przedmiar = <3>1.85+<4>10.76+<5>4.35+<6>
2.78+<7>3.15+<8>15.85 = 38.740 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 83.29
2.15r-g/m2
- M --
2*11750860 Piyty gipsowo-kartonowe wodoodporne, gr. 12, | m2 39.90
5 mm
1.03m2/m2
3*11323399 profile stalowe 60CD m 151.47
3.91m/m2
4*11323399 profil przyscienny 60UD m 21.31
0.55m/m2
5*11323499 wieszak obrotowy noniuszowy szt. 87.94
2.27szt./m2
6*1323499 wieszak gérny noniusza szt. 87.94
2.27szt./m2
7*11323499 tacznik krzyzowy do systemu 60CD szt. 83.68
2.16szt./m2
8*1323499 tacznik wzdtuzny do systemu 60CD szt. 20.14
0.52szt./m2
9*1323499 przetyczka do noniusza szt. 175.49
4.53szt./m2
10*|1346399 blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 736.06
19szt./m2
11*/1341099 kotwy metalowe szt. 87.94
2.27szt./m2
12*|1740259 gips szpachlowy kg 11.62
0.3kg/m?2
13*|3902099 tasma zbrojgca m 67.80
1.75m/m2
14*|1740258 gips szpachlowy kg 5.04
0.13kg/m?2
15*|0000000 materiaty pomocnicze % 0.50
0.5%(od M)
-8 -
16*|34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1.74
nym 0,5t
0.045m-g/m2
17*|39531 Samochdd skrzyniowy 5-10t (1) m-g 0.54
0.014m-g/m?2
Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
64 Sufit podwieszany kasetonowy m2
d.13|analiza indy-
widualna

przedmiar = <1>3.96+<2>15.63+<9>114.65+<
10>12.09+<12>21.68 = 168.010 m2
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jedn.

~-R--
1*/999 robocizna r-g 168.01
1r-g/m2

M --
2% Dostawa i montaz sufitu podwieszanego kase- | m2 168.01
tonowego
1m2/m2

Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

14 Oktadziny scian

65/KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okta- m2
d.14/0101-02 dzin $ciennych - jednokrotne gruntowanie pod-
toza pod kleje cementowe
przedmiar = <4>14.86*2+<5>7.6*2+<9>9*2 =
62.920 m2

~-R--
1*/999 robocizna r-g 3.15
0.05r-g/m2

M --
2*|AT22001 akrylowy preparat gruntujgcy kg 15.73
0.25kg/m?2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)

Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

66|KNR AT-22 |Okladziny $cienne z ptytek z kamieni sztucz- m?2
d.14|/0201-05 nych o regularnych ksztattach na zaprawie kle-
jowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach
20x30 cm
przedmiar = <4>14.86*2+<5>7.6*2+<8>9*2 =
62.920 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 90.60
1.44r-g/m2
- M --
2*12520999 ptytki oktadzinowe $cienne 20x30 cm m2 66.07
1.05m2/m2
3*12380699 Spoina kolorowa do fug o szerokosci 1-6 mm, || kg 27.68
grupa cenowa
0.44kg/m?2
4*1554202 Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicz- kg 1307.48
nych
20.78kg/m2
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
-8 -
6*34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1.89
nym 0,5t
0.03m-g/m2
7*139531 Samochdd skrzyniowy 5-10t (1) m-g 1.89
0.03m-g/m?2
Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
67 Dostawa i montaz kabin WC m2
d.14|analiza indy-
widualna
przedmiar =5.9 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 11.80
2r-g/m?2
- M --
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jedn.

2* Dostawa i montaz kabin wc m?2 5.90
1m2/m2

Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

15 Malowanie
68| KNR-W 2-02 |Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnetrz- | m2
d.15/1510-09 nych

Analogia- gruntowanie preparatem akrylowym
do gruntowania
przedmiar = 432.305-62.92 = 369.385 m2

~-R--
1*/999 robocizna r-g 38.42
0.104r-g/m2

M --
2*|AT23001 akrylowy preparat gruntujgcy kg 73.88
0.2kg/m?2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)

- S -
4*139531 Samochdd skrzyniowy 5-10t (1) m-g 0.04
0.0001m-g/m?2

Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

69| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
d.15{1510-07 powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z
gruntowaniem
przedmiar = 432.305-62.92 = 369.385 m2

~-R--
1*/999 robocizna r-g 65.01
0.176r-g/m2

M --
2*11502110 farba emulsyjna dm3 95.67
0.259dm3/m2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)

- S -
4*139531 Samochdd skrzyniowy 5-10t (1) m-g 0.11
0.0003m-g/m?2

Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

16 Stolarka zewn etrzna
70 Dostawa i montaz stolarki zewnetrznej z profili | m2
d.16|analiza indy- |aluminiowych Umax 1,3W/m2*K
widualna

przedmiar = 0.9*1*3+1.1*1.5*2+1.2*2.1*9+
1.3+2.10*3+1.5*2.6*2 = 44.080 m2

-R -
1*/999 robocizna r-g 88.16
2r-g/m?2

- M -
2* Dostawa i montaz stolarki zewnetrznej alumi- | m2 44.08
nioweJ Umax 1,3
1m2/m2

Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

71
d.16|analiza indy-
widualna

Dostawa i montaz bramy garazowej segmento- | m2
wej z drzwiami skrzydiowym
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jedn.
przedmiar = 3.5*3 = 10.500 m2
-R -
1*/999 robocizna r-g 105.00
10r-g/m2
- M -
2* Dostawa i montaz bramy garazowej segmento- | m2 10.50
wej z wbudowanymi drzwiami
1m?2/m2
Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17 Stolarka wewn etrzna
72 Dostawa i montaz stolarki wewnetrznej wraz z | szt
d.17|analiza indy- |o$cieznicami drewnianymi sktadanymi
widualna
przedmiar =9 szt
~-R--
1*/999 robocizna r-g 27.00
3r-g/szt
M --
2% Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych wraz z | szt 9.00
oscieznicami
1szt/szt
Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18 Elewacja
18.1 Docieplenie s$cian
73/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieple- | m2
d.18./2611-01 nie metodg lekkg-mokra - oczyszczenie me-
1 chaniczne i zmycie

przedmiar = 338 m2

-R --
1*/999 robocizna r-g 91.94
0.272r-g/m?2
Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
74 KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styro- | m2
d.18./2614-01 pianowymi przy uzyciu got. zapraw klejgcych
1 wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy

elew. z got. suchej mieszanki

GRUBOSC STYROPIANU 15cm
przedmiar = 338 m2

-R --

1*/999 robocizna r-g 1029.14
3.0448r-g/m?2
- M --

2*12385001 Srodek gruntujgcy kg 67.60
0.2kg/m?2

3*1561020 Ptyta styropianowa EPS 70-040 (PS-E FS 15) | m3 52.39
0.155m3/m2

4*11554103 Zaprawa klejowa do siatki kg 3390.14
10.03kg/m2

5*18990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 1406.08
4.16szt./m2

6*13900630 Siatka podtynkowa z wiékna szklanego m?2 383.63
1.135m2/m2

7*11552328 podktadowa masa tynkarska kg 101.40
0.3kg/m?2

8*2350040 Silikatowy tynk dekoracyjny kg 1014.00
3kg/m2

9* 0000000 materiaty pomocnicze % 1.50

1.5%(od M)
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jedn.
-S -
10*|35111 Zurawik okienny przenosny 0,15 t m-g 10.07
0.0298m-g/m?2
11*/39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 9.33
0.0276m-g/m?2

Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

18.2 Docieplenie cokotu
75/KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste| m3
d.18.|0306-02 ze skarpami o szerokosci dna do 1.5 m i gle-
2 bokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na od-

ktad (kat. gruntu III)
przedmiar = 97.8*0.6*0.6 = 35.208 m3

-R -
1*/999 robocizna r-g 80.98
2.3r-g/m3

Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

76|/KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z| m2
d.18./0303-01 bitumicznych mas uszczelniajgcych naktada-
2 nych na wyréwnanym podtozu
przedmiar = 97.8*0.6 = 58.680 m2

-R -
1*/999 robocizna r-g 10.56
0.18r-g/m2

- M -
2*|AT27019 masa uszczelniajgca bitumiczna kg 453.01
7.72kg/m?2
3*0000000 materiaty pomocnicze % 2.00
2%(od M)

- S -
4*146100 mieszarka do zapraw m-g 1.17
0.02m-g/m?2

Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

77/KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizo- | m2
d.18./0508-03 lacyjne - utozenie plyt termoizolacyjnych na su-
2 cho
przedmiar =57.7 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 5.77
0.1r-g/m2
- M --
2*11561030 Plyta styropianowa aqua m3 7.27
0.126m3/m?2
3*0000000 materiaty pomocnicze % 2.00
2%(od M)
- S -
4*139531 Samochdd skrzyniowy 5-10t (1) m-g 0.58
0.01m-g/m?2
Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
78/ KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami styropiano- | m2
d.18./2614-03 wymi przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z
2 przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z

got. suchej mieszanki

Styropian o podwyzszonej odpornosci na wil-
go¢ 10cm
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
przedmiar =57.7 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 186.35
3.2296r-g/m?2
- M --
2*12385001 Srodek gruntujgcy kg 11.54
0.2kg/m?2
3*11561030 Plyta styropianowa aqua m3 6.06
0.105m3/m2
4*11554199 Zaprawa klejgca do piyt styropianowych w sys- | kg 578.73
temach ocieplen
10.03kg/m2
5*18990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 240.03
4.16szt./m2
6*13900630 Siatka podtynkowa z wiékna szklanego m?2 65.49
1.135m2/m2
7*11552328 podktadowa masa tynkarska kg 17.31
0.3kg/m?2
8*2350012 Marmolit kg 230.80
4kg/m?2
9* 0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
- S -
10*|35111 Zurawik okienny przenosny 0,15 t m-g 1.72
0.0298m-g/m?2
11*/39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 1.59
0.0276m-g/m?2
Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
79|KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizo- | m2
d.18.|0508-02 lacyjne - utozenie folii ochronnej
2
przedmiar =57.7 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 2.89
0.05r-g/m2
- M --
2*11560341 Folia polietylenowa wyttaczana izolacyjna m?2 60.59
1.05m2/m2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.00
2%(od M)
Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18.3 Opaska wokot budynku, podjazd przed gara  zem
80 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | m2
d.18./0114-01 dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
3
przedmiar = <opaska>36.33+<podjazd>4.5*4
=54.330 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 0.91
0.0168r-g/m?2
- M --
2*11602299 pospétka m3 13.34
0.2455m3/m?2
3* 3930000 woda m3 1.09
0.02m3/m2
4*0000000 materiaty pomocnicze % 0.50
0.5%(od M)
- S -
5*%111612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.14
0.0026m-g/m?2
6*112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.99
0.0182m-g/m?2
-39 -
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Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
81 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m
d.18.|0407-02 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
3 piaskiem
przedmiar =59.32+5.75+10.55 = 75.620 m
-R --
1*/999 robocizna r-g 15.40
0.2037r-g/m
- M --
2*2220803 obrzeza betonowe 20x6 cm m 77.13
1.02m/m
3*11601899 piasek m3 0.36
0.0047m3/m
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.50
0.5%(od M)
Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
82 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.18./0407-03 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
3 piaskiem
Podjazd do garazu
przedmiar = 4.5+4+4.5 =13.000 m
-R --
1*/999 robocizna r-g 3.13
0.2404r-g/m
- M --
2*2220802 obrzeza betonowe 30x8 cm m 13.26
1.02m/m
3*11601899 piasek m3 0.08
0.006m3/m
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.50
0.5%(od M)
Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
83/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- | m2
d.18.|0511-02 bos¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
3
przedmiar = 36.33 m2
~-R--
1*/999 robocizna r-g 44.84
1.2342r-g/m2
M --
2%2222101 kostka brukowa 6 cm szara m2 37.24
1.025m2/m2
3*11601899 piasek m3 2.86
0.0788m3/m2
4*11700399 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.43
0.0117t/m2
5% 3930000 woda m3 0.94
0.026m3/m?2
6% 0000000 materiaty pomocnicze % 0.50
0.5%(od M)
- S -
7*/45100 wibrator powierzchniowy m-g 4.72
0.13m-g/m2
8*75200 pita do ciecia kostki m-g 0.91
0.025m-g/m2
Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
84 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- | m2
d.18./0511-03 bos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
3

Podjazd do garazu
przedmiar = 4.5*4 = 18.000 m2

-R --
1*/999 robocizna r-g 23.46
1.3032r-g/m2
- M --
2*12222120 kostka brukowa 8 cm szara m?2 18.45
1.025m2/m2
3*11601899 piasek m3 1.47
0.0818m3/m2
4*11700399 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.21
0.0117t/m2
5*3930000 woda m3 0.49
0.027m3/m2
6% 0000000 materiaty pomocnicze % 0.50
0.5%(od M)
-8 -
7*/45100 wibrator powierzchniowy m-g 2.34
0.13m-g/m2
8*|75200 pita do ciecia kostki m-g 0.45
0.025m-g/m2
Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19 Taras, podjazd, schody zewn etrzne
85 Wykonanie podjazdu dla oséb niepetnospraw- | m2
d.19|analiza indy- |nych wra z porgczami
widualna
przedmiar =10.21 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 10.21
1r-g/m2
- M --
2% Podjazd dla os6b niepetnosprawnych m2 10.21
1m2/m2
3* Porecze z rur stalowych malowane farbg chlo- | m 15.00
rokauczukowa
15m
Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
86 Wykonanie fundamentéw betonowych i tarazu | m2
d.19|analiza indy- |zewnetrznego z kostki brukowej
widualna
przedmiar =47 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 47.00
1r-g/m2
- M --
2* Fundamenty betonowe i taras z kostki bruko- | m2 47.00
wej
1m?2/m2
Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
87 Wykonanie schodéw zewnetrznych z kostki m?2
d.19|analiza indy- |brukowej
widualna
przedmiar =8.51 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 25.53
3r-g/mz2
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
M --
2* Schody zewnetrzne z kostki brukowej m?2 8.51
1m?2/m2

Koszty po srednie 66% od (R+S)
Zysk 11.5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Kraszewo_gaczuity budowlany TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et Kp Z RAZEM

1|Rozbiorka
konstrukcji dachu

Rozbidrka podtdég drewnianych

Rozbhiérka s$cian i elementéw
betonowych

WIN

tawy betonowe

Wieniec zelbetowy

4

5|Sciany nadpro za kominy
6

7

Przygotowanie i monta z zbroje-
nia

8|Wiezba i pokrycie

8.1|Nad budynkiem

8.2|Zadaszenie tarasu

9|lzolacja dachu

10|Podtoga - $wietlica, Koto Gos-
pody n

11|Podtoga gara z

12| Tynki

13| Sufity podwieszane

14|Oktadziny $cian

15/Malowanie

16|Stolarka zewn etrzna

17|Stolarka wewn etrzna

18|Elewacja

18.1|Docieplenie $cian

18.2|Docieplenie cokotu

18.3|Opaska wokét budynku, pod-
jazd przed gara zem

19|Taras, podjazd, schody ze-
wnetrzne

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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