Krajkowo

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ’ Poszcz Razem
Wykonanie wodociagu
1 ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45111100-8
1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.1/0217-04 odktad w gruncie kat. Il
(0.5+0.6*1.7)*1.7*(351)*0.98 ms3 888.844
RAZEM 888.844
2|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 mi gt. do 1,5|ms3
d.1/0310-02 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu IlI)
(0.5+0.6*1.7)*1.7*%(351)*0.02 m3 18.140
RAZEM 18.140
3|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1/0901-01 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1/0318-01 1.5 mw gr.kat. I-lll
(888.844+18.140)*0.10 m3 90.698
RAZEM 90.698
6/KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, m3
d.1/0214-04 wykopdéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
ubijakami (gr. warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-Il 90%
(888.844+18.140)*0.9 m3 816.286
RAZEM 816.286
2 ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE WODOCIAGI Kod CPV 45231300-8
7\KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.2|0501-01
(351)*0.5 m2 175.500
RAZEM 175.500
8/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki PVC cisnieniowe jednokielichowe tgczone na|szt.
d.2/1022-02 wcisk o sr.zewn. 90 mm- podtaczenie do istn. wodociagu PVC90mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl.
d.2{1105-02
1 kpl. 1.000




RAZEM 1.000
10/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.2|{1119-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNNR 11 Rurociagi PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 90 mm m
d.2|0302-01
351 m 351.000
RAZEM 351.000
12/KNR 2-18 Deskowanie $cian prostych, blokéw oporowych o wys. 3 m m2
d.2|0607-02
1*0.25*1.6 m2 0.400
RAZEM 0.400
13/KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy fundamentowe, |ms3
d.2|0609-01 bloki oporowe
1*0.25*0.4*0.4 m3 0.040
RAZEM 0.040
14/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywam
d.2/0219-01 sztucznegoanalogia oznakowanie wodociggéw z ru PE-w drodze o naw.
zwirowej
351 m 351.000
RAZEM 351.000
15/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.2|0134-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 8282 -2-




