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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot szczego6towej specyfikacji technicznej.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna dotyczy warunkéw technicznych oraz sposobéw
wykonania i procedur kontroli i odbioru robé6t budowlanych zwigzanych z budowg sieci wo-
dociggowej przy realizacji zadania , Rozbudowa sieci wodociggowej w m. Kossobudy gm.
Racigz"

1.2. Zakres robot

Rozbudowa sieci wodociggowej PE100 SDR17 PN10 @90mm w m. Kociecin Brodowy Gm.
Racigz dt. 333m

2.0. MATERIALY

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje inzyniera kontraktu.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci

i zgodno$ci z danymi technicznymi wytwércy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow
(pekniecia, ubytki, zgniecenia).

Do wykonania robét nalezy stosowaé materiaty zgodnie z dokumentacjag projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.

Elementy urzgdzen nalezy sktadowaé w zamykanych magazynach, pomieszczeniach celowo
do tego przygotowanych na czas trwania budowy.

2.1. Rury

2.2.1 Wodociag

Wodocigg zaprojektowano z rur PE100 SDR 17 PN 10 o $rednicy @90mm tgczonych za
pomocg zgrzewania doczotowego lub z wykorzystaniem ksztattek elektrooporowych

2.2.2. Armatura

Armatura zeliwna kotnierzowa oraz ksztattki PE do zgrzewania z luznym kotnierzem na
odnodze lub na odnodze i w przelotach dla potgczenia zasuw. Zasuwy zeliwne
bezdtawnicowe kotnierzowe. Hydrant p.poz. nadziemny, zeliwne dostosowane do gtebokosci
na jakiej uktadany jest wodocigg, montowane na kolanie stopowym., wyparty blokiem
oporowym betonowym. Skrzynki uliczne zeliwne obetonowane ( wymiar obetonowania
0.5*0.5m, wys. 20cm).

2.3. Kruszywo na podsypke

Sie¢ wodociggowa ukiadac na posypce piaskowej grubosci 10 cm, nie ma potrzeby
zastosowania obsybki piaskowej rurociggu, pozostatg czesé wykopu do poziomu terenu
uzupetni¢ gruntem rodzimym. Zasypywanie wykonywaé z zageszczeniem warstwowym

i utrzymywaniem wilgotnosci. W gruntach stabonosnych wykona¢ wzmocnienie podtoza pod
rurocigg za pomocg podsypki piaskowo-zwirowej dokfadnie zageszczonej stabilizowanej
cementem na gtebokosci ok. 80 cm ponizej poziomu posadowienia przewodu. Przed
wykonaniem zasypki zrealizowane odcinki sieci poddaé prébie szczelnosci zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku gruntow stabonosnych wykona¢ wzmocnienie podtoza pod rurocigg i studnie za
pomocg podsypki piaskowo-zwirowej doktadnie zageszczonej stabilizowanej cementem na
gtebokosci ok. 100 cm ponizej poziomu posadowienia.

2.4. Sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty do wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, aby zachowaty swojg jakosc¢ i wkasciwosci oraz
byty dostepne do kontroli przez inzyniera kontraktu.

Zabezpieczenie materiatow, przed bezposrednimi wptywami warunkéw atmosferycznych



oraz sposob ich skladowania (hatdy, silosy, stosy, wiaty itd.) muszg by¢ przystosowane do
rodzaju i wtasciwosci skladowanych materiatow i pory roku oraz uwzglednia¢ ochrone
Srodowiska. Miejsce czasowego sktadowania materiatow powinno by¢ zlokalizowane w
obrebie terenu placu budowy, w miejscach uzgodnionych z inzynierem kontraktu lub poza
terenem placu budowy, w miejscach zorganizowanych i strzezonych przez wykonawce oraz
zaakceptowanych przez inzyniera kontraktu.

2.4.1. Skladowanie rur przewodowych

Rury nalezy przechowywac¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposéb
gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
spetnienie warunkéw BHP. Ponadto rury nalezy sktadowac w taki sposdb, aby stykaty sie z
podiozem na catej swej dtugosci.. Warstwy rur nalezy przedzieli¢ listwami drewnianymi, przy
czym listwy te powinny by¢ grubsze od wystajgcych czesci

Mozna je sktadowac na gesto utozonych podktadach. Wysokosé sterty rur nie powinna
przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny byé narazone na bezposrednie dziatanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna
przekracza¢ 30°C. Warunki sktadowania wg. wytycznych producenta danego systemu rur.
2.4.2. Sktadowanie armatury

Armatura powinna by¢é przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

2.4.3. Skladowanie kruszywa

Skfadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
wodociggu.

Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

3.0. SPRZET

Nalezy uzywac jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywa-
nych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac akceptacije inzyniera kontraktu.

Przy robotach ziemnych w poblizu istniejgcych urzgdzenh podziemnych, prace nalezy
wykonywa¢é recznie.

Stan techniczny i gotowos¢ sprzetu, powinna by¢ na biezgco kontrolowana przez inspektora
nadzoru.

4.0. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét, wtasciwosci przewozonych materiatow
i ochrone srodowiska oraz stan drég.

4.1. Transport rur przewodowych

Zwraca sie uwage, ze w czasie transportu rury powinny spoczywac¢ mozliwie na catej swej
dtugosci i by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sie. Nalezy unika¢ wyginania,
gwattownego podnoszenia i opuszczania, rzucania lub uderzania rur i ksztattek. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac Scian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

4.2. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajgcy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. Transport armatury
Transport armatury powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie



z obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna
powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

5.0. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Roboty ziemne .

Przed wykonaniem wykopow pod wodocigg nalezy wykarczowaé znajdujgce sie na trasie
proj. wodociggu zakrzaczenie w pasie o szerokosci ok. 4m z odwiezieniem materia lu z
karczowania w miejsce wskazane przez Inwestora.

Wykopy pod wodocigg nalezy wykonac recznie (i dogtebianie po koparce) i mechanicznie
koparkg (podsiebierna lub chwytakowa). Wszystkie wykopy nalezy wykona¢ wasko
przestrzenne o $cianach pionowych umacnianych szalunkami systemowymi i wypraskami
stalowymi z naktadkami z bali drewnianych obrzynanych i rozporami drewnianymi z
okraglakow sosnowych lub ze skarpami

o nachyleniu bezpiecznym tzn. wykluczajgcym obsuwanie sie skarp do wykopu.

Wykopy poza drogami wykonaé na odktad a grunt z odkfadu wykorzystaé do zasypania
wykopow. Warstwe humusowa odktadaé oddzielnie i w uzyé do zasypania ostatniej gérne;j
warstwy wykopu.

W drogach istniejgcych lub projektowanych nie nalezy stosowaé wykopdéw
szerokoprzestrzennych ze wzgledu na ich trudne zageszczenie.

Caly urobek z wykopéw wykonywanych w pasach istniejgcych lub projektowanych
nawierzchni asfaltowych lub z kostki betonowej musi by¢ odwieziony, ze wzgledu na
koniecznos¢ zasypywania wykopu materiatem sypkim o odpowiedniej granulacji, dajgcym sie
zagesci¢ do wymaganego stopnia. Grunt wydobyty z wykopow nie bedzie sie nadawat ze
wzgledu na to, ze nie bedzie mozliwe jego zageszczenie przy uzywaniu do zasypania
wykopdw.

Zasypanie wykopow recznie i mechaniczne spycharka kotowg lub ggsiennicowg w terenie
bez nawierzchni umocnionych..

Zasypka wykopu do 20 cm ponad wierzch rur wylgcznie reczna materiatem sypkim
wydobytym z wykopu lub dowiezionym piaskiem. Takim samym materiatlem zasypywac¢ caty
wykop w przypadku wymiany gruntu. Pozostaty wykop zasypaé gruntem rodzimym.

Piasek uzywany na podioza i do zasypywania wykopow musi spetnia¢ parametry, ktére dajg
gwarancje jego wtasciwego zageszczenia ( wskaznik roznoziarnistosci d60/d10 musi by¢é
wiekszy od 5 a max. gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego musi by¢ wieksza od
1.6g/cm3 .

Cata warstwa zasypki powinna by¢ zageszczona warstwami o grubos$ci max. 30cm
mechanicznym ubijakami spalinowymi a w pasach drogi utwardzonych lub przewidywanych
do utwardzenia ( asfaltowego lub kostkg betonowg) do stopnia wymaganego przez Zarzadce
drogi ( minimum 95° w skali Proctora).

5.2. Utozenie rurociggow.

Wodocigg nalezy utozy¢ w sposéb nastepujgcy:

- wykop musi by¢ suchy,

- wszelkie przegtebienia wykopu nalezy wypemi¢ piaskiem i dobrze zagesci¢ ubijakiem
mechanicznym, w taki sam sposéb nalezy dokona¢ ewentualnej wymiany gruntu
nienosnego,

- obsypke dobrze zagescic,

- rury ukfada¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur,

- rury ukfada¢ na podtozu naturalnym lub w przypadku gruntéw skalistych na podtozu
piaskowym o gr. 10cm.

Zmiany kierunku oraz odnogi wymagajg wykonania betonowych blokéw oporowych.
Wielkos¢ bloku oporowego nalezy wyliczy¢ dla kazdego przypadku wg ponizszych wzorow:
W =1r*d(mm)**p(bar)/(4*10%) dla trojnika o korka, gdzie W(kN) — wypadkowa sita dziatajgca
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na ksztattke, p — maksymalne cisnienie w rurociggu w barach — 4 bary, d — Srednica
wewnetrzna rury w mm,

L=W*B/(h(m)* a(kN/m?), gdzie: B — wsp. bezpieczenstwa, §=1.5, p — dopuszczalne ci$nienie
na grunt przyjmowane 200kN/m?.

5.3. Kolizje.

Na trasie projektowanego wodociggu nie wystepuje zainwentaryzowane uzbrojenie
podziemne.

5.4. Ogodlne warunki ukifadania rurociggu w gruncie

Technologia budowy sieci wodociggowej musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkow
przewodow.

Do budowy rurociggu w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m.

Na zatamaniach trasy wodociggu stosowac bloki oporowe zgodnie z dokumentacjg
techniczng We wskazanych miejscach na schematach weztéw nalezy wykonac bloki
oporowe typowe. Beton wylewa¢ w wykopie w ten sposéb, aby tylna $ciang bloku oraz jej
stopa oparta byta o rodzimy, nienaruszony grunt. Wykop nalezy na dtugosci bloku
oporowego tak ksztattowag, by jego sciana byla prostopadta do wypadkowe;j sity dziatajgcej
na blok. Przed betonowaniem bloku nalezy usung¢ na danym fragmencie deskowanie
wykopu. Caty blok oporowy powinien by¢ zabetonowany bez przerw roboczych w czasie
jednej zmiany. Stosowac¢ beton klasy C 12/15. Blok oporowy od strony przewodu
wodociggowego nalezy zabezpieczyc folig.

Trase wodociggu, zasuw, hydrantow oznakowaé trwale w terenie tabliczkami. Montaz
tabliczek na stupkach stalowych $2" lub ogrodzeniu.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia
wody powinno by¢ zgodne z dokumentacja.

5.5. Préba szczelnosci

Przed wykonaniem zasypki zrealizowane odcinki sieci poddac¢ prébie szczelnosci zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.

Préby szczelnosci wykonywac odcinkami. Wszystkie tuki, trojniki i armatura muszg pozostaé
odkryte. Rurocigg powinien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas
wymagany normami, nie dtuzej jednak niz 24 godziny. Po catkowitym napetnieniu

i odpowietrzeniu rurociggu nalezy pozostawi¢ go na kilka godzin do ustabilizowania. Na
ztgczach poddanego prébie rurociggu nie mogg wystepowac przecieki w postaci kropelek
wody lub pojawienia sie rosy na ztgczach kielichowych. Po zakonczeniu proby cisnienie
zmniejszy¢ w sposob kontrolowany.

5.6. Plukanie i dezynfekcja

Sieci wodociggowe z PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlegajg doktadnemu
przeptukaniu czystg wodag przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych. Przewody z rur PE po ich doktadnym przeptukaniu czystg
wodg nie wymagajg zasadniczo dezynfekcji. W szczegdlnych przypadkach, na wyrazne
zadanie inwestora lub uzytkownika dokonuje sie dezynfekcji przewodu. Po stwierdzeniu, ze
woda z przeptukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom
wody do picia, konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekcje przewodu przeprowadza sie wodg
chlorowg powstatg z rozpuszczenia zwigzkow chloru, tzn. podchlorynu sodu, zawierajgcag co
najmniej 50 mg Cl/dm3, przy czasie kontaktu wynoszgcym 24 godziny. Dezynfekcje
przeprowadza sie dawkujgc roztwor srodka dezynfekujgcego przy powolnym napetnianiu
przewodu. Pozostato$¢ chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ 10 mg Cl/dm3. Po
przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd nalezy ponownie przeptuka¢ wodg wodociggowg jak
poprzednio. Po doktadnej dezynfekcji i przeptukaniu powinna by¢ dokonana analiza
bakteriologiczna wody w laboratorium.



5.7. Roboty drogowe

W przypadku koniecznosci naruszenia nawierzchni drogowych, nalezy zainwentaryzowac
warstwy konstrukcyjne drogi w Dzienniku Budowy i odtworzy¢ je po utozeniu rurociggu.
Zmiany w organizacji ruchu mogg wynikac z uwagi na prowadzone prace budowlane oraz
przemieszczanie lub transport materiatéw budowlanych. Z tego powodu nalezy przeszkoli¢
osoby zabezpieczajgce transport i oddelegowane do kierowania ruchem samochodowym.
Osoby oddelegowane do kierowania ruchem nalezy wyposazyé w odpowiednie Srodki
tacznoéci oraz elementy ubrania i wyposazenia wskazujgce uzytkownikom drogi, ze osoby te
sg uprawnione do tych czynnosci.

5.8. Zabezpieczenie wykopow

Poniewaz catos¢ robét wykonywana bedzie w terenie fatwo dostepnym dla oséb
postronnych, wykop pozostawiany do nastepnego dnia roboczego nalezy zabezpieczy¢ na
catej dtugosci barierkami ochronnymi. Barierki ochronne w pasach drogowych nalezy oswie-
tli¢ w nocy swiattem pomarahczowym. Przy ulicy muszg by¢ ustawione znaki informujgce o
prowadzonych robotach. W celu umozliwienia pieszym przejscia w poprzek wykopu, dojscia
do budynkéw wykonaé ktadki z poreczami. Na dojazdach do zabudowan zainstalowaé mostki
przejazdowe.

5.9. Zielen

W przypadku bezposrednich zblizen nalezy przestrzegaé zasady, aby nie sktadowac¢ urobku
ziemi pod koronami drzew, a prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem
sprzetu mechanicznego lub urzgdzeh technicznych prowadzi¢ w sposéb najmniej szkodzacy
drzewom. Przy prowadzeniu prac nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum czas
negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na tereny czynne przyrodniczo oraz podjg¢
czynnosci zapobiegawcze przy prowadzeniu prac w poblizu drzew:

* zabezpieczy¢ w trakcie robot pnie i korony drzew,

» w zasiegu strefy zyciowej drzew prace prowadzi¢ recznie lub metodg przecisku pomiedzy
lub pod korzeniami, przy zachowaniu minimalnej odlegtosci od podstawy pnia wynoszace;j
1,5 mb.,

» zabezpieczy¢ korzenie drzew w przypadku, gdy doszio do ich odstonigecia lub tez uszko-
dzenia ostong zabezpieczajgcg przed ich przemarzaniem lub przesuszeniem (np. ze sto-
mianych mat, wilgotnego torfu, tkaniny workowej itp.), a w przypadku mechanicznego
uszkodzenia zabezpieczy¢ je odpowiednimi impregnatami.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem projektowanych sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami norm.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione.

Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac nastepujgce badania:

» zgodnosci z dokumentacjg projektowg

» wykopow otwartych,

* podtoza,

» warstwy ochronnej zasypu i zasypu przewodu do powierzchni terenu,

» materiatow,

* utozenia przewoddéw na podtozu,

* odchylenia osi przewodu i jego spadku,

* zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczania przed przemieszczaniem, ¢



zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami,
* szczelno$ci catego przewodu,
* sprawdzenie montazu przewodow i armatury.

7.0. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu. Inne elementy
podane sg w kompletach.

8.0. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng i wymaganiami inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Catosc¢ spraw zwigzanych z ptatnosciami za wykonane roboty wedtug ustalen zawartych w
postanowieniach kontraktowych

10.0. Normy
Lp INr normy Tres¢ normy
1 |PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
2 [PN-EN 1074-1 IArmatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce -- Czes¢
1: Wymagania ogéine
3 [PN-EN 1074-2 IArmatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce -- Czes¢
2. Armatura zaporowa
4 |PN-EN 1074-3 IArmatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce -- Cze$¢
3: Armatura zwrotna
5 [PN-EN 1074-4 Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce -- Czes$¢
4. Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce
6 [PN-EN 1074-5 IArmatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce -- Czes$¢
5: Armatura regulujgca
7 |PN-EN- 1401-1 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej . Nieplastyfikowany polichlorek
winylu (PyC-U). Czes¢ 1: Specyfi-ksztaltek i systemu.
8 |[PN-EN 681- Uszczelnienia z elastomerdw -- Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek
1:2002/A3:2006 ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych -- Cze$¢ 1: Guma
9 [PN-EN 681- Uszczelnienia z elastomerdw -- Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek
2:2003/A2:2006 ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych -- Czes¢ 2: Elastomery
termoplastyczne
10 |PN-EN 12201-1:2012 [Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz
do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Czes¢ 1:
Postanowienia ogolne
11 PN-EN 12201- Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz
2+A1:2013 do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 2:
Rury




12 |PN-EN 12201- Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz

3+A1:2013 do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Czes¢ 3:
Ksztattki

13 |PN-EN 12201-4:2012 |[Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz

do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- CzeS¢ 4:
Armatura

14

PN-EN 12201-5:2012

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz
do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 5:
Przydatno$¢ systemu do stosowania

15

PN-EN I1SO 1452-
1:2010

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz
do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig --
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne

16

PN-EN I1SO 1452-
2:2010

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz
do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig
-Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U)

-Czes¢ 2: Rury

17

PN-EN I1SO 1452-
3:2011

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz
do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig
-Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U)

-Czes¢ 3: Ksztaftki

18

PN-EN I1SO 1452-
4:2011

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz
do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemiag
-Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U)

-Czes¢ 4: Armatura

19

PN-EN I1SO 1452-
5:2011

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz
do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig
-Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U)

-Czesc¢ 5: Przydatnosé systemu do stosowania

20

PN-B-10736:1999

Roboty ziemne
-Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych
-Warunki techniczne wykonania

21 PN-EN 14384 Hydranty przeciwpozarowe nadziemne
22 |PN-EN 14339 Hydranty przeciwpozarowe podziemne
23 [PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode

PN-EN 805/AP1

-Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich czesci sktadowych

24 [PN-B-10736 Roboty ziemne
-Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych
-Warunki techniczne wykonania
25 [PN-B-01700 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne

Normy branzowe

1 | BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania

przy odbiorze.
2 |BN-81/9192-05 Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.
3 |BN-81/9192-04 \Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki




techniczne wykonania i odbioru.

Inne dokumenty

1 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji -
Warszawa 1994

2 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Przywotane w niniejszej Specyfikacji Polskie Normy (PN) oraz Normy Branzowe (BN) nalezy
traktowac jako integralng cze$¢ Dokumentow Kontraktowych na rowni

z Dokumentacjg Projektowg oraz Specyfikacjami Technicznymi.

Nalezy rozumie¢, ze normy (PN) i (BN), oznaczone datg sg obowigzujgce wg konkretne;j
edyciji, a dla norm nie oznaczonych konkretng datg obowigzuje ostatnie wydanie tej normy.
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