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OPIS TECHNICZNY do projektu sieci rozbudowy wodociggowej . w Plorisku
09-100 Ptorisk, ul. Plocka 39

1. Cel opracowania i podstawa opracowania.

Celem opracowania jest Projekt Budowlany rozbudowy sieci wodociggowej na dziatkach
nrewid. 1,2, 3 w Kossobudach i212 w Krajkowie gm. Racigz
Projekt opracowano na podstawie:
- podkiadu geodezyjnego w skali 1:1000 zaktualizowanego,
- uzgodnienia ZUD przy Starostwie w Ptonsku,
- warunkow technicznych wydanych przez Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Racigzu z dnia 19.02.2019r. Ldz.207/02/2019,
- decyzji Woéjta Gminy Racigz na umieszczenie wodociggu w pasie drogi gminnej dz. nr
ewid. 1 w Kossobudach

2. Sposo6b wykonania.

2.1. Siec wodociaggowa

Podtaczenie - proj. sie¢ wodociggowa nalezy podigczy¢ do istniejgcego wodociggu
PVC @90mm za pomoca tacznika rurowo-kotnierzowego 80/90 RK Sfero
PN10/16 do rur PVC z zasuwg dn 80mmw przelocie .

Utozenie — rury zasilenia w wode nalezy utozy¢ na gtebokosci min. 1,5-1.7m do wierzchu
rury w wykopie otwartym na wyréwnanym podtozu piaskowym gr. 10cm, ok.
40cm nad utozonym wodociggiem utozy¢ tasme PE z wkiadka
metalowg, wodocigg zakonczy¢ hydrantem nadziemnym dn 80mm
montowanym na kolanie stopowym poprzedzonym zasuwa odcinajgca
dn80mm, kolano stopowe zabezpieczy¢ betonowym blokiem oporowym.

Roboty ziemne — wykopy pod wodociag wykonac koparkg podsiebiernej oraz recznie
szczegolnie przy uzbrojeniu podziemnym istniejgcym— urobek nalezy
odtozy¢ na odkiadzie, oddzielnie warstwe humusowa, zasypanie wykopu
do 30cm ponad rury reczne gruntem sypkim pozbawionym kamieni,
korzeni itp. materiatow , ktére mogtyby uszkodzi¢ rury wodociggowe,

a dalej spycharka z lemieszem uko$nym a gdzie nie bedzie to mozliwe-
recznie.

Materiat — do wykonania sieci wodociggowej zastosowac rury PE100 SDR17 PN10 @90mm
o0 potgczeniach zgrzewanych doczotowo lub z wykorzystaniem tgcznikéw
zgrzewanych elektrooporowo.

Zasuwy, hydrant, faczniki kotnierzowe z uszczelkami ptaskimi.
Sruby stalowe ocynkowane z natozeniem po zamontowaniu warstwy
ptynnego bitumu ( w warunkach gruntu torfowego — $ruby i nakretki ze stali
kwasoodpornej). Skrzynki zasuw i nawiertki — zeliwne z obetonowaniem
o wym. 50*50*20cm z betony B15.
Materiaty powinny posiada¢ wymagany atest zastosowania do przesytu
wody d/c spozywczych oraz by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.
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Rury PE100 | tagcznik rurowo- Zasuwa tacznik PE/luzny | Kolano stopowe | Hydrant p.poz.
SDR17 PN10 kotnierzowy 80mm kotnierz @80mm 80mm 80mm
@90mm 80/90 RK Sfero do zgrzewania
PN10/16
351 1 2 1 1 1

Hydrant p.poz. — w miejscu zaznaczonych na proj. zagospodarowania nalezy
zamontowac hydrant p.poz. nadziemny dn 80mm — hydrant
zamontowaé na kolanie stopowym

Kolizje — na trasie proj. odcinka uzbrojenia wodociggowego wystepuje
zainwentaryzowane uzbrojenie podziemne — kabel telekomunikacyjny. Roboty
w poblizu tego uzbrojenia wykonaé ostroznie, wytgczne recznie a uzbrojenie
zabezpieczy¢ na czas budowy oraz podczas zasypywania wykopu zgodnie
z wymaganiami jego Wtasciciela.

Préba szczelnosci i dezynfekcja — po utozeniu rur wodociggowych nalezy wykonaé ich
plukanie ( predkos¢ wyptywu wody ok. 2m/s)
a nastepnie wykona¢ prébe szczelnosci ( ci$nienie
prébne 1.5*ciSnienie robocze nie mniej niz 10atm.)a po
pozytywnej probie szczelnosci wykonaé¢ dezynfekcje
napetniajgc przytgcze wodnym roztworem podchlorynu
sodu stosujgc dawke Cl 0k.20-30mg na 1 dm?®
i pozostawiajac tak wypetniony przewod na 48godzin —
po tym czasie przytacze wyptukac a skutecznosé
dezynfekcji nalezy potwierdzi¢ poprzez wykonanie
badan laboratoryjnych.

3. Pozostate warunki wykonania robot.

Przed przystgpieniem do wykonania robét inwestor jest zobowigzany do:
— uzyskania zgtoszenia budowy sieci wodociggowej w Starostwie Powiatowym
w Ptonsku,
— geodezyjnego wytyczenia trasy zaprojektowanego uzbrojenia,
— uzyskania zgody na zajecie dziatek na czas budowy od Wiascicieli posesii,
— ustalenia zasad zabezpieczenia odkrywanego istniejacego uzbrojenie
podziemnego z jego Wiascicielami,
- ustalenia warunkdw wykonania, odbioru i wykonania préb z PGKiM Sp. z o.0.
w Racigzu.
Po wykonaniu robét a przed zasypaniem wykopu nalezy wykonaé inwentaryzacje
geodezyjng powykonawcza, probe szczelnosci i dezynfekcje.
Po zasypaniu robét uporzadkowac i doprowadzic teren do stanu pierwotnego.
Zasuwy i hydranty oznakowac poprzez powieszenia na statym elemencie infrastruktury

( budynek , ogrodzenie lub oddzielnie wykonanym stupku tabliczek z domiarami).
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4. Opis do projektu zagospodarowania terenu.

Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestyciji jest wykonanie rozbudowy sieci wodociggowej we wsi
Kossobudy dz. nr ewid. 1, 2,3 i Krajkowo nr ewid. 212 gm. Racigz.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatek

Przedmiotowe dziatki w przewidzianym do robét zakresie stanowig teren o
nawierzchni naturalnej, gruntowej. W terenie przewidzianej pod wykonywanie robét
nie s3 zlokalizowane sg urzadzenia podziemne .

Projektowane zagospodarowanie dziatek

Projektowane zagospodarowanie przedmiotowych dziatek obejmuje wykonanie
podziemnej sieci wodociggowe;.

Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatek
Nie dotyczy — inwestycja liniowa.

Informacja o wpisaniu dzialek do rejestru zabytkéw oraz czy dziatki podlegaja
ochronie na podstawie ustalers miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Ochrona specjalna terenu, na ktérym zrealizowana bedzie
inwestycja.

Dziatki, na kt6rych planowane sg roboty nie sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie
podlegajg ochronie na podstawie ustaleri miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Teren inwestycji ni podlega specjalnym warunkom ochrony
ekologicznej. Na terenie inwestycji nie wystepujg na nim pomniki przyrody ani inne
elementy przyrodnicze podlegajace ochronie. Teren inwestycji nie jest polozony na
terenach zalewowych. Teren inwestycji nie jest zagrozony osuwaniem sie¢ mas
ziemnych.

Szumlin nie jest miejscowoscig uzdrowiskowa, w zwigzku z czym nie jest wymagane
uzgadnianie projektu decyzji z wtasciwym ministrem ds. zdrowia.

Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatki.
Nie dotyczy.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Planowana inwestycja nie zawiera cech zagrozen dla $rodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikoéw.

Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robé6t budowlanych.
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Wykonanie robot bedzie wymagato wykonania wykopow, ich zabezpieczenia oraz
czesciowego ograniczenia w uzytkowaniu ciggéw komunikacyjnych. Wykonanie rob6t
nie bedzie wymagato wykonania projektu organizacji ruchu drogowego na czas
budowy.

Rodzaj inwestycji nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na stan srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzgdzania raportu
oddziatywania na srodowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony
Srodowiska — Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm. z 2001 r. oraz Rozporzadzenie
Rady Ministréw z dn. 09.11.2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzieé
moggcych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczego6towych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzie¢ do sporzadzenia raportu
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r.)

5. Kategoria geotechniczna.

Przedmiotowa inwestycja nalezy do |l kategorii geotechnicznej. Przekréj geologiczny
do gt. niezbedne do uktadania uzbrojenia jest Projektantowi znany i wtasciwy do
wykonania robét objetych projektem bez konieczno$ci wykonywania badar
specjalistycznych.

6. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
6.1 Dane ogéine.
1. Nazwa obiektu: Rozbudowa sieci wodociggowej w m. Kossobudy
dz. nrewid. 1, 2,3 i Krajkowo dz. nr ewid. 212 gm. Racigz
2. Inwestor: Gmina Racigz 09-140 Raciaz ul. Kilinskiego 2.
3. Projektant sporzadzajgcy informacje:
mgr inz. Dariusz Matuszewski 09-100 Ptorisk ul. Kalinowa 8.

6.2 Informacje szczegdlowe dotyczace BIOZ.

Zadanie inwestycyjne pn. budowa sieci wodociggowej z przytgczem w m. Kossobudy
i Krajkowo.
Sie¢ bedzie realizowana od miejsca wigczenia a przytgcze po wykonaniu sieci.

2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

a. przewody wodociggowe — mozliwos¢ zalania wykopdw oraz wyrzadzenia szkod
materialnych w przypadku uszkodzenia,

3. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ przy realizacji rob6t budowlanych.

e Zagrozenie zalania wodg w przypadku uszkodzenia przewodu
wodociggowego.
Podczas wykonywania wykopéw w poblizu przewoddw wodociggowych
( wezesniej ustali¢ doktadna ich lokalizacje) roboty ziemne powinny byé



Wody.

e Zagrozenie zasypania ziemia pracownikow w wykopach. Dla uniknigcia tego
zagrozenia wykopu gtebsze niz 1.0m nalezy wykona¢ o $cianach pionowych
wykonac umocnienia scian wypraskami, balami drewnianymi lub szalunkami
systemowymi o odpowiedniej wytrzymatosci.

e Zagrozenie upadkiem do wykopu. Wykop nalezy zabezpieczy¢ barierkami
ochronnymi i dobrze oznakowac.

STAROSTWO POWIATOWE
4. Prowadzenie instruktazu pracownikow. 00400 p;:’)::s‘”j:‘“pmka -
Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych
(umocnienia wykopow i ich demontaz, montaz ciezkich elementéw uzbrojenia
przewodow) nalezy przeprowadzi¢ szczegdtowy instruktaz pracownikom, ktérzy
zatrudnieni bedg przy realizacji zadania, uwzgledniajacy w sposéb szczegbiny
przepisy i zagadnienia BHP przy wykonywaniu tego rodzaju robét.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélinego
zagrozenia zdrowia.

Nalezy stosowac:

e odpowiednie oznakowanie miejsca wykonywania robét i jego
zabezpieczenie, w tym oznakowanie miejsca wykonywania robét dla
uzytkownikéw pasa drogowego pomimo nie wykonywania tych robét z
zajeciem pasa,

e doktadne oznaczenie miejsca lokalizacji istniejgcych urzadzen
podziemnych,

e umocnienie $cian wykopow powyzej gt. 1.0m , lub wykonanie wykopow
ze skarpami

e zabezpieczenie wykopéw barierkami ochronnymi,

e stosowanie wytgcznie sprawnych maszyn i urzgdzen,

e kontrole aktualno$ci badan lekarskich i wymaganych kwalifikacji
pracownikow.

7. Informacja o obszarze oddziatywania inwestycji.

Obszar oddziatywania ﬁopsrgs € Egv&?nfés gbiektu budowlanego miesci sie w catosci
d Y <1

na dziatkach nrewid.. ¢-,, 2., , 27z . Napodstawie nastgpujgcych przepisow:

— art. 3 pkt. 20 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.
z 2013 r., poz. 1409 z p6zn.zm.),

- art. 135 oraz art. 235 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz.U.z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.),

- §3 Rozporzadzenia Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé¢
moggcych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397
z pézn. zm.).

mgr inz. Dariysz Matuszewski

RROJEK TANT

v«e,!‘h.?t‘.;*-,n. owveh he
Cztnnek MOIIR ny auid




Uwaga: Wszystkie roboty w poblizu napowietrznych linii energetycznych nalezy
wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2013r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych
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Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. z siedziba w Raciazu,
ul. Pl. A. Mickiewicza 17, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Przedsigbiorcow
prowadzonego Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000042634; NIP 5670004132, REGON 13031451600000, kapital
zakladowy 9 427 700,00 zi

WARUNKI TECHNICZNE ROZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ
Racigz, 19 lutego 2019 r.

PGKiM Sp. z o0,
Racigz

Ldz. 207/02/2019

[ WPEYNELO STAROSTWO POWIATOWE
URZAD GMINY RACIAZ w Ptlorsku
) 09-100 Ptorisk, ul. Plocka 39
data ZU 02. 2019 Gmina Raciqz
Lp. B, za.......... ul. Kiliriskiego 2
podpis 7.............
09-140 Racigz

Przedsi¢biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Racigzu ustala warunki
techniczno-formalne rozbudowy sieci wodociggowej na dziatkach nr ewid. 1; 2; 3; potozonych

w miejscowosci Kossobudy oraz dzialce nr ewid. 212 polozonej w miejscowosci Krajkowo,
gm. Racigz od istniejacej sieci wodociagowej na dzialce nr ewid. 3 w miejscowosci Kossobudy,

gm. Racigz.

1. Zleci¢ opracowanie projektu sieci wodociagowego przez projektanta posiadajacego stosowne
uprawnienia budowlane na aktualnej mapie do celéw projektowych. Projekt uzgodnié w
PGKiM Sp. z 0.0. w Racigzu.

2. Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu skoordynowaé w Wydziale Geodezji,
Katastru i Gospodarki Nieruchomoéciami Starostwa Powiatowego w Plonsku.

3. W przypadku przebiegu trasy sieci po gruntach prywatnych, nalezy uzyska¢ zgody
wiascicieli dziatek na prowadzenie robét oraz umieszczenie urzadzen wodociggowych.

4. W przypadku koniecznosci ulozenia projektowanego sieci w drodze publicznej, uzyska¢
zgodg zarzadcy drogi na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym oraz na prowadzenie
robot.

5. Wykonanie sieci wodociggowej zlecié uprawnionej i zarejestrowanej firmie instalatorskiej
dysponujacej wyspecjalizowang kadra oraz zapleczem sprzgtowo/technicznym.

6. Zachowat szczeg6lng ostroznos¢ przy robotach w poblizu istniejagcego uzbrojenia terenu.
Roboty w rejonie kolizji z innym uzbrojeniem prowadzié recznie pod nadzorem shuzb

eksploatujgcych przedmiotowe uzbrojenie.



7. Wiaczenie projektowanej sieci wykona¢ od istniejacego wodociggu PVC @90 w dz. nr ew. 3
za pomocg {gcznika rurowo-kolnierzowego 80/90 RK Sfero PN 10/16 do rur PCV.
Przewidzie¢ zasuwe zeliwng klinowa kotnierzowa DN 80 wraz z obudovig i\BKizyika POWIATOWE

) w Ptorisku
uliczna. 09-100 Ptonsk, ul. Plocka 39

8. Wykona¢ rurociag cisnieniowy PE 100 SDR 17 DN 90.

9. Sie¢ wodociagowa w m. Kossobudy zapewnia wydajnos¢ nie mniejsza niz 5 dm?/s i ciénienie
w hydrancie zewngtrznym nie mniejsze niz 0,1 Mpa przez co najmniej 2 godziny. Ci$nienie
w sieci wodociggowej ustalone wedtug préb chwilowych na dzien wydania warunkow
mieécito si¢ w przedziale 0,28 MPa — 0,30 MPa.

W przypadku niewystarczajacej ilosci wody do celéw przeciwpozarowych, nalezy
przewidzie¢ uzupeiniajace Zrédto wody zgodnie z rozporzadzeniem ministra spraw
wewnetrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego

zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)

10. Sie¢ wodociggowa uzbroi¢ w hydranty p.poz. DN80 na kolanie stopowym, zapewni¢
mozliwos¢ odcigcia poprzez montaz zasuwy odcinajgce;.

11. Uzbrojenie sieci oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi.

12. Gle¢bokos$¢ utozenia rurociggu — 1,5-1,7 m pp.t. Wzdhuz trasy sieci utozy¢ tasme
sygnalizacyjng z wkiadka metalowa na glebokosci 0,4 m nad rurociggiem.

13. Wigczenie projektowanej sieci wodociagowej wykonaé pod nadzorem PGKiM Sp. z 0.0.
Racigz.

14. Przed odbiorem konicowym robot wykonaé probe cisnieniows sieci. Przeprowadzié
dezynfekcje rurociggu oraz przedtozyé do PGKiM Sp. z 0.0. wyniki badan
mikrobiologicznych wody na obecnosé bakterii grupy coli, Escherichia coli. Proby
szczelno$ci oraz pobér wody do badan mikrobiologicznych przeprowadzié w obecnosci
wyznaczonych pracownikéw PGKiM Sp. z o.0.

15. Sie¢ wodociggowa nalezy zglosi¢ do odbioru do PGKiM Sp. z 0.0. w Racigzu w stanie
odkrytym.
16. Po wykonaniu robé6t inwestor ma obowigzek wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng sieci

i dostarczy¢ jg do PGKiM Sp. z 0.0. w Racigzu.

Sporzadzil: Mariusz Phuciennik

Kopia: a/a



TAROSTWO POWIATOWE
WOJT GMINY . w Plorisku

Racigz 09-100 Ptorisk, ul. Plocka 39
Racigz, dnia 27 maja 2019 r.
RRG.7230.19.2019

DECYZJA
Na podstawie art. 20 pkt 8, art. 39 ust. 3 i 3a, ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 j.t. z p6%. zm.) oraz art. 104 i art. 107
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U.

z 2018 r, poz. 209 tj), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Racigz,
ul. Kiliniskiego 2, 09-140 Raciaz.

zezwalam
Gminie Racigz, na budowe urzgdzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, tj. budowa sieci wodociagowej PE 100 SDR 17
o drednicy 90mm w pasie drogowym drogi gminnej Nr 311108W relacji Kossobudy-
Zychowo, oznaczonej nr ew. dz. 1 w miejscowosci Kossobudy.

Rodzaj inwestycji: budowa sieci wodociggowej PE 100 SDR 17 o érednicy 90mm.
Sposob umieszczenia: poprzecznie do drogi gminnej.
Miejsce umieszczenia: droga gminna Nr 311108W relacji Kossobudy-Zychowo oznaczona

nr ew. dz. 1 w' iejscowoéci Kossobudy.
Warunki umieszczenia:. wytacznie meto?pfzecisku.

Uzasadnienie

Gmina Racigz, ul Kilifiskiego 2, 09-140 Racigz, zlozyla wniosek
o wydanie decyzji na umieszczenie urzgdzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, tj. budowa sieci wodociggowej PE 100 SDR 17
o srednicy 90mm w pasie drogowym drogi gminnej Nr 311108W relacji Kossobudy-
Zychowo, oznaczonej nr ew. dz. 1 w miejscowosci  Kossobudy.

Zgodnie z art. 39, ust. 3 ustawy o drogach publicznych w szczegélnie uzasadnionych
przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzer
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego moze
nastgpi¢ wylgcznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi, wydawanym w drodze
decyzji administracyjne;j.

W zwigzku z powyzszym nalezalo orzec, jak w sentencji decyzji.



STAROSTWO POWIATOWE

w Ptonsku
09-100 Ptorisk, ul. Plocka 39

Inwestor, zgodnie z art. 39 ust. 3 i 3a, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2018 r., poz. 2068 t.j.), przed rozpoczeciem robdt budowlanych jest zobowigzany
do:
e uzyskania zezwolenia zarzagdcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczgcego
prowadzenia rob6t w pasie drogowym i na umieszczenie w nim urzadzenia;
e uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania rob6t
budowlanych;
e uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia, o ktérym mowa w decyzji.

pouczenie:

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Ciechanowie. Odwotanie wnosi si¢ za poérednictwem Wéjta Gminy
Racigz w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Kazda ze stron moze si¢ zrzec prawa do wniesienia odwotania poprzez zlozenie
stosownego o$wiadczenia organowi wykonawczemu gminy. Z chwilg zlozenia takiego

o$wiadczenia przez ostatnig ze stron, decyzja staje si¢ prawomocna i wykonalna.

Zataczniki:
1. Zalacznik graficzny — 1 egz.

Zup 3/*;"7(“, JTA

. g7 " W
Otrzymuja: D.c ¥ .
1. wnioskodawca, L larczeq
2. a/a.

Zwolnione z oplaty

skarbowej na podstawie [ )ecyz stala si ostateczna
art.4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r ipraw}ca;mocna.\‘ne

o oplacie skarbowej wdniu ..A2.93 LA g

(D2 U2 201Brpoxi0Mzamn) =~ = 000 S e

Raciaz, dnia .. 27, 93.043

Zup. WO JT

mer Radostaw Paczkowski
p.o. Kierownik Referatu
Rolnictwa 1 Rozwoju Gospodarczeq
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*l Q Ptonsk, dn. 2019-06-04
Starostwo Powiatowe w Plonisku € , l'} P &

Wydzial Geodezji, Katastru i

Gospodarki Nieruchomoéciami STAROSTWO POWIATOWE
ul. ks. J. Popietuszki 14; 09-100 Plonsk. w Plorsku
Tel.: 66223 15 w. 222, 663 24 13 09-100 Ptorisk, ul. Plocka 39

zud@powiat-plonski.pl
L.Dz.: GG.6630.95.2019

PROTOKOY. nr: GG.6630.95.2019
z Narady Koordynacyjnej Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Lokalizacja obiektu: Kossobudy dz.1,2,3, Krajkowo dz.212
Opis przedmiotu narady: sieé wodociggowa
Inwestor: Gmina Racigz

ul. Kilinskiego 2
09-140-RACIAZ -

Whioskodawca: Gmina Racigz

ul. Kiliriskiego 2
09-140 RACI4Z

Projektant sieci uzbrojenia terenu: Dariusz Matuszewski.

Zlecenie z dnia: 2079-05-30r.

Data wplywu: 2019-05-30r.

Przewodniczgcy narady: Jacek Dadan - Naczelnik Wydziatu Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami

Geodeta Powiatowy

STAROSTA PEONSKI

Dziatajgc na podstawie art. 7d pkt. 2 oraz art. 28b. ust. 3 i ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 7, ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r Prawo

geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2101 tekst jednolity) w y z n a ¢ z y I termin przeprowadzenia narady koordynacyjnej
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w dniu 20/9-06-04 . Narada koordynacyjna odbyla si¢ w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Plorisku w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami przy ul. ks. J. Popietluszki 14 w formie zebrania
zainteresowanych podmiotow. '

O L

Zataczniki:
2,

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyijnej:
(w zataczniku do protokotu)

DODATKOWE UWAGI | ZALECENIA

Powiatowg bazg GESUT aktualizuje si¢ w drodze czynnoéci materialno - technicznych na podstawie m. in. danych lub informacji
zawartych w dokumentach, ktére byly przedmiotem narady koordynacyjnej, w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw tej narady s3
jednomy$lne i pozytywne.

Obiektom powiatowej bazy GESUT, ktére zostaty ujawnione na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byly
przedmiotem narady koordynacyjnej, jezeli w okresie 2 lat od czasu ich ujawnienia nie zostata wydana decyzja o pozwoleniu na budowe
lub nie wplyneto zgloszenie budowy tych obiektéw, - nadaje si¢ atrybut okreslajacy date, po ktérej dane tych obiekéw nie podlegaja juz
zadnym zmianom (obiekty zakorczyly swéj cykl istnienia).

Inwestorzy sa obowigzani do zapewnienia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie
obiektow budowlanych.

Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zlecié uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego inwentaryzacje powykonawcza.
Integralng cz¢$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi dokumentacija projektowa.

Prace ziemne w miejscach zblizen z punktami osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ r¢cznie. W przypadku naruszenia znakéw osnowy
geodezyjnej w toku prac ziemnych, inwestor zobowiazany jest do naprawienia szkéd poprzez zlecenie odtworzenia potozenia znaku
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego, po uprzednim uzyskaniu informacji w Powiatowym Osrpdku Dokumentacji
Geodezyjne;j i Kartograficznej. (Rozporzadzeniem z dnia 15 kwietnia 1999r w sprawie ochrony znakéw geodezyjnyc ; grawimetrycznych
i magnetycznych tj. Dz. U. z1999r., nr. 45 poz. 454). Z up. STAROSTY

Projekt - 4 szt.+ 1 szt. a/a
Zataeznik do protokotu nr GG. 6630.95.2019

Z up. STAROSTY
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Przedmiot narady:

sie¢ wodociggowa

ODPIS

Wykaz uczestnikéw narady koordynacyjnej
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Zatacznik do protokotu nr 6630.95.2019

STAROSTWO POWIATOWE
w Plorisku

09-100 Ptonsk, ul. Plocka 39

Lokalizacja: Kossobudy dz.1,2,3, Krajkowo dz.212
Stanowisko i uwagi Podpis
Lp | Nazwa Instytucji Osoba reprezentujgca 1
P hyt) P A uczestnikéw narady
1| Starostwo Powiatowe w Ptorisku Przewodniczacy
Wydziat Geodezji, Katastru i Narady \
Gospodarki Nieruchomosciami Koordynacyjne]
Usytuowania AL f/~
Projektowanych Sieci
Uzbrojenia Terenu -
Jacek Dadan
2| Starostwo Powiatowe w Plorisku “Agnieszka Kordalska ‘
Wydzial Architektoniczno -
Budowlany == L % :
7z
3| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Marek Gontarski QMON\U‘QL YN D w Proisn
Budowlanego w Plorisku Wm\ Q *e\'minie
N0y (mn% nie
e Qﬁ‘ W N
4| Orange Polska S.A. Dariusz Nawrocki u»mg'\ O‘o-‘w QOBtQ_ S n
naoame £ uAQOdn enem
dvogg  Aochoniung .
el g xﬁﬁl(}ﬂ'\\ﬂ
5| Zakiad Uslug Wodnych dia Lech Biatorudzk, Ewa |(CROGTaNiciel T » Wawie \
Potrzeb Rolnictwa w Mtawie Chomka 20 OO o Jexmime
nmodg wodynaqyjng  nie
ummmgc W r\\‘g-
6| Zarzad Zlewni w Ciechanowie Jarostaw Kiczka, tcamil~
Nadzér Wodny w Plorisku Nowarkewski-Anna
Jastrzgbska
Lwotq, _—
7| Urzad Gminy w Racigzu Adam-Kowafsk?
Radostaw Paczkowski g 2 /
8| Whnioskodawca Inwestor, Projektant
Sieci Uzbrojenia
Terenu, Podmiot —
Zarzadzajacy Siecig
Uzbrojenia Terenu,
Wéjt (Burmistrz,
Prezydent Miasta)

b



Zaneta Zielifiska - Starostwo Powiatowe w Plofisku
Iy N Y T Ty e e

—— T

Od: * ZZSS_NK_Centrum - Hurt <ZZSS.Narady.Koordynacyjn e Centrum@orange.com>
Wystano: 6 czerwca 2019 15:25
Do: Zaneta Zieliriska - Starostwo Powiatowe w Plosku )
Temat: N FW: kossob.udy.i krajkowo STAROSTWO POWIATOWE
Zalaczniki: kossobudy i krajkowo.pdf w Plorisku

09-100 PlOﬁSk. ul. Plocka 39
Witam,

przesytam opinie dla otrzymanego tematu z Narady Koordynacyjnej. ©

Sprawa: 6630.95.2019 Kossobudy dz.1, 2, 3, Krajkowo dz. 212, sie¢ wadociggowa

Uwaga
Opiniujemy projekt na nastepujgcych warunkach:

w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzgdzeniami Orange Polska zachowaé
normatywne odlegto$ci zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normg zakladowg ZN-15/0PL-004

w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzgdzeniami telekomunikacyjmymi prace prowadzié
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami |
przepisami techniczno—budowlanymi pod nadzorem witascicielskim przedstawiciela OPL,
zabezpieczy¢ sie¢ telefoniczng przed uszkodzeniem rurami ochronnymi
grubosciennymi dwudzielnymi

w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odle gro$ci od istniejacych
urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do Orange
Polska, Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta, ul. 1-Maja 7, 09-
400 Ptock,

w Orange Polska S.A.przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystapi¢ z wnioskiem
o realizacjg¢ nadzoru wiacicielskiego wg zasad pracy na infrastrukiurze OPL podanych na
stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor

kazde wejscie na infrastrukture wiasnosci OPL bez zlozonego wniosku o nadzoér
wiascicielski, bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do oiganéw $cigania oraz
Paristwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego komsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag cato$é¢ kosztow zwigranych z usunieciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzer telekom unikacyjnych poniesie
Inwestor (Wykonawca).

pozdrawiam




PANSTWOWY POWIATOWY IN SPEKTOR SANITARNY W PLONSKU

ul. Sienkiewicza 7a, 09-100 Plonsk, NIP 567-13-1 8-951, REGON 13028868100021
www.plonsk.psse.waw.pl; email: plonsk@psse.waw.pl
tel./ fax. (23) 662-28-39

Plonsk, dnia 14 czerwca 2019r.
ZNS.472.079.2019.16

STAROSTWO POWIATOWE
w Plonisku
08-100 Plonsk, ul. Plocka 39

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt. 2 a ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Pastwowej Inspekcji
Sanitarnej (tj. Dz.U. z2019r., poz. 59), po zapoznaniu si¢ z projektem budowlanym branzy
sanitarnej zlozonym przez PHU MATPOL GROUP inz. Michatl Matuszewski, ul. Mlodziezowa
29/68, 09-100 Plotisk przy pigmie z dnia 12.06.2019r., (data wplywu do PSSE w Plofisku L.dz.

7 1296/12.06.2019) Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plorisku

postanawia
uzgodni¢ projekt budowalny branzy sanitarnej budowy sieci wodociggowej
wraz z przylgczami w miejscowosci Kossobudy na dzialkach nr ewid. 1,2,3,
oraz Krajkowie na dzialce nr ewid. 212 gmina Racigz
pozytywnie z uwagami:
1. Wszystkie materialy uzyte do budowy wodociagu posiadajace bezposredni kontakt z wodg powinny
posiada¢ atest higieniczny,
2. Nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci sieci wodociggowej od zbiornikéw na écieki (3m), kanalizacji
sanitarnej (2m) — zgodnie z ustaleniami PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania
W projektowaniu. Dopuszcza sie mniejsze odleglosci niz okreslone w normie przy zastosowaniu
rur ochronnych,
3. Na wejéciu przylaczy wodociggowych do budynkéw zainstalowaé zawory antyskazeniowe.

UZASADNIENIE

Przedmiotem opracowania jest wykonanie sieci wodociggowej z przylaczami
w celu zaopatrzenia w wode nieruchomosci polozonych w miejscowosci Kossobudy
na dziatkach nr ewid. 1, 2, 3 oraz Krajkowie na dzialce nr ewid. 212 gmina Racigz zgodnie
z przedstawionym projektem.

Projekt zostal opracowany przez Biuro Projektowe PHU MATPOL GROUP inz. Michal

Matuszewski, ul. Milodziezowa 29/68, 09-100 Plonsk pod kierunkiem projektanta
mgr inz. Dariusza Matuszewskiego (upr. Nr Cie-36/98).

Inwestorem jest Gmina Racigz, ul. Kilinskiego 2, 09-140 Racigz.

Zgodnie z warunkami technicznymi sie¢ wodociggowa zostata zaprojektowana poprzez
wigczenie do istniejacego wodociggu za pomocg rur PCV @90mm w dzialce nr ewid.3
za pomocng tgcznika rurowo-kotnierzowego 80/90 RK Sfero PN10/16 do rur PCV z zasuwg DN
zgrzewanych doczolowo z wykorzystaniem ksztaltek elektrooporowo.

16



STAROSTWO 'P;OX\ATOWE
Plons
08-100 P::t'\s\c:, ul, Plocka 39

Jako uzbrojenie calego odcinka projektuje si¢ hydranty nadziemne standardowe DN8O,
zlokalizowane na koficowkach projektowanego odcinka sieci, odcinane za pomocg zasuwy
kolnierzowej DN80 z obudowg i skrzynka uliczna. Hydranty nalezy posadowié na kolanie
kolnierzowym ze stopka DN8O.

Wykonany odcinek wodociaggu powinien zosta¢ poddany prébie szczelnosci i dezynfekcji
a nastepnie poddany analizie mikrobiologicznej, tak aby jako$¢ wody odpowiadala warunkom
wody do picia na potrzeby gospodarcze.

Po spelnieniu wymogéw okreslonych w niniejszej opinii Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Plonsku stwierdza, ze w opiniowanej dokumentacji projektowej zostang
uwzglednione wymagania higieniczno-zdrowotne obowiazujace dla tego rodzaju obiektow
i postanowit jak w sentencji.

Niniejsza opinia wazna jest pod warunkiem dotaczenia do niej kopii projektu, na ktérym
znajduje si¢ klauzula stwierdzajgca zaopiniowanie projektu przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Plorisku.

O terminie odbioru technicznego i przystapieniu do uzytkowania obiektu nalezy
powiadomié Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Plonsku.

Otrzymuja:
(1) PHU MATPOL GROUP
inz. Michal Matuszewski
ul. Miodziezowa 29/68
09-100 Plonsk
2. ala

PANSTWOWY POW
INSPEKTOR S




mgr inz. Dariusz Matuszewski ' Ptorisk, dnia 20.05.2019r.
09-100 Pfonsk ul. Kalinowa 8
uprawnienia budowlane projektowe
Nr ewid. UAN 7342/Cie-36/98
Decyzja Nr 239/98 z dnia 21.12.1998r.
STAROSTWO POWIATOWE

w Plorisky
09-100 Ptorisk, ul. Ptocka 39

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz.U. z 2018r. poz. 1202 z zm. )

OSWIADCZAMY,

ze projekt budowlany rozbudowy sieci wodociggowej na dziatkach ewidencyjnych
1,2,3 pofozonych w miejscowosci KOSSOBUDY Obwéd Kossobudy i 212 pofozonej
w miejscowosci KRAJKOWO Jedn. ewid. Racigz

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

mgr inz. Dariusz Matuszewski
PROJEKTANT
Uptswnienia blidowlanz Nr ewid. UAN 7342/Cie-36/38
W Bpee i BRgerne| v sakresie sieci, instalac
WOIRCIZoewyCh Lammanacus nych,
wentylacyjnych | owych b¥7 ograniczen
Czinnek MOIIR nr awid, MA2/IS/1446/01




WOJEWODA CIECHANOWSKI Ciechanéw, dnia 21 grudnia 1998 r.

Nr ewid. UAN 7342/ Cie - 36 /98

STAROSTWO POWIATOWE
w Plorsk
DECYZJA Nr 239/98 0010 Plorisk, ul. Plocka 30

0 nadanin uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust, 2, arl. 13 ust. I pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3
pkt 1i 3litera a i b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89
poz.414 z pozniciszymi zmianami »§9ust | pki1i?2 rezporzgdzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 2 dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samaodzieloych funkeji technicznych w budowniciwie (Dz.U. 7 1995r. Nr 8 poz. 38),
PO rozpairzeniu wniosku Pana Dariusza Matuszewskiego , na podstawie
dokumentow potwierdzajacych posiadanie wymagancgo wyksztakcenia i pozylywnego
wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane 7lozonego przed powolang przeze mnie
komisjy

uprawnienia }

_ d,,prmektow ,
£ i kierowania

. W specialnodci instalacyjne] w sakedbiesice,insh lacji i urzydzeds
Wodociggowych i kana 'l'i:'zaéyj‘l‘ll'yéﬁ:,' cieplnych, wentylacyj nych i gazowych

bez ograniiczei.

- Od ninicjszej decyji preystaguje stronie odwolanic do Gldwnego Inspektora Nadory
Budowlanego w Warszawic za moim posrednictwem w rerminie 14 dni od dria doreezenia
.o it -~ .
decyzji. 7

, WoIRWOnLE
‘?:7/’#1_8‘}: reg Kowal c:@%
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STAROSTWO POWIATOWE

w Plorisku
08-100 Plonsk, ul. Plocka 39
Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-NQ6-9KM-WG1 *

Pan DARIUSZ MATUSZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/1446/01

adres zamieszkania ul. KALINOWA 8, 09-100 PtONSK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r.
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroni
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokument

o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
cznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
Om opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa Www,
Budownictwa,

mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw




