
IST. PRZEPUST BET. 500

L=6,67m, KM 0+068,00

BARIERY ENERGOCHŁONNE 

U-14A, TYP SP-05/4

L = 24,00M

KM 0+056,00 - 0+080,00

BARIERY ENERGOCHŁONNE 

U-14A, TYP SP-05/4

L = 24,00M

KM 0+56,00 - 0+080,00
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PRZEPUST PEHD 400, l=9,60m
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PROJEKT 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA 1:1000

Skarpy / granica robót ziemnych

Jezdnia

Pobocza z KŁSM 0/31,5 mm

LEGENDA:

Oś jezdni

Działki objęte opracowaniem

Istn. / proj. oznkowanie

28/1

A-7
ist.

A-7
proj.

Zjazdy z KŁSM 0/31,5 mm

Styczne

Drzewa/krzaki do karczowania

NAZWA INWESTYCJI:

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ OZNACZONEJ 
NR EWID. DZIAŁKI 91 W MIEJSCOWOŚCI KRASZEWO 
PODBORNE, GMINA RACIĄŻ

16.12.2019 r.

Drogowa

1:1000

2

MAZ/0008/OWOD/13

NUMER UPRAWNIEŃ:

TYTUŁ RYSUNKU:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU

NUMER RYSUNKU:

MGR INŻ. PAWEŁ GONTAREK

STADIUM:

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

INWESTOR:

GMINA RACIĄŻ
UL. KILIŃSKIEGO 2
09-140 RACIĄŻ

ADRES INWESTYCJI:

KRASZEWO PODBORNE, DZ. NR: 91 
,JEDN. EWID. NR 142010_2 RACIĄŻ,                        
OBRĘB NR 31 KRASZEWO PODBORNE

BRANŻA:

SKALA:

DATA OPRACOWANIA:

PODPIS:OPRACOWAŁ:


