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Przebudowa drogi gminnef nr 311304 - Stare Miodochowo 2 oznaczonej nr ewid. dziafek 112/3 113

w miefscowosdi Stare Miodochowo, Gmina Racigs

Przedmiar robot

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 311304 - Stare Mfodochowo 2 oznaczonej nr ewid. dziatek
112/3 1113 w miejscowosci Stare Mtodochowo, Gmino Racigz
Rodzaj robét: Branza drogowa
Adres budowy: Stare Micdochowo, 09-140 Racig:
Lp. | Specyfikacja | Podstawa Opis robét Jedn. | Obmiar
techniczna | ustalenia miary
1 2 3 4 5 6
1. Roboty przygotowawcze
Kod CPV: 45100000-2
I 1D-01.01.01 KNNR Odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych w terenie km 0,99
i0111- rdwninnym dla robdt linfowych oroz wykononie
010-043 | inwentaryzacji powykonawczef w km 0+000,00 - 0+990,00
Charakterystyka robdt; Tablica; 0112
1.Sprawdzenie i uzupetnienie st trasy dodatkowymi punktami
2,Niwelacja kentrolna reperdw i osi trasy
3.Zabezpleczenie osi trasy przez wyniesienie je] poza obreb robot
4.Wykonanle inwentaryzacii pewykonaweze]
Griipa kosztdw: PZT
2 | D-01.02.02 KNNR Mechaniczne usuniecie worstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2 964,96
10113- o grubosci warstwy do 10,00 ¢cm za pomocg spycharek w
010-050 km 0+000,00 - 0+99G,00. Grunt kategorii I-if
Charakterystyka robdt; Tablica: 0113
1.Przemijeszczenie ziemi roélinne) spycharka na odlegtoé do 30 m | reczne
podgarniecie humusu na hatdzie '
krotnocsé= 1,00
Grina kosztdw: Tab. nr 4
1. 564,96 564,56
3 | D-02.00.01 KNNR Roboty ziemne wykonywane fadewarkami kofowymi w ziemi m3 14,14
10221- w hatdach z transportem urobku samochodami samowytad,
Q30-060 | fwyzwiezienie nadmiaru humusu na odkiad) 10-15 t na
odktad na odl, do 1 km. Grunt kat. |-if
Chorakterystyka robdt; Tablica: 0221
1.tadowanie ziemi z haldy na samochody samowytadoweze
2.Podgarnigcie spycharkg pozostatej ziem? pod fadowarka
3.Przewdz ziemi i jej wyladunek na odidadzie w misjscu whudowania
Grupa kosztdw: Tab. ny 4
krotnosé= 1,00
1. 96,18-82,05 14,14
4 |D-01.02.01 KNNR Podkrzesanie korony drzew w km 0+000,00 - 0+390,00 ha 0,05
10102- strona fewa | prawg
060-052
Charakterystyka robdt: Tablica: 0102
L Wywrécenie lub wyrwanie drze w zagajnika, pedszycla | krzakdw za
pomocy spycharki
2.Reczne odrabanie korzeni | gatezi drzew zagajnika
3.Przesunigcie lub odnieslenie i uiozenie dragowiny, gatezi i krzakdw w
stosy
4.Usunigcle pozostatosci po karczowaniu wraz ze spaleniem
Grupa kosztéw: PZT
krotnodé= 1,00
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Brzebudowa drogi gminnej nr 311304 - Stare Miodochowe 2 oznaczonej nr ewid. dziotek 112/3 1113
w miejscowosci Stare Miodochowa, Gmina Racigz

5 | D-03.01.03 KNNR Czyszczenie przepustu w km 0+068,00 o srednicy 0,50 m m 6,67
' 61302- Lgrubosé namutu w cm do 50% jego srednicy
060-040 :

Charakterystyka robdt; Tablica: 1302

1.Wydobycle | usunigcie namutu z odrzuceniem na przyleghy teren wrazz
rozplantowaniem

2. Wyprofilowanie dna i skarp rowu z odrzuceniem nadmizaru gruntu

Grupa kosztow: PZT

krotnosd= 1,00

2, Roboty ziemne
Kod CPV; 45111000-8

6 |D-02.00.01 KNNR Rohoty ziemne poprzeczne wykonywane mechanicznie - m3 81,18
10209- wykopy oraz przekopy w gruntach kat. i-ll z uformowaniem i

110-060 | wyrdwnaniem skarp na nasypie {wykonanie warstwy
wyréwnawczej oroz skarp nasypdw z urobku pozyskonego z
profilowania istniejgeef nawierzchni - zuzycie na miejscu) w
km 0+000,00 - 0+9906,00

Charakterystyka robdt: Tablica: 0209

1.0dspojenie gruntu koparka z umieszezeniem urobku poza gérma
krawedzig wykopu

2.Reczne wykonanie | utrzymanie tymczasowych rowkow cdwadniajgcych
w wykopie

3.Reczne wyréwnanie z grubsza korony i skarp wykopu oraz odktadu
Grupa kosztow: Tab. nr2

krotnosé=1,00

1 81,18 81,18
7 |D-02.00.01 KNNR Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi w m3 101,16
10221- hatdach z gruntu niewysodzinowege kat. i z transportem

030-060 | urobku samochodami samowytad. 10-15 t na od!. do 1 km

(wykonanie warstwy wyrdwnawczej pod konstrukcje jezdni
oraz poboczy gruntem niewysodzinowym z dokopu) w km

0+000,00 - 0+990,60

Charakterystyka robdt: Tablica: 0221

1.tadowanle ziemi z hatdy na samachody samowytadowcze
2,Podgarnieci= spycharka pozostatej zZiemi pod fedowarke

3,Przewdz Ziemi | je} wyladunek na odktadzie w miejscu whudowanla
Grupa kosztéw: Tab. nr 3

krotnasé=1,00

1, 101,16 101,16
8 1D-02.00.01 KNNR Nalktady uzup. do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl. m3 101,16
10208- transportu ponad 1km samochodami sarmowyt, 10-15 ¢,
01010- przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych. Grunt -
060 i

Grupa kosztow: Tab. nr 3
krotnogé= 2,00

1. Pozycjanr.: 7 101,16
g | D-02.00.01 KNNR Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kofowymi w m3 508,10
10221- hotdach z gruntu kat. I-i! z transportem urobku

030-060 | samochodami sarowyfod. 10-15 t na od!. do 1 km
{wywiezienie nadmiaru gruntu z wykopu na odkfad) w km
0+000,00 - G+990,00

Charakterystyka robdt: Tablica: 0221

1.tadowanie ziemi z haldy na samochody samowyladoweze
2.Podgarniecie spycharka pozostate] ziemi pod fadowarke

3.Przewdz ziemi | je) wytadunek na odkiadzie w miejscu whbudowania
Grupa kosztdw: Tab. nr 2

krotnosé= 1,00

1. 589,28-81,18 508,10
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Przebudowa drogi gminnej nr 311304 - Stare Miodochowe 2 oznaczonej nr ewid. dziatek 112/3 1113

w miejscowasci Stare Miodochowo, Gmina Racigz

10 | D-02.00.01 KNNR Naktady uzup. do tablic zo kazdy rozpoczety 1km odi. m3 508,10
10208- transportu ponad 1km somochodarni samowyf. 10-15 ¢,
01010- przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych. Grunt -
060 fl
Grupa kosztow: Tab, nr 2
krotnosé= 2,00
1. Pozycja nr,: 9 508,10
11 | D-02.00.01 KNNR Robaoty ziemne polegajgee na mechanicznyrm formowaniu i m3 182,34
10402- zageszczaniu nasypow w km 0+000,00 - 0+990,00
01010~ Charakterystyko robdt: Tablica: 0402
050 1.Uformowanie nasypu z gruntu dostarczonego samochodami
2,Rozplantowanie ziemi warstwami 0,2 m
3 .Zageszczenie poszezegdlnych warstw ze zwilzeniem woda
4.Spulchenienie powierzchnl uprzednic zaggszezone] warstwy
Grupa kosztdw: Tab. nr2inr3
krotnosé= 1,00
1. £1,18+101,16 182,34
12 | D-06,01.01 KNNR Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i m2 820,53
10503~ korony nasypdw w krn 0+000,00 - 0+990,00. Grunt kategorii
050-050 i :
Charakterystykg robdi: Tablica: 0503
1.Przekopanie rowkéw kierunkewych na skarpach wykopdw o szerokoscei
do 5 m [ub podsypanie Sciezek na plantowanych skarpach nasypéw ze
sprawdzeniem tréjkatem skarpiarskim lub atg
2 Scinanie topaty lub oskardem wypuktoéei miedzy rowkami na skarpach
wykopdw | odrzucenie zleml na pobocze lub do podstawy skarpy
3 Scinanie wypulkdesel oraz zasypanie wglebier miedzy dciezkamina
skarpach nasypéw o szerokoscl do 5 m z ubiciem powierzchni plantowane]
skarpy
Grupa kosztdw, Tab, nr 5f
krotnosd= 1,00
1, 820,53 820,53
3 Odwodnienie korpusu drogowego
Kod CPV: 45231110-9
13 KNNR Wykonanie fawy fundamentowej 2wirowej pod przepust m3 1,20
60605- rurowy i Scfanki czofowe w km 0+003,30, o grubosci 20,00
010-060 | cm po zageszczeniu
Tuablica: 0605
1.Wykonanie wykopu pod tawy i Scianki czofowe
2. Wykonanie taw fundamentowych pod rury i Sckanki czofowe, ze iwiru
Griipa kosztéw: PZT
krotnosé= 1,00
1, 0,20%10,00%0,60 1,20
14 KNNR Montaz prefobrykowanych Scionek czotawych wykonanych z szt 2,00
60605- betonu klasy C25/30 dla przepustdéw o Srednicy 46,00 cm w
030-020 km 0+003,30

Charakterystyka robot; Tablica: 0605
L.Montaz prefabrykowanych scianek czofowych
Grupd kosztdw: PZT

krotnosé= 1,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztarys Prof (wer. 2020.10)
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Przebudowa drogi gminnej nr 311304 - Stare Miodochowo 2 oznaczonef nr ewid. dziofek 112/3i113

w migjscowosci Stare Mlodochowo, Gming Racigz

15 KNNR Wykonanie prefabrykowanego przepustu drogowego m 9,60
41308- rurowego, jednootworowego z dwusciennych rur z PEHD 0
070-040 | rednicy 40,00 em pod korong drogi w km 0+003,30
Charakterystyka robdt: Tablica: 1308
1.Wyrdwnanie dna wykopu
2,0puszczenie rur do wykopu
3.Ufozenie rur z przycigciem
4.5prawdzenle | wyregulowanie niwelety
5.Wykonanie dotkdw montazowych
6.Wykonanie pofaczenia rur
Grupa kosztéw: PZT
krotnosé= 1,00
16 KNNR Mechaniczne wykonanie | zageszezanie drenazu z piasku m2| 140580
60104- éredniego, grubodé warstwy po zageszczeniu 50 cm w km
040-050 0+000,00 - 0+830,00
Charakterystyko robét: Tablica: 0104
1.zupetniajgce wyrdwnanie podioia
2,Rozéclelenie piasku warstwami zgodnie z projektem
3.Wyrownanie pawierzchni do wymaganego profilu
4.7ageszczenie warstwy piasku mechanicznie 7 polewaniem woda
krotnosd=1,00
4, Podbudowy
Kod CPV: 45233320-8
17 | D.04.02.02 KNNR Mechaniczne wykonanie i zageszczenie warstwy m2 110,40
60104~ mrozoochrannef z kruszywa naturalnego niewysadzinowego
040-050 | (piasek) o CBR > 25% na colef szerokosci jezdni, grub.
warstwy po zageszczenju 20,00 cm w km 0+000,00 -
0+010,00 orgz w km 0+980,00 - 0+890,00
Charakterystyla robdt: Tablica: 0104
1.Uzupetniajace wyréwnanie podicia
2.Rozicielenie plasku warstwami zgodnie z projektem
3.Wyréwnanie powlerzchni do wymaganego profilu
4 Zageszezenie warstwy piasku mechanicznie z polewaniem woda
Grupg kosztdw: Tab. nr 5
krotnosdé=1,10
1. 41,60+41,60427,20 110,40
18 |D.04.02.02 KNNR Mechaniczne wykonanie i zogeszczenie warstwy m2| 44552856
60104- mrozoochronnef 7 kruszywa neturalnego niewysodzinowego
030-050 | {piasek) o CBR > 25% na catef szerokosci jezdni | zjozdow,
grub. warstwy po zageszczeniu 10,00 cm w km 0+010,00 -
0+3880,00
Charakterystyka robdt: Tahlica: 0104
1.Uzupetniajace wyréwnanie podtoza
2.Rozécielenie plasku warstwami zgodnle z projektem
3, Wyréwnanie powierzchnl do wymaganego prefllu
4.Zageszczenle warstwy plasku mechanicznie z pelewanlem wody
Grupa kosztow: Tab. nr5
krotnosé= 1,00
1. 4035,20+420,76 4 455,96
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Przebudowa drogi gminnef nr 311304 - Stare Miodochowo 2 oznaczonef nr ewid. dziafek 112/3 7113
w miejscowasci Stare Mtodochowo, Gmina Racigs

19

D.04.04.02 KNNR Mechaniczne wykonanie przy uzyciu rozktodarki mas m2| 414560
60113- bitumicznych i zageszczenie podbudowy zasadniczef z
020-050 | mieszanki niezwigzonef z kruszywa C90/3 (kruszywo famane
frakcji /31,5 mm), grubesd warstwy po zageszczeniu 20 cm
w km 0+000,00 - 0+990,00

Charakterystyka robdt: Tablica: 0113

1.Mechaniczne rozécielenie dolne] warstwy kruszywa

2.Reczne odrzucenie nadziarna

3 Zageszcezenle warstwy dolnej

4.Mechaniczne rozécielenie gémej warstwy kruszywa rozktadarka do mas
bitumicznych

5.Zageszezenle warstwy gérne z nawilzaniem woda

6.Posypanie gérnej warstwy miatem kamiennym

Grupa kosztdw; Tab. nr 5

krotnoscé= 1,00

1. 4118,40+27,20 4 145,60

Nawierzchnia jezdni
Kod CPV: 45233220-7

20

D-04.03.01 KNNR Mechaniczne oczyszezenie nawierzehni drogowych m2| 398720

61005- ulepszonych z kruszywa w km 0+000,00 - 0+8590,00
050-050 Charakterystyka robdt: Tablica: 1005

1.Cczyszezenie podbudowy lub nawierzehni z zanieczyszezes recznie
szczotkami (stalowymi) lub mechanicznle szczotky doczepna

2 Polewanie wodg wezem z cysterny przy czyszczeniu mechanicznym
3 .Reczne odspojenie stwardnialych zanieczyszczed

Grupa kosztdéw: Tab. nr5

krotnosé= 1,00

1 990,00x4,00 (trasa) + 27,20 {tuki na skrzyzowaniu) 3987,20

21

D-04.03.01 KNAMR Skrapienie nawlerzchni drogowych asfalftern emulsjg m2| 398720
61005- asfaftowg szybkorozpodowqg w ilodci 0,50 kg/m2 w km
C70-050 | 0+000,00 - 0+980,60

Chaorakterystyka robdt: Tablica: 1005

1.Mapefnienie skrapiarek lepiszczem

2.Podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury

3.5kroplenie rgczne wetam oczyszczonej podbudowy Jub nawierzchni
Grupa kosztéw: Tab. nr 5

krotnosé= 1,00

1 Pozycia nr.: 20 3987,20

22

D-05.03.05b | KNNR Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej - m2| 398720
60308- warstwa wigigea SMA 16 JENA 50/70 wg PN-EN-13108-10
02050- szer. 4,00 m i grub. warstwy po zageszczeniu 5,00 e w ki
05¢ 0+000,00 - 0+330,00. Transport mieszanki samochodem
samowyfad. 10-15 tsamochodem samowytad. 10-15 t

Charakterystyka robdt: Tablica: 0308

1,Fosmarowanie gorgeymn bitumem krawedzi nawierzchni, urzgdzen
oheych i kraweznikdw

2.Mechaniczne roztozenie warstwami dostarczone] na miejsce
whudowania mieszanki ze wstepnym jej zageszczeniem urzgdzeniami
wibracyinymt rozkiadarki

3,Reczne roztoZenie mieszanki w miejscach niedostepnych dla rozkiadarki
4. Mechanlezne zageszczenie warstw nawierzchni z recznym ubiciem
mieszanki przy kraweinikach i urzadzeniach obeych

5.0bclecle krawedz)

6.Transport mieszanki z wytwadrni do miejsca whudowania na odlegtosé 5
km

Grupa kosztéw: Tak. nr 5

krotnosé= 1,00

1, Pozycja nr.; 20 3 987,20
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Przebudowa drogi gminnej nr 311304 - Stare Miodochowo 2 oznaczonej nr ewid. dziafek 112/37113
w migjscowosci Stare Mtodochowo, Gmina Racigz

6. Nawierzchnia poboczy
Kod CPV: 45233200-1
23 | D-05.02.01 KNNR Wykonanie nawierzehni obustronnych poboczy z kruszywa m2| 136827
60204- formanego (/31,5 mm stabilizowanegoe mechanicznie o szefr.
010-050 | 0,75 m wraz 7 profilowaniem i zageszczeniem, grub.
warstwy po zageszczeniu 10,00 cm w km 0+000,00 -
0+950,00
Charalkterystyka robét: Tahblica: 0204
1.Utozenie podktadu wreaz z osadzenlem kamieni aporowych
2 Zaklinowanie podkiadu ttuczniem
3, Uwatowanie podiiadu
4.Rozécielenie dolnej warstwy z polewaniem woda
5, Uwatowanle delnej warstwy z polewaniem wody
6.Rozécielenlie gérnaj warstwy tiucznia z wyrdwnaniem pod szablon
7.Rozécielenle klitea i miatu kamiennego ze stopniowym uzupeinieniem w
czasie wafowania
8,Uwatowanie gorne) warstwy ttucznia z polewaniem woda
9 Zamkniecie gérne) warstwy przez rozécielenie droknego kruszywa
10.Pielegnacja wykonane] nawierzchni
Grupa kosztdw: Tab. nr 5
krotnosé=1,00
1, 1485,00-116,73 1368,27
24 | D-05.02.01 KNNR Wykonanie nawierzchni zjazddw 2 kruszywa famanego m2 420,76
60204- 0/31,5 mm stobilizowanego mechanicznie o szer. zmiennej
010-050 | wraz z profilowaniem i zageszczeniem, grub. warstwy po
zageszczeniu 10,00 cm w km 0+000,00 - 0+850,00
Charakterystyka robdt: Tablica: 0204
1,Uozenie podkiadu wraz 7 osadzeniem kamieni oporewych
2,Zaklinowanie podktadu tiucznlem
3.Uwatowanie podktadu
4 Rozécielenie delne] warstwy z polewaniem woda
5.Uwatowanie dolne] warstwy z polewaniem wodg
&.Rozéclelenie gérnej warstwy tucznia z wyrdwnaniem pod szablon
7.Rozécielenie kiifica I miatu kamiznnego ze stopniowym uzupefnieniem w
czasie watowania
8, Uwalowanie gérnej warstwy thucznia z polewaniem woda
9. Zamkniecie gérne) warstwy przez rozécielenie drobnego kruszywa
10.Pielegnacia wykonanej nawierzehni
Grupa kosztéw: Tab. nr 1
krotnadé= 1,00
1 420,76 420,76
7. Roboty wykoriczeniowe | towarzyszgce
Kod CPV: 45450000-6
25 | D-02.00.01 KNNR Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kofowymi w ziemi m3 82,05
10221- w hotdoch z transportem urobku samochodarmi samowyfad,
030-060 | 10-15 t na odldo 1 km. Grunt kat.i-if
Charakterystyka robét: Tablica: 0221
1+adowanie ziem! z haidy na samochody samowytadowcze
2 .Podgarniecie spycharka pozostate] ziemi pod tadowarke
3.Przewéz ziemi i jej wyladunek na odkiadzie w miejscu wbudowania
Grupa kosztow: Tab. nr4
krotnosé= 1,00
1. 82,05 82,05
26 | D-06.01.01 KNNR Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubosci warstwy m2 820,53
10507- humusy 5,00 cm 0+000,00 - 0+990,00
010-G50
Charakterystyka robét; Tablica: 0507
1.5pulchnienie grumtu skarpy
2.Pakrycle skarpy humusem
3.0bsianie skarpy z ukiepaniem lub uwatowaniem cbsiane] powlerzchni
Grupa kasztow: Tab. nr 4
krotnosé= 1,00
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Przebudowa drogi gminnej nr 311304 - Stare Miodochowo 2 oznaczone nr ewid. dzialek 112/3 5113
w miejscowosct Stare Miodochowo, Gmina Racigz

1, 820,53 820,53
27 | D-06.01.01 KNNR Humusowanie skarp z obsianiem. Dodatek za kazdy m2 820,53
10507- nastepny 1,00 cm humusu
020-050

Charakterystyka robdt: Tablica: 0507

1 Spulchnienie gruntu skarpy

2.Pokrycie skarpy humusem

3.0bsianle skarpy z uklepaniem lub uwatowaniem obsiane] powlierzchni
Grupa kosztéw: Tab. nr 4

krotnosd= 5,00
1. Pazycja nr.: 26 820,53
8. Oznakowanie
Kod CPV. 45233290-8
28 | D-07.02.01 KNMR Pionowse znuki drogowe, stupki z rur stalowych o srednicy 50 szt 5,00
60702- mm
010-020
Charakterystyka robot: Tablica: 0702
Kel. 01-03:
1.Wykopanie dotu
2.Ustawienie stupa do pionu
3.Zasypanle dolow ziemig wraz z ubiciem
Grupa kosztéw: PZT
krotrosé= 1,00
1. 5 5,00
29 | D-07.02.01 KNNR Pionowe znoki drogowe, znaki zakazu, nakazu, szt 7,00
60702- ostrzegawcze | informacyine o powierzchni do 0,3 m2
040-020
Charakterystyka robdt: Tablica: 0702
1.Przymacowanie tablic znakéw drogowyeh do stupdw
Grupa kosztdw: FZT
krotnosé= 1,00
30 | D-07.02.01 KNNR Pionowe znaki drogowe - tabliczki do znakéw drogowych (T) szt 5,00
60702-

046-020 Charakterystyka robdt; Tablica: 0702

1.Przymocowanie tablic znakdw drogowych do stupéw
Grupa kosztéw: PZT

krotnosé= 1,00

31 | D-07.05.01 KNNR Montaz? barier ochronnych stalowych jednostrannych Sp- m 48,00
60703- 05/4 (stupek co 4m) wraz z zakoriczeniami {skesami)
010-040

Charakterystyka robét: Tablica: 0703

1.Wykopanie dotdw

2. Ustawienie sfupkow w dotkach

3. Montaz tasm profilowych 1innych elementdéw wraz z regulacla
4.Zasypanie do téw ziemia wraz z ublclem

Gripg kosztdw: PZT
krotnosé= 1,00

1 48 48,00
32 | D-07.02.01 KNNR Demontaz i montaz w innym miefscu zrakdw drogowych lub szt 2,00
66702- drogowskazow
080-020

Charakterystykd robot: Tablica: 0702

1, Demontaz stupkdw oraz znakdw

2. Ustawienie stupa do pionu :
3.Zasypanie dotdw zZiemig wraz z ubiciem 4.Przymocowanie tablic znakéw
drogowych do stupdw ‘
krotnosé= 1,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.10)
Licencja: DROTECH Pawet Gontarek, ul. M. Kopernika 9A/50, 09-100 Ptorisk
str 9







