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1. Zalqczniki, opinie i uzgodnienia
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1.2.

1.3.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Decyzja Nr CP-4/04/05 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
pismo znak: Nr 7331.CP-4/D/04/05 z dnia 12.12.2005 wydane przez Wéjta
Gminy Raciaz (str. 3)
Zatacznik graficzny (szt. 1)
Warunki techniczne wykonania przylacza wodociagowego, pismo znak:
TE/237/06 z dnia 31.01.2006 wydane przez Zaklad Ustug Wodnych dla
Potrzeb Rolnictwa w Mlawie (str. 1)
Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej, pismo znak: Nr
330/2006 z dnia 08.02.2006 wydane przez ENERGA SA, Oddzial Zaktad
Energetyczny Plock (str. 3)
Warunki przebudowy urzadzen melioracyjnych, pismo znak: IC/PL-41-U-
1/06 z dnia 27.01.2006 wydane przez WZMiUW w Warszawie, Oddziat w
Ciechanowie, Inspektorat w Plonsku (str. 1)
Uzgodnienie przebudowy urzadzen melioracyjnych, pismo znak: IC/PL-
41-R-14/06 z dnia 27.03.2006 wydane przez WZMiUW w Warszawie,
Oddzial w Ciechanowie, Inspektorat w Plofisku (str. 1)
Opinia nr: 7442/102-3/2006 z dnia 04.04.2006 wydana przez Starostwo
Powiatowe w Plonsku, Zespét Uzgodnienia Dokumentacji
Projektowe;j (str. 1)
Zalacznik graficzny (szt. 1)
Uzgodnienie projektu przytacza wodociagowego, pismo z dnia 08 .05.2006
wydane przez Zaklad Ustug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mlawie
(str. 1)
Uzgodnienie projektu pod wzglegdem BHP i ergonomii w formie
opieczgtowania na rysunkach:
- w czesci architektonicznej budynku oczyszczalni $cickow

na rysunku nr 1
- w czgsci technologiczne) na rysunkach nr2, 6
- W czgscl sanitarnej-wewnetrzne instalacje sanitarne na rysunku nr 4, 8
- w czgsci elektrycznej na rysunku nr 5
Wypis z rejestru gruntow wydany przez Starostwo Powiatowe
w Plonsku (str. 4)
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WOJT GMINY
Racigz

Racigz, 12 grudnia 2005r.
Nr 7331. CP-4/D/04/05

DECYZJA Nr CP- 4/04/05
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postepowania
Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071, z p6zn. zmianami)
oraz art. 4 ust. 2, art. 50 ust 1i 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717,
z pézniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Raciaz z dnia 27 grudnia 2004
roku, reprezentowanej przez Wéjta Gminy Raciaz,

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego

dla terendw dziatek nr ew. 42/4, 42/5, 42/6, 157potozonych w Starym Gralewie
i 34/9 i 54 potozonych w Nowym Gralewie
dla inwestycji polegajacej na:
budowie oczyszczalni §ciekéw w Starym Gralewie
wraz z kanatem odprowadzajacym Scieki oczyszczone do rz. Rokitnicy.

WARUNKI | SZCZEGOLOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ORAZ JEGO ZABUDOWY

1. Linie rozgraniczajace teren przedmiotowej oczyszczalni $ciekow wraz z infrastrukturg
towarzyszaca, sytuowanej w obszarze cze$ci dziatek nr ew. 42/4,42/542/6,157
potozonych w Starym Gralewie i 34/9 i 54, potozonych w Nowym Gralewie, oznaczono
kolorem czerwonym i literami A-B-C-D-E-F-G-H-I na mapie w skali 1:500, stanowiacej
zatgcznik do niniejszej decyzji.

2. Ustala si¢ mozliwo$¢ budowy obiektu oczyszczalni $ciekéw (wraz z niezbednymi
drobnymi obiektami |nzyn|ersk|m| oraz obiektami pomochniczymi i towarzyszacymi)

o wydajnosci Qe = 220 m/d (ilos¢ obstugiwanych mieszkarncow rownowaznych

RLM = 2056) , z mozhwosca rozbudowy do Qger = 300 m/d i ilosci $ciekow
oczyszczonych w roku - 80.300 m*.

3. Ustala sig¢ mozliwo§¢ budowy budynku oczyszczalni o wysokoséci do 2 kondygnaciji,
przekrytego dachem dwu- lub wielospadowym o spadkach 30-40°.

4. Ustala sig¢ rowniez mozliwo$¢ budowy kanatu, ktérego trase przebiegu oznaczono
w ww. zataczniku graficznym kolorem i literami E-F-G-H-l odprowadzajacego $cieki
oczyszczone do rzeki Rokitnicy

9. Przy projektowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy uwzglednié istniejace

na jej obszarze sieci infrastruktury technicznej, w porozumieniu z wiascicielami tych
sieci oraz Urzedem Gminy w Racigzu.

6. Lokalizacja planowanej sieci nie powinna kolidowaé z istniejacym drzewostanem.

Formalnosci zwigzane z ewentualng wycinka drzew nalezy zatatwi¢ w Urzedzie Gminy
w Racigzu.

7. Z zakresu ochrony zabytkow:

e prace budowlane winny zosta¢ poprzedzone archeologicznym rozpoznaniem
powierzchniowym - celem okreslenia stref $cistego nadzoru konserwatorskiego,
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[image: image6.png]o w sytuacji stwierdzenia w trakcie nadzoru wystepowania zabytkow archeologicznych,

realizacje inwestycji nalezy poprzedzi¢ wykonaniem niezbednych badan
ratowniczych.

8. Przed wystapieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowe nalezy dia przedmiotowej
inwestycji uzyska¢ pozwolenie wodno-prawne.

9. Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ z Wojewodzkim Zarzadem Melioracii i Urzadzen
Wodnych - Rejonowym Inspektoratem Melioracji Wodnych, 09-100 Ptonsk,
ul. Zajazd 6.

10. Obstuga w zakresie infrastruktury techniczne;:

e Zaopatrzenie w wode - z istniejacego wodociagu gminnego, na warunkach
okreslonych przez Zaktad Ustug Wodnych w Mtawie, ul. Nowa 40.

e Odprowadzenie $ciekéw - nie dotyczy.

e Zaopatrzenie w energie elektryczng - z istniejacej sieci NN, na warunkach
okreslonych przez Zaktad Energetyczny Plock, Dystrybucja Zachdd Sp. z 0.0.,
ul. Reymonta 57, 09-200 Sierpc,

e Zaopatrzenie w ciepto — elektryczne,
11. Obstuga komunikacyjna — projektowany zjazd z drogi gminnej nr (dziatka nr ew. 42/6).
12. Niniejsza decyzja nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien os6b trzecich.
13. Warunki wynikajace z uzgodnien projektu decyzji:

» Postanowienie Marszatka Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie Znak:
IC/PL-7323-215-983 z 24 sierpnia 2005r : uzgodnienie pod warunkiem
przedstawienia do uzgodnienia w WZM i UW w Warszawie O/Ciechanéw Inspektorat w
Plorisku projektu technicznego budowy oczyszczalni $ciekéw wraz z kanafem

odprowadzajgcym $cieki oczyszczone do Iz Rokitnicy, oraz projektu odbudowy
urzadzen melioracyjnych kolidujgcych z projektowang budowa.

Niniejsza decyzja przygotowano uwzgledniajac:

1. Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. Nr 207 z 2003 r., poz. 2016, z p6zn. zm.),

2. Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. drogach publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. Nr 71 22000 r., poz. 838, z p6Zn. zm.),

3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. nr 115z 2001 r., poz. 1229).

Uzasadnienie

W dniu 27 grudnia 2004 roku do Urzedu Gminy w Raciazu wptynat wniosek Gminy
Raciaz, reprezentowanej przez Woéjta Gminy Raciaz,, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie oczyszczalni $ciekow w Starym
Gralewie wraz z kanalem odprowadzajacym $cieki oczyszczone do rz. Rokitnicy,
usytuowanym w obszarze miejscowosci Nowe Gralewo. Celem inwestycji jest uzbrojenie
w zakresie kanalizacji sanitarnej tych rejonéw gminy. Realizacja inwestycji nie wprowadzi
pogorszenia warunkéw i ograniczen dla funkcjonowania sasiednich terenow i obiektow.

Przedmiotowa inwestycja potozona jest na obszarze, dla ktérego brak jest
obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, W zwigzku
z tym niniejsza decyzja ustalajaca warunki zabudowy, wydawana jest w trybie art. 50 ust.
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.
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[image: image7.png]Projekt niniejszej decyzji Sporzadzit mgr inz. arch. Stanistaw Korpanty, wpisany
na liste cztonkéw Okregowej Izby Urbanistéw w Warszawie pod nr WA - 086.

Pouczenie
Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu.

Niniejsza decyzja nie upowaznia do rozpoczecia robét budowlanych. Pozwolenie
na budowe nalezy uzyskaé w Starostwie Powiatowym w Plorisku, po uprzednim
opracowaniu projektu budowlanego — zgodnie z przepisami wynikajacymi z ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003 r.,
poz. 1126 z p6zn. zmianami).

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania

do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Ciechanowie za posrednictwem Wojta
Gminy Racigz, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Do wniosku o pozwolenie na budowe nalezy zataczyé niniejszg decyzje,
po stwierdzeniu przez Urzad Gminy w Raciazu, Ze stata sie ona ostateczna.

Zataczniki:
Zatgcznik graficzny w skali 1:500.
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dla Potrzeb Rolnictwa w Mlawie

06-500 Mlawa, ul. Nowa 40 woj. mazowieckie
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Telefony centrali:

Zaplecze techniczne
ul. Nowa 40
(023) 654-38-77

Administracja:
dotychczasowa ulica:

ul. Skonieckiego 2
nowa ulica:

ul. Stefana Roweckiego

,Orota™ 4

tel.
(023) 654-35-41
" '3) 654-99-94
vz /fax
(023) 654-41-92

Konto:

BPH PBK S.A. o/Mlawa
11101255-401250000974
661060 0076 0000 4012 5000 0974

Regon
000822848

NIP
569-000-29-98

e-mail:
zuw_mlawa@pro.onet.pl

Mtiawa, 31.01.2006r.

BIORAC Sp. zo.o.
ul. Gen J. Hanke Bosaka 1
25-950 Kielce

dotyczy: projektu oczyszezania sciekow w m.Stare Gralewo gm.Racigz

Odpowiadajac na pismo DPROJ.3/GRA/01/06 z dnia 26.01.2006r.

uprzejmie informuje, ze w celu wlaczenia si¢ do sieci wodociagowe nalezy

opracowa¢ dokumentacjg techniczng na przytacze,

w miejscu wlaczenia sie¢ wodociagowa wykonana jest z rur
PCV 0 90,

cisnienie robocze na SUW Gralewo wynosi 3,6 — 5,2 MPa

na sieci wodociagowej w odlegtosci ok. 5 m od przewidywanej
wcinki jest zamontowany hydrant p.poz.

na przylaczu zaprojektowac studnie wodomierzowa z wodomierzem.,
do celow technologicznych oczyszczalni Sciekdw (jezeli zachodzi
taka koniecznosc) zaprojektowaé hydrant p.poz za studnia
wodomierzowa,

opracowang dokumentacj¢ na przytaczu uzgodni¢ z naszym
Zaktadem.

DYRERKTOR

mgr int.Jan Stepka
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N0 SIECE ELEKTROENERGETYCZNEJ KONCERNU ENERGETYCZNEGO ENERGA SA
Qddziat Zakdad Energetyozny Plock w Plocku
1. Przyigczany obiekt: :
Nazwa:
~-— 2
3.
4.
5.

- projektowane odgatezienie linii napowietrznej nn typu AsXSn min. 4x70 od ww. stacji
transformatorowej ( po trasie istniejacej linii napowietrznej nn 0,4kV )
6. Rodzaj potaczenia z ;zaquowane gtqcze gtéwne pyzedlicgnikowe na granicy nierpchomoéci na wysokosci 0,3 m .
o dolnej krawedzi zigcza od powierzchni podioza z drzwiczkami zamykanymi na klucz. Zaleca sie
siecia: stosowanie szafek |P-54, z mozliwo$cig oplombowania i zamkniecia
- przylacze kablowe, kabel typu YAKY min. 4 x 70 mm2 z najblizszego siupa projektowanego

7. Zakres prac niezbednych do realizacji przytgczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego
N do wspétpracy z siecia;
7.1. Urzadzenia WN i SN:

: - dostosowag istniejaca linie nn ( np. dokonaé cze$ciowej wymiany konstrukcji wsporczych )
: - wybudowat linie napowietrzng nn z przewodami izolowanymi typu AsXSn min. 4x70

: - wybudowaé przylacze kablowe typu YAKY min. 4x70 w kierunku projektowanej zabudowy
i - wybudowac zigcze kablowe nn

: - wybudowa¢ skrzynke pomiarowa obok ziacza

7.4. \Wyposazenie instalacji lub sieci, niezbedne do wspbipracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg przytaczane

: - dla ochrony porazeniem pradem elektrycznym nalezy zapewni¢ szybkie wylgczenie zgodnie z wiedzg techniczng |
{ obowigzujacymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajacej nn TN-C. Instalacje odbiorcza nalezy wykonaé w uktadzie TN-C-S.
: Zastosowane wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowe-pragdowe winny byé o dziataniu bezposrednim i czutosci do 30mA,

i Strona 1 z 3




[image: image11.png]{ - wykona¢ instalacje odbiorczg zgodnie z wiedzg techniczng i obowigzujacymi przepisami. Od miejsca dostarczania energii

i nalezy stosowaé materialy i urzadzenia dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. :
i - winstalacjach elektrycznych nalezy stosowaé urzadzenia ochrony przeciwprzepigciowe. Sposé6b i miejsce instalowania oraz |
‘ rezystencje uziemien urzadzen ochrony przeciwprzepigciowej stosowad zgodnie z wiedzg, techniczng i przepisami budowy.
- jako uziomy instalacji elektrycznej nalezy wykorzystywaé metalowe konstrukcje budynkéw, inne metalowe elementy

- umieszczone w fundamentach stanowigce sztuczny uziom fundamentowy, zbrojenia fundamentéw i $cian oraz przewodzace

: prad instalacje wodociagowe pod warunkiem uzyskania zgody jednostki eksploatujgcej sie¢ wodociagowa, :
: - urzadzenia linii zasilajacej musza by¢ dostepne w kazdej chwili dia pracownikéw Przedsigbiorstwa Energetycznego lub oséb

7.6, Dostosowanie przylaczanych instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego

- - podmiotéw grupy [V nalezy opracowaé instrukeje ruchu i eksploatacji posiadanych urzadzen instalacii i sieci z

“ uwzglednieniem warunkéw okreslonych w instrukgji Przedsigbiorstwa Energetycznego i uzgodni¢ z operatorem sieci
i rozdzielczej.

(

9.4. Liczniki: - przygotowac miejsce dla zainstalowania ukiadéw pomiarowych z licznikami indukeyjnymi 3-faz. 1-
taryf. energii czynnej, biernej indukcyjnej i pojemnosciowej z przektadnikami pradowymi 100/5 A..

. obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigeciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
- zaniku napigcia. Dla poszczegéinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy. Urzadzenia
|_pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe;j i systemowej
10.1. Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a) Uklad sieci

b) Napiecie znamionowe sieci 0.4 FkV

c) Maksymalny prad zwarciowy w sieci 0,00 A (Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant)

d) System ochrony od porazefi

= 10.2 Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a) Sposbb pracy punktu zerowego sieci : Z kompensacjg,
b) Napiecie znamionowe sieci

c¢) Prad zwarcia doziemnego

d) Moc zwarciowa na szynach 15 kV

w stacji Racigz
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;j.

e) System ochrony od porazeri : uziemienie ochronne
10.3. Inne: - przerwa beznapieciowa 10,00 s wynikajaca z dziatania automatyki SPZi SZR. T
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ejszymi warunkami przylaczenia podiega sprawdzeniu przed
aklad Energetyczny Plock - Dystrybucja Zachéd Sp. z 0.0.

- stupie istniejace;j linii nn 0,4 kV w kierunku instalacji odbiorcy.

. b. Polaczenie z siecig rozdzielczg nalezy wykonaé poprzez: - przytacze napowietrzne przewodem izolowanym samono$nym

- AsXSn o przekroju min. 4x16mm?2 (zaleca sig stosowanie przewodu o przekroju 25 mm2) z istniejacego stupa linii nn do szafki
. pomiarowej zabudowanej na oddzielne; konstrukcji wsporczej zlokalizowanej na placu budowy. Powyzsze realizowaé na bazie
. rozdzielnicy pomiarowo - budowlane;j.

: ¢. Nalezy przygotowaé miejsce do zainstalowania: rozliczeniowego pomiaru energii elektrycznej bezposredniego 3-fazowego

: 1-taryfowego energii czynnej w szafce pomiarowo-rozdzielczej w obudowie z aluminium. Szafke pomiarowa wyposazyé w
 tabliczke z danymi inwestora. Zastosowa¢ zabezpieczenia przedlicznikowe jako zabezpieczenia giéwne :dostosowane do

“ wielko$ci mocy oraz stworzenia widocznej przerwy w zasilaniu, o wielkosci: 50 A

- d. Zamontowa¢ szafke rozdzielczg z zabezpieczeniami poszczegoinych obwodéw, gniazdem silowym, z ktérej nalezy zasili¢

. plac budowy przewodem oponowym do 50 m o przekroju nie mniejszym niz 4 mm2 Cu.

- . Wylacznik réznicowo-pradowy winien by¢ zainstalowany z uwzglednieniem zapis6éw punktu 7.4;

- za licznikiem, ale przed bezpiecznikami zalicznikowymi,

- na poszczeg6inych obwodach z wylacznikiem gtbwnym zainstalowanym za licznikiem,

- Warunki bezpieczenstwa przeciwporazeniowego na placu budowy winny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.

. f. Urzadzenia energetyczne zasilajgce plac budowy od miejsca dostarczania energii elektrycznej, okreslonego w punkcie a.

v..b,ud_o,wa_ne_sqna__ko_szt.Ai_p_ozos.t.aj_qw.eks_plgatapji.Qraz_,ko_ns.e_rwa__cii.u,zytkownika

12. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w obowigzujacych przepisach
dotyczgcych kompatybilno$ci elektromagnetycznej.

13. Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreSlone w Instrukgji

Ruchu i Eksploatacji Sieci Rozdzielczej obowiazujgcej na terenie dziatania Koncemnu Energetycznego
ENERGA SA Oddziat Zakiad Energetyczny Ptock w Plocku.

14. Standardy jakoSciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
20 grudnia 2004 r. (Dz.U. Nr 2 poz. 6 z 2005 r.).
Koncern Energetyczny ENERGA SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci
elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy liczyé sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii
elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie
wiasnego Zrédta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu
warunkow jego instalacji z Koncernem Energetycznym ENERGA SA Oddziat Zaktad Energetyczny Plock
w Plocku.

15. Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych
i budowlano-montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi
zatgcznik do niniejszych warunkéw.

Twoja Ene

16. Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich okre$lenia. Dziat Kljent 9ap-200

2 Blunesgmeg:,

InZynier ds. Kiisnta & B0
> ZNe, ean
A 2

T 172
OPRACOWAL ZATWIERDZI

Tel. (24) 26 97 800
(23) 67 12 800

Otrzvmuia: “URZAD GHiiNY N A
1) : ul. Adama Mickiewicza 17
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Wojewdodzki Zarzad
Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie
ODDZIAL w CIECHANOWIE

INSPEKTORAT w PLONSKU /
09 — 100 Plonsk  ul. Zajazd 6 tel.(0 23) 662 26 02 fax.(0 23) 662 26 02
www.warszawa.wzmiuw.gov.pl e-mail; o.ciechanéw(@warszawa.wzmiuw.gov.pl
ISO 9001 : 2000 nr rejestracyjny 12 100 23450 TMS

Plonsk dnia, 27.01.2006 rok
IC/PL- 41-U- 1 /06

Uslugi Inwestycyjno - Doradztwo
mgr inz. Juliusz M. Pietrzak
ul. Gojawiczynskiej 4
06 — 400 Ciechanow

Dotyezy: Informacii o terenie projektowanej oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Gralewo,
Gm. Raciaz.

W zwiazku z projektowana oczyszczalnia sciekow na gruntach w miejscowosci Stare
Gralewo dz. nr 42/4 i1 42/5 Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w
Warszawie Oddziat w Ciechanowie Inspektorat w Plonsku stwierdza co nast¢puje:

1. Na gruntach wsi Gralewo i Gralewo Nowe w rejonie projektowanej oczyszczalni
$ciekéw na istniejacych mapach projektowych zadania inwestycyjnego Rokitnica z
1959 roku naniesiona jest informacja o istniejacym drenowaniu gruntéw rolnych bez
oznaczenia zasiegu tego drenowania.

2. Inspektorat w Plofisku po przeanalizowaniu posiadanych dokumentéw informuje, ze na
dzialce nr 34/9 w miejscowosci Nowe Gralewo nie wystepuja grunty drenowane,
natomiast na dziatkach o nr 42/4 i 42/5 w miejscowosci Gralewo — teren projektowane;j
oczyszczalni $ciekéw nalezy ze wzgledu na istniejace urzadzenia melioracyjne
przewidywa¢ do przebudowy rurociagi drenarskie.

3. Na projekcie zagospodarowania terenu zostaly zinwentaryzowane 2 szt. studni
melioracyjnych, w tym 1 szt. bezposrednio przy projektowanym budynku oczyszczalni.

W zwiazku z powyzszym nalezy teren oczyszczalni Sciekéw obja¢ przebudowy ,
a projekt techniczny uzgodni¢ z Inspektoratem w Plonsku.
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[image: image15.png]STAROSTWO POWIATOWE

w Plofisku

09-100 Plonsk. ul. Ptocka 34

GG.7456-015961-112005

Wojewodztwo ;
Powiat :

Jednostka ewidencyjna
Obreb :

Mazowieckie
Ploniski

Gmina Racigz
14 GRALEWO

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia; 05-07-18

Jednostka rejestrowa . G.43

%

Charakter
Lp  Podmiot ewidencyjny wiasnosci / wladania Udziat
1 GMINA RACIAZ wiasno$é 1n
Nr dziatki | ark. Polozenie dziatki d':‘i’a"'"-‘i dol:lrl :‘:v mn:; :;:zm Cz)pi: Klasa Pow. us.
[ha] utytku fhal

2273 1 0.0800 | AN. REP. A NR 10371/2004 R a 0.0300
KW 40458 £ ] 0.0500
42/4 1 03500 | AN. REP. A NR 10371/2004 R Ma 0.1500
KW 40458 £ In 0.2000
42/5 1 0.1000 | AN.NR 2780/96 R Ma 0.0900
£ In 0.0100

Razem powierzchnia dzialek : 05300ha Slownie:  pieé tysiecy trzysta m. kwadr.

Cala jednostka rejestrowa: 1.8700 ha Stownie:  jeden ha. osiem tysiecy siedemset m. kwadr.
Sporzadzit:  AUGUSTYNA DERBIN

e

Dokument niniejszy jest wypisera z ogisowych danych
ewidendi grontdw i budynkow, wydonym prasz
Starosts Paviciowe w Plofsku Wydziel Geodeaji,
Rataatri i Gesgodarki Nieruckomaosciasi nie

s Inac Loy 4o dokonanio waise o siedee wieer
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[image: image17.png]3TAROSTWO POWIATOWE

Q

w Plonisku

100 Plonsk. ul. Plocka 39

GG.7456-0154) ) -1/2005

Jednostka rejestrowa : G.54

Wojewobdztwo :

Powiat : Ptonski

Jednostka ewidencyjna :

Mazowieckie

Gmina Racigz

Obreb : 41 NOWE GRALEWO

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Z dnia: 05-07-18

Charakter
Lp  Podmiot ewidencyjny wiasnoéci / wiadania Udzial
1 Parafia Rzymsko Katolicka wiadanie (ha zasadach mn
posiadania
samoistnego)
P . iam Pow. : .
Nr dziatki PoloZenie dziatki Nr KW lub inn (o]
Ak dziatki dokument wlasmy)ﬁci ui‘y);:u Klasa Pow. uz.
[ha] [ha]
34/9 1 0.5100 | KW 28661 Ps 1n 0.5100
Razem powierzchnia dzialek : 05100 ha  Siownie:  piec tysiecy sto m. kwadr.

Cala jednostka rejestrowa:  5.3200 ha

Starcsin Pavisiows w Plonskw Wydaiol
Ketestiu i Gospodorki Nieruchernniciomi nie

| Dokument rinigisry ost wypisers: 2 spisouych danven
U eydd
1

sl pranzdr | budynkow, wydongm e

r

e
0oz,

m do dokonanio wpisy + ksiadee wiecr
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[image: image18.png]STAROSTWO POWIATOWE

Ha.

w Plonsku
100 Piorsk. ul. Ptocka 349

Wojewédztwo : Mazowieckie

Powiat : Plonski
Jednostka ewidencyjna : Gmina Racigz

GG.7456-01/b 2?97»-1 /2005 Obreb : 41 NOWE GRALEWO
WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia; 05-07-18
Jednostka rejestrowa : G.57
Charakter
Lp  Podmiot ewidencyiny wiasnosci / wiadania Udzial
1 Skarb Panstwa wiasnhosé 17
2 WOJEWODZKI ZARZAD MELIORACJI | URZADZEN WODNYCH W Uzytkowanie il
CIECHANOWIE REJONOWY INSPEKTORAT
ZAJAZD 6 PLONSK;
oM . P Pow. : -
Nr dziatki Polozenie dziatki Nr KW lub inn (o] s
Ark. dziatki dokument wiasnesci ui'y’::u Klasa Pow. uz.
[ha] [ha]
54 1 0.0600 w 0.0600
Razem powierzchnia dzialek : 0.0600ha  Slownie : szescset m. kwadr.
Cala jednostia rejestrowa:  0.4200 ha Slownie :  cztery tysigce dwiescie m. kwadr.
Sporzadzit : AUGUSTYNA DERBIN
Dokt sy fest wypisesa z opiscurych danych

: i hudynkow, wydanym przat
Poryiatna w Phofisku Wydziat Geoeaij,
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Umowa Nr RRG. 342-6/05

PROJEKT BUDOWLANY

_ telffax (041) 348 33 03

| Czesé:

| ARCHITEKTURA

Nazwa obiektu:

Adres obiektu:

Zamierzenie
budowlane:

Inwestor, adres:

Oczyszczalni sciekow w m. Stare Gralewo

Projekt zagospodarowania terenu

m. Stare Gralewo, gm. Racigz
pow. ptonski, woj. mazowieckie

Budowa oczyszczalni $ciekdw w m. Stare Gralewo

Gmina Raciaz

Pl. Adama Mickiewicza 17

09 — 140 Raciaz

. Imie i nazwisko Upr. budowlane nr , Podpis
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Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu.
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Warunki gruntowo wodne.

Opis projektu zagospodarowania terenu.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU OCZYSZCZALNI
SCIEKOW w m. STARE GRALEWO
na dziatkach oznaczonych nr ewid. 42/4 i 42/5

L DANE OGOLNE:

Inwestor: Urzad Gminy w Racigz

Uzytkownik: j. w.

Podstawa opracowania:

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydane przez Woj-
ta Gminy Raciqgz — Decyzja nr CP - 4/04/05 pismo znak: nr 7331 .
CP — 4/D/04/05 z dn. 12.12.2005 r - zatacznik zawarty w odrebnej
teczce

- Wytyczne zawarte w,, Raporcie oddzialywania na $rodowisko”

- WWtyczne branzowe

WA

. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Teren przeznaczony pod budowe oczyszczalni $ciekéw Zlokalizowany
Jest na dziatkach oznaczonych nr ewid. 42/4 i 42/5 bedacych wiasnoscig In-
westora tj. Gminy Racigz. Z trzech stron dziatke otaczajg fgki, od strony
wschodniej sgsiaduje z droga gminnQ oznaczong nr 42/6o nawierzchni as-
falfowej, od strony péinocnej w odlegiosci okoto 50 m przeplywa rzeka Rokit-
nica, docelowo odbiomik Sciekéw oczyszczonych.

W miejscowosciach Stare Gralewo i Nowe Gralewo projektuje sie sys-
tem kanalizacji sanitamej dla ktérej projektuje sie oczyszczalnie $ciekéw me-
chaniczno - biologiczna.

. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE - wg opracowania sporzgdzonego
przez Pracownig Ustug Geologicznych w Ciechanowie.

Na terenie przewidzianym pod budowe oczyszczalni $ciekéw Zostaty
wykonane trzy otwory badawcze, w ktérych pod dosé grubg warstwa gruntéw
prochnicznych okreslong w otworach do gfebokosci 0,5 « 0,8 m ponizej terenu,
dalej do glebokosci okoto 1,6 + 2,0 m zalega piasek drobny koloru bezowego,
glina piaszczysta szaro — brazowa, ponizej gliny piaszczyste i piasek gliniasty
w kolorze szarym do glebokosci otworéw badawczych 4,0 + 6,0 m.

W badanych otworach stwierdzono wode gruntowg na poziomach 1,75
+ 2,0 m w réznych otworach.

IV.  OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
1. Polaczenie komunikacyjne.

1.1 Dojazd istniejgcej po drodze powiatowej o nawierzchni asfaltowej
oznaczonej nr 157

1.2 Wewnetrzna droga projektowana jest w postaci drogi dojazdowej i pla-
Cu manewrowego o wymiarach 18,0 x 18,0 m, ktéry umozliwia swo-

LY




[image: image22.png]25

(9]

bodny ruch pojazdéw dowozgcych Scieki i dojazd do poszczegdinych
obiektéw wg odrebnego opracowania.

Proponowana nawierzchnia z kostki betonowej drobnowymiarowej o ar
8 cm na podsypce cementowo — piaskowej gr 3 cm, podbudowie z kru-
Szywa stabilizowanego mechanicznie gr — 20 cm i piasku stabilizowa-
nego cementem gr 15 cm

2, Technologia oczyszczalni $ciekéw.

Projektowana oczyszczalnia $ciekéw oczyszczac bedzie $cieki etapowo
poprzez montaz dodatkowych elementow wyposazenia: I-szy o wydajnosci
Qasr = 700 m’ / dobg, docelowo Qusr = 300 m”. Projekt przewiduje mozliwo$é
dodatkowego ustawienia w hali - reaktorow SBR i STO, dodatkowo przewi-
dziano plac na zewnatrz budynku — rezerwa terenu dla ll-go etapu.

Scieki bytowe doprowadzone bedq kanalizacjq sanitarng, dodatkowo
bedg dowozone do punktu zlewnego zlokalizowanego przy placu manewro-
wym, a nastepnie z pompowni rurociggiem tlocznym do budynku technolo-
gicznego, w ktérym podana bedq wstepnemu oczyszczeniu mechanicznemu,
nastepnie biologicznemu w reaktorach SBR, oczyszczone w 95 % odprowa-
dzone bedq rurociggiem tfocznym do kanatu grawitacyjnego.

Scieki oczyszczone doptyng kanalizacjg do odbiomika tj. rzeki Rokitni-
ca, gdzie zlokalizowano wylot wg projektu konstrukcji.

Odwodniony osad z bud. technologicznego pakowany bedzie w worki
I uktadany w kontenerach pod wiatg, skad wywozony bedzie poza teren, na
wysypisko $mieci wskazane przez Inwestora.

Analiza ucigZliwosci projektowanej oczyszczalni pod wzgledem ograni-
czenia do minimum emisji gazéw (aerozoli. dwutlenku wegla i zanieczyszczer
mikrobiologicznych) zawarta jest w odrebnym opracowaniu i nie wymaga
ustalania obszaru ograniczonego uzytkowania.

3. Zestawienie projektowanych obiektow.

3.1. Pompownia $ciekéw — ozn. na planie nr 1 - zbiomik z tworzywa
sztucznego @ 200 wg proj. Indywidualnego wraz z komorg armatury
usytuowany po prawej stronie drogi dojazdowej na terenie ,wewnatrz
ogrodzenia.

- pow. zab. — 3,14 m’
- kubatura - 15,7 m°

3.2.  Zbiornik retencyjny — ozn. na planie nr 2 — podziemny zbiornik z two-
rzywa sztucznego zlokalizowany pod budynkiem oczyszczaini BIOVAC,
pod pomieszczeniem krat
- wym. @ 240 cm, dlugo$é 13,80 m
- pojemno$é - 50 m°




[image: image23.png]3.3, Budynek oczyszczalni BIOVAC - ozn. na planie nr 3 —

wtym 3a - pomieszczenie krat,
3b - hala reaktorow
3c - pomieszczenie odwadniania osady
3d - wiata na worki z osadem
3e - pomieszczenie agregatu

obiekt kubaturowy wg proj. Indywidualnego, bud. o konstrukcji tradycyj-
nej; murowany z dachem drewnianym dwuspadowym, w budynku zlokalizo-
wane bedg hala reaktorow oczyszczalni biologicznej, pomieszczenie kraty,
wiata na worki z osadem i pomieszczenie agregatu na pietrze pomieszczenia
socjaino — higieniczne i pomost do obstugi reaktoréw

- pow. zab. - 330,27 n?
- pow. uzytkowa parteru - 279 34 m?
- pow. uzytkowa pietra - 3119 m°
razem - 31053 n¥
- kubatura - 1673,50 m°

3.8, Wylot do odbiomika — ozn. na planie nr 4 - zlokalizowany jest poza te-
renem ogrodzonym nad rzekg Rokitnica, pokazany na mapie zagospo-
darowania terenu — wykona¢ wg projektu konstrukcji

4. Uzbrojenie terenu.

- kanalizacja sanitara wg odrebnego opracowania
- rurocigg toczny

- kanalizacja sanitama

- rurocigg ttoczny

- Kanaf sciekéw oczyszczonych

- wodocigg

- drenaz

- kable niskiego napiecia

5. Ogrodzenie terenu wg oddzielnego opracowania.

Projektowana oczyszczalnia Sciekéw ogrodzona bedzie ogrodzeniem

z elementéw prefabrykowanych Zelbetowych, na wjezdzie projektuje sie bra-
me i furtke ze stali profilowej

- WYSOKoSC ogrodzenia - 1,8 m

- rozstaw osiowy przeset - 2.4 m

- cafkowita dtugosc ogrodzenia = 203,70 mb

- brama szerokosci - 3,50m

- furtka szerokosci - 7,00 m





[image: image24.png]6. Zielen wg odrebnego opracowania.

Projektowana oczyszczalnia nie Jjest oczyszczalnig ucigzliwg dla srodo-
wiska. W Swietle analiz zawartych w odrebnym opracowaniu zasadzona zieler;
winna spetnic role izolacyjng i dekoracyjng wpisang w krajobraz.

Z uwagi na ograniczony wolny teren pod obsadzenie zieleni istnieje moz-
liwos¢ posadzenia pasa zieleni izolacyjnej od strony pofudniowej i od strony
pofnocneyj.

Ponad to kepy drzew i krzewdw w miejscach w ktérych nie ma Zadnych
sieci podziemnych. Projektowana zieler to drzewa i krzewy zimozielone
zgodnie z wytycznymi zawartymi w .Raporcie Oddziatywania na Srodowisko”

Dodatkowo proponuje Sie wykonanie trawnika poza ogrodzeniem od
strony drogi dojazdowej, ale w ramach granic wfasnosciowych.

7. Bilans terenu.

- Powierzchnia terenu w granicach ogrodzeniowych — 1822 20 m?

wtym:
- powierzchnia zabudowy obiektéw ozn. na planie kolejnymi numera-
mi.
Obiekt nr:
1. pompownia Sciekdw - 3,14 m?
2. Zbiornik retencyjny - -
3. Budynek oczyszczaini BIOVAC - 330,27 m?
3a. Pomieszczenie krat
3b. Hala reaktoréw
3c.  Pomieszczenie odwadniania osadu
3d.  Wiata na worki z osadem
3e. Agregatornia
- pow. zabudowy placu manewrowego - 46330 m?
- pow. chodnikdw - - 17,00 m?
- pow. terenu pod zielen- - 100850 m*
ponadto:

- pow. drogi dojazdowej poza ogrodzeniem terenu - 74,70 m?

Opracowata : Elzbieta Wozniak
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INFORMACJA
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robét obje¢tych zamierzeniem budowlanym
Niniejsze zamierzenie budowlane obejmuje roboty budowlane zwigzane z budows
oczyszczalni $cieckow w m. Stare Gralewo z wjazdem, z przylaczem energii elektrycznej od
zlacza ZKP do rozdzielni elektrycznej, doprowadzeniem wody i rurociagiem sciekow
oczyszczonych.

Zakres rzeczowy inwestycji

W zakres oczyszczalni wehodzi budynek oczyszczalni Sciekow skladajacy sie z:
- pomieszczenia sita/czes$¢ socjalna

- pomieszczenia reaktorow

- pomieszczenia odwadniania osadu

- wiata na osad

- pomieszczenia agregatu

Dla potrzeb wiasciwego funkcjonowania obiektow technologicznych, konieczna jest
realizacja nastgpujacych obiektow towarzyszacych i pomocniczych:

— rurociag tloczny Sciekow surowych

— zbiorniki retencyjne Sciekdéw

— wodociag

- odcinek przylacza elektrycznego od ztacza ZKP do rozdzielni elektrycznej.

— drogi i place na terenie oczyszczalni, w tym: droga wewnetrzna, plac manewrowy
stanowiacy podjazdy do budynku wraz z oswietleniem.

— zielen ozdobna i izolacyjna.
— rurociag Sciekdw oczyszczonych wraz z wylotem do odbiornika

Przewiduje si¢ nastgpujaca kolejnosé realizacji robot:

Wykonanie wjazdu na teren oczyszczalni.

Zdjecie z terenu warstwy humusu.

Posadowienie i montaz zbiornikéw retencyjnych.

Wykonanie doprowadzenia wody do terenu oczyszczalni.

Realizacja budynku oczyszczalni.

Prace wykonczeniowe w budynkach (montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

wykonanie posadzek, montaz instalacji wod.-kan, co, wentylacyjnych, elektrycznych i

odgromowych, wykonanie tynkow, malowanie itd.).

7. Montaz urzadzen technologicznych (krat, zbiornikéw reaktoréw biologicznych, pomp,
dmuchaw, systemu odwadniania osadu, rurociggéw technologicznych itd.) oraz
rurociggu odplywowego i wylotu do odbiornika.

8. Realizacja pompowni $ciekow surowych wraz z rurociagiem doprowadzajacym $cieki
do budynku oczyszczalni.

9. Wykonanie drog i placow na terenie oczyszczalni.

10. Uporzadkowanie terenu oraz obsadzenie zieleni izolacyjne;j.

ANl S M

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie przewidzianym pod przedmiotowa inwestycj¢ nie wystepuja zadne obiekty
budowlane




[image: image26.png]3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw-roziadunki i zatadunki oraz przemieszczanie
w pionie materialdéw budowlanych i elementéw prefabrykowanych.

- wykonywanie wykopéw przy prowadzeniu, ktorych wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci.

4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Lp

Rodzaj zagrozenia

Czas wystepowania

Wpadnigcie do wykopu

w okresie wykonywania wykopdéw dla
kanatéw i rurociggéw

2. | Zasypanie ziemig w wykopie wykonywanie wykopdw
waskoprzestrzennych, ukfadanie
(montaz sieci)

3. | Potknigcie si¢ na tym samym poziomie

4. | Posliznigcie si¢ na tym samym poziomie

5. | Kontakt z przedmiotem bedacym w ruchu

6. | Rozerwanie si¢ czgsci narzedzi recznych Przez caly rok

7. | Najechanie przez $rodki transportu drogowego

8. Uderzenie przez czgsci ruchome i wirujace

9. | Uderzenie o nieruchome przedmioty

10. | Porazenie pradem Przez caly okres budowy oraz
szczegblnie w czasie prowadzenia
robot w poblizu i pod czynnymi
liniami elektrycznymi.

11. | Hatas W okresie wykonywania wykopow,
betonowania, zageszczania mieszanki
betonowej i gruntu, pracy sprezarki

12. | Upadek z wysokosci W okresie wykonywania wykopow
i zasypywania ich, montazu
elementéw prefabrykowanych,
montazu, demontazu rusztowan,
szalunkow

13. | Spadajace przedmioty j-w

14. | Kontakt z przedmiotami ostrymi W czasie wykonywania robot:
zbrojarskich, betoniarskich
i ciesielskich

15. | Kontakt z przedmiotami szorstkimi W czasie  wykonywania  robdt
ciesielskich

16. | Zachlapanie oczu W czasie betonowania, tynkowania,
malowania metalowych elementow

17. | Zaprdszenie oczu W czasie cigcia drewna

18. | Wdychanie substancji szkodliwych W czasie rob6t malarskich
i izolacyjnych

19. | Wibracje W czasie robot rozbiorkowych
nawierzchni drogowej przy uzyciu
narzgdzi pneumatycznych i
zageszczania mieszanki betonowej

20. | Poparzenie W czasie wykonywani c

21. | Promieniowanie podczerwone i nadfioletowe - wyKonywania pra
spawalniczych.

22. | Wybuch gazu

29




[image: image27.png]5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych
Celem instruktazu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie pracownikow z warunkami
bezpieczenstwa i higieny pracy w przebiegu robot. Polega ona na praktycznym i pogladowym
omodwieniu istniejagcych lub mogacych wystapié zagrozen, a takze wskazania metod i srodkéw
zapobiegawczych.

W czasie instruktazu nalezy:

— zapozna¢ z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie)

— przeanalizowa¢ wspdlnie z pracownikami istniejace warunki i zagrozenia na stanowisku
pracy

— omoéwic najczesciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisow i zasad BHP przez
pracownikéw i ich zwigzek z wypadkami przy pracy

— laczy¢ zagadnienia zawodowe z problematyka BHP

Do zagadnien, ktore nalezy oméwi¢ w ramach instruktazu nalezy:

— zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy

— ogolne przepisy dotyczace poruszania si¢ pracownikéw po drogach i przejsciach oraz
zachowania podczas przewozu srodkami transportowymi

— zagrozenia wypadkowe zwiazane ze stanowiskiem pracy

— wytyczne prawidlowej organizacji pracy, zasady i przepisy dotyczace uzywania
i konserwacji narzgdzi

— kultura miejsca pracy

~ rodzaj, sposéb uzycia i przechowywania sprzgtu ochrony osobistej, odziezy ochronnej
i roboczej

— obowiazek zgloszenia uszkodzen ciala i korzystania z pierwszej pomocy

— zawiadomienie kierownictwa o kazdym wypadku przy pracy i awarii

— higiena osobista (mycie rak, korzystanie z urzadzen sanitarnych), normy dzwigania
i podnoszenia ci¢zardéw,

— ochrona przeciwpozarowa

— prawa i obowiazki pracownikow, szczegélnie prawo odmowy wykonywania pracy, gdy
zagraza ona zyciu lub zdrowiu pracownika

Instruktaz przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy. Nadzér nad
prawidlowym szkoleniem pracownikow sprawuje kierownik budowy, grup robét itp.
Szkolenie winno by¢ zaewidencjonowane w ksigzce szkolenia, a jego odbycie winno byé
potwierdzone podpisem pracownika.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywana robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia

a) Srodki ochrony osobistej

Pracownicy wykonujacy roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym
zobowigzani sg chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach, przy ktérych moze nastapi¢ uderzenie przez ruchome badZ nieruchome przedmioty
(np. roboty ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie, montaz elementéw prefabrykowanych,
rusztowan), zobowigzani sa do uzywania kaskow ochronnych.

Kazde wejscie do studzienek rewizyjnych na istniejacej kanalizacji wymaga zastosowania
przez pracownikéw odpowiednich srodkéw ochrony drég oddechowych




[image: image28.png]Sprzgt i narzedzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywaé w stalej sprawnosci
technicznej. Kazda grupa robocza powinna posiadaé¢ apteczke podreczng z wyposazaniem
materialdéw opatrunkowych i pierwszej pomocy.

b) Zabezpieczenie materialow niebezpiecznych

e gazy techniczne propan-butan, ktére nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
wykonanych z siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukeji. Butle uzywane do prac
spawalniczych beda przemieszczane na wozku dwukotowym, a zawory beda chronione
przed uszkodzeniem. Magazyn na gazy nalezy wyposazy¢ w gasnice

e rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukcji stalowej nalezy przechowywaé
w opakowaniach fabrycznych w osobnym-posiadajacym wentylacje grawitacyjng
magazynie

¢) Zabezpieczenie wykonawstwa robét
Wszelkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz przestrzegad
przepisow i zasad BHP.
Kierownik budowy powinien zwrdci¢ uwage na prawidlowe wykonywanie umocnien
wykopow waskoprzestrzennych i innych robot ziemnych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.
Operatorzy cigzkiego sprzetu budowlanego musza posiadaé specjalistyczne uprawnienia.
Na terenie budowy powinna by¢ apteczka podreczna.
Nalezy dopilnowa¢ stosowania kaskéw i odziezy ochronnej oraz sprawdza¢ stan podrecznego
sprzgtu i sprzgtu cigzkiego. Teren robét sieciowych i drogowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z przepisami o ruchu drogowym. Teren powinien by¢ oznakowany tak, aby zwracal uwage
uczestnikow komunikacji na plac budowy i wynikajace z tego powodu niebezpieczenstwa
oraz sklanial ich do ostroznego zachowania. Wjazd i wyjazd z placu budowy nie moze
powodowaé zaklécen w ruchu.
Nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie wykopow i montowanych studzienek
kanalizacyjnych przed dostepem dzieci. Wykopy zabezpieczyé barierami ochronnymi lub
tasma PE.
Prace na czynnych urzadzeniach energetycznych nalezy prowadzi¢ po ich wyltaczeniu spod
napiecia i sprawdzeniu jego braku oraz obustronnym uziemieniu.
Otwierania pokryw studzienek na istniejacej kanalizacji nalezy dokonywa¢ za pomocg hakéw
lub podnosnikéw, wykonanych z materiatéw nieiskrzacych.
Do o$wietlania kanaléw nalezy uzywa¢ hermetycznie zamknigtych elektrycznych lamp
akumulatorowych o napigciu do 25V lub bateryjnych latarek o konstrukeji
przeciwwybuchowe;.
Przed wejsciem do studzienki rewizyjnej nalezy przewietrzy¢ kanal, zdejmujac pokrywy
wlazowe z dwoch najblizszych studzienek.
Po zakonczeniu wietrzenia kanatu nalezy sprawdzi¢, za pomoca analizatoréw chemicznych
albo lampy bezpieczenstwa, czy w studni nie wystepuja substancje szkodliwe dla zdrowia lub
niebezpieczne
Podczas schodzenia do kanalu nalezy sprawdza¢ stan techniczny stopni lub klamer
ztazowych.
Pracownicy wykonujacy roboty w kanale powinni posiada¢ przy sobie urzadzenia do
wykrywania i sygnalizacji obecnosci gazu oraz zapalong lampe bezpieczenstwa
Przy stanowisku pracy obok wlazu powinny znajdowa¢ si¢: podr¢czna apteczka, zapasowe
latarki elektryczne i odpowiedniej dtugosci linka asekuracyjna.
Pracownikom czuwajacym przy wlazie nie wolno opuszcza¢ swego stanowiska przez caly
czas pracy w kanale.




[image: image29.png]Prace prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napigcia w odlegtosci mniejszej niz
3 m oraz w odleglosci Sm od linii napowietrznej sredniego napigcia, nalezy wykonywaé tylko
recznie lub przy wylaczonym napigciu.

Roboty ziemne w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem wlasciciela
danego uzbrojenia.

W zakresie zabezpieczenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem istniejace
hydranty oraz zapewnié do nich swobodny dojazd.
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TECZKA ZAWIERA

Opis techniczny:

Dane ogodine.

Opis stanu istniejgcego.

Warunki gruntowo wodne.

Opis projektu zieleni.

Wytyczne do sadzenia drzew, krzewdw i zakladania trawnikéw .
Proponowany materiat do sadzenia.
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DO PROJEKTU ZIELENI NA TERENIE OCZYSZCZALNI SCIEKOW
w m. STARE GRALEWO

na dziatkach oznaczonych nr ewid. 42/4 i 42/5

I DANE OGOLNE:

Inwestor: Urzad Gminy Racigz.
Uzytkownik: j. w.
Podstawa opracowania:

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydane przez Wojta
Gminy Racigz — Decyzja nr CP - 4/04/05 pismo znak: nr 7331 . CP —
4/D/04/05 z dn. 12.12.2005 r - zalgcznik zawarty w odrebnej teczce

- Wytyczne technologiczne

RENEN

1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Teren pod projektowang oczyszczalnie sSciekéw znajduje sie w m. Stare
Gralewo na dziatkach oznaczonych nr ewid. 42/4 i 42/5 przy drodze gminnej ozn.
nr 42/6

Od strony wschodniej dziatka sqsiaduje z drogg 9minng, o nawierzchni
asfaltowej. Od strony péinocno zachodniej w oddaleniu okofo 50 m przeplywa rze-
ka Rokitnica. Od strony pofudniowej dziatka sqsiaduje z zabudowq mieszkaing.

Teren dotychczas byt uzytkowany rolniczo, pozbawiony jest i roslinnosci
w postaci drzew i krzewbw, nie ogrodzony. Przez teren przebiega kabel telefo-
niczny.

1l WARUNKI GRUNTOWO — WODNE — wg opracowania sporzadzonego
przez Pracownie Usfug Geologicznych w Ciechanowie.

Na terenie przewidzianym pod budowe oczyszczalni sciekéw zostaly wyko-
nane trzy otwory badawcze, w ktérych pod dos¢ grubg warstwg gruntow proch-
nicznych okres$long w otworach do gfebokosci 0,5 + 0,8 m ponizej terenu, dalej do
glebokosci okolo 1,6 +~ 2,0 m zalega piasek drobny koloru bezowego, glina piasz-
czysta szaro — brqzowa, ponizej gliny piaszczyste i piasek gliniasty w kolorze sza-
rym do glebokosci otworéw badawczych 4,0 + 6,0 m.

W badanych otworach stwierdzono wode gruntowq na poziomach 1,75 +
2,0 m w réznych otworach.

V. OPIS PROJEKTU ZIELENI.

Projektowana oczyszczalnia nie jest oczyszczalniq ucigzliwg dla Srodowiska.
W $wietle analiz zawartych w odrebnym opracowaniu zasadzona zieleri winna
spefni¢ role izolacyjng i dekoracyjng wpisang w krajobraz. Z uwagi na ograniczony
wolny teren pod obsadzenie zielenig izolacyjng istnieje mozliwo$¢ posadzenia pa-
sa zieleni izolacyjnej od strony potudniowej i od strony péinocnej.

Ponad to kepy drzew i krzewbéw w miejscach w ktérych nie ma zadnych sie-
ci podziemnych. Projektowana zieleri to drzewa i krzewy zimozielone zgodnie
z wytycznymi zawartymi w Opinii Rzeczoznawcy.
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Dodatkowo proponuje sie wykonanie trawnika poza ogrodzeniem od strony
drogi dojazdowej, ale w ramach granic wfasnos$ciowych.

V. WYTYCZNE DO SADZENIA DRZEW | KRZEWOW | ZAKLADANIA
TRAWNIKOW

SADZENIE DRZEW | KRZEWOW.

Przed przystapieniem do prac budowlanych i sieciowych z terenu przewi-
dzianego pod zabudowe nalezy zdigC warstwe humusu, okreslong w badaniach
geologicznych o grubos$ci od 0,5 do 0,8 m i utozy¢ w pryzmy poza przewidywa-
nym ogrodzeniem od strony pofnocno — wschodniej, w miejscu zakreskowanym na
planszy zieleni.

Po zakonczeniu wszystkich prac zaréwno budowlanych, drogowych i siecio-
wych teren nalezy oczysci¢, zaniwelowac i roztozy¢ réwnomiernie ziemig urodzaj-
ng odfozong wezesniej w pryzmy ( miejsca zakreskowane na planszy).

Po wytyczeniu miejsc pod drzewa i krzewy zgodnie z planszg zieleni nalezy
przystgpi¢ do wykonania dofow, odpowiednio duzych, aby swobodnie roztoZyc
korzenie. Glebokos¢ dofdw w granicy 30 + 60 cm. Dno nalezy spulchni¢ | zapra-
wi¢ w cafosci humusem . Roslina w miejscu sadzenia powinna znalezc¢ sie na ta-
kiej wysokoSci w stosunku do powierzchni ziemi na jakiej rosfa w szkdfce.

Po zasypaniu pofowy dofu nalezy ziemie przydeptac. Po catkowitym napef-
nieniu dotu ziemig nalezy uformowac t.z.w. ,miske” i podla¢ 10 | wody na sztuke
I obsypac korq sosnowgq, dotyczy to w szczegblnosci sadzonych drzew iglastych.
Najwlasciwszg porgq sadzenia jest jesienig, gdy opadng liscie lub wiosng do czasu
rozpoczecia pekania pgkow.

Najbardziej sprzyjajgce sadzeniu sg chfodne, pochmurne dni. Najkorzystniej
sadzi¢ po deszczu.

W pasach zieleni izolacyjnej zaleca sie przeorywanie ziemi co powoduje
szybszy wzrost masy korzeniowey.

UWAGA: Drzewa i krzewy nalezy posadzi¢ w miejscach wskaza-
nych na planszy w odpowiedniej odlegiosci od projektowanych budynkow i
uzbrojenia terenu t. j: 0$ pni projektowanej lokalizacji drzew: 5,0 m od bu-
dynkéw o wysokosci powyzej 7,0 m; 4,0 m do budynkdw nizszych: drze-
wa min.2,0 m od ogrodzenia: 1,5 m od sieci podziemnych, krzewy nin. 1,0 m
od ogrodzenia, 0,5 -1,0 m od sieci podziemnych i 0,5 m od kraweznika jezd-
ni.

WYKONYWANIE TRAWNIKOW.

Przed przystgpieniem do robdt zasadniczych Wykonawca opracuje receptu-
re uzdatniania ziemi roslinnej dostepnej w rejonie robot i przeznaczonej do wbu-
dowania. Uzdatnianie nalezy rozumiec jako doprowadzenie ziemi z hatd do odpo-
wiedniego odczynu i wzbogacenie jej w skfadniki pokarmowe oraz substancje or-
ganiczne. Odkwaszenie ziemi mozna wykonac¢ przez dodanie odpowiedniej flosci
wegla brunatnego, wapna dolomitowego i superfosforu potréjnego z odpowiednim

fols




[image: image34.png]nawozem. Ziemie roslinng nalezy uktadac warstwg grubosci 8 = 12 cm, na war-
stwie drenazoweyj z piasku o grubosci 15 cm.

Nasiona traw powinny by¢ wysiane po kilku dniach od ufoZzenia humusu. Wysiew
mozna przeprowadziC w okresie od 15 kwietnia do 15 wrzesnia (uwzgledniajgc
systematyczne zraszanie). Bezposrednio przed siewem ziemia powinna byc¢ wil-
gotna , a nasiona nalezy wysiac¢ recznie ,na krzyz”. Wysiane nasiona nalezy uwa-
fowac i lekko przykry¢ ziemigq. W celu uzyskania dobrego efektu obsiewu nie-
odzowne jest sztuczne zraszanie. Zraszanie musi by¢ drobnokropliste i wykony-
wane co 2 + 3 dni w iloSci do 10 mm wody na 1 m? na dobe (w okresie suszy na-
wadniac codziennie) w godzinach porannych. Skfadniki mineralne (nawoZenie)
muszg byc czesto i systematycznie uzupetniane. Nawozy mineralne stosuje zaraz
po skoszeniu murawy, w postaci roztworu wodnego. Murawa wymaga systema-
tycznego koszenia do wysokosci 6 cm. Kosi¢ nalezy murawe w stanie suchym i
przy wysokosci 12 cm. Murawa wymaga rowniez wafowania celem dogeszczenia
gleby do korzeni po okresie zimowym. Zaleca sie stosowanie wafu kotkowego me-
todg ,na krzyz”.

Do obsiewu zastosowac nastepujgcg mieszanke traw ( w ifosci 1 kg na 30 m?) :
- 35% - kostrzewa czerwona — Nakielska,
- 10% - kostrzewa czerwona — Arela,
- 30% - zycica trwata — Wiecfawska
- 20% - wiechlina fakowa — Skrzeszowicka.
- 5% - zycica wielokwiatowa — Kroto
lub inng opracowang przez Specjaliste — ogrodnika

Powierzchnia terenu pod zasiew trawy wynosi - 1008,50 m®

V. MAERJAt PRZEWIDZIANY DO SADZENIA

Krzewy lisciaste
1. CORNUS STOLONIFERA - deren roztogowy -szt. 5
2. LABURNUM ANAGYROIDES - ztotokap zwyczajny -szt. 5

Drzewa iglaste
3. PICEA ABIES - swierk pospolity -szt. 45
Krzewy iglaste

4. THUJA OCCIDENTALIS UMBRACULIFERA

- zywotnik zachodni spfaszczony -szt. 7
5. THUJA OCCIDENTALIS V. COLUMNA
- zywotnik zachodni kolumnowy -szt. 85

Opracowafta. Elzbieta WoZniak
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU OGRODZENIA TERENU OCZYSZCZALNI SCIEKOW
wm. STARE GRALEWO gm. RACIAZ
Na dziafce ozn. nr

DANE OGOLNE

-

Inwestor: Urzgd Gminy Racigz
Uzytkownik: j. w.

Podstawa opracowania

projekt zagospodarowania terenu
wytyczne Urzedu Gminy i technologiczne

PN =

. OPIS PROJEKTU.

Zgodnie z wytycznymi Urzedu Gminy projektowana oczyszczania
sciekéw winna byc ogrodzona ogrodzeniem z siatki stalowej powlekanej
rozpietej na stupkach stalowych zakotwionych w cokole.

Na wjeZdzie, od strony drogi dojazdowej we wschodniej czesci
ogrodzenia projektuje sie brame i furtke z profili stalowych wypeftnionych
blachg.

Brama szerokosci rozpietosc osiowa - 3,76 m, rzeczywista — 3,50 m

Furtka szerokosci rozpietosc osiowa - 1,25 m, rzeczywista — 1,00 m

Rozpieto$c¢ przeset — 2,40 m

Wysokos¢ ogrodzenia — 1.8 m w tym cokdt ~25 cm

Catkowita dfugo$¢ ogrodzenia = 203,70 m

. OPIS ELEMENTOW OGRODZENIA.

- stupki zelbetowe o przekroju 25 x 25 cm zZelbetowe wylewane z blokiem
fundamentowym, posadowionym na gteboko$ci 1,4 m ponizej terenu

- brama o szerokosci w osiach 3,75 m, wykonac z profili stalowych

- furtka o szeroko$ci w osiach 1,25 m, wykonac z profili stalowych

- Ccokof ogrodzenia betonowy wylewany o szerokosci 20 cm na
fundamencie posadowionym na gfebokosci ~1,0 m ponizej terenu

- przesfo — siatka stalowa powlekana szerokosci 1,50 m

UWAGA:

W cokole ogrodzenia nalezy wykonac¢ dylatacje co okofo 9,0 m

W stupkach prefabrykowanych przy wjezdzie nalezy osadzi¢ stalowe
zawiasy i zamki do montazu skrzydet bramy i furtki.

Elementy stalowe bramy i furtki nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez oczyszczenie, pominiowanie | dwukrotne pomalowanie farbg olejng
0goinego stosowania w kolorze zielonym.




[image: image39.png]IV. CALKOWITA DLUGOSC OGRODZENIA.

Dtugosc poszczegdinych diugosci bokéw ogrodzenia:

H-J = 43,00 m z bramgq i furtkg
J —-K = 45,60 m
K~-L = 27,60 m
L-G = 2370 m
G-H = 27,60 m
Dtugosc catkowita = 167,50 mb

Opracowafa: Elzbieta WoZniak
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TECZKA ZAWIERA:

Opis techniczny do projektu oczyszczalni BIOVAC

/.
.

DANE OGOLNE

OPIS PROJEKTU

Opis ogdiny

Charakterystyczne powierzchnie i kubatura.
Dane konstrukcyjno — materjafowe.
Wykonczenie wewnetrzne.

Wykonczenie zewnetrzne.

Kolorystyka.

Wyposazenie instalacyjne.

Zatrudnienie.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku.

©CONOOOAR LN

Czes$é graficzna

1.
2
3
4.
5.
6.
7.
8

9.

10.
11.
12.
13.

Rzut parteru 1:50
Rzut pietra 1:80
Rzut wiezby dachowej 1:50
Rzut dachu 1:50
Przekroj A-A 1:560
Przekréj B - B 1:50
Przekroj C - C 1:50
Przekréj D — D 1:50
Przekroj E-E 1:560
Przekréj F — F 1:50
Elewacja wschodnia i potudniowa 1.100
Elewacja potnocna i zachodnia 1:100
Wykaz okien i drzwi 1:50
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ARCHITEKTURY
BUDYNKU OCZYSZCZALNI SCIEKOW w m. STARE GRALEWO
gm. Racigz, pow. pfornski, woj. mazowieckie
na dziatkach oznaczonych nr ewid. 42/4 i 42/5

I DANE OGOLNE:

1. inwestor: Urzgd Gminy w Racigzu
. Uzytkownik: j. w
3. Podstawa opracowania
- DECYZJA o zabudowie | zagospodarowaniu terenu wydane przez
Wojta Gminy Racigz - pismo znak CP — 4/04/05 - z dnia 30-10-
2000 - zat. nr 1
- Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko oczysz-
czalni $ciekéw w m. Stare Gralewo
wytyczne technologiczne
obowigzujgce normy i przepisy

LS G Y
N

ii. OPIS PROJEKTU.

)

Opis ogoiny:

FProjektowany budynek oczyszczaini BIOVAC usyluowany jest w cen-
tralnie na dziatkach oznaczonych nr ewid. 42/4 | 42/5 w m. Stare Gralewo.

Budynek oczyszczaini jest budynkiem parterowymn, w czesci haii reakio-
row dwukondygnacyjnym.

W parterze zlokalizowane sg: hala reaktorow, pomieszczenie kraty z wia-
fg na worki z osadem | pomieszczenie agregatu prgdotworczego, na pielrze
Znajdowac sie bedg pomieszczenia socjalno - higieniczne, pomost do obstugi
reaktorow i sterownia na podescie pietra w kiatce schodowey.

Pomieszczenia socjalno --- higieniczne przewidziane sq dla jednego pra-
cownika zatrudnionego na state i trzech pracownikéw zatrudnionych okresowo
do konserwacji urzgdzen. W pomieszczeniu socjainym naiezy zamoniowac
Zlewozmywak | umywalke, a w pomieszczeniu w.c. umywalke, muszle ustepo-
waq | kabine natryskows.

W kanale wenlyiacyjnym kabiny ustepowej nalezy zamoniowac weniyia-
tor kanatowy zatgczany przyciskiem Swiatfa.

Obok usytuowany jest budynek odwadniania osadu. w ktorym odwodnio-
ny osad pakowany bedzie w worki i sktadowany w kontenerach na placu pod
wiatg. Pod pomieszczeniem krat znajdowac sie bedzie zbiomik retencyjny z
tworzywa sziucznego @ 24Gcm, i = 13,75m.

Agregatornia i pomieszczenie odwadniania osadu sg obiektami jedno-
kondygnacinymi. W budynku agregatorni zlokalizowany bedzie agregat prado-
tworczy przewidziany jako alternaiywne Zrodio zasiiania.

Dachy nad budynkami sq drewniane dwuspadowe, ze Scietymi Szczy-
tami.

50
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2.1.

2.2

2.3

2.4

2.5

Charakterystyczne powierzchnie i kubatura

Powierzchnia zabudowy bud. oczyszczalni wraz z klatkg schodowa,
bud. odwadniania osadu, placem pod wiatg i budynkiem agregatorni

- 330,27 m?
Powierzchnia uzytkowa parteru
pom. nr 1. Hala reaktoréw - 132,60 m°
2. Pomieszczenie technologiczne - 42,84
3. Klatka schodowa - 7,25
4. Wiatrofap - 285
5. Pom. odwadniania osadu - 4880
6. Plac pod wiatg - 27,00
7. Agregatornia - 18,00
Razem -279,34 n’
Powierzchnia uzytkowa pietra
pom.nr 1.1. W. C. Natrysk - 7.56m°
1.2. Szatnia - 541
1.3. Pokdj socjalny - 7,77
1.4. Klatka schodowa - 6,90
1.5. Sterownia - 355
Razem - 31,19 m?
Powierzchnia uzytkowa ogétem wynosi - 305,13 m?
Kubatura budynku oczyszczalni - 167350 m®

3. Dane konstrukcyjno — materiatowe

fawy fundamentowe zelbetowe wg konstrukcji

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
Sciany zewnetrzne z cegly kratéwki gr 30 cm na zaprawie cementowo
wapiennej

sciane zewnetrzng wiaty na worki z osadem wykonac z bloczkéw gazobe-
tonowych, a do wysokosci 55 cm powyZej terenu naleZy wykonac
z bloczkéw betonowych | ufozy¢ dodatkowg warstwe izolacji poziomej
z folii izolacyjnej nadproza Zzelbetowe prefabrykowane L-19

nadproza zelbetowe wylewane nad otworami montazowymi

wieniec zelbetowy wylewany

dach drewniany krokwiowo — jetkowy

kominy wentylacyjne z cegfy peifnej na zaprawie cem. wap.

kominy wentylacyjne w poziomie pietra nalezy wykonac z pionéw wentyla-
cyjnych, prefabrykowanych ceramicznych o przekroju 20 x 20 cm, omuro-
wac cegfg petng gr. 12 cm

schody zelbetowe wylewane wg konstrukcji

pfyty fundamentowe pod reaktory i fundament pod agregat pradotwdérczy
wg konstrukcji




[image: image50.png]4. Wy konczenie wewnetrzne

- stolarka okienna i drzwiowa wg wykazu

- posadzki wg rzutéw

- posadzke w wiacie na worki z osadem nalezy wykonac z betonu B25 ze
spadkiem do kratki Sciekowej, nawierzchnie betonowgq nalezy wykonczyc
powtokg penetujgcg - PENETRON (M) nakiadany metodg malarskg

- tynk cementowo - wapienny kat lll

- malowanie farbg emulsyjng

- lamperia olejna do h = 1,6 m w pomieszczeniach technicznych: hali dmu-
chaw, rozdzielni energetycznej, pomieszczeniu Kkrat

- glazura do h = 2,0 m w pomieszczeniu natrysku i w.c.

- fartuch z glazury o wysokosci 1,6 m i szerokosci 1,2 m przy umywalce
i zZlewozmywaku w pokoju $niadan

- biatkowanie Scian w pomieszczeniu agregatu,

- balustrada schodow indywidualna stalowa o wysokosci 1,0 m

- sufit poddasza wykonczy¢ plytami gipsowo — kartonowymi o podwyzszonej
odpomosci ogniowej

Uwaga: Elementy drewniane konstrukcji dachowej nalezy zabezpieczyc
Srodkami grzybobdjczym i opdZniajgcym zapalnosc drewna ( wymagany
atest )

lzolacja przeciwwilgociowa

- pozioma 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym

- pionowa 2 x smarowanie abizolem R + 2 P lub dwukrotne smarowanie
lepikiem asfaltowym

folia paroszczeina i wiatrochronna w warstwach stropodachu

5. Wykonczenie zewnetrzne.

- Sciany zewnetrzne naleZy ocieplic styropianem gr. 10 cm (2 x 5§ cm ),
osiatkowac i otynkowac tynkiem cementowo — wapiennym kat. Il/

- cokot budynku do wysokosci 60 cm powyZef poziomu posadzki nalezy
obfozy¢ ptytkami mrozoodpornymi lub lastrykiem gruboziarmistym pfuka-
nym

- o0sadzic wentylatory dachowe i wywiewki z urzgdzen technologicznych
wykonac zgodnie z projektem wentylacji

- obrébki blacharskie kominéw. podokiennikow z blachy powlekanej

- kominy wentylacyjne — ofynkowac i wykonczyc czapkg befonowg
gr. 6 cm zbrojong konstrukcyjnie pretami @ 6 co 15 cm w obu kierunkach

- rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej o przekrojach podanych na
rzucie dachu

- ocieplenie dachu w bud. oczyszczalni - welng mineraing gr.18 cm i wefng
mineralng gr 16 w pozostatej czesci

- pokrycie dachu blachg powlekang wytfaczang w dachéwke w kolorze zie-
fonym

- plac pod wiatg ograniczy¢ od strony placu manewrowego siatkq zamoco-
wang do ram z kgtownikéw . od strony placu manewrowego zamontowac
dwie bramy stalowe - nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
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oczyszczenie , pominiowanie | pomalowanie farbg nawierzchniowg ogol-
nego stosowania w kolorze zielonym

- przed wejsciami nalezy osadzic¢ wycieraczki stalowe o wym. 45 x 60 cm

- wokot budynku nalezy wykonac opaske z kostki drobnowymiarowej lub
Z ptyt chodnikowych o wym. 50 x 50 cm na podsypce z piasku

6. Kolorystyka:

Wykoriczenie zewnetrzne zostafo uzgodnione z Zarzgdem Gminy Racigz.
Proponowana kolorystyka poszczegdlnych elementéw elewacji wg NCS
— INDEX oznaczenia koloréw w wzomiku koloréw obowigzujgcych w Unii Euro-
pejskiej:
- Sciany zewnetrzne - farba elfewacyjna S2020-G30Y
- pokrycie — blacha dachéwkowa — powfoka S6020- G30Y
- okna — PVC - biafe
- drzwi zewnetrzne — S4030Y
- COkOt - S4030Y

7. Wyposazenie instalacyjne

- woda zimna | woda ciepfa z podgrzewacza elektrycznego
- kanalizacja sanitarna

- instalacja elektryczna. oswietlenie i gniazda wtykowe

- wentylacja grawitacyjna

- wentylacja mechaniczna

- ogrzewanie elektryczne

- czerpnie powietrza

- aparaty nawiewne

- instalacja odgromowa

8. Zatrudnienie

Przewiduje sie codzienng kontrole urzgdzeri oczyszczalni przez jednego
pracownika stafego, oraz serwis okresowy prowadzony przez trzech pracowni-
kow. dla ktérych przewidziano pomieszczenia socjaino higieniczne na pietrze
budynku.

9. Zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Bu-
downictwa Dz. U. Nr 15 poz. 140, jednolity tekst z dn. 15. 06. 2002 r. § 216 bu-
dynki oczyszczalni zaliczono do kl. E odpornosci pozarowej przy zatozonej ge-
stosci obcigzenia ogniowego Qt <500 MJ/m2 Wobec powyzZszego dia po-
szczegdlnych elementow budynku klasy odpornosci ogniowej nie okresla sie.

Opracowata:
Elzbieta WoZniak
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TECZKA ZAWIERA:

— Opis techniczny i obliczenia statyczne.
- Rysunki:
Rysunek Nr 01: - Poz. 7.0 — Fundamenty  1:50, 1:25;
-RamaR-1:

Rysunek Nr 02: - Rzut parteru  1:50;

- Plyta fundamentowa pod zbiomikiem @ 300 1:20;
Rysunek Nr 03: - Rzut pietra  1:50;

- Pozycje obliczeniowe;
Rysunek Nr 04: - Poz. 2.0 — Strop nad parterem  1:50, 1:20;

- Wieniec W-1, W-1.1;
Rysunek Nr 05: - Poz. 3.0 — Schody z +0,00 na3,75m  1:50, 1:20;
Rysunek Nr 06: - Poz. 6.1 — Slupy  1:25;

- Poz. 4.1 — Nadproze nad otworem montazowym;
Rysunek Nr 07: - Piyta fundamentowa pod pompownig @ 200  1:20;
Rysunek Nr 08: - Plyta fundamentowa pod komorg armatury ~ 1:20;
Rysunek Nr 09: - Wylot do odbiomika  1:20;
Rysunek Nr 10: - Schody terenowe przy wylocie do odbiornika  1:20;

Rysunek Nr 11: - Piyta fundamentowa pod agregat  1:20;




[image: image67.png]OPIS TECHNICZNY:

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO — OCZYSZCZALNI SCIEKOW w m. STARE GRALEWO
gm. RACIAZ pow. ploriski, woj. mazowieckie,
-m. STARE GRALEWO - DZ.NR EWID. 42/4, 42/5, 42/6, 157;
- m. NOWE GRALEWO - DZ. NR EWID. 34/9, 54;
- BRANZA KONSTRUKCYJNA -

l. - Podstawa opracowania:

1.1 Zlecenie inwestora.

1.2 Projekt budowlany branzy architektoniczne;.

1.3 Projekt budowlany branzy technologiczne;.

1.4 Dokumentacja geotechniczna opracowana przez ,GEO - WIERT ",

1.5 Ustalenie robocze z Inwestorem w sprawie rozwiazania podstawowych materialéw i technologii
wykonania.

1.6 Obowigzujace przepisy i normy.

Il. - Warunki gruntowo-wodne:

Warunki gruntowo - wodne pod projektowang oczyszczalnie przyjeto wg dokumentaci

geotechnicznej opracowanej w roku 2005.

Wydzielono trzy warstwy geotechniczne:

Warstwa | - osady genezy wodnolodowcowej - piaski drobne i $rednie w stanie $rednio-

zageszczonym, o wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip™ = 0,40. wartosci

charakterystyczne parametrow geotechnicznych tej warstwy przedstawiajq sie nastepujaco:

O, ( kat tarcia wewnetrznego ) = 30,0°;

Wn ( wilgotnos¢ naturalna ) = 16% i 24% dla gruntéw nawodnionych;

p ( gestosc¢ objetosciowa ) = 1,74 tm3i 1,88 tm™3 dla gruntéw nawodnionych;

cu ( spojnost ) =0 kPa

M. ( edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej ) = 52,0 MPa

Warstwa Il - osady genezy lodowcowej ( morenowej ) — gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie

plastycznym ( 0,28 < I, < 0,40 ), o wartoéci charakterystycznej stopnia plastycznosci i = 0,34.

Warto$¢ charakterystyczna granicznej wytrzymato$ci na jednoosiowe $ciskanie wynosi dla tych

gruntow 1,2 kG/lcm? (120 kPa). Pozostale wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych

tej warstwy przedstawiajq sig nastepujaco:

®,=15,6", Wa=17%, p=2,10tm3, ¢, = 27,0 kPa, Mo = 27,0 MPa.

Warstwa Ill - osady genezy lodowcowej ( morenowej ) — piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie

twardoplastycznym ( 0,02 < I, < 0,17 ), o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci IL® =

0,06. Warto$¢ charakterystyczna grénicznej wytrzymalo$ci na jednoosiowe Sciskanie wynosi dla tych

93




[image: image68.png]gruntow 3,2 kGlem? ( 320 kPa ). Pozostate wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych
tej warstwy przedstawiajg si¢ nastepujaco:

Gy =209, wn=12%, p=2,20 tm?3, ¢, = 37,5 kPa, M, = 53,0 MPa.

Woda gruntowa wystepuje na poziomie 115,46 — 115,23 m.

Ill. - Opis konstrukgcji:

- Fundamenty: + 0,00 = 118,30 m p.p.t.:

- tawy fundamentowe zaprojektowano Zelbetowe wylewane o szerokosci 100, 60 i 50 cm, wysokosé
taw wynosi 40 cm, beton podktadowy B 10 grubosci 10 cm. Beton taw B 20, stal zbrojeniowa kl. A-lll
wg rysunkow szczegdlowych. lzolacja pozioma pod fawg fundamentowq 1 x papa. Poziom
posadowienia na poziomie — 2,30 - 3,80 m p.p.p.;

- Sciany fundamentowe — murowane z bloczkow betonowych kl. 15 MPa grubosci 38 cm na zaprawie
cementowej M 7;

- Sciany nadziemne zewnetrzne:

- murowane z pustakow ceramicznych grubosci 30 cm na zaprawie cementowej M 5;

- Sciany nadziemne wewnetrzne murowane z pustakéw ceramicznych gr. 25 cm na Zaprawie
cementowej M 5;

- kanaly wentylacyjne z cegly pelnej ceramicznej na zaprawie cementowej M 5;

- nadproza okienne i drzwiowe zaprojektowano z elementéw prefabrykowanych typu ,L19" oraz
zelbetowe wylewane wg rysunku konstrukcyjnego;

- stupy zaprojektowano Zelbetowe wylewane z betonu B 20 zbrojone stala k. A-lll i A-l wg rysunku
szczegotowego;

- wierice na poziomie stropu i na poziomie zamocowania wigzby dachowej zaprojektowano wieniec
zelbetowy z betonu B 20, zbrojenie 4 # 12, strzemiona @ 6 co 30 cm;

- schody zaprojektowano Zelbetowe wylewne z betonu B 20, zbrojone stalg ki. A-1i A-lll wg rysunku
konstrukcyjnego;

- strop nad pomieszczeniem sita ( cze$¢ socjalna ) zaprojektowano Zelbetowy plytowy grubosci 15
cm z betonu B 20, stal zbrojeniowa kl. A-1i A-l1l wg rysunku konstrukcyjnego;

- pomost na poziomie + 3,50 i + 3,75 — przyjeto pomost o konstrukcji drewnianej typowej, przekryty
kratami typu ,Mostostal’. Elementy no$ne drewniane powinny posiadaé $wiadectwo Instytutu
technologii Drewna. Kraty stalowe ocynkowane na goraco wg EN-190.

- dach - zaprojektowano wielospadowy o konstrukcji drewnianej. Rozstaw wigzaréw oraz przekroje
elementow drewnianych wg opracowania architektonicznego. Drewno przyjeto sosnowe klasy K 27.
szczegbine zigcza powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg ciesielska. Wszystkie elementy

drewniane wigzby dachowej nalezy zabezpieczy¢ przed szkodnikami biologicznymi i ogniem og6inie




[image: image69.png]stosowanymi $rodkami posiadajacymi atest i dopuszczonymi przez ITB do stosowania w
budownictwie, a w styku z murem dodatkowo odizolowa¢ warstwa papy.

IV. - Opis konstrukcji do obiektow inzynierskich:

4.1 - Plyta fundamentowa pod zbiornikami @ 300:

Zaprojektowano Zelbetowa gr. 20 cm z betonu B 20, stal zbrojeniowa kl. A-lll (34GS). Dylatacje 2 cm
przy Scianach wypetni¢ styropianem.

4.2 - Rama R - 1 nad zbiornikiem retencyjnym @ 240 cm:

Zaprojektowano Zelbetowa z betonu B 20, stal zbrojeniowa kl. A-Ill wg rysunku konstrukcyjnego.

4,3 - Warunki posadowienia zbiornika retencyjnego Sciekow @ 240 cm:

- Montaz osprzetu i dofowanie zbiornika:

1. Zbiornik na miejsce zainstalowania powinien by¢ dostarczony w opakowaniu.

2. Po rozpakowaniu zbionik powinien by¢ ustawiony w uprzednio przygotowanym wykopie,
wykonanym zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowlanymi i dokumentacjg budowlana.

3. Dno wykopu pod zbiomik powinno by¢ wyprofilowane przy pomocy szablonu do ksztattu zbiornika
i posiada¢ podsypke z piasku o grubosci 15 cm. Piasek nie powinien zawiera¢ kamieni ani
zamarznietych grud.

4. Po wykonaniu podsypki i ustawieniu zbiornika w wykopie nalezy:

- sprawdziC stan techniczny dostarczonego sprzetu ze zbiornikiem czy nie ulegt uszkodzeniu w
stanie transportu. Po sprawdzeniu i usunigciu ewentualnych usterek dokonac jego montazu.

5. Montaz studzienek rewizyjnych:

Wyprofilowane studzienki ustawi¢ w plaszczyznie pionowej zbiomika zgodnie z dokumentacja,
nastepnie wszystkie nieréwnosci uszczelni¢ kitem Epidian 430 lub 433 i przylaminowaé 5-ma
matami M 450.

- Zasypywanie zbiomika:

Do zasypywania zbiornika mozna przystapi¢ po wykonaniu nastepujacych czynnosci :

1. Zbadania szczelnosci zbiomika.

2. Ustawieniu, uszczelnieniu i przylaminowaniu studzienek.

Podczas zasypywania zbiornika nalezy pamigtaé, aby zbiomik byt obsypany wokot piaskiem o
grubosci okolo 300 mm bez kamienia i twardych grud. Mieszanine piasku i Zwiru o maksymalnym
uziarnieniu wielko$ci 30 mm uktada si¢ warstwami o max. grubo$ci 400 mm wokot zbiomika i kazdg
warstwe ubija sie mechanicznie, rownomiernie ze wszystkich stron.

4.4 — Plyta fundamentowa pod pompownie @ 200 :

Zaprojektowano Zelbetowg wylewana z betonu B 25 — W4, stal zbrojeniowa kl. A-lll wg rysunku
konstrukcyjnego.




[image: image70.png]4.5 — Komore armatury zaprojektowano z kregdw Zelbetowych @ 1800 wg KB1-38.4.3/7/-81. Piyta
pokrywowa Zelbetowa, prefabrykowana wg KB1-38.4.3/1/-81. Plyta denna Zelbetowa, wylewana z
betonu B 25 wg rysunku konstrukcyjnego. lzolacje poziomg i pionowa wykona¢ wg rysunku
konstrukcyjnego.

4.6 — Wylot do odbiornika i schody terenowe przy wylocie zaprojektowano Zelbetowe wylewane z
betonu B’.Z.é W4, stal zbrojeniowa kl. A-lll wg rysunku konstrukcyjnego.

V. - Wykonawstwo i odbiory robét:

Roboty budowlane nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi , Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych .

Opracowat:

Mgr inz. Nai Van Hoang
Upr. KL-199/86

/




[image: image71.png]OBLICZENIA STATYCZNE:
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO — OCZYSZCZALNI SCIEKOW w m. GRALEWO.
Poz. 1.0 - Dach:

RN

a =35°

cosa =0,8191

sina =0,5735

Obcigzenia:

- obc. $niegiem |l strefa: 0,9* 0,8 * 1,4 = 1,01 kN/m?

- obc. wiatrem | strefa: q = 0,15 kN/m?

ObciagZenie potaci dachu:

- pokrycie z deskowaniem: q=0,7*0819*1,2 = 0,69 kN/m2

- ocieplenie: 02*20*12 = 0,48 kN/m?
- $nieg: 1,0%0,8192*10 = 0,67 kN/m2
- wiatr; = 0,15 kN/m?

q= 1,99 kN/m?

Przyjeto do dalszych obliczen q = 2,0 kN/m2,
1.1 - Krokwie nad zbiornikami:

a=10m;

M=5,02*2,0*0,10=5,0kNm

Przyjeto przekr6j 10 x 18 cm; Wy = 540 cm2.

o =§§(%=9,20MPa <R=13*0,9=11,7MPa

1.2 - Kleszcze:

Przyjeto przekr6j 2 x 8 x 16 cm.

1.3 - Krokwie nad czescig biurowa;
M=20%*4,02*1,0=3,2kNm

Przyjeto przekrdj 8 x 16 cm; Wy = 341 cm3.

o= %2‘—:-)19 =94MPa<R,, =11,7MPa

1.4 - Kleszcze:




[image: image72.png]Przyjeto jiw poz. 1.2 (2 x 8 x 16 cm).
1.5 — Krokwie w cze$ci parterowej:
M=3,02*20*0,10= 1,8 kNm
Przyjeto przekroj 8 x 16; jiw.

1.5 — Muraty:

Przyjeto przekrdj 14 x 14 cm.

Poz. 2.0 - Strop nad parterem:

Obcigzenie:
- warstwa podtogowa:  0,15*1,2 = 0,18 kN/m2
- szlichta: 0,045*21*1,3 = 1,22kN/m?

-piytastropowa:  0,15*25*1,1 = 4,12 kN/m?
- §cianki dzialowe: 1,2*1,4*0,8 = 1,34 kN/m?
- obc. uzytkowe: 30*1,3 =_3,90 kN/m?
q = 10,76 kN/m2
M=10,76*4,42* 0,10 = 20,83 kNm
BetonB20; StalA-1l; ho=15-3=12cm;
_ 2083

0,12°*1,0
Fa=0,0054* 12 * 100 = 6,48 cm?
Przyjeto zbrojenie # 12 co 15 cm, F. = 7,54 cm2.

=1446 = u1, = 0,54%

- zbrojenie podporowe:

Przyjeto zbrojenie # 10 co 15 cm; Fa = 5,23 cm2.
Fap=0,004* 12" 100 = 4,80 cm?

- zbrojenie pod kanaly wentylacyjne:
N=0,38%18,0*0,7"50"1,1=26,33kN

P=26,33kN

4,40m

Ma=X"4,4-26,33
X=6,0kN
Mmax = 6,0 * 3,4 = 20,40 kNm

™

8
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0,12%*0,5
Fa=0,0112*12*50=6,72 cm?
Przyjeto zbrojenie 4 3 16; Fa = 8,03 cm2.
Poz. 3.0 - Schody:
Obcigzenie:
-q = 9,50 kN/m2 ( gen = 3,0 kN/m2)
3.1 -Bieg:
M=2,702*9,5*0,10=6,92 kNm
__ 692
0,09% *1,0
Fa=0,003*9*100=2,70 cm?
Przyjeto zbrojenie # 10 co 15 cm; Fa=5,23 cm2,

=2777 = pu, =1,12%

=855=> u, =0,30%

3.2 - Spocznik:
M=95%272*0,10 = 6,92 kNm
Przyjeto zbrojenie # 10 co 15 cm jiw.
3.3 - Belka spocznikowa:
ObcigZenie: q=9,5*2,5 = 23,75 kN/m
M=2375%0,10*2,72= 17,31 kNm
__ 1731

0,242 *0,25
Fa=0,0050*24 * 25 = 3,0 cm?
Przyjeto zbrojenie 4 # 12; Fa = 4,52 cm2.
Poz. 4.0 — Nadproza:
NadproZa okienne i drzwiowe przyjeto typu ,L19".

=1180=> p, =0,50%

4.1 — Nadproze nad otworem montazowym:
Obciazenia:
- 20%*450 = 90kN/m
-05*180*1,1*03 = 3,0kN/m
-04*03*250%*1,1 = 330kN/m

q = 1530kN/m
M=4,62*153"*0,125=40,46 kNm

40,46
03703

=1000=> p, =0,38%




[image: image74.png]10

Fa=0,0038* 30 * 37 = 4,30 cm?

Przyjeto zbrojenie 4 # 16; Fa = 8,02 cm2.

Poz. 5.0 — Pomost:

Elementy no$ne wykonaé drewniane wediug projektu typowego, pokrycie wykonac z krat stalowych
.Mostostal".

Poz. 6.0 — Stupy:

6.1 — Slupy w Scianie zewnetrznej:

Przyjeto przekréj 30 x 30 cm, zbrojenie konstrukcyjne 8 # 12, strzemiona & 6 co 20 cm.

Poz. 7.0 - Fundamenty:

Obcigzenia:
-strop +dach: (10,76+2,0)*26 = 33,17kN/m
- §ciany: 50%03*145*1,1 = 2392kN/m
- 34%038*21,0*1,1 = 29,84 kN/m
- 003*85*19,0*1,3 = 6,30kN/m
- fawa: 04*06*250*1,1 = 6,60 kN/m
q = 99,83kN/m
Przyjeto szeroko$¢ tawy B = 60 cm.
o= ———-—-——99&%3:;10%00 =16,6N/cm’
7.2-RamaR-1:
Obcigzenia:
-obc. Sciany: q = 23,92 kN/m
- strop: q = 12,76 kN/m
-masawiasna: ¢ =_3,30 kN/m
q = 40,0kN/m
M=40,0*2,82*0,125= 39,20 kNm
= 0—;1—2333—35 =650 = u, =0,25%

Fa=0,0025*41 * 38 = 3,90 cm?

Przyjeto zbrojenie dolne 3 # 16; Fa = 6,03 cm2.
Qmin=0,75*38*0,075*41 =87 kN

R=40,0*1,4 = 56,0 kN < Qmin

Przyjeto zbrojenie goéme 3 # 12, na podporach 3# 12+ 2# 12, a =45’




[image: image75.png]7.3 - Plyta fundamentowa pod zbiornikami @ 3,0 m:
Obcigzenia:

V=n*r’*h=353m

m=353*1,1*10,0= 388,58 kN

*
g BBSEIE_ o
8,0%15,0
- piyta: 0,2 * 25,0 * 1,1 = 5,50 kN/m?
q=30,5 kN/m?2

Przyjeto zbrojenie na skurcz 0,2%.
Fa=0,002* 17 * 100 = 3,40 cm?
Przyjeto# 10 co 15 cm; F2=5,23 cm2.
7.4 - Fundament pod pompownie:

Sprawdzenie na wybér wody:
2 %
W= M*I,S*IO =47,10kN
- przyjeto plyte: 0,20*2,8*2,8* 15,0 =23,52 kN
- masa zbiomika: m=50kN

2,07 *3,14

-Ziemia: (2,8*28- )*10,0*5,0 = 235,0kN

P = 263,50 kN
n= gg@ =55>15

Przyjeto plyte gr. 20 cm, zbrojenie konstrukcyjne # 12 co 15 cm.

7.5 - Plyta fundamentowa pod komorg @ 1,8 m:

Przyjeto gr. 20 cm, zbrojenie konstrukcyjne # 12 co 20 cm, Fa = 5,65 cm2 > Famin.
Famin = 0,002 * 17 = 3,40 cm?

Opracowata: Projektowat:

Mgr inZ. Agata Ostrowska Mgr inz. Nai Van Hoang
A%ﬁl (5600540 Upr. KL199/86
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