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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest czg$¢ technologiczna Projektu budowlanego,
oczyszczalni Scieckow w m. Stare Gralewo gm. Racigz, pow. plonski, woj. mazowieckie
przeznaczonej dla obstugi terenéw skanalizowanych gminy Raciaz.

Zakres opracowania obejmuje:

— informacje i dane ogdlne uzasadniajgce rodzaje i wielkosci przyjetych
obiektow 1 procesow technologicznych,

— obliczenia technologiczne 1 hydrauliczne, decydujace o powiazaniu
poszczegblnych obiektow w uktad technologiczny,

— informacje wymagane przy uzgodnieniach dokumentacji, dotyczace odbiornika
Sciekow, wymaganego stopnia oczyszczania , strefy ochronne;j itp.

— wytyczne dla projektow branzowych,

— rysunki technologiczne, budowlane.

2. Podstawy opracowania

2.1. Umowa Nr RRG.342 — 6/05 zawarta pomi¢dzy Gmina Raciaz, a BIOVAC Sp. z 0.0. w
Kielcach

2.2. Decyzja Nr CP-4/04/05 o lokalizacji inwestycji celu publicznego, pismo znak: Nr 7331.
CP-4/D/04/05 z dnia 12.12.2005r wydana przez Wéjta Gminy Raciaz

2.3. Raport o oddzialywaniu przedsigwzigcia na S$rodowisko oczyszczalni S$ciekow w
miejscowosci Stare Gralewo.

2.4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetnié przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. Nr 168, poz. 1763)

2.5. Mapy do celow projektowych 1:500.

2.6. Ekspertyza geotechniczna z rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych Opracowana
przez Pracownig¢ Ustug Geologicznych GEO-WIERT w Sierpcu, w sierpniu 2005r.

3. Informacje ogélne o gminie Racigz

Gmina Raciaz polozona jest na pograniczu dwoéch regionéow geograficznych-
Wysoczyzny  Plonskiej 1  Roéwniny Raciaskiej stanowiacych  czgs¢  Niziny
PéInocnomazowieckie;. '

Gmina Raciaz polozona jest w srodkowej czgsci powiatu ptonskiego. Gmina zajmuje
powierzchnie 249 km” i stanowi najwicksza gming powiatu plonskiego. Dominujaca funkcja
gminy jest rolnictwo. Uzytki rolne zajmujg powierzchni¢ ca 14,6 tys.ha i stanowia ziemie
klasy IV, Vi VL.

Administracyjnie w sklad gminy wchodza 53 sotectwa.

Liczba mieszkancow gminy - ok. 9600 osob.

Mieszkancy gminy korzystaja ze zbiorczej sieci wodociagowej miejscowosci. Do gminnej
sieci wodociggowej podtaczone sg gospodarstwa domowe oraz obiekty uzytecznosci
publicznej. Ujecie wody sklada si¢ z dwéch studni wierconych oraz stacji poboru i
uzdatniania wody.

[stniejaca kanalizacja sanitarna to lokalne, krétkie odcinki kanatéw do zbiornikéw
bezodptywowych. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy bedzie prowadzona
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W chwili obecnej gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego,
natomiast posiada opracowane Studium Uwarunkowan i1 Kierunkéw Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Racigz zatwierdzone Uchwata nr XXVI11/1/2002 Rady Gminy Racigz z
dnia 15.02.2002r. Studium uwarunkowan zaktada budowe oczyszczalni scickow w
miejscowosci Gralewo obstugujacej potudniows i potudniowo-wschodnig czgs$é gminy.

Do oczyszczalni $§ciekow zatozono wlaczenie $ciekow sanitarnych z miejscowosci: Gralewo,
Kozolin, Kaczorowy, Strézecin, Szapsk, Mtodochowo, Dobrska 1 Ztotopole.

4. Bilans sciekow i ladunkow zanieczyszczen

4.1. Bilans sciekéw

Bilans $ciekéw doptywajacych do oczyszczalni Sciekéw w Starym Gralewie zostat
sporzadzony w oparciu o dane do bilansu uzyskane z Urzedu Gminy (Zat. nr 1).
Jednostkowe ilosci $ciekow odprowadzanych do zorganizowanego systemu
kanalizacji sanitarnej od ludnosci przyjeto w iloscei:
q =100 I/M.d, Nd=1,4, Nh=2,0.
Jednostkowe ilosci Sciekéw odprowadzanych od zatrudnionych w miejscach pracy oraz z
jednostek uzytecznosci publicznej zostaly przyjete zgodnie z ogélnie stosowanymi normami
zapotrzebowania wody.
Oczyszczalnia Sciekow begdzie obstugiwac;
- w Etapie I, w okresie perspektywy:

- mieszkancow stalych gminy- 2694 0s6b.

- mieszkancy stali /ca 78% przylaczonych do sieci/ - 2094 oséb.
Oczyszczalnia $ciekéw o wydajnosci Qu=300m>/d bedzie obstugiwaé 226 5mieszkancow
rzeczywistych, w tym $rednia ilo$¢ Sciekow dowozonych 30,0m’/d odpowiada ca 600
mieszkancom rzeczywistym.

- w Etapie I:

- mieszkancow statych gminy - 1907 osob.

- mieszkancy stali /ca 80% przylaczonych do sieci/ - 1507 0sob.
Oczyszczalnia $ciekow o wydajnosei Quae=200m>/d bedzie obstugiwaé 1622mieszkancow
rzeczywistych, w tym srednia ilo$¢ sciekéw dowozonych 20,0m*/d odpowiada ca 400
mieszkancom rzeczywistym.

Wyniki bilansu sciekow dla Etapu I:

Jedn. Jedn,

Wyszczegolnienie

Ztotopole Mk 151 100 15,1
Dobrska Kolonia Mk 157 100 15,7

1,76 | 0,49 | 151
1,83 | 0,51 | 157

1 8
Gralewo Mk 404 100 40,4 2| 4,71 1,31 | 404
Szapsk Mk 152 100 15,2 2 1,77 0,49 | 152
Bogucin Mk 71 100 7,1 2 0,83 0,23 71
Kietbowo Mk 120 100 12 2 1,40 0,39 | 120
Lempino Mk 210 100 21 2 | 245 0,68 | 210
Strézecin Mk 254 101 25,65 3| 449 1,25 | 254
Kaczarowy Mk 307 100 30,7 2| 3,58 0,99 | 307
2
2





[image: image13.png]Dobrska Wios. Mk 81 100 8,1 A1 1134 | 2] 0,95 0,26 81
Szkota w Gralewie uczen 241 25 6,03 |1,1] 6,63 3 0,83 0,23 60
Gimnazjum w

Gralewie uczen 118 25 2,95 [1,1]| 3,25 3 0,41 0,11 30
Szkota w Bogucinie uczen 79 25 1,98 |1, 2,18 3 0,27 0,08 20
Bar w Gralewie konsent 20 150 3 , 3,60 (1,7 0,26 0,07 30
Zaklady pracy zatrudn. 17 15 0,26 |1,1] 0,29 3 0,04 0,01 3
Zaktady pracy zatrudn. 10 60 0,6 |1,1} 0,66 3 0,08 0,02 6
Wody przypadkowe

i infiltracyjne % 5 10 10,00 0,42 0,12
Ogotem etap 1 215,8 293,93 26,07 | 7,24 |2056
Wielkosci przyjete 220 295 26 7,0 12056

Wyniki bilansu sciekow dla Etapu 11 4( okres perspektywy) :

Wyszczegélmeme

Jednastka

Mtodochowo Mk 1,47
Kozolin Mk 100 182 [1,4] 2548 | 2 | 2,12 | 0,59 | 182
Drozdowo Mk 100 19 11,41 2660 | 2 | 222 | 0,62 | 190
Cwiersk Mk 100 14,1 [1,4] 1974 | 2 | 1,65 | 0,46 | 141
Wepily Mk 100 14,8 |1,4| 20,72 | 2 1,73 0,48 | 148
Zaktady pracy zatrudniony 28 60 1,68 |1,1| 1,85 | 3 | 0,23 0,06 | 17
Wody przypadkowe
i infiltracyjne % 5 7 7,00 0,29 0,08
| Ogétem etap II 87,38 119,03 9,18 | 2,62 | 804
| Ogdtem I+l 303,2 412,96 35,23 | 9,86 |2860
Wielkosci przyjete 300 413 35 10,0 | 2860

Wyniki bilansu $ciekow dla Etapu I przyjeto zgodnie z ustaleniami z Inwestorem.
Obliczeniowe ilosci sc1ekow przyjete do wymiarowania oczyszczalni — ETAP 1:

Qd.\‘r

Quimax =295 m’/d
OQhmax =26 m'/h
Qur =9 m/h

Liczba mieszkancéw rownowaznych - RLM=2056MR.

W ramach Etapu I - zgodnie z ustaleniami z Gming Racigz, wydzielono ETAP Ia realizacji
inwestycji obejmujacy ca 45% wielkosci nominalnej oczyszczalni $ciekéw dla Etapu 1.

=220 m’/d, w tym ilos¢ sciekéw dowozonych Qdow.=20 m*/d

Obliczeniowe ilosci Sciekow przyjete do wymiarowania oczyszczalni — ETAP Ia:

Qusr

Qdmax =133 m /d
Ohmax =12 m’°/h
Q;,;, = 4 m3/h

Liczba mieszkancow rownowaznych - RLM=925MR.

4.2. Bilans zanieczyszczen

Podstawa do ustalenia fadunkow i stgzen zanieczyszczen w $ciekach doptywajacych

do oczyszczalni, stanowily:
a) liczba uzytkownikéw kanalizacji w przeliczeniu na ilo$¢ réwnowaznych
mieszkancow

= 100 m’/d, w tym ilos¢ sciekow dowozonych Qdow.=10 m*/d
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b) jednostkowe ladunki zanieczyszczen w sciekach o charakterze bytowo—
gospodarczym,

¢) ilos¢ sciekdéw dowozonych,

d) przecigtne stezenia zanieczyszczen w $ciekach dowozonych

Do obliczen bilansu zanieczyszczen przyjeto stan z dowozem sSciekow dajacy wigksze tadunki
zanieczyszczen- dla Etapu I:
— RLM=1656MR (Scieki doptywajace kanalizacja w ilo$ci ca 200,0 m>/d),
— $cieki dowozone — Qgow=20,0m’/d (Scieki dowozone od ca 400 mieszkancéw
rzeczywistych).

Ladunki jednostkowe zanieczyszczen w sciekach bytowo—gospodarczych:
- BZT; =60g Ox/M.d
— ChZT¢ =100g O/M.d
— zawiesinaog. =55g/M.d

Srednie stezenia zanieczyszczen w Sciekach dowozonych przyjeto jak nizej:
- BZTs =1200g O,/M.d
~ ChZTe, =1500g O/M.d
— Zawiesina og. = 1300g/M.d

Ladunki i st¢zenia zanieczyszczen w $ciekach doptywajacych kanalizacja:

Fad. BZTs =1656 x 0,06 = 99,36 kg O,/d
BZT; =99 360 : 200 = 497 gO2/m’
Fad. ChZT ¢,  =1656x 0,10 = 165,60 kg O/d
ChZT =165 600 : 200 = 828 gO2/m’
Lad. zaw.og. = 1656 x 0,055 =91,08 keg/d
Zaw. og. =91 080 : 200 = 455 g/m

Przy zalozonych Srednich st¢zeniach zanieczyszczen w sciekach dowozonych taborem
asenizacyjnym, przy dowozie 20 m*/d $ciekéw z osadnikow bezodplywowych, dodatkowy
tadunek zanteczyszczen kierowany do oczyszczalni wynosi:

Lad. BZT; =20x1,2=24,0kg Oy/d
Lad. ChZT¢, =20x1,5=30,0 kg O,/d
Y.ad. zaw.og. =20x 1,3 =26,0 kg/d

Sumaryczne ladunki i stezenia zanieczyszczen — wartosci usrednione dla
mieszaniny $ciekéw doptywajacych kanalizacja (200m’/d) oraz dowozonych (20m*/d)
przyjete do obliczen dla ETAPU I:

Lad. BZT; =99,36+ 24,0 = 123,36 kg O,/d

BZTs =123 360 : 220 = 561g0/m’

Lad. ChZTe¢, = 165,60+ 30,0= 195,60 kg O,/d

ChZT =195 600 : 220 = 889 gO,/m’

Lad. zaw.og. =91,08 +26,0 =117,08 kg/d

Zaw. og. =117080:220=532 g/m

Sumaryczne ladunki i stezenia zanieczyszczen —przyjete dla ETAPU Ia:
Lad. BZT; =56,10 kg O,/d

BZTs =561g0,/m’
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Lad. ChZT¢, = 88,90 kg O,/d
ChZT = 889 gO,/m’
Lad. zaw.og. =53,20 kg/d
Zaw. og. =532 g/m’.

S. Odbiornik Sciekéw, wymagany stopien oczyszczania

5.1. Charakterystyka odbiornika sciekéow

Odbiornikiem $ciekéw oczyszczonych z projektowanej oczyszczalni Sciekow w

Starym Gralewie bedzie rzeka Rokitnica, doplyw Raciaznicy, w zlewni Wkry.

Wylot Sciekéw oczyszczonych do rzeki Rokitnicy zlokalizowany jest w km 10 + 788 jego

biegu. Scieki oczyszczone do wéd odbiornika odprowadzane sa kanatem grawitacyjnym,

krytym o $rednicy $200PVC.

Charakterystyke hydrologiczna rzeki Rokitnicy w miejscu zrzutu $ciekéw przyjeto zgodnie

z danymi WZMiUW, Inspektorat Rejonowy w Ciechanowie.

Przeplywy charakterystyczne ksztattuja sie na poziomie:

- przeptyw $redni roczny Q,=0,086 m’/s

- przeptyw absolutnie najnizszy Qp=0,013 m’/s

- przeptyw éredni niski Q,=0,026 m*/s (SNQ)

- przeptyw $redni normalny Q,=0,045 m’/s

- przeptyw absolutnie najwyzszy (woda katastrofalna) Q4-=5,07 m>/s

- wielka woda letnia Q3;=0,65 m’/s

- wielka woda zimowa Q3z=1,09 m’/s.

Parametry koryta rzeki:
- szerokos¢ dna - 0,5+0,6m
- nachylenie skarp - 1:1,5
- srednia glebokos¢ - 0,9+1,0m
- spadek dna — min. 0,4%0, max. 3,5%eo.

Wysokos¢ zwierciadta wody w rzece w odniesieniu do przeplywow charakterystycznych i

parametroOw koryta ksztattujg si¢ na poziomie:

- przeptyw Q, — napelnienie 0,24m i 0,13m

- przeplyw Q31 — napetnienie 0,82m i 0,50m.

W okresie letnim rzeka na wysokosci oczyszczalni w wigkszoSci jest sucha.

5.2. Wymagany stopien oczyszczania $ciekow

Podstawe do ustalenia dopuszczalnych wartosci wskaznikow zanieczyszczen lub
minimalnego procentu redukcji zanieczyszczen dla oczyszczonych $ciekdw z oczyszczalni w
m. Stare Gralewo stanowi przedzial od 2 000 do 9 999 RLM Zalacznika nr 1 do
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska [2.4].
Najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszczen w $ciekach oczyszczonych
odprowadzanych do rzeki Rokitnicy, nie bedacego doptywem jeziora, nie moga przekraczag:
BZTs - 40,0 mg O,/1
ChZTc, —150,0 mg Oy/1
zaw. og. -50,0 mg/1
W odniesieniu do gérnych wartosci stgzen zanieczyszczen w Sciekach surowych, wymagany,
minimalny stopien oczyszczania wynosi:
dla BZT;s

n = (561 -40) : 561 x 100 =92,7%
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dla ChZTecr
n = (889 — 150) : 889 x 100 = 83,1%

dla zawiesiny ogolnej
n = (532 -50) : 532 x 100 =90,6 %

6. Etapowanie budowy oczyszczalni sciekow

Sposob etapowania budowy oczyszczalni Sciekow w Starym Gralewie przyjeto
zgodnie z ustaleniami poczynionymi na etapie przedprojektowym. Potrzebna wydajnosé¢
oczyszczalni bedzie pochodng tempa realizacji sieci kanalizacyjnej oraz ilosci podiaczonych
mieszkancéw. Wydajnos¢ oczyszczalni $§ciekow projektowanej obecnie moze by¢ zatem
mniejsza anizeli perspektywiczne ilosci sciekow, co pozwoli unikngé tzw. przeinwestowania.
Etapowanie budowy oczyszczalni sciekow w m. Stare Gralewo polega¢ bedzie ogdlnie na
przesunigciu w czasie budowy czgsci obiektéw technologicznych, tj.

- W ramach Etapu I — zostanie wydzielony ETAP Ia realizacji inwestycji
obejmujacy ca 45% wielkosci nominalnej oczyszczalni sciekow dla Etapu 1.

W robotach budowlanych zostanie zrealizowana oczyszczalnia w zakresie Etapu I
o wydajnosci 220m>/d, dla typu oczyszczalni SBR 0630-2. W ramach Etapu Ia
zostana zamontowane 3 reaktory SBR oraz 1 zbiorik STO, o pojemnosci V=30m>
kazdy, typ oczyszczalni: SBR 0330-1 o wydajnosci 100m>/d .

W budynku oczyszczali, w hali reaktorow przygotowane bgdg wolne stanowiska
dla montazu dodatkowych 3 reaktoréw SBR oraz 1 zbiornika STO, co umozliwi
zwiekszenie wydajnosci oczyszezalni do Qdsr = 220 m*/d dla potrzeb Etapu I.

- Rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Etapie II (perspektywie) polega¢ bedzie
na dobudowaniu dodatkowych zbiornikow (reaktoréow SBR oraz STO wydzielonej
tlenowej stabilizacji), tj. zrealizowaniu oczyszczalni o tacznej wydajnosci
ca 300 m’/d i powiekszeniu pierwotnej wydajnosci o ca 40%.

W projekcie zagospodarowania terenu pozostawiono rezerwy miejsca pod dodatkowe obiekty
1 instalacje, umozliwiajace przyszla rozbudowe oczyszczalni sciekéw. Rozbudowa instalacji
moze odbywacd si¢ bez wylaczania reaktorow pozostajacych z ruchu.

Obiekty, dla ktorych rozbudowa bytaby trudna technicznie lub nieuzasadniona ekonomicznie,
zostang zrealizowane w wielkosciach umozliwiajacych zainstalowanie maszyn i urzadzen
technologicznych na potrzeby docelowe, wzglednie zrealizowane i wyposazone na potrzeby
docelowe. Powyzsze dotyczy obiektow:

— pompowni $ciekdw, zbiornika retencyjnego sciekow,

— budynku oczyszczalni sciekéw z urzadzeniami do usuwania skratek i piasku,
odwadniania osadu, stacji zlewczej $§ciekow dowozonych,

— kanalow 1 rurociggéw technologicznych.

— wiaty na osad (plac sktadowy osadu).

Modutowa budowa oczyszczalni $ciekéw utatwia dostosowanie wielkosci obiektu do tempa
przyrostu ilosci doptywajacych sciekow (uzaleznionego z kolei od tempa realizacji sieci
kanalizacyjnej), dwiema drogami postgpowania:

— przez rozbudowg obiektu polegajaca ogdlnie na dostawieniu i wyposazaniu
kolejnych reaktorow — etapowanie budowy,

— przez biezaca eksploatacj¢ liczby reaktorow dostosowanej do ilosci aktualnie
doptywajacych $ciekdw — sposéb ten moze by¢ wykorzystany w poczatkowym
okresie eksploatacji, przy doplywach $ciekdw znacznie mniejszych od
wydajnosci nominalne;j.
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7. Charakterystyka techniczna i technologiczna oczyszczalni Sciekow

7.1. Rodzaj oczyszczalni i jej lokalizacja

Projekt budowlany zaktada wykonanie mechaniczo-biologicznej oczyszczalnia
Sciekow o wydajnosci Qag=100m>/d opartej na tzw. reaktorach porcjowych w ukladzie SBR,
przystosowanej do przyjmowania $ciekdw dowozonych taborem asenizacyjnym, z
mozliwoscia rozbudowy oczyszczalni do wydajnosci Qug=220m’/d oraz dodatkowo,
docelowo w okresie perspektywy z mozliwoscia rozbudowy do wydajnosci Qgs=300m>/d.
Cze$¢ mechaniczng oczyszczalni Sciekow stanowig:

— zintegrowane urzadzenie do usuwania skratek i piasku - sito + piaskownik

— stacja zlewcza $ciekéw dowozonych

— zbiornik retencyjny sciekow

Powyzsze urzadzenia przyjeto dla okresu docelowego.

Cze$¢ biologiczng oczyszczalni Sciekéw stanowia:

— reaktory SBR, tj. 3 reaktory SBR o poj. 3x30m’ — przyjeto dla Etapu Ia.
Czes¢ osadows oczyszczalni Sciekow stanowia:

— 1 zbiornik stabilizacji tlenowej osadu o poj. 30m’ — przyjeto dla Etapu Ia

— urzadzenie workowe do odwadniania osadow stabilizowanych tlenowo - przyjeto

dla okresu docelowego,

— wiata na osad (plac skladowy osadu)- przyjeto dla okresu docelowego.

Oczyszczalnia $ciekow zostala zlokalizowana w m. Stare Gralewo na dziatkach o
numerach ewidencyjnych: nr 42/4 1 42/5 stanowiacej wtasnos¢ Gminy Racigz.
Infrastruktura towarzyszaca oczyszczalni $ciekow zlokalizowana na dziatkach w m. Stare
Gralewo o nr ewid. 42/4, 42/5, 42/6 oraz w m. Nowe Gralewo o nr ewid. 34/9, 54
stanowigcych wlasno$¢ Gminy Racigz, WZMiUW oraz Parafii Rzymsko-Katolickiej.
Oczyszczalnia sciekdw zostanie zlokalizowana przy drodze gminne;j.
W podlozu projektowanych obiektow nawiercono przy powierzchni warstwe gruntu
prochnicznego o miazszosci 0,8 — 0,9m. Pod gruntem préchniczym nawiercono:
- grunty sypkie genezy wodnolodowcowej reprezentowane przez piaski drobne i $rednie
(z domieszka ziaren zwirowych) o migzszosci 0,2 — 1,2m oraz
- grunty spoiste genezy lodowcowej (morenowej) reprezentowane przez gliny zwalowe
wyksztalcone w postaci piaskow gliniastych i glin piaszczystych.
Grunty sypkie wyksztalcone w postaci piaskéw drobnych i srednich uznaje si¢ za grunty
niewysadzinowe, natomiast gliny piaszczyste i piaski gliniaste uznaje si¢ za grunty bardzo
wysadzinowe. Glgbokos¢ przemarzania gruntu przyjeto hz=1,0m ponizej powierzchni terenu.
W poziomie posadowienia obiektéw i budowli na terenie oczyszczalni stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej. Wystepowanie wody gruntowe;j:
- o zwierciadle napigtym w postaci saczen $rodglinowych stwierdzono na glebokosci 2,3 i
3,0m ppt. Woda z saczen ustabilizowala si¢ odpowiednio na glebokosciach 2,20 i 1,94m ppt.
- o zwierciadle swobodnym w gruntach piaszczystych stwierdzono na glebokosc1,74m ppt.

7.2. Ukiad sytuacyjno-wysokosciowy obiektow

Uktad wysokosciowy po drodze $ciekdw przedstawia sie nastepujaco:

— Scieki odbierane przez sie¢ kanalizacji sanitarnej miejscowosci  doptyng
grawitacyjnie do pompowni sciekdéw, zlokalizowanej na terenie oczyszczalni
scieckow. Pompownia przetloczy $cieki do budynku oczyszczalni przed
zintegrowane urzadzenie do usuwania skratek i piasku - sito + piaskownik.

— W trakcie przeptywu grawitacyjnego przez sito i piaskownik $cieki zostana
pozbawione zanieczyszczen organicznych i mineralnych w formie zawiesin, a

AV SY
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nastepnie trafig do zbiornika retencyjnego $ciekéw. Do zbiornika retencyjnego beda
trafia¢ ponadto scieki powstajgce w obiektach oczyszczalni, $cieki z przelewow i
spustéw, wody odciekowe 1 poosadowe. W mieszaninie ze Sciekami z kanalizacji
zewngtrznej Scieki te trafig ponownie przed uklad oczyszczania.

— Zainstalowane w zbiorniku retencyjnym pompy sciekowe, tlocza Scieki na sygnat
uktadu sterujacego porcjami do reaktoréw SBR, w ktorych poddawane sa procesom
oczyszczania biologicznego.

— Scieki dowozone taborem asenizacyjnym do stacji zlewczej $ciekow dowozonych
beda odplywaé grawitacyjnie do zbiornika retencyjnego sciekéw. Scieki dowozone
po wstepnym napowietrzaniu w celu od$wiezenia i odgazowania beda ttoczone w
mieszaninie ze Sciekami doptywajacymi kanalizacja do reaktoro6w SBR, w ktérych
poddawane sa procesom oczyszczania biologicznego.

— Scieki oczyszczone odplyna kanatem grawitacyjnym ¢200PVC z wylotem $ciekéw
oczyszczonych do odbiornika, rzeki Rokitnicy.

7.3. Technologia oczyszczania $ciekoéw i przerébki osadow sciekowych

Technologia oczyszczania sciekow obejmuje:
— wstgpne, mechaniczne oczyszczanie $ciekdw na sicie zintegrowanym z
piaskownikiem,
— oczyszczanie biologiczne osadem czynnym w ukladzie SBR (reaktory
cykliczne), w 5-ciu fazach:

1 —napetnianie i mieszanie,
2 —reakcja (napowietrzanie),
3 —sedymentacja,
4 —odplyw,
5 —przerwa.
Uktad SBR zapewnia usuwanie zanieczyszczen organicznych w procesie biologicznym.
Reaktory SBR sg napelniane stopniowo w kilku sekwencjach. Do cyklicznego napowietrzania
SciekOw zastosowano ruszty z dyfuzorami dyskowymi, a zrédlem spr¢zonego powietrza sa
dmuchawy. Okresowe mieszanie Sciekow w reaktorach uzyskuje si¢ przez napowietrzanie
pulsacyjne.
Zbiornik retencyjny sciekdéw z kanalizacji przed czg¢scia biologiczna zapewnia dobowe
wyréwnanie przeptywu, gromadzenie Sciekow w trakcie pomigdzy cyklami napelniania
reaktora, rOwnomierne obcigzenie oczyszczalni w ciagu doby i usrednienie sktadu Sciekow.
Scieki dowozone przyjmowane beda przez stacje zlewcza, wyposazona w szybkozlacze, sito i
pras¢ do skratek. Nastepnie scieki trafig do zbiornika retencyjnego $ciekow.

Proces oczyszczania Sciekow w reaktorze SBR przebiega w nastepujacych fazach:

1. W reaktorze SBR, w fazie wyjsciowej znajduje si¢ osad czynny, zalegajacy
zawsze do okreslonego poziomu odprowadzania osadu nadmiernego, co
umozliwia utrzymanie stabilnych parametrow procesu. Reaktor zostaje
napelniony porcja $ciekow przez pompe zainstalowana w zbiorniku
retencyjnym,

2. Przez napowietrzanie zawartosci reaktora uzyskuje si¢ rozklad zwiazkow
organicznych. Operacje: napelniania i napowietrzania reaktora jest powtarzana,
przy czym kolejne porcje Sciekoéw surowych stanowig ca 50% porcji
poprzedniej. Ostatnig operacja fazy reakcji jest ciagle napowietrzanie, celem
utlenienia trudno rozkladalnych substancji oraz wykluczenia przedostania sie
zanieczyszczen do odplywu.
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»BIOVAC” Spéitka 2z 0.0.

ul. Gen. J. Hauke Bosaka 1
25-930 Kielce

Pan Jerzy Sorys

fax. 0-41 348 33 03

Dane do obliczen oczyﬂcmtm sciekow w Gralewie Grmina RaciaZ
1. fodéé miesykancdw.

B . Fabela nr 1.
Nigjsoowoss Jiosc Hlosé Etap
rwa‘sﬁafmﬁw e SZKaricow
podigczonych
- L do stacii w
_ Gralewie.
Szapsk 152 152 1
Miodochowo 1~ 126 126 3
-_B_QEL@“__--H,, RTINS 71 ) 71 2
Kietbowo . 120 120 2
Lempino 210 42 2
Strozg@ k204 A 254 2
Hdniattrwy o # 188 2
‘Kozpiin el e, A2 - o3
Drozdowo T - 3
Cwiersk 1A - 3
Zatopols 15t 151 1
Dobrska Kelonia | 157 - 157 1
Dobrska Wios. | 81 81 1
Wepily §.. 18 148 3
" Razem ' 25 1875

2. Ho$¢ sciekdw dia cavej zlewni,

Bilans $ciekéw zostet ckresiony w oparciu o przecieine normy zurycia wody dia
poszczegbinych odblorodw cﬁreéﬁﬁne w Rozporzadzeniu Ministra inﬁaétukmw z
14.01.2002r, w sprawic okreslenta przecieinych norm zuzycia wody (Dz. U. 2002r. Nr 8
poz. 70). Na podstawie tabeli 1 wiw rozporzadrenia przyjalem przecigtne 2uzycie wody
na jednego mieszkanca w gospodarsiwach domowych w wysokosci 100 dm3/Mkd, przy
nastepujacych zatozeniach:

b EAARAWRSAIA missusksnnsdsi o psle k wsdasingu visjsliass,
> budynki mieszkaihve wynosazone w farienki | ubikacie,
» budynki posiadaijg lokaine ok diz przygotowania cleplej wody uzytkowej.

Na podstawie tahell 2 whae mypnrrartzenia w nhlirzeniach imegladniiam 2uiyrie
wody w ustugach w wysokosai
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80 drfra_/‘f na jednege Zatrudnionago Pizy zalozeniu, se w kazdej migjscownsci
POwyZej 100 misszkaticiw istnigje zakisd ustugowy lub sklep Zawrudniajgcy 2 osoby,

ustugowy ratrudniajacy 5 osch. .

> 25 dm3/1 na jadnego ucznia (Szkok podstawows w Gralewie 241 uazniow, Szkoka
Podstawowa w Bogucinie 78 uczriéw | Gimnazjum w Gralewie 118 ucznicw),

» 150 dm3/1 na jedno migjsce w barze (bar w Gralewie na 20 miejsc)

(4 = 2694100 + 1272760 1 446200 1+ 25404 [+ 5 18) = 252990 dm/d = 283 m3/d

3. liosé RLM.
tadunek: ,
283 m3/d * 660 g3 = 169,8 ko/d
RLM; '
169,870,080 = 2834

4. Etapy realizacji przedsiewrincia,
Proponuie realizage acryserzain ¥ 3 atapach. Budwnok ocayonoemimi prepanu;
zaprojektowaé pod dwa pierwsze ekapy, w Kkibrych zamontowane bylby reaktory
polietylenowe ¢ maksymaine m;emnaécu (przy maksymalnej pojemnosci 15 m3 — 4 w |
etapie i daisze 4 w It). W trzecim stagee proponuie dostawié trzeci reaktor na Zewnatrz,
Ho8é mitbcharivim podianronyds do vozyszezain w1 etapre — 945 (1000 RLM).
lioé¢ miaczkanicow podiozonyoh do oezvasezaini w il stapis — 1937 (2050 RLM).
llosé mleszkadcdw podiaczonych ao OGEysZCZAIN W I etapie — 2684 (2830 RLM).
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BIOVAC Sp.z o.0.
ul. Gen. Jozefa Hauke Bosaka 1
25-950 Kielce

Dotyczy: pisma znak: DPROJ.2/GRA/01/06 z 26.01.2006 r.

W zawiazaniu do ww. pisma Starostwo Powiatowe w Plofisku informuje, ze $cieki
komunalne bedace Sciekami bytowymi wprowadzane do wod nie powinny zawieraé substancji
zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikow
zanieczyszczen, ktore sa okreslone w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
8 lipca 2004 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wdd lub
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $srodowiska wodnego (Dz. U. Nr
168, poz. 1763) lub powinny spetnia¢ minimalny procent redukcji zanieczyszczen okreslony w tym
zalaczniku.

Otrzymuja:

1. Adresat
2. a/a
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Lp. | Wyszczegélnienie [ Jedn. | llogé¢ | Mat. ] Dystrybutor
A. ZESTAWIENIE URZADZEN
Stacja zlewcza $ciekéw dowozonych typ STZ-201, montowana
W pomieszczeniu, wyposazenie — panel sterowania, ENKO
1 przeptywomierz elektromagnetyczny, ciag spustowy wraz ze kpl. 1 stal ul. Dojazdowa 10
sterowaniem, kompresor, czytnik + drukarka, modut pomiarowy, 44-101 Gliwice
identyfikator dla dostawcéw, wykonanie ze stali kwasoodpornej
Zbiomik podziemny Dy=2400mm, V=60m"° Z.L.P. TROKOTEX
2 Zaméwieni M kpl. 1 TWS !
amowienie wg dyspozycji Torun
Pompa zatapiana do $ciekow CAPRARI
3 | typ KCWBOHE+002741N1 Q=10,3 s, Hp=10,1m, P1=3,70kW, | kpl. 2 SA\'I\IVE‘KR%ZSEWZAO‘O
P2=2,70kW, n=14500br/min.
3a | Stopa sprzegajgca z kolanem wylotowym 90° DN80O szt. 2 jw.
3b Prowadnica dwururowa 2, L=3,5 m szt. 2 jw.
3c tancuch stalowy L=3,5m szt. 2 BIOVAC Sp. z o.0.
3d Sygnalizatory poziomu szt. 3 j-w.
. . . . ENKO
Sito + piaskownik ZSP 15 — 90% separaciji, Qmax 15 I/s, :
4 | P=0,55+1,5+1,1 KW. Pojemniki na skratki i piasek — 4 szt, kpl. 1 stal ul. Dojazdowa 10
. 44-101 Gliwice
Dmuchawa bocznokanatowa pracujaca w trybie nadcisnienia
5 SCL 30DH, Q=35m3/h, Ap=0,35bar, Ns=1,1kW - wyposazenie kpl. 1 BIBUS MENOS
standard
6 ggfsgry AKWATECH typ 50Pg z facznikiem zaciskowym szt. 10 Katalogi producentéw
Zbiornik SBR Dw=3000mm, V=30m’
7 Zaméwienie wg dyspozyci kpl. 3 TWS PLASTICON
8 Dyfuzory membranowe ENVICON EMS z tacznikami SBR szt. - 36 Katalogi producentéw
Zbiormnik STO Dw=3000mm, V=30m"’
9 Zamowienie wg dyspozycji kpl. ! ™ws PLASTICON
10 Dyfuzory membranowe ENVICON EMS z facznikami STO szt. 8 . Katalogi producentow
11 r[ir?_l;cg:\xa RIETSCHLE DTA-100 Q=97m"/h, Ap=1,0bar, kpl. 3 : AVARGRAF Warszawa
s )
12 ﬁn_lgcgfvwva RIETSCHLE DTA-60 Q=58m"/h, Ap=0,7bar, Kpl. 1 AVARGRAF Warszawa
STy .
Pompa pozioma ABS typ AFP 0831.1 M15/4D Q=5 I/s, H,=5m,| ’
13 | P,=2,51kW, Po=1,95Kw n=1450 obr/min kel 1 1 1 ABS Warszawa
14 | Zawory sterowane pneumatycznie DN 80 kpl. 3 Katalogi producentéw
15 Zawory sterowane pneumatycznie DN 100 kpl. .. 6 j-w.
Urzadzenie DRAIMAD modut 06BCAVPK : :
od gory zamknigty, sterowany automatycznie, EKOFINN-POL
16 | z bezposrednim sterowaniem pompa dozujgca kpl. 1 stal ) Sp. z 0.0.
i mieszadtem, filtracja wspomagana nadciénieniem, napetnianie Gdarnsk
grawitacyjne, sprezarka 7atm 24 |. Pojemniki na osad — 2 szt.
Zespét przygotowania i dozowania polielektrolitu typ CMPO5-L, . .
7| N=0,18KW + 0,30kW kpl. 1 WS J- W
18 | Pompa osadu Sally kpl. 1 ABS Warszawa
19 Kompresor sterowania pneumatycznego typ 71R, Ns=0,37kW kpl. 1 BIBUS MENOS
20 | Szafa sterownicza kpl. 1 stal Katalogi producentéw
21 Naczynie do poboru préb kpl. 1 Katalogi producentéw
UWAGH:
1. Montaz urzadzen zgodnie z wymogami DTR.
2. Podstawy sprzegajace pomp /3a/ montowaé do plyt wsporczych $rubami.
3. Prowadnice rurowe pomp /3b/ dociaé na wymiar i osadzi¢ §cisle pionowo.
4. Dytuzory /6/ montowag na rurociagu o grubosci Scianki min. 4mm przy uzyciu tacznikéw zaciskowych, po uprzednim
nawierceniu otworu ¢20mm i wcisnigciu tacznika. Przed wkreceniem dyfuzora zaleca sig zwilzenie gwintu woda,
5. Sciany do wys. ca 2,0m wykonczy¢ materiatemn nienasiagkalnym i fatwo zmywainym.
6. Catos¢ robé6t wykonac zgodnie z Projektem — czeéé bud.-konstr.
7. Firma BIOVAC Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w wyposazeniu technologiczno-materiatowym
oczyszczalni $ciekéw na etapie kompletowania dostaw.
8. Wymiary podano w cm.
9. Przej$cia przez $ciany i otwory montazowe wykonaé zgodnie z projektem- czesé bud.-konstr.
10. Instalacje wewnetrzne wykonac¢ zgodnie z projektem — czesé inst. wod-kan., wentylacja.
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22 | Rurocigg ttoczny $ciekéw ¢125PE PN10 kpl. 1 PE
Rura ci$nieniowa ¢125PE m 5,6 PE
Tuleja kotnierzowa ¢160PE szt 1 PE
Kotnierz stalowy DN150 szt 1 PE
Kolano 90° ¢125PE szt. 2 PE
Redukcja $160/125PE szt. 1 PE

23 Kanat doptywowy z sito-piaskownika do zbiomika retencyjnego k

pl. 1 PE
¢200PE
Rura ci$nieniowa ¢200PE m 2,0 PE
Tréjnik redukeyjny 90° $200 PE szt. 1 PE
Kolano 90° ¢200PE szt. 2 PE
Tuleja $200PE szt. 1 PE
Kotnierz do tulei DN200 szt. 1 stal

24 Kanat doptywowy z punktu zlewnego do zbiomika retencyjnego kpl 1 PVC
$160/110/75 PVC )

Rura kanalizacyjna ¢160PVC m 5,0 PVC
Kolano 90° ¢160PVC szt. 4 PvC
Trojnik $160PVC szt. 2 PVC
Tréjnik redukceyjny $160/110PVC szt.. 1 PVC
Rura kanalizacyjna ¢110PVC m 0,5 PVC
Redukcja ¢110/75PVC szt. 1 PVC
Rura kanalizacyjna ¢75PVC m 1,0 PVC
Tréjnik ¢75PVC szt. 1 pPvC
Wpust podworzowy szt. . 1 PVC
Kolano 90° ¢75PVC , szt. 1 PVC

25 | Ruszt napowietrzajgcy ¢5SOPE PN4 w zbiorniku retencyjnym kpl. 1 PE
Rura ci§nieniowa do gazu ¢50x4,6PE PN4 m 10,0 PE
Zaslepka ¢SOPE PN4 sz. 1 PE

26 Rurociag sprezonego powietrza do rusztu napowietrzajacego kpl 1 PE
950 x4,6PE PN4 ) ' ’

Rura ci$nieniowa do gazu ¢50x4,6PE PN4 m 7,0 PE
Kolano 90° ¢50PE PN4 szt. 5 PE
Zawor przelotowy DN4Omm - szt. 1 stal
Redukcja ¢50/32PE PN4 szt. 1 PE
Ksztattki zaciskowe przej$ciowe ¢32 PE25 szt 2 PE

27 | Rurocigg ttoczny do SBR ¢125/110PE PN10 kpl. 1 PE
Rura ci$nieniowa ¢125PE m 13,5 PE
Tuleja kotnierzowa ¢125PE | szt. 4 PE
Kotnierz stalowy do tulei DN125 szt. 4 stal
Kolano 90° ¢125PE szt 3 PE
Tréjnik réwnoprzelotowy 90° ¢125PE szt. 2 PE
Zaslepka ¢125PE szt. 1 PE
Redukcja $125/110PE szt. 3 PE
Zasuwa nozowa DN125 szt. 2 zel.
Zawor zwrotny jednoklapowy DN125 szt. 2 zel.
Rura ci$nieniowa ¢110PE m 23,0 PE
Tuleja kotnierzowa ¢110PE szt. 2 PE
Kotnierz stalowy do tulei DN100 szt. 2 stal
Kolano 90° ¢110PE szt. 4 PE
Tréjnik réwnoprzelotowy 90° ¢110PE szt. 5 PE

28 | Rurocigg doptywowy do SBR ¢110PE PN10 kpl. 3 PE
Rura ci$nieniowa ¢110PE m 5,0 PE
Tuleja kotnierzowa ¢110PE szt. 9 PE
Kotnierz stalowy do tulei DN100 szt. 9 stal
Zasuwa nozowa DN100 szt. 3 zel
Zaslepka $110PE szi. 3 PE
Kolano 90° ¢110PE szt. 3 PE

29 | Rurocigg odptywowy zbiorczy ¢110/200PVC kpl. 1 PVC
Rura kanalizacyjna ¢110PVC m 13,0 PVC
Kolano 90° ¢110PVC szt. 3 PVC
Tréjnik $110PVC szt. 4 PVC
Zaslepka ¢110PVC szt. 2 PVC
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[image: image33.png]Rura kanalizacyjna ¢200PVC m 8,0 PE
Kolano 90° $200PVC szt 1 PE
30 | Rurociag odptywowy z SBR ¢110PE kpl. 3 PE
Rura ci$nieniowa ¢110PE m 3,0 PE
Tréjnik réwnoprzelotowy 90° ¢110PE szt. 3 PE
Kolano 90° ¢110PE szt. 6 PE
Tuleja kotnierzowa ¢110PE szt. 3 PE
Kotnierz stalowy do tulei DN100 szt. 3 stal
31 Rurociag spustu osadu z SBR zbiorczy ¢90PE PN10 kpl. 1 PE
Rura cisnieniowa ¢90PE m 14,0 PE
Kolano 90° ¢90PE szt. 1 PE
Tréjnik réwnoprzelotowy ¢30PE szt. 4 PE
Tuleja kotnierzowa ¢90PE szt. 1 PE
Kotnierz stalowy do tulei DN80O szt. 1 stal
Zaslepka ¢90PE szt. 2 PE
32 Rurociag spustu osadu z SBR ¢90PE PN10 kpl. 3 PE
Rura ci$nieniowa ¢90PE m 2,0 PE
Kolano 90° ¢90PE szt. 3 PE
Tuleja kotnierzowa ¢90PE szt. 9 PE
Kotnierz stalowy do tulei DN8O szt. 9 stal
Zasuwa nozowa DN80 szt. 3 2el.
33 | Ruracigg toczny osadu do STO ¢90PE PN10 kpl. 1 PE
Rura ci$nieniowa ¢90PE m 2,0 PE
Tuleja kotnierzowa ¢90PE -szt. 3 PE
Kotnierz stalowy do tulei DN80 szt. 3 stal
Kolano 90° ¢90PE szt. 2 PE
Kolano 45° ¢90PE szt. 1 PE
Tréjnik réwnoprzelotowy ¢90PE , szt. 1 PE
Zawor zwrotny jednoklapowy DN8O - szt. 1 Zel.
Zasuwa nozowa DN80 : szt. 1 zel.
34 | Rurocigg spustu osadu z STO na DRAIMAD ¢110/63PE PN10 kpl. 1 PE
Rura cisnieniowa ¢110PE m 28,0 PE
Kolano 90° ¢110PE szt. | 7 PE
Tréjnik réwnoprzelotowy ¢110PE | szt 3 PE
Tuleja kotnierzowa ¢110PE szt 1 PE
Zasuwa nozowa DN100 szt. 1 Zel.
Kotnierz stalowy do tulei DN100 szt. 1 stal
Redukcja ¢110/63PE szt. 1 PE
Rura ci$nieniowa ¢63PE ..m 5,5 PE
Kolano 90° ¢63PE - szt. 3 PE
Tuleja kotnierzowa ¢63PE szt. 1 PE
Zaslepka szt. 2 PE
Kotnierz stalowy do tulei DN50 szt. 1 stal
35 Rurociggi przelewéw awaryjnych SBR i STO ¢160PE PN10 kpl. 1 PE
Rura ci$nieniowa ¢160PE m 20,0 PE
Kolano 90° ¢160PE szt. 2 PE
Zaslepki szt. 4 PE
Tréjnik réwnoprzelotowy ¢160PE szt. 7 PE
Tréjnik redukcyjny ¢110/160PE szt. 1 PE
Redukcja ¢160/200PE szt. 1 PE
Kolano 90° $200PE ‘ szt. 1 PE
36 Rurociagi oprézniania reaktoréw SBR i STO ¢110PE kpl. 1 PE
Rura ci$nieniowa ¢110PE m 25,0 PE
Zasuwa nozowa DN100 szt. 5 zel
Kolano 90° ¢110PE szt. 13 PE
Kolano 45° ¢110PE szt. 3 PE
Tuleja kotnierzowa ¢110PE szt. 5 PP
Kofnierz stalowy do tulei DN100 szt. 5 stal
Zaslepka ¢ 110 szt. 4 PE
Tréjnik réwnoprzelotowy ¢110PE szt. 7 PE
37 | Rurociag sprezonego powietrza SBR ¢75/40PVC lub PE kpl. 3 PP
Rura cisnieniowa do gazu ¢75PVC m 18,0 PP
Tuleja kotnierzowa ¢75PVC szt. 3 PP
Koierz stalowy do tulei DN65 szt. 3 stal
Kolano 90° ¢75PVC szt. 6 PP
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[image: image34.png]Redukcja ¢75/40PVC szt. 3 PP
Ztgczki przejsciowe gwintowane DN32 szt. 3 stal
38 | Ruszt napowietrzajacy SBR ¢75PE PN4 kpl. 3 PE
Rura ci$nieniowa do gazu ¢75PE PN4 m 17,0 PE
Tréjnik réwnoprzelotowy ¢75PE szt. 6 PE
Kolano 45° ¢75PE szt 28 PE
39 | Kréciec rewizyjny rusztu DN25 stal z zaworem odc.DN25 kpl. 3 stal
Kotnierz stalowy zaslepiajacy DN 65 szt 3 stal
Zawdr przelotowy DN 25 o pot. gwintowanych szt 3 stal
Kolano DN 25 o pot. gwintowanych szt 3 stal
40 | Rurocigg sprezonego powietrza STO ¢63PVC lub PE kpl. 1 PP
Rura ci$nieniowa do gazu ¢63PVC m 6,0 PP
Tuleja kotnierzowa ¢63PVC szt. 1 PP
Kotnierz stalowy do tulei DN50 szt. 1 stal
Kolano 90° ¢63PVC szt. 2 PP
Redukcja $32/63PVC szt. 1 PP
Ztgczki przejsciowe gwintowane DN25 szt. 1 stal
41 Ruszt napowietrzajacy STO ¢63PE PN4 kpl. -1 PE
Rura ci$nieniowa do gazu ¢63PE PN4 m 6,0 PE
Kolano 45° ¢63PE szt. - 8 PE
Tréjnik réwnoprzelotowy ¢90PE szt. 2 PE
42 | Kréciec rewizyjny rusztu DN25 stal z zaworem odc.DN25 kpl. 1 stal
Kotnierz stalowy za$lepiajacy DN 50 szt 1 stal
Zawor przelotowy DN 25 o pot. gwintowanych. szt 1 stal
Kolano DN 25 o pot. gwintowanych . szt 1 stal
43 Przejscie czujnikow kpl. 4 stal
Kotnierz zaslepiajgcy DN100 PN10 szt. 4 stal
44 Instalacja wentylacyjna reaktoréw ¢110PVC kpl. 1 PVC
Rura kanalizacyjna ¢110PVC m 38,0 PVC
Kolano 90° ¢110PVC szt. 4 PVC
Tréjnik rdwnoprzelotowy szt. 8 PVC
45 Instalacja odpowietrzajaco—napowietrzajgca odptywu ¢75PE - kpl. 3 PE
Rura ¢75PE S m 6,0 PE
Wywiewka wentylacyjna szt. 3 PVC
Redukcja $75/110 PE szt. .| - 3 PE
46 Kanaly odciekéw ¢110 PVC kpl. . § . 1 PVC
Rura kanalizacyjna ¢110PVC m | 22,0 PVC
Tréjnik réwnoprzelotowy ¢110PVC szt. 3 PVC
Whpust podwdrzowy szt. 1 PVC
Kolano 90° $110PVC - szt. 3 PVC
47 | Wentylacja zbiornika retencyjnego ¢110 PVC kpl. 1 PVC
Rura kanalizacyjna ¢110PVC m 12,0 PVC
Kolano 90° ¢110PVC szt. . 4 PVC
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1. OPIS

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany przebudowy urzadzen
melioracyjnych na terenie projektowanej oczyszczalni $ciekéw w m. Stare Gralewo gm.
Raciaz, pow. ptonski, woj. mazowieckie.

Zakres opracowania obejmuje wytyczne:

— przebudowy istniejacych urzadzen melioracji szczegétowych w przypadku
kolizji z obiektami projektowanej oczyszczalni $ciekow,

— odbudowy istniejacych urzadzen melioracji szczegélowych w przypadku
uszkodzenia w trakcie realizacji obiektow projektowanej oczyszczalni
$ciekow,

— zabezpieczenia istniejacych ciagéw drenarskich w miejscu skrzyzowan z
projektowanymi kanatami i rurociggami technologicznymi.

2. Podstawy opracowania

2.1. Decyzja Nr CP-4/04/05 o lokalizacji inwestycji celu publicznego, pismo znak: Nr 7331.
CP-4/D/04/05 z dnia 12.12.2005r wydana przez Wéjta Gminy Racigz

2.2. Pismo znak: IC/PL-41-U-1/06 z dnia 27.01.2006 wydane przez WZMiUW, Oddziat w
Ciechanowie, Inspektorat w Plonsku (w czgsci opinie i uzgodnienia projektu
budowlanego)

2.3. Pismo znak: IC/PL-41-R-14/06 z dnia 27.03.2006 wydane przez WZMiUW, Oddzial w
Ciechanowie, Inspektorat w Plonsku (w cze$ci opinie i uzgodnienia projektu
budowlanego)

2.4. Projekt budowlany oczyszczalni sciekow w m. Stare Gralewo opracowywany
réwnolegle przez firm¢ BIOVAC-Kielce

2.5. Mapy do celow projektowych 1:500.

2.6. Ekspertyza geotechniczna z rozpoznania warunkoéw gruntowo-wodnych Opracowana
przez Pracowni¢ Ustug Geologicznych GEO-WIERT w Sierpcu, w sierpniu 2005r.

3. Charakterystyka istniejacego i projektowanego zagospodarowania
terenu

Projektowana oczyszczalnia $ciekow zostata zlokalizowana w m. Stare Gralewo na
dziatkach o numerach ewidencyjnych 42/4 i 42/5 stanowiacych wlasnosé Gminy Raciaz.
Infrastruktura towarzyszaca oczyszczalni $ciekow zlokalizowana na dziatkach w m. Stare
Gralewo o nr ewid. 42/6 oraz w m. Nowe Gralewo o nr ewid. 34/9, 54 stanowigcych wlasnosé
Gminy Racigz, WZMiUW oraz Parafii Rzymsko-Katolickiej. Projektowana oczyszczalnia
Scickow zostanie zlokalizowana na terenach niezabudowanych, uzytkowanych rolniczo.
Istniejace uzbrojenie podziemne terenu lokalizacji oczyszczalni $ciekow stanowia kable
telekomunikacyjne oraz urzadzenia melioracji szczegblowe;j.
Zgodnie z informacja WZMiUW, Inspektorat w Plofisku grunty drenowane wystepuja na
dziatkach o nr ewid. 42/4 i 42/5, jednoczesnie Inspektorat nie posiada zadnych dokumentow
okreslajacych zasigg istniejacego drenowania. Na mapach sytuacyjno-wysokosciowych do
celow projektowych pokazano lokalizacj¢ dwdch studzienek melioracyjnych na dzialce o nr.
ewid. 42/5.

Projekt zagospodarowania terenu projektowanej oczyszczalni $ciekow zaklada
ogrodzenie terenu oczyszczalni, nasadzenie zieleni wzdtuz ogrodzenia oraz obsianie wolnych
przestrzenie trawa.
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Podstawowe obiekty technologiczne oczyszczalni $ciekéw stanowig:
1 — pompownia sciekéw — obiekt inzynierski w formie podziemnej studni z tworzyw
sztucznych o Srednicy wewngtrznej Dw=2,0m. Wyposazenie technologiczne stanowia pompy
zatapialne do Sciekow, kpl. 2, pracujace naprzemiennie
2 — zbiornik retencyjny Sciekéw— zbiornik podziemny, walcowy wykonany z tworzyw
sztucznych TWS. Pojemno$é uzytkowa V = 60m°. Wyposazenie zbiornika stanowia pompy
zatapialne do Sciekow kpl. 2, wlaczone w uklad sterowania automatycznego i tloczace $cieki
do poszczegolnych reaktoré6w SBR (napelnianie reaktorow).
3 — budynek oczyszczalni sciekéw - o konstrukceji tradycyjnej, mieszczacy nastepujace
pomieszczenia:
— pomieszczenie sita/czg¢s¢ socjalna
e na poziomie parteru- mieszczace nastgpujace urzadzenia technologiczne:
zintegrowane urzadzenie do usuwania skratek i piasku (sito+piaskownik) oraz
stacja zlewcza Sciekéw dowozonych
® na poziomie pigtra - cz¢SC socjalna oraz sterownia z szafa sterownicza,
kompresorem sterowania pneumatycznego i rozdzielnig elektryczna
— pomieszczenie reaktorOw mieszczace nastgpujace urzadzenia technologiczne:

e zbiorniki reaktoréw SBR wykonane z TWS - 3 szt. x 30m’ z rurociagami
technologicznymi, zaworami i automatyka

e zbiomnik stabilizacji tlenowej osadu STO wykonany z TWS - 1 szt. x 30m’ z
rurociagami technologicznymi i instalacja ttoczna osadu

e dmuchawy napowietrzania SBR i STO

— pomieszczenie odwadniania osadu mieszczace urzadzenie Draimad

— wiata na osad - plac o nawierzchni betonowej przeznaczony do okresowego
skladowania osadu odwodnionego

4 — wyloty do odbiornika
- kanatu $ciek6w oczyszczonych ¢200PVC

- kanalu melioracyjnego (zbieracza) ¢$110PVC.
Obiekty pomocnicze i towarzyszace:

— doprowadzenie $cickéw kanalem $Sciekowym grawitacyjnym $200PVC

— zasilanie energetyczne

— zaopatrzenie w wodg z sieci wodociggowej miejscowosci ,

— dojazd od drogi gminnej, drogi i place wewnetrzne o nawierzchni trwale;j.
Projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni $ciekow przedstawiony zostat na Rys. nr 1 w
projekcie budowlanym zagospodarowania terenu.

W podlozu projektowanych obiektdw nawiercono przy powierzchni warstwe gruntu
prochnicznego o miazszosci 0,8 — 0,9m. Pod gruntem préchniczym nawiercono:
- grunty sypkie genezy wodnolodowcowej reprezentowane przez piaski drobne i srednie
(z domieszka ziaren zwirowych) o miazszosci 0,2 — 1,2m oraz
- grunty spoiste genezy lodowcowej (morenowej) reprezentowane przez gliny zwalowe
wyksztalcone w postaci piaskow gliniastych i glin piaszczystych.
Grunty sypkie wyksztalcone w postaci piaskow drobnych i srednich uznaje si¢ za grunty
niewysadzinowe, natomiast gliny piaszczyste i piaski gliniaste uznaje si¢ za grunty bardzo
wysadzinowe. Glgboko$¢ przemarzania gruntu przyjeto hz=1,0m ponizej powierzchni terenu.
W poziomie posadowienia obiektow i budowli na terenie oczyszczalni stwierdzono
wystgpowanie wody gruntowej. Wyst¢powanie wody gruntowej:
- o zwierciadle napigtym w postaci sgczen srodglinowych stwierdzono na glebokosci 2,3 i
3,0m ppt. Woda z saczen ustabilizowala si¢ odpowiednio na gl¢bokosciach 2,20 i 1,94m ppt.
- 0 zwierciadle swobodnym w gruntach piaszczystych stwierdzono na gl¢bokosc1,74m ppt.
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4.1. Przebudowa istniejacych urzadzen melioracji

Nie jest mozliwe przed rozpoczg¢ciem prac budowlanych wytyczenie w terenie
przebiegu ciagéw drenarskich z uwagi na brak dokumentacji powykonawczej istniejacego
drenowania gruntéw. Rzeczywiste rozmieszczenie ciggdéw drenarskich nalezy ustali¢ z natury,
w trakcie wykonywania wykopow pod obiekty kubaturowe oczyszczalni sciekow.

Na mapach sytucyjno-wysokosciowych przedmiotowego terenu zostaly naniesione dwie
studzienki melioracyjne, z ktoérych jedna zlokalizowana jest poza projektowanym terenem
oczyszczalni $ciekéw, natomiast druga znajduje si¢ w odleglosci ca 1,5m od projektowanej
wiaty na osad. Z uwagi na projektowana niwelete terenu oczyszczalni, projekt zaklada
nadbudowg istniejacej studzienki melioracyjnej przy wiacie na osad, do projektowanej
rz¢dnej terenu.

Projekt przebudowy istniejacych urzadzen melioracyjnych zaklada skrdocenie ewentualnej
siect drenarskiej o $rednicy ¢5cm (dzialka nr ewid. 42/4 i 42/5), tak aby nie powodowala
kolizji z projektowanymi obiektami oczyszczalni $Sciekéw. W tym celu projekt zaklada
budowe nowego obejsciowego kanatu melioracyjnego - nowego zbieracza o srednicy ¢10cm,
do ktérego nalezy wlaczy¢ istniejace ciagi drenarskie ¢5cm.

Rozwigzanie projektowe umozliwiajace poprawne dzialanie drenowania po wybudowaniu
oczyszczalni pokazano na Projekcie zagospodarowania terenu - Rys. nr 1.

Tras¢ projektowanego nowego zbieracza poprowadzono po terenie istniejacym, wzdhuz
projektowanego ogrodzenia oczyszczalni SciekOw po stronie potudniowej, a nastgpnie w
odleglosdci ca 5,0m od ogrodzenia oczyszczalni po stronie zachodniej, z odprowadzeniem
zbieracza z wylotem do rzeki Rokitnicy w km 10 + 792.

Zastrzega si¢ mozliwo$¢ zmiany przebiegu trasy projektowanego zbieracza, w zaleznosci od
rzeczywistego przebiegu istniejacego drenowania terenu.

Rzeczywisty spadek nowego zbieracza nalezy ustali¢ z natury, po zaniwelowaniu odkrytych
drenéw istniejacych w nawigzaniu do projektowanego odprowadzenia do rzeki. Jako zasade
nalezy przyjac, ze usytuowany najnizej dren moze by¢ wlaczony do nowego zbieracza przez
tzw. polaczenie boczne, a usytuowane wyzej przez polaczenie gérne. Z uwagi na ochrone
przed korzeniami drzew projektowanych do nasadzenia na oczyszczalni, styki saczkoéw na
szerokosci wykopu pod nowy zbieracz po poludniowej granicy ogrodzenia, zabezpieczy¢ od
gory papa izolacyjna.

Przerwane ciagi drenarskie ponizej nowego zbieracza nalezy starannie zaslepi¢, np:
kawatkami cegly na zaprawie cementowe;.

Odcinki ciggéw drenarskich pozostawione na terenie oczyszczalni zostana wylaczone z
eksploatacji t czgsciowo zniszczone w czasie wykonywania wykop6éw pod obiekty
kubaturowe.

Zakres rzeczowy projektowanej przebudowy urzadzen melioracyjnych obejmuje:

- projektowany zbieracz ¢110PVC, odcinek D1-Sd2 — L = 108,0m,

- projektowany wylot zbieracza do odbiornika,

- projektowane studzienki rewizyjne z kr¢géw betonowych D-1,0m — szt.2,

- wlaczenie istniejacych ciggdéw drenarskich do projektowanego zbieracza ¢110PVC (ilosé
wlaczen ustali¢ z natury),

- zaslepienie istniejacych ciagéw drenarskich (ilo$¢ zaslepien ustali¢ z natury),

- nadbudowg istniejacej studzienki melioracyjne;j.

Nowy zbieracz wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC jednorodnych, kielichowych z rowkiem,
klasy N, faczonych na uszczelki gumowe zamontowane fabrycznie.

Nowy zbieracz uklada¢ na podsypce piaskowej gr. 15cm. Zasypka — piaskiem reczna do wys.
30cm ponad wierzch rury. Zasypke wykopdéw wykona¢ warstwami o grubosci 10cm z

vy
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podbiciem piasku pod boki rur i zageszczeniem. Po zabezpieczeniu rur i zasypaniu piaskiem

na wymagang wysokosc dalsza zasypke wykopow wykonaé gruntem rodzimym warstwami z

zageszczeniem.

Studzienki rewizyjne wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-10729:1999, w konstrukcji:

— czg$¢ dolna studzienek do wykonania z elementéw prefabrykowanych,

— czg$¢ gérma wykonaé z kregow betonowych o srednicy D=1,0m, polaczenia kregdéw na
zaklad i zaprawg cementowa, zewngtrzne i wewnetrzne powierzchnie stykow starannie
zaspoinowac. Przykrycie studzienki plyta zelbetowa, pokrywowa z wlazem zeliwnym typu
ciezkiego,

— stopnie ztazowe z prgtow stalowych $20mm zabezpieczone antykorozyjnie farba
chlorokauczukowa,

— zewngtrzne i wewngtrzne powierzchnie studzienki zaizolowac bitizolem R+2P,

— zewngtrzna izolacja studzienki w gruncie nawodnionym przy zastosowaniu powlok
wykonywanych z materialéw typu: Drizoro, Combiflex C2 + fizelina ochronna, zgodnie
z instrukcjami producenta.

Wylot zbieracza do odbiornika wykonaé¢ jako obiekt typowy E-3, ze skrzydelkami, o

konstrukcji zelbetowej. Pow. zabudowy wylotu ze schodami terenowymi — ca 2,90 m?. Obiekt

posadowiony na poziomie —ca0,90m od terenu istniejacego. Umocnienie dna i brzegow rzeki

w sasiedztwie wylotu zbieracza i kanalu sciekow oczyszczonych plytami azurowymi,

betonowymi na podsypce piaskowej. Zabezpieczenie skarp powyzej umocnienia przez

odarniowanie. Cato$é robot wylotu wykonaé zgodnie z rys. nr 13 w czgsci technologicznej
oraz rys. nr 9 w czgsci konstrukcyjnej.

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z warukami i uzgodnieniem WZMiUW, Oddziat w

Ciechanowie, Inspektorat w Plonsku.

Wykonany zbieracz przed zasypaniem podlegaja inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

przez uprawniona jednostk¢ wykonawstwa geodezyjnego. Odbior techniczny zbieracza

winien by¢ dokonany przy udziale przedstawiciela WZMiUW, Oddzial w Ciechanowie,

Inspektorat w Plonsku.

4.2. Zabezpieczenie ciaqgow drenarskich w miejscu skrzyzowan z kanatami i
rurociggami
W przypadku istniejacych ciagdw drenarskich nie wylaczonych z eksploatacji, w
miejscu skrzyzowan z projektowanymi kanalami i rurociggami technologicznymi zaklada sie
zabezpieczenie istniejacych ciaggow drenarskich na czas wykonywania robot budowlanych.
Projekt zaklada ukladanie kanatow i rurociagéw ponizej glebokosci ulozenia drenéw co
powinno wykluczy¢ kolizje wysokosciowe.
W trakcie wykonywania wykopéw mozna obserwowaé profil gruntu celem ustalenia Scistej
lokalizacji starych wykopéw. Odkrywanie istniejacych drenéw powinno odbywac si¢ recznie.
Odkopane rurociagi drenarskie nalezy wzmocni¢ od dotu dwoma ceownikami C100 zbitymi z
desek o grubosci 32-50mm, w zaleznosci od szerokosci wykopu. Ceowniki musza byé
zakotwione w nienaruszonych $cianach wykopu na glebokosci min. 1,0m w kazda strone.
W razie uszkodzenia ciag drenarski nalezy naprawié i zabezpieczyc.
Zasypywanie wykopdéw w miejscach skrzyzowan z drenami nalezy wykona¢ ze szczegolng
starannoscia, z zaggszczeniem gruntu warstwami. Zabezpieczenia drenow mozna pozostawic¢
w wykopie.
Projektowat:
mgr inz. Aneta Sznajder
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A: CZESC OGOLNA

1. Podstawa opracowania.
Podstawe niniejszego opracowania stanowia:
e umowa
e projekt technologiczny oczyszczalni sciekow,
e projekt architektoniczno - budowlany,
e uzgodnienia migdzybranzowe,

e obowigzujace normy, normatywy i przepisy.
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2. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych
tj. instalacji ogrzewania, wentylacji i instalacji wod. - kan. w budynku oczyszczalni

$ciekdw w Gralewie.

B: OPIS TECHNICZNY

1. Opis instalacji ogrzewania.
W budynku oczyszczalni S$cieckow w Gralewie zaprojektowano ogrzewanie
poszczegblnych pomieszczen za pomoca grzejnikéw elektrycznych. Przewidziano
zamontowanie elektrycznych ogrzewaczy wnetrzowych. Przykladowo dobrano
ogrzewacze typ OMP-1 o wydajnosci 750 W, 1000 W i 1500 W. Grzejniki zasilane
beda pradem tréjfazowym 3 x 380 V. Wydajnos¢ grzejnikoéw jest trzystopniowa i moze
by¢ regulowana pokrettem.

Ogrzewacze beda zamontowane na $cianach w miejscach pokazanych w czesci

rysunkowej opracowania, na wysokosci minimum 10 ¢m nad posadzka.

2. Opis instalacji wod. - kan.

Woda do budynku doprowadzona bedzie poprzez zewnetrzne przytacze wodociggowe
wykonane z rur ¢ 50 PE ujete w odregbnym opracowaniu. Na wejsciu wody do budynku
przewidziano zawér odcinajacy. Wezel wodomierzowy wraz z zabezpieczeniem przed
wtornym skazeniem zlokalizowany zostal w studni wodomierzowej wg. projektu
przytacza wody. W budynku oczyszczalni przewiduje sie doprowadzenie wody zimnej
do zaworéw czerpalnych ze zlaczka do weza ¢ 15 mm, umywalek, ptuczki ustgpowej,
zlewozmywaka, natrysku i ogrzewaczy wody. Dodatkowo przewidziano
doprowadzenie wody dla potrzeb technologicznych oraz do hydrantu ogrodowego
¢ 25 mm, ktory zamontowany bedzie w szafce $ciennej zgodnie z czescia rysunkowa
niniejszego opracowania. Przy zaworach ze zlaczka do weza zamontowaé przerywacze
strugi  HA216 DN3/4” produkcji Danfoss. Na odejsciu wody dla potrzeb
technologicznych zamontowa¢ zawory antyskazeniowe typ BA2760 DN32. Zawoér
antyskazeniowy typ EA251DN25 nalezy zamontowaé na odgalezieniu wody do
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hydrantu ogrodowego. Gtéwny zawér antyskazeniowy w wezle wodomierzowym ujety
zostal w projekcie przylacza wody do budynku.

Ciepla woda przygotowywana bedzie w podgrzewaczach elektrycznych
pojemnosciowych cisnieniowych o pojemnosci 30 i 100 dm’® oraz podgrzewaczu
pojemnosciowym podumywalkowym (szczegdly w czesci rysunkowej opracowania).
Lokalizacj¢ podgrzewaczy wody przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Instalacja wody wykonana bedzie z rur tworzywowych przeznaczonych do wody
uzytkowej w systemie UPONOR lub alternatywnym. Dla wody cieplej przewidziano
przewody stabilizowane wktadka aluminiowa.

Instalacj¢ wodociggowa po jej wykonaniu nalezy poddaé prébie hydrauliczne;
cisnieniowej w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Scieki z projektowanych wpustow 1 urzadzen sanitarnych odprowadzone zostang siecia

przewodéw poprzez pozostawione w technologii krééce. Szczegély patrz czesé
rysunkowa opracowania. Dodatkowo przewiduje si¢ instalacje odpowietrzajaca pion
technologiczny z wyprowadzeniem nad dach i zakoficzeniem rura wywiewna. Przewody
odptywowe wykonane beda z rur kanalizacyjnych z PVC o potaczeniach kielichowych
z uszczelka.
Piony kanalizacyjne wentylacyjne wykonane beda z rur kanalizacyjnych z PVC
o polaczeniach kielichowych z gumowa uszczelka. Piony kanalizacyjne nalezy
wyprowadzi¢ ponad dach i zakoficzy¢ rurami wywiewnymi. Piony nr 3 i 5 zakonczone
sq pod stropem zaworem napowietrzajaco — odpowietrzajacym.

Przed przystapieniem do robét nalezy sprawdzié rzedne fundamentéw, podtog
wbudynku oraz rzedne kanalizacji zewnetrznej. Kanalizacje podposadzkowg

wykonywa¢ w sprzezeniu z przewodami technologicznymi.

3. Opis instalacji wentylacji.
W poszczegolnych pomieszezeniach budynku oczyszczalni projektuje si¢ wentylacje
mechaniczna nawiewno — wywiewng oraz wentylacj¢ grawitacyjna wspomagana

wentylatorami montowanymi na wlocie kanatéw grawitacyjnych.
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W pomieszczeniu hali reaktoréw przewidziano nawiew powietrza przez infiltracje
z zewnatrz. Dodatkowo przewidziano nawiew powietrza poprzez czerpnie¢ $cienng 500
x 500 mm zlokalizowana zgodnie z czg$cig rysunkows niniejszego opracowania. Do
regulacji powietrza nawiewanego poprzez czerpni¢ stuzy¢ bedzie zaprojektowana
przepustnica. W celu zabezpieczenia hali reaktoréw przed nadmiernym wyziebieniem
w okresie ujemnych temperatur zewnetrznych zaprojektowano dekiel umozliwiajacy
zamknigcie kanalu nawiewnego. Wywiew powietrza realizowany bedzie przez dwa
wentylatory DAs-250 zamontowane na podstawach dachowych thumiacych typ PTS -
250. Wiaczanie do pracy wentylatoréw odbywaé si¢ bedzie za pomoca wilacznika

umieszczonego w pomieszczeniu.

3.2.Pomieszczenie krat — uklad N2/W2.

W oparciu o ,,Wytyczne projektowania stacji krat” zaprojektowano nastepujacy system
wentylacji:
- wentylacj¢ mechaniczng awaryjng nawiewno — wywiewna pracujaca okresowo,
o krotnosci wymian n = 10 w/h z 10 + 15 % nadwyzka ilosci powietrza nawiewanego.
Nawiew powietrza do pomieszczenia krat przewidziano za pomoca centralki nawiewnej
podwieszanej typ VS-15-R-V-T produkcji VTS Polska polaczonej z siecia kanatow. Jest
to wentylacja awaryjna pracujaca okresowo. Nawiew powietrza zorganizowano tak, ze
70 % powietrza nawiewane jest géra a 30 % dotem.
Wywiew powietrza zorganizowano w ten sposéb, ze 70 % powietrza wywiewane jest
dotem, a 30 % géra. Jest to wentylacja awaryjna pracujaca okresowo.
Wywiew powietrza mechaniczny za pomoca wentylatora dachowego DAs-250
wspolpracujacych z siecig kanaléw i kratek.
Praca wentylatora wywiewnego zblokowana bedzie elektrycznie z praca centralki
wywiewnej. Wiaczenie do pracy wentylacji mechanicznej awaryjnej odbywac sie bedzie

za pomoca wiacznika umieszczonego na zewnatrz pomieszczenia.

3.3.Szatnia + natryskownia + WC — uklad N3/W3.

Nawiew powietrza do pomieszczenia szatni odbywal si¢ bedzie poprzez aparat

grzewczo wentylacyjny Neolux II zamontowany w pomieszczeniu szatni pod oknem.

-
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Neolux wyposazony bedzie w grzatki elektryczne omocy N = 2000 W. Nawiew
powietrza do pomieszczenia natrysku poprzez kratke kontaktowa w dole drzwi.
Wywiew powietrza przez wentylatory kanalowe typ EDM160 zamontowane na wlocie
do kanatow grawitacyjnych murowanych. W pomieszczeniu szatni praca wentylatora
zblokowana z pracg aparatu grzewczo — wentylacyjnego Neolux. Wiaczanie do pracy
uktadu wiacznikiem w pomieszczeniu.

Praca wentylatorbw wywiewnych w pomieszczeniu natrysku 1 WC zblokowana
elektrycznie z pracg o$wietlenia w pomieszczeniu. Wlaczanie do pracy wentylatora
odbywaé si¢ bedzie za pomoca wlacznika oswietlenia w pomieszczeniu Praca

wentylatora ze zwlokg czasowas.

3.4.Pomieszczenie odwadniania osadu — uklad N4/W4.

Nawiew powietrza do pomieszczenia odwadniania osadu za pomocg aparatu grzewczo —
wentylacyjnego ,,NEOLUX II” z nagrzewnicg elektryczna.

Wywiew powietrza za pomoca wentylatora dachowego Das-160, ktéry zamontowany
bedzie na tlumiacej podstawie dachowej typ PTS - 160. Wentylator wywiewny
zblokowany bedzie elektrycznie z aparatem nawiewnym ,,NEOLUX II”. Wiaczanie do

pracy ukladéw wentylacyjnych za pomoca przycisku z pomieszczenia.

3.5.Agregatornia — uklad W5.

Nawiew powietrza przez czerpni¢ Scienng o wymiarach 900 x 800. Wywiew przez

wyrzutni¢ urzadzenia.

3.6.0Obliczenia wentylacji.

Zapotrzebowanie ciepta dla podgrzania powietrza infiltrujacego do poszczegdlnych
pomieszczenr uwzglednione zostalo w obliczeniach strat ciepta i przy doborze

grzejnikow.

Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna.

Projektuje si¢ ja w pomieszczeniu krat, reaktoréw, szatni + natrysku oraz w WC,

pomieszczeniu odwadniania osadu.
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- ilo$¢ powietrza wentylacyjnego Ly =Lw =2 x 800 = 1600 m*/h

Nawiew powietrza: poprzez infiltracj¢, czerpni¢ $cienng o wymiarach 500x500 (uklad

N1) i uchylone drzwi.

Wywiew powietrza: za pomocg wentylatorow dachowych w ukladzie W1, ktore

zamontowane b¢da na podstawach dachowych thumiacych PTS - 160.

- wydajnos¢ wentylatora Lw = 1,1 x 1600 = 1760 m*/h

Do wywiewu dobrano dwa wentylatory dachowe typ DAs-250 n = 900 obr/min
N=0,18kW kazdy.

Wiaczanie i wylaczanie wentylatorow odbywaé sie bedzie za pomoca wiacznika

Zamontowanego w pomieszczeniu.

Pomieszczenie Kkrat.

W oparciu o ,,Wytyczne projektowania stacji krat” i uzgodnienia miedzybranzowe
z projektantem technologii zaprojektowano nastepujacy system wentylacji:

- wentylacj¢ mechaniczng awaryjna nawiewno — wywiewna pracujaca okresowo,
o krotnosci wymian n = 10 w/h z 10 + 15 % nadwyzka ilosci powietrza nawiewanego.
Nawiew powietrza zorganizowano w ten sposob, ze 30 % powietrza nawiewa sie dolem,
a 70 % powietrza nawiewa si¢ gora. 70 % powietrza wywiewane jest dotem, a 30 %
gora.

Nawiew powietrza (uktad N2):

- ilos¢ powietrza nawiewanego wyliczono z 10 % nadwyzka w stosunku do ilosci
powietrza wywiewanego:

L = 2000 m*/h
Do nawiewu dobrano centralk¢ nawiewna podwieszang typ VS-15-R-V-T produkcji
VTS Polska bez nagrzewnicy. Karta doboru urzadzenia w zataczeniu.

Wywiew powietrza (uklad W?2):

Ilos¢ powietrza wywiewanego
Lw = 1800 m*/h
- wydajnos¢ wentylatora V= 1,1 x 1800 = 1980 m*/h
Do wywiewu dobrano wentylator dachowy typ DAs-250, n = 1400 obr/min o mocy
N=0,37 kW.

1H2
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Praca wentylatora wywiewnego zblokowana bedzie elektrycznie z praca centralki
nawiewnej. Wlaczanie i wylaczanie ukladéw wentylacyjnych odbywaé si¢ bedzie za
pomoca przycisku sterujacego zamontowanego przy drzwiach wejsciowych na zewnatrz

pomieszczenia.

Szatnia + Natrysk + WC,
N =6 w/h

- ilo$¢ powietrza wentylacyjnego Lw =100 m*h (szatnia)
Lw = 75 m>/h (natrysk)
Lw =75 m’/h (WC)

Nawiew powietrza: za pomoca aparatu grzewczo — wentylacyjnego ,NEOLUX II”

o wydajnosci maksymalnej L = 420 m’/h. Neolux wyposazony bedzie w grzalki
elektryczne o mocy N = 2000 W (uklad N3).

Aparat bedzie pracowal przy czgsciowej recyrkulacji powietrza wewnetrznego.

Aparat , NEOLUX 1II” zasilany bedzie pradem jednofazowym zaréwno grzatki
elektryczne, jak i silnik napgdzajacy wentylator o mocy N = 2000 W.

ilos¢ powietrza wentylacyjnego Lw =100 m’/h

Nawiew powietrza do pomieszczenia natrysku i WC poprzez kratke kontaktowa

zamontowana w dole drzwi.

Wywiew powietrza: za pomocs wentylatorébw kanatowych (EDM160 — szt. 3),

zamontowanych na wlotach do kanaléw murowanych. Wentylatory napedzane beda
silnikami jednofazowymi o mocy nie przekraczajacej 100 W kazdy (uktad W3).
- wydajnos¢ jednego wentylatora Lw =100 m*h (szatnia)

Lw=75m’h (natrysk)

Lw =75 m*/h (WC)
Praca wentylatora wywiewnego w pomieszczeniu szatni zblokowana bedzie z praca
aparatu grzewczo — wentylacyjnego ,,NEOLUX II”. Wiaczanie i wylaczanie ukladow
wentylacyjnych odbywa¢ si¢ bedzie za pomoca wlacznika Zamontowanego
w pomieszczeniu. W pomieszczeniu natrysku i WC praca wentylatora zblokowana
z o$wietleniem pomieszczenia. Wiaczanie i wyltaczanie uktadu wentylacyjnego odbywac

si¢ bedzie za pomocg wlacznika oswietlenia zamontowanego w pomieszczeniu.
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3.7.Materialy i wykonawstwo.

Instalacja wentylacji wykonana bedzie z typowych elementdw z blachy stalowej
ocynkowanej. Wentylatory montowane bgda na podstawach dachowych thumiacych.
Odcinki  blaszanych  kanaléw  wywiewnych prowadzonych w  przestrzeni
miedzystropowej nalezy zaizolowaé cieplnie matami z waty szklanej w celu

przeciwdzialania kondensacji pary wodnej na $ciankach przewodow.

UWAGI !
1. Calo$¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” Czg$¢ II — Instalacje sanitarne
i przemystowe.

2. Przy realizacji robét przestrzegac zasad BHP.

Opracowala:

mgr inz. Renata Kapusta

Doreote o, e
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WYKAZ ELEMENTOW I URZADZEN WENTYLACYJNYCH

Wyszczegélnienie

Ilos¢

Dystrtbutor , uwagi

2

3

4

Uktad nawiewny ,,N1”

Ni-1

Czerpnia $cienna typ A-500x500

N1-2

Kanat blaszany typ A/ 500 x 500/L=500

N1-3

Przepustnica wieloplaszczyznowa 500 x 500 mm

L=250

N1-4

Dekiel zamykajacy 500 x 500 mm

Uklad wywiewny ,,W1”

Wi-1

Wentylator dachowy DAs-250, n=900 obr/min,
N=0,18 kW

UNIWERSAL

W1-2

Podstawa dachowa tlumiaca typ PTS-250

UNIWERSAL

W1-3

Kanat blaszany typ B/I $250 L~1000

Dt. dopasowa¢ na budow.

Wi-4

Przepustnica jednoplaszczyznowa typ B/1 $250

Uklad nawiewny ,,N2”

N2-1

Czerpnia $cienna typ A-700x400 z kanalem
nawiewnym 700x500 L=450 mm

N2-2

Kolano dyfuzorowe 700x400/630x400/100

N2-3

Dyfuzor symetryczny 630x400/660x250 L=500

N2-4

Kréciec amortyzacyjny 660x250/L=110

N2-5

Przepustnica jednoplaszczyznowa typ A/l
660x250/L=125

N2-6

Centrala nawiewna podwieszana typ VS-15-R-V-

T, bez nagrzewnicy

VTS Polska

N2-7

Redukcja asymetryczna 660x250/630x250 L=300

N2-8

Trojnik symetryczny typ A/l
630x250/400x250/630x250/50/90°/L=600

N2-9

Kratka wentylacyjna nawiewna typ K1+P

400x250 z poziomymi kierownicami

INSTAL

N2-10

Redukcja asymetryczna 630x250/400x250/L=500

N2-11

Kanat blaszany typ A/I 400x250/L=1300
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N2-12

Kanat blaszany typ A/l
400x250 L = 500 z wpaleniem 200x125

N2-13

Kanat blaszany typ A/ 200x125/L=2600

Dl dopasowa¢ na budow.

N2-14

Kolano redukcyjne 125x200/200x200

N2-15

Kratka wentylacyjna nawiewna typ K1+P

200x200 z poziomymi kierownicami

INSTAL

N2-16

Redukcja asymetryczna 400x250/315x250/L=350

N2-17

Trdjnik symetryczny typ A/l
315x250/400x250/315x250/50/90°/L=600

N2-18

Redukcja asymetryczna typ A/l
250x315/200x125/L=500

N2-19

Kanat blaszany typ A/1 200x125/L=500

N2-20

Kolano typ A/I 200x125/90°

N2-21

Kanat blaszany typ A/1 200x125/L=2400

Uklad wywiewny ,,W2”

W2-1

Wentylator dachowy Das-250, n=1400 obr/min,
N=0,37 kW

UNIWERSAL

W2-2

Podstawa dachowa ttumiaca typ PTS-250

UNIWERSAL

Ww2-3

Kanat blaszany typ B/I $250 L~1000

D1. dopasowaé na budow.

W2-4

Ksztaltka przejsciowa typA/I / B/I 250x250/$250
L=200

W2-5

Kanal blaszany typ A/1 250x250/L=4300

D1. dopasowaé na budow.

W2-6

Kolano typ A/I 250x250/90°

W2-7

Kolano dyfuzorowe typ A/l
250x250/400x250/90°

W2-8

Kanat blaszany typ A/I 250x250/L=200

W2-9

Tréjnik symetryczny typ A/l
250x400/160x250/250x400/50/90°/L=400

W2-10

Kratka wentylacyjna nawiewna typ K1+P

160x250 z poziomymi kierownicami

INSTAL

W2-11

Kanat blaszany typ A/I 250x400/L=2800

W2-12

Trojnik symetryczny typ A/l





[image: image55.png]-11-

400x250/250x160/400x250/100/90°/L=500

W2-13

Kanal blaszany typ A/I 250x160/L=150

Dt. dopasowa¢ na budow.

Ww2-14

Kolano typ A/I 160x250/90°

W2-15

Kanat blaszany typ A/ 250x160/L=2400

W2-16

Kolano redukcyjne typ A/ 160x250/400x250

W2-17

Kratka wentylacyjna nawiewna typ K1+P

250x400 z poziomymi kierownicami

INSTAL

W2-18

Redukcja asymetryczna typ A/l
400x250/250x250/L=500

W2-19

Kanat blaszany typ A/1 250x250/L=900

W2-20

Tréjnik symetryczny typ A/l
250x250/160x250/250x250/50/90°/L=400

W2-21 |Redukcja asymetryczna typ A/l
250x250/250x200/L=500
W2-22 | Kanal blaszany typ A/ 250x200/L=1540 Dt. dopasowa¢ na budow.
W2-23 |Kolano redukcyjne typ A/l 200x250/160x250/90°
W2-24 | Kanal blaszany typ A/l 250x160/L=2400
Uktad nawiewny ,,N3”
N3-1 |Aparat nawiewny ,,NEOLUX” o wydajnosci
maksymalnej L=420 m’>/h, wyposazony w grzatki
elektryczne o mocy N=2000 W, pracujacy
czesciowo na powietrzu obiegowym, zasilany
pradem jednofazowym o mocy N=2000W
Uktad wywiewny ,,W3”
W3-1 | Wentylator tazienkowy typ EDM160 z silnikiem Venture Industries

jednofazowym o mocy nie przekraczajacej 100 W

Uklad nawiewny ,,N4”

N4-1

Aparat nawiewny ,,NEOLUX” o wydajnosci
maksymalnej L=420 m’/h, wyposazony w grzalki
elektryczne o mocy N=2000 W, pracujacy
czesciowo na powietrzu obiegowym, zasilany

pradem jednofazowym o mocy N=2000W
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Uktad wywiewny ,,W4”

W4-1

Wentylator dachowy DAs-160, n=1400 obr/min,
=0,12 kW

UNIWERSAL

W4-2

Podstawa dachowa ttumiaca typ PTS-160

UNIWERSAL

W4-3

Kanat blaszany typ B/I $160 L~1000

Dt. dopasowa¢ na budow.

W4-4

Przepustnica jednoptaszczyznowa typ B/I $160

Uktad nawiewny , N5~

N5-1

Czerpnia $cienna typ A 900x800 mm

N5-2

Przepustnica z sitownikiem 900x800 mm

N5-3

Kanat blaszany typ A/I 900x800/400

N5-4

Dekiel zamykajacy kanat wentylacyjny
900x8000 mm

e ot U f5
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ul. Manifestu Lipcowego 34 pok.325; 25-323 Kielce;
Tel. +48.41.3430677; Fax +48.41.3430677
jacek.majdanski@vtsclima.com

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
NUMER OFERTY: 190/KI/2006n

1. 1. Centrala podwieszana nawiewna bez nagrzewnicy
RODZAJ: Wywiewna
ZESTAW: VS-15-R-V-T
WIELKOSC: 15
WYWIEW: 2000 m*h
GRUBOSC IZOLACJI: 40 mm
CISNIENIE DYSPOZYCYJNE: 200 Pa
MASA CENTRALI (+/- 10%) *: 69 kg

BLOKI OPCJONALNE STANOWIA INTEGRALNA CZESC CENTRALI BAZOWE.
(*) Masa urzadzenia netto, z elementami opcjonalnymi, bez automatyki.

Wymiar urzadzenia
Oznaczenie W H Hf L K hxw
wymiaru 800 390 0 758 0 310x720
Wymiar
Cze$¢ wywiewna
¢  sokciawentylatorewa
Wentylator Wielko§¢ mechaniczna 180
Nazwa VS 15 DRCT.DR.FAN Czestotliwosé 50 Hz
Ci$nienie statyczne 200 Pa Prad 76 A
Ci$nienie dynamiczne 128 Pa Moc 1,75 kW
Cisnienie dyspozycyjne 200 Pa Pobér mocy elektrycznej 0 kW
Obroty 844 1/min  Obroty 1160 1/min
Moc na wale 1,166 kW Zespot wentylatorowy VS 15 1
Silnik VS 15 MOTOR DRCT.DR.PLUG.FAN.ASM
Regulator obrotéw VS 10-15 SPD.CTRL 1
TR900
Tahela hatasu
Czest. 125 Hz 250 Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000 Hz 8000 Hz LwdB(A)
Wiot dB 69,4 72,9 72,6 68,6 64,4 59,8 554 73.8
Wylot dB 69,4 729 72,6 68,6 64,4 59,8 55,4 73,8
Otoczenie dB 57,9 59,5 58,6 54,9 50,9 30,3 16,9 59,8
Cis. akust. ** dB(A) 34,8 439 48,4 479 45,1 243 8.8 52,8
(**) Orientacyjne dane cisnienia akustycznego.
éncje
Potaczenie elastyczne VS 15/21/40 1 Przepustnica VS 15/40 ADAMP 1
FLX.CNC 660x250 660x250
Potaczenie elastyczne VS 15/21/40 1

FLX.CNC 660x250

’&,Mﬁy 71

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH 1/1
STRONA:
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ul. Gen. Jozefa Hauke Bosaka 1

25-950 KIELCE

tel/fax (041) 348 33 03

Umowa Nr RRG. 342-6/05

PROJEKT BUDOWLANY

| Czesé:

[ SANITARNA — PRZYtACZE WODY

Nazwa obiektu:

Oczyszczalnia sciekéw w m. Stare Gralewo

Budynek oczyszczalni Sciekow

m. Stare Gralewo, gm. Racigz

Adres obiektu: pow. ptonski, woj. mazowieckie
Zamierzenie
budowlane: Budowa oczyszczalni $ciekéw w m. Stare Gralewo
Inwestor, adres: Gmina Racigz
Pl. Adama Mickiewicza 17
09 — 140 Racigz
Imig i nazwisko Upr. budowlane nr Podpis
. ) . KL-50/99 2
Projektowat: | mgr inz. Renata Kapusta specjalnosé sanitarna berote M»,»/é
_ . KL-50/99 ,
Opracowat: |mgr inz. Renata Kapusta specjalnosé sanitarna /QM& Z[m/ 4
. |mgrinZ. Krystyna KL-130/96 .
Sprawdzit: Zarowska specjalnosé¢ sanitarna J( Az

Kielce marzec 2006
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