[image: image1.png](L

SPIS TRESCI

1. OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot i zakres opracowania.
Podstawa opracowania.

Informacje ogdlnotechniczne.

el

Przylacze wody
1. Opis projektowanej inwestycji — przylacze wody.
2. Usytuowanie i uktad wysokosciowy.
3. Trasy przewoddéw wodociggowych.
3.1. Glebokosé utozenia przylacza wodociagowego.
3.2. Materialy.
3.3. Uzbrojenie przylacza wodociagowego.
3.4. Bloki oporowe.
4. Wytyczne realizacji.
4.1. Roboty przygotowawcze.
4.2. Roboty ziemne.
4.3. Odwodnienia wykop6w na czas budowy.
4.4, Roboty montazowe.
4.5. Zasypka przylacza wodociaggowego.
4.6. Plukanie i dezynfekcja.
4.7. Skrzyzowania z istniejacym lub projektowanym uzbrojeniem.
4.8. Inwentaryzacja.
4.9. Oznakowanie.
4.10. Uwagi koficowe.
5. Dobér wodomierza.

II ZALACZNIKI1
1. Warunki techniczne wykonania przylacza wodociagowego wydane przez Zaklad Uslug

Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mtawie pismo znak TE./237/06 z dnia 31.01.2006 r.
IIT RYSUNKI

1. Plan sytuacyjny skala 1:500
2. Profil podtuzny przylacza wodociagowego skala 1:100/500
3. Studnia wodomierzowa skala 1:25

3. Schematy weztéw

Przylacze wody — Oczyszczalnia Sciekow w m. Gralewo Stare gm. Raciaz




[image: image2.png]OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przytacza wody do budynku
projektowanej oczyszczalni §ciekéw w m. Gralewo Stare gm. Raciaz pow. plonski. W zakres
niniejszego opracowania wchodzi nowoprojektowany odcinek przylacza zasilany
z istniejacego wodociggu biegnacego wzdtuz projektowanej oczyszczalni. Przylacze wody
zabezpiecza¢ bedzie dostawe wody dla potrzeb socjalno — porzadkowych oraz dla potrzeb
technologicznych oczyszczalni. Zewnetrzne gaszenie pozaru zabezpiecza istniejacy hydrant

zewnetrzny zlokalizowany na wodociagu w poblizu projektowanej oczyszczalni.

2. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora,

e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa z istniejacym uzbrojeniem,

e Obowigzujace normy i przepisy,

e Warunki techniczne wykonania przylacza wodociagowego wydane przez Zaktad
Ustug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mtawie pismo znak TE./237/06 z dnia
31.01.2006 r.

e Projekt technologiczny oczyszczalni.

3. Informacje ogoélnotechniczne

Inwestycja obejmowaé bedzie przylacze wody dla potrzeb projektowanej oczyszczalni
$ciekow. Przytacze dla budynku oczyszczalni zasilane bedzie z istniejagcego wodociagu
wykonanego z PVC ¢ 90. Nawlaczeniu projektowanego przylacza do wodociagu
przewidziano zasuwg kolnierzowa ¢ 50 z zeliwa sferoidalnego z migkkim uszczelnieniem
klina, skrzynka uliczng duza i obudowa teleskopowa z PE (szczegély patrz czgs$¢ rysunkowa
opracowania).

Gléwne opomiarowanie zuzycia wody dla potrzeb oczyszczalni przewidziano w studni
wodomierzowej zlokalizowanej na przylaczu na terenie oczyszczalni w odleglosci 2 m od
ogrodzenia. Dla opomiarowania zuzycia wody zaprojektowano wodomierz JS3,5 DN25. Za
wodomierzem zgodnie z obowigzujacymi przepisami zaprojektowano zawér zwrotny

antyskazeniowy typ BA2760 DN25. Dla zabezpieczenia wodomierza i zaworu
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antyskazeniowego przed zanieczyszczeniami zaprojektowano filtr siatkowy typ FS-1 DN25

(szczegbly w czesei rysunkowej opracowania).

A. PRZYLACZE WODY

1. Opis projektowanej inwestycji — przylacze wody
Wilaczenie projektowanego przylacza w istniejacy wodociag ¢ 90 PVC przewiduje si¢ przy
pomocy trojnika dwukielichowego z PVC ¢90/¢63 (szczegbly w czgsci rysunkowe]
opracowania — schematy wezléw).
Projektowane przylacze wody nalezy wykona¢ z rur PES80 SDR11 PN10 ¢50 x 4,6 mm.
Zakres inwestycji stanowi:
e Przylacze wody wykonane z rur $50 x 4,6 mm PE o tacznej dlugosci
L =60,90 m
e Zasuwa uliczna Zeliwna ¢ 50 - szt. 1, z zeliwa sferoidalnego z migkkim
uszczelnieniem klina, skrzynka uliczna duza i trzpieniem teleskopowym z PE,
e Studnia wodomierzowa z we¢ztem wodomierzowym wyposazona kompletnie
(szczegdty w czesci rysunkowej opracowania) z wodomierzem JS3,5 DN25

1 zaworem antyskazeniowym typ BA2760 DN25 —szt. 1

2. Usytuowanie i uklad wysokosciowy

Przylacze wodociagowe zlokalizowano w terenie zielonym oraz pod placem manewrowym.
Wszystkie przewody wodociagowe wody zimnej musza by¢ utozone w wykopie o glebokosci
min. 1,9 m. Srednie zaglebienie przytacza wodociagowego wynosi 1,7 m. Szczegdlowe

rozwigzanie przedstawiono na mapie sytuacyjno —wysokosciowej i profilu podhuznym.

3. Trasy przewodow wodociagowych
3.1. Gl¢bokosé¢ ulozenia przylacza wodociagowego

Przylacze wodociagowe projektuje si¢ na glebokosci 1,6 — 1,75 m do osi rurociagu

z miejscowym zaglebieniem do 2,37 m pod nasypem.

3.2. Materialy
Przylacze wody projektuje si¢ z rur PE 80 SDR 11; ¢50 x 4,6 mm.
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Uzbrojenie przytacza stanowi¢ beda:
e Zasuwa zeliwna kotnierzowa ¢ 50 mm- szt. 1 , z zeliwa sferoidalnego z migkkim
uszczelnieniem klina, skrzynka uliczna duza i trzpieniem teleskopowym z PE,
¢ Studnia wodomierzowa tworzywowa lub alternatywnie z krggéw betonowych
w wykonaniu wodoszczelnym z wlazem zeliwnym min. klasy C — 1 szt.,
e Zestaw wodomierzowy z wodomierzem JS3,5 DN25—szt. 1,

e Zawor antyskazeniowy typ BA2760 DN 25 —szt. 1,

3.4. Bloki oporowe
Przy tréjniku, zasuwie, zatamaniach o kacie 90° projektuje si¢ bloki oporowe, ktore nalezy

wykonaé zgodnie z norma BN-81/9192-05. Bloki wykona¢ z betonu klasy B-15.

4. Wytyczne realizacji

4.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do realizacji nalezy wytyczy¢ tras¢ przewodéw, oznaczy¢ w terenie
istniejace uzbrojenie oraz zabezpieczy¢ teren budowy przytacza wodociagowego. Tyczenie
trasy przylacza oraz geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza winien wykona¢ uprawniony
geodeta.

Przed przystapieniem do robét ziemnych przekopami kontrolnymi wykonanymi recznie
nalezy zlokalizowaé¢ w terenie faktyczne polozenie istniejacego uzbrojenia 1 rze¢dna

posadowienia istniejacego wodociagu.

4.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w normie
BN-83/8836-02 oraz w uzgodnieniu z wykonawca robot drogowych. Przewiduje si¢ wykopy
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umocnionych wypraskami stalowymi lub balami
drewnianymi Wykopy wykonywaé mechanicznie i recznie. Przy skrzyzowaniach
z istniejacym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy wykonywa¢ r¢cznie . Wykopy zabezpieczy¢
taSmg i znakami ostrzegawczymi. Dla sprawnego ukladania rurociagéw zaleca si¢

sktadowanie wykopanego gruntu po jednej stronie wykopu.
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4.3. Odwodnienie wykop6w na czas budowy

W przypadku wystepowania w podiozu gruntéw gliniastych w okresach deszczowych moze
nastepowaé akumulacja wody w gérnych warstwach podloza gruntowego. Nalezy wowczas
przewidzie¢ konieczno$é odwodnienia wykopéw na czas budowy. Przyjeto odwodnienie
powierzchniowe poprzez wykonanie na dnie wykopu warstwy filtracyjnej piaskowo-zwirowe]
— grubo$é¢ warstwy 0,2m (15cm zwiru i 5 cm piasku). W najnizszych punktach wykopu
wykona¢ studzienki zbiorcze z kregéw betonowych ¢ 800 zapuszczonych na glgbokos¢ 1,0 m
ponizej dna wykopu. Ze studni zbiorczych wode odpompowywaé pompami przeponowymi
o napedzie spalinowym. Wode¢ przepompowaé do studni osadnikowych zlokalizowanych na
powierzchni terenu. Rozstaw studzienek zbiorczych w dnie wykopu i osadnikowych przyjeto
co ca 50 m.

Po zakonczeniu pompowania wody z wykopow warstwe filtracyjna przerwa¢ co 20-30cm
ekranem z itu lub dobrze ubitej gliny plastycznej, celem zabezpieczenia gruntu przed statym

odwodnieniem.

4.4. Roboty montazowe

Rury z PE — montaz rur w suchym wykopie na podsypce z piasku — grubos¢ warstwy — 0,15
m lub na warstwie filtracyjnej w przypadku wystepowania wdd gruntowych.

Montaz rur wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych cz. II — Instalacje sanitarne i przemystowe oraz zgodnie
z instrukcja wydana przez producenta rur dla rur z PE.

Po zamontowaniu rurociagu zasypka przewodu w warstwie ochronne;j tj. do wysokosci 0,5 m
ponad wierzch rury z wylaczeniem odcinkéw potaczen rur. Tak przygotowany odcinek
przytacza poddaé probie szczelnosci, zgodnie z normg PN-B/10725 z XII 1997 r.

Probe szczelnosci wykonac na cisnienie 1,0 MPa.

Odcinek przylacza mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknietym doplywie wody pod
ci$nieniem prébnym w czasie 30 min. nie bedzie spadku ci$nienia.

Wykonujac prébe cisnieniowa zglosi¢ jednoczesnie przytacze do odbioru technicznego.

4.5. Zasypka przylacza wodociagowego
Zasypka wykopow do wysokosci 0,5 m ziemia bez kamieni.
Po wykonaniu wykopu, podsypka winna by¢é wykonana z materialu bez kamieni.

Wypoziomowana podsypka, o grubosci 10 cm musi by¢ luzno uloZona i nieubita. Obsypka do
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poziomu 10-15 ¢cm powyzej gérnej powierzchni rury zaggszczana recznie. Obsypke ubijac

warstwami o maks. Grubosci 25 cm. Powyzej zasypka gruntem rodzimym.

4.6. Plukanie i dezynfekcja

Po wykonaniu przylacze wodociagowe nalezy przeptuka¢ i zdezynfekowac.

Do plukania uzyé wody wodociagowej z istniejacego wodociagu np. z hydrantu. Do
dezynfekcji uzy¢ 4% podchlorynu sodu w dawce dezynfekcyjnej w ilosci 200 mg/l.

Po napelnieniu przylacza roztworem podchlorynu nalezy go zatrzymac w sieci na 48 godz. Po
uplywie tego czasu wodociag przeplukaé¢ czysta woda tak diugo, az zacznie wyptywac woda
pozbawiona chloru. Nastgpnie wladze sanitarne winny pobra¢ probke¢ wody do analizy
bakteriologicznej. Po otrzymaniu pozytywnych wynikéw przylacze mozna przekazac

do eksploatacji.

4.7. Skrzyzowania z istniejagcym lub projektowanym uzbrojeniem

Projektowane przylacze wody krzyzuje si¢ projektowana kanalizacja oraz istniejacym kablem
telefonicznym.

W miejscu skrzyzowania projektowanego przylacza z kanalizacja przylacze wody
zabezpieczyé rura ostonowg stalowa zabezpieczona antykorozyjnie. W rurze ostonowej
przewod wodociagowy prowadzié na plozach co 1,0m. Konice rur zabezpieczy¢ manszetami
z HDPE. Szczegdély w czeéci rysunkowej opracowania. Kable energetyczne zabezpieczy¢

rurami ochronnymi dwudzielnymi PS & 110 x 100 mm prod. AROT L=1,5 m.

4.8. Inwentaryzacja
Prace inwentaryzacyjne winny by¢ zlecone uprawnionej jednostce geodezyjnej i wykonane

przed zasypaniem wykopow.

4.9. Oznakowanie

Armatura tzn. zasuwa winna by¢ oznakowana tabliczka wg wymogoéw okreslonych w PN-
86/B-09700. Najwlasciwszym miejscem do umieszczenia tabliczki jest linia ogrodzen
w dobrym stanie technicznym, $ciany doméw lub odrebne shupki zelbetowe. Po zasypaniu

wykopu do wysokosci 30cm nad rure przewdd wodociggowy nalezy oznakowac tasma

oznacznikowsg z wktadka metalowg szerokosci 30 cm.
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4.10. Uwagi koncowe

e Przed wykonywaniem robot ustali¢ aktualne rzedne terenu oraz istniejacego wodociagu.

e Wykopy zabezpieczy¢ zaporami, taSmami i znakami ostrzegawczymi.

o Przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem wykopy wykonywac recznie.

e Po montazu przylacze wody nalezy oznakowac zgodnie z normg PN-86/B-09100.

e Po wykonaniu przylacza dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w zakresie
usytuowania poziomego oraz wysokosciowego przylacza wodociagowego.

e Calosé rob6t wykonaé¢ zgodnie z projektem oraz warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano — montazowych — wydanymi przez COBRTI Instal.

e Montaz i ukladanie rurociagéw wykonaé zgodnie z instrukcja producenta rur.

e Calos¢ robdt wykonywac z przestrzeganiem zasad BHP.

e Montaz sieci nalezy wykona¢ z materialéw dopuszczonych i atestowanych przez wlasciwe
instytucje panstwowe do tego upowaznione firm posiadajacych wdrozony system
zarzadzania jakoscig zgodnie z EN ISO 9001.

e Calos$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i przez osoby posiadajace
wlasciwe uprawnienia wykonawcze.

e Wszelkie napotkane w trakcie robdt niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie terenu,
natychmiast zglosi¢ Inspektorowi Nadzoru.

o W przypadku wystapienia nieprzewidzianych probleméw realizacyjnych w trakcie
wykonywania robot, decyzje o sposobie ich rozwigzania bedg podejmowane w ramach
nadzoru autorskiego.

e Przy odbiorze przylaczy nalezy sprawdzié: jako$¢ uzytych materialéw, starannosé
wykonanych polaczen, wymiary, rz¢dne, prostolinijnos$¢ osi w planie oraz przeprowadzié

proby szczelnosci.

5. Dobor wodomierza

Zgodnie z danymi uzyskanymi od technologa maksymalne godzinowe zuzycie wody nie
przekracza 3 m’’h. W zwiazku z powyzszym dobiera si¢ wodomierz typ IS 3,5 DN25
o przeptywie nominalnym 3,5 m’/h.

Opracowala:

mgr inz. Renata Kapusta

K. bp e
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dla Potrzeb Rolnictwa w Mlawie
06-500 Milawa, ul. Nowa 40 woj. mazowieckie

elefony centrali:

Mtiawa, 31.01.2006r.

aplecze techniczne

. Nowa 40
23) 654-38-77
dministracja: BIORAC Sp. zo.0.
D;VCSiczaSO‘;‘(’a ““CZa: ul. Gen.J. Hanke Bosaka 1
al. Skonieckiego _ s .
o ulion, a,Z/ '))?. 25-950 Kielce
1. Stefana Roweckiego TE/ ................... /06
.Grota” 4

L
23) 654-35-41

1 654-99-94
Iy fax
23) 654-41-92 dotyczy: projektu oczyszczania sciekéw w m.Stare Gralewo gm.Racigz
onto:
PH PBK S.A. o/Mlawa
1101255-401250000974
1060 0076 0000 4012 5000 0974 Odpowiadajac na pismo DPROJ.3/GRA/01/06 z dnia 26.01.2006r.
egon uprzejmie informuje, Ze w celu wlaczenia si¢ do sieci wodociggowe nalezy
00822848 , . .

opracowa¢ dokumentacje techniczna na przylacze,
P - w miejscu wlaczenia sie¢ wodociagowa wykonana jest z rur
59-000-29-98 L a a8 Wy J
PCV @ 90,

mail: . .
w_mlawa@pro.onet.pl - cisnienie robocze na SUW Gralewo wynosi 3,6 —~ 5,2 MPa

- na sieci wodociagowej w odleglosci ok. 5 m od przewidywanej
weinki jest zamontowany hydrant p.poz.

- na przylaczu zaprojektowac studni¢ wodomierzowa z wodomierzem,

- do celow technologicznych oczyszczalni $ciekdw (jezeli zachodzi
taka konieczno$¢) zaprojektowaé hydrant p.poz za studnig
wodomierzowa,

- opracowana dokumentacj¢ na przylaczu uzgodni¢ z naszym

Zaktadem.

DYRERTOR

mgr ini. an SWP!C“
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3. Opis techniczny

3.1. Przedmiot opracowania

Projekt obejmuje wykonanie linii energetvcznyeh niskiego napigeia na terenic oczyszczalni,

o$wietlenie terenu 1 wewnetrzne instalacje elektryczne w budynkach oczyszczalni $ciekow Gralewo

3.2. Projekty zwigzane

- projekt architektoniczno - budowlany
- projekt instalacji sanitarnych
- projekt technologiczny

- plan zagospodarowania terenu

3.3. Zasilanic w energie elektryezna

Zasilanie podstawowe w energig elektryczna oczyszezalni $cickow Gralewo
z sieci energetyki o mocy przylaczeniowej 69,30 kW odbywaé sie bedzie na podstawie warunkow
przytaczenia wydanych przez Energa Sierpc numer 330/2006 z dnia 08.02.2006
Migjsce przylaczenia: istnicjaca stacja transformatorowa S5-1905 Gralewo 1
Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: - zaciski pradowe na odejsciu przewodow od
zabezpieczenia w zlaczu, w kierunku instalacii odbiorcy — dla przylacza kablowego
Zasilanie oczyszczalni od zlacza kablowego z pomiarem do rozdzielni gléwnej RG w budynku
agregatu zaprojektowano kablem YAKY4x120mm’ o dhugosci 20 m.
Zasilanie rezerwowe ze stacjonarnego agregatu pradotwoérczego P100E o mocy 100 kVA
80 kW. (dystrybutor Siltec 02-374 Warszawa ul.E.Orzeszkowej 5 tel.22 5721800)
Przylaczanic agregatu poprzez panel przetaczajacy serii TI ktdry nalezy zamdéwié lacznic z
agregatem. (samoczynne zalaczanie rezerwy SZR).
Elementy polaczenia z siecia:
- przystosowanie istniejacej linit SN i stacji transformatorowej S5-19035 Gralewo 1 (wymiana
transformatora 100 kVA na 160 kV A),
- dostosowanie istniejacej linii niskiego napigeia ze stacji Gralewo 1 dla umozliwienia podwieszenia
dodatkowego przewodu AsXSn4x70,
- podwieszenie przewodu AsX Sn4x7AO po trasie linii napowietrzﬁej niskiego napigcia,
- wybudowanie przylacza kablowego YAKY4x120 od stupa linii niskiego napigcia do zlacza

kablowego nn
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- zabudowa zlgcza kablowego nn
- zabudowa ukladu pomiarowego obok zlgcza

realizowana bgdzie przez dystrybutora energii elektrycznej na podstawic umowy przylaczeniowe;.

3.4. Wewngtrzna linia zasilajaca niskiego napiecia

Wewngtrzng linig zastlajaca od ukladu pomiarowego do rozdzielm glowne) w budynku
agregatu zaprojektowano Kablem YAKY4x12 Omm’ o dhugosci: 20 m
- od zewngtrznego ziacza kablowego ZK do rozdzieln glownej RG w budynku agregatu | = 20m
Kabel w ziemi ulozy¢ na glgbokosci 0,7m od powierzechni na 10 cm podsypce piaskowej, przykryc
10 cio cm warstwg piasku i folig kalandrowana koloru niebieskiego, odleglos¢ folii od kabla 25 cm.
Na skrzyzowaniach kabla z innym uzbrojeniem podziemnym kabel ulozy¢ w rurach ochronnych
AROT A 110 a wejscie na budynku SV 110 mm.

Trase¢ kabla zasilajacego przedstawiono na rysunku nr 1.

3.5. Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie zewngtrzne zaprojektowano oprawami typu parkowego ZSD1-100 z lampami
sodowymi o mocy 100W na stupach stalowych S50 w ilosci 7szt. Zasilanie latarn oswietleniowych
kablem YKY3x4mm’ z czlonu o$wietlenia zewnetrznego zestawu rozdzielni RG w budynku
agregatu. Dlugo$¢ linii oswietleniowej 1 = 200 m. Ulozenie kabli jak w punkcie 3.4
Na skrzyzowaniach kabla z innym uzbrojeniem podziemnym kabel ulozy¢ w rurach ochronnych
AROT A 50 a przy wprowadzeniu do budynku SV 50mm.

Tras¢ kabli oswictleniowych przedstawiono na rysunku nr 1.

3.6. Wewnetrzne instalacje elektrvczne

Wewngtrzne instalacje elektryczne zaprojektowano przewodami kabelkowymi miedzianymi
typu YDY. W pomieszczeniach technicznych przewody uloZone na drabinkach 1 na tynku z
osprz¢tem szczelnym. W pomieszezeniach socjalnych przewody uloZzone pod tynkiem z osprzgtem
podtynkowym. Oprawy oswictleniowe Swietlowkowe i Zarowe szczelne. Rozmieszezenie opraw i
odbiornikow energii clektrycznej zgodnie z oznaczeniami na planach instalacji elektrycznych
rysunki 3, 4, 5,16.
Zasilanie instalacji z rozdzielni RG, R i R1. Zasilanic odbiornikow technologicznych z tablicy
odbiorow technologicznych T. ‘
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3.6.1. Ogrzewanie clektrvezne

Zgodnie z projektem instalacji wod-kan 1 ogrzewania, w pomieszczeniach oczyszezalni
zaprojektowano ogrzewacze elektryczne 1-fazowe przeciwwilgociowe produkceji ELCAL Biala
Rawska. Obwody ogrzewania elektrycznego zaprojektowano jako 1-fazowe przewodem
YDY3x2,5mm’ ktére w miejscach zainstalowania grzejnikow nalezy zakonczy¢ gniazdami
1-fazowymi szczelnymi. Zabezpieczenie wspdlne obwodow wylacznikiem roznicowopradowym a
poszezegolnych obwodow wylacznikami instalacyjnymi S311.

Ogrzewacze posiadajg trzystopniowg regulacje 1 nalezy w zaleznosci od temperatury zewngtrznej

ustawi¢ odpowiedni stopien regulatora na ogrzewaczach.

3.6.2. Wentvlacija

W oczyszczalni zainstalowane sg trzy uklady wentylacji mechanicznej:

- wentylacja mechaniczna hah reaktoréw (W1)

WYCIAG powietrza zaprojektowano dwoma wentylatorami dachowymi 3-faz. DAs-250 o mocy
0,18kW. Zasilanie ukladu z rozdzielm R. Sterowanie wylgcznikami zabudowanymi w zestawach
sterowniczo zabezpieczajacych S-ZII p i S-ZI zainstalowanych przy wejsciu w hali reaktorow.

- wentylacja awaryjna hali technologicznej (N2 -W2)

NAWIEW centralkg grzewczo wentylacyjng VS 13. bez nagrzewnicy z wentylatorem o mocy
1,75kW i pradzie znamionowym 7,6A.

WYCIAG wentylatorem dachowym 3-faz DAs -250 o mocy 0,37kW.

Zasilanie ukladu z rozdzielni R, pole wyposazone w wylacznik instalacyjny i stycznik poprzez
zestawy sterowniczo zabezpieczajace S-ZII, S-ZIp zainstalowane w miejscach tatwo dos.tqpnych W
pomieszczeniu wentylowanym. Sterowanie zblokowane, przyciskami w Kasecie F122 K3
zainstalowanej we wngce z drzwiczkami na zewnatrz przy wejsciu do hali technologiczne;.

- wentvlacja pomieszczenia odwadniania osadu (N3 — W3)

NAWIEW aparatem grzewczo wentylacyjnym NEOLUX z grzatkg 2,0kW

WYCIAG wentylatorem dachowym DAs 160 o mocy 0,12kW

Zasilanie ukladu z rozdzielni R1, pole wyposazone w wylacznik instalacyjny i stycznik. Sterowanie
ukladu zblokowane, przyciskami w kasecie FT22 K3 zainstalowanej w pomieszczeniu.

- wentylacja w pomieszczeniach socjalnych (N4 — W4)

NAWIEW aparatem grzewczo wentylacyjnym NEOLUX z grzatkg 2,0kW
WYCIAG wentylatorem kanatowym EDM w kanale wentylacyjnym z szatni. Sterowanie ukladu

zblokowane przyciskami w kasecie FT22 K3 zainstalowanej w szatni.
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[image: image18.png]W kanalach wyciagowych z WC 1 natrysku zainstalowane s3 réwniez wentvlatory EDM, (W5)
zasilanie z instalacji o$wietleniowej WC 1 natrysku, sterowanie wylacznikiem oswietleniowym razem

z oswietleniem.

3.6.3. Instalacia oderomowa

Dla ochrony odgromowej budynku wykorzystano metalowe pokrycie dachu. Pokrycie
dachowe przylaczy¢ do uziomu otokowego za pomocy pigciu przewodow odprowadzajacych z
drutu stalowego ©6mm poprzez zlacza kontrolne K-422. Rezystancja uziomu Rz = 300,

Wszystkic elementy metalowe wystajace ponad dach oraz obudowy wywietrznikow przylaczy¢ do
pokrycia dachowego przewodem gigtkim przez przykrgcanie. Na kominach murowanveh wykonaé

zwody poziome i przylgezyé do pokrycia dachu.

3.6.4. Odbiory technologiczne

Odbiorniki technologiczne zasilane bgda z tablicy odbior6w technologicznych 17
dostarczanej przez BIOVAC Kielce lacznie ze sterownikiem elektronicznym.

Zasilanie tablicy ,, T” z rozdzielni R.

3.6.5 Rozdzielnie elekirvezne

Rozdzelnie elekiryczne RG i R i R1 zaprojektowano w obudowach z tworzywa o stopniu
ochrony IP 54 i klasie ochronnosci II.
Rozdzielni¢ ,RG” w pomieszezeniu agregatu zasili¢ z ukladu samoczynnego zalaczania rezerwy
(SZR) w ktory wyposazony bgdzie agregat pradotworczy. )
Rozdzielnie \R” i ,R1” w budynku oczyszczalni wyposazone bgda w urzadzenia rozdzieleze i
zabezpieczajace dla poszczegbinych obwodow. Zasilanie rozdzielni R i R1 z RG.
Wyposazenic rozdzelni rysunek 9 i 10. Przy pompowni gloéwnej zaprojektowano skrzynkg
zaciskowa do ktérej nalezy wprowadzi¢ kabel zasilajacy z RG 1 sterowniczy z T. Wyposazenie

skrzynki zaciskowej przy pompowni rysunek 11.

3.7. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana bedzie przez szybkic wylaczenie zasilania.
Szybkie samoczynne odlaczenie zasilania realizowane bgdzie przez zabezpicczenia przetgzeniowe.
W przypadku zwarcia o pomijalnej impedancji migdzy przewodem fazowym i przewodem
ochronnym lub czgécia przewodzaca dostgpnag w jakimkolwiek migjscu sieci, samoczyrine

wylaczenie zasilania w czasie 5 s bgdzie zapewnione przy spelnieniu warunku
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[image: image19.png]Zs x Ja = Uo gdzie:

Zs - impedancja petli zwarciowe] obejmujacej Zrodlo zasilania, przewod roboczy az do punktu
zwarcia 1 przewod ochronny migdzy punktem zwarcia a zrodlem.

Ia - prad powodujacy samoczynne zadzialanie urzadzenia wylaczajacego w czasie umownym nie
diuzszym niz Ss.

Uo - napigeie znamionowe wzglgdem ziemi 230V,

Dla zabezpieczen przetezeniowych Ia = k x In w ktorym: k - krotnos¢ pradu odczytana z
charakterystvki pradowo - czasowej powodujaca wylaczenie urzadzenia zabezpieczajacego w
odpowiednim czasie,

In - warto$¢ nominalna pradu zabezpicczenia przetgzeniowego.

Zs od zlacza zewngtrznego do rozdzielni R w budynku oczyszezalni wynosi 0,04210

Dla zabezpieczenia w zlaczu WT-1/F o In = 125 A i czasu zadzialania do 5's, JTa =383 A
warunek: Zs x Ia < Uo bedzie spelniony jezeli Zs od stacji do zlacza nie bgdzie wigksza od
warto$ct 0,558,

W instalacji odbiorczej obwody wymagajace dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

zabezpieczone begda wylacznikami réznicowopradowymi.

3.8. Ochrona przepicciowa

Ochrong przepicciowa odbiorow oczyszezalni zrealizowano przez zabudowe w zestawie RG
zespolonych ogranicznikow przepigé ETITEC-WENT zapewniajacych dwustopniowg (klasa B 1 C)

ochrong instalacji.

3.9. Kompensacia mocy biernej

Zgodnie z obliczeniami wykonanymi w punkcie 4.2 naturalny wspolczynnik poboru mocy
bieme;j tgpl = 0,35 wymagany wspolczynnik mocy tgp2 wynosi 0,2. Dla uzyskania wymaganego
wspolezynnika mocy tgp2=0,2 moc baterii kondensatordéw wymniesie:

Qbk=70,3(0,35-0,2)=10,5 kV Ar. Przyjmuje bateri¢ BK 180 12,5/2,5, In=23,7A

3.10. Informacija ..bioz”

3.10.1. Zakres robodt oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

- budowa kablowych linii niskiego napigcia mb. 60
- budowa kabla sterowniczego YKSY14x1,5Smm’ A mb. 70
- budowa oswietlenia zewngtrznego o ilosci latarn 7 szt. mb. 200
- wykonanie wewngtrznych instalacji elektrycznych w budynku oczyszczalni kpl. 1

str. 7
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[image: image20.png]3.10.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- brak
3.10.3. Elementy zagospodarowania ktore moga stworzyé zagrozenie bezpieczenstwa
- brak
3.10.4. Zagrozenia wystgpujace podcezas realizacji robot budowlanych
- spadek ze znaczne) wysoko$ci w trakcie robot na rusztowaniach i drabinach
- nicbezpieczenstwo od uzywanego sprz¢tu mechanicznego
- zagrozeme przez spadajace przypadkowo elementy
- zagrozenia wskutek uzywania nicodpowiednich narzgdzi 1 materialow
- mozhiwos¢ wystgpienia obsunigeia ziemi przy wykopach pod kable

3.10.5. Prowadzenie instruktazu

190

Zaklada si¢ ze do realizacji zadania zatrudnieni zostana pracownicy posiadajacy odpowiednie

uprawnienia do prowadzenia robot przy liniach 1 instalacjach elektroenergetycznych.

Przed przystagpieniem do realizacji zmierzenia budowlanego nalezy szczegdlowo zapoznal

wszystkich uczestnikdw bioracych udzial w realizacji z zakresem robot.

Przed realizacja robot w miejscach szczegolnie niebezpiecznych nalezy kazdorazowo przypomnieé

pracownikom o koniecznoséci przestrzegania obowigzujacych w tym zakresie przepiséw. Prace na

czynnych urzadzeniach energetycznych nalezy prowadzié po ich wylaczenu spod napigeia i

sprawdzeniu jego braku oraz cbustronnym uziemieniu.

Ponadto nalezy udzieli¢ wskazowek o koniecznosci odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia

migjsca pracy.
3.10.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobicgajace niebezpieczenstwom

- wybor migjsca dla urzadzenia skladowiska materialow i zaplecza socjalnego

- zawladomienie inwestora i wlasciciela gruntow na ktorych realizowana bgdzie inwestycja
0 terminie rozpoczecia robot

- opracowanie harmonogramu robdt i wyznaczenie termindw wylaczen dla umozliwienia
przylaczenia instalacji pod napigcie po jej wykonaniu

- prowadzenie biezacej kontroli jakosci materialéw dostarczanych na budowg.
kontrola wizualna oraz wymagane atesty i certyfikaty

- prowadzenie kontroli uzywanego sprzgtu i narzedzi

- wszystkie prace na czynnych urzadzeniach energetycznych nalezy Wykonywaé po

ich wylaczeniu spod napigcia i obustronnym uziemieniu miejsca pracy
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[image: image21.png]4. Obliczenia techniczne

4.1. Bilans mocy

191

| Pi Pobl IB Qobl
L’p | Grupa odbiornikow [ kW] k, [kW] [A] cosQp top | [KVAr]
1 | Urzadzenia technologiczne 53,66 | 0,81 43,36 | 57.3 0,92 0,426 | 18,5
2 | Rezerwa na rozbudowg | 9,2 1 9,2 33,0 0,92 0,426 3,9
3 E Oswietlenie zewngetrzne 0,84 0,8 0,7 3,2 0,97 0.25 0,18
4 | Oswietlenie 4,40 0,8 3,5 7,5 0,97 0,25 1,0
5 | Ogrzewanie pomieszczen 24,75 0,4 10,0 14,3 1,0 - -
6 | Podgrzewacze wody 5,0 0,3 1,5 7,0 1,0 - -
7 | Wentvlacja 2,0 1 2,0 9,0 0,92 0,426 0,9
Razem 99850 | 0,695 | 70,26 | 113,6 | 094 0,35 24,5

S=74,50 kVA cosp = 0,94 I = 113,64,

4.2. Dobor kabli zasilajacvch

- dla pradu obliczeniowego Iy = 113,6 A zabezpieczenie przedlicznikowe w zlgczu zewnetrznym

przyjmujg In = 125 A, kabel w ziemi od zlacza do rozdzielni gtéwnej RG, YAKY4x120mm’,

Idop=157A<125A

- dla zabezpieczenia w RG 100A, kabel na drabince od rozdzielni RG do R w budynku czyszczalni
YAKY4x70, Idop=150x0,82=123A<100A

- dla zabezpicczenia w RG 32A, przewédd od RG do R1 YDY5x6mm’, Idop=43x0,82=35A>32A

- dla zabezpieczenia w RG 32A, kabel w ziemi od RG do pompowni YKY5x10, Idop=52A>32A

- dla zabezpieczenia w RG 25A, przew6d od RG do baterii kondensatoréw YDY 5x6mm’,

Idop=43x0,82=35A>25A

- dla zabezpieczenia w R 80A, przewody od R do tablicy technologicznej T, 5xL.Y25,

Idop=101Ax0,82=82A>80A

- spadek napigcia od zewngtrznego zlacza kablowego do rozdzielni R w budynku oczyszczani

wynost: Au = 1,0%

Opracowal

inz. Jan Grudnie

/
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[image: image22.png]WYKAZ KABLI I PRZEWODOW

: Polaczenie Przewody 1 kable Rury ostonowe
| L/p | Rozdziehua lub Rozdzelnia lub Nr linii Typ1przekrd) | Dhugosé Typ Diugosc
urzadzenie urzadzemnie [m] [m]
1 | Zlacze kablowe | RG L 01 YAKY4x120 20 Al10 3
2 | Agregat RG L 02 OW 5x50 9
3 |RG R L 03 YAKY4x70 35
4 1RG R1 L 04 YDYSx6 22
S |RG Pompownia sciekow LOs YKY5x10 40 A7TS 10
zewnetrzna SV 75
o {RG Batena kondensat. L 06 YDY5x6 8
7 IRG Latarnia 1 do 4 L 07 YKY3x4 115 AS0 19
8 |RG Latarmia 5do 7 L 08 YKY3x4 85 A 50 3
SV 50 3
9 IR T {(odb. technolog) L 09 SxLYd25 10
t'10 IR Stacja zleweza L1 | YDY5x6 15
$ciekow |
11 |R Sito praskownik L1l YDY5x4 25
12 | R1 DRAIMAD L12 YDY5x4,0 10
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PROJEKT BUDOWLANY

| Czesé:

[ DROGOWA

Nazwa obiektu:

Adres obiektu:

Zamierzenie
budowiane:

" Inwestor, adres:

Oczyszczalni sciekdbw w m. Stare Gralewo

Drogi i uksztaftowanie terenu

m. Stare Gralewo, gm. Raciagz
pow. ptofiski, woj. mazowieckie

Budowa oczyszczalni $ciekbw w m. Stare Gralewo

Gmina Raciaz

Pl. Adama Mickiewicza 17

09 - 140 Racigz

Imig i nazwisko

Upr. budowlane nr

24/80

Projektowat: | tech. K. Grosicki w zakresie drég
Opracowal: | mgr inz. S. Zatorski

Kreslit: T. Gut

Sprawdzit: inz. W. Kowalczyk 9779

w zakresie drog

Kielce marzec 2006
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budowy drég i uksztaltowania terenu oczyszczalni $ciekow

w_m. Stare Gralewo

1. Podstawa opracowania
Projekt budowlano - wykonawczy drog i uksztaltowania terenu przy oczyszczalni Sciekow w m.
Stare Gralewo, gm. Raciaz, opracowano w oparciu oumoweg zawarta pomi¢dzy

przedsigbiorstwem Biovac Sp. z 0.0., a Gming Raciaz.

2. Projekt opracowane w oparciu o:

e Podklady sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1: 500 wraz z niwelacja wysokosciowa terenu
¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. /
Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999r /.
e "Katalog szczegotow drogowych ulic, placow i parkow miejskich” . KB 8-3.3.(7) symbol
dokumentu U-17 ,wydany przez Centrum Technik Budownictwa Komunalnego.
Warszawa 1987r.
e Opinia o warunkach gruntowo — wodnych

* Projekt zagospodarowania terenu

3. Stan istniejacy i warunki gruntowo — wodne

Teren przeznaczony pod lokalizacje oczyszczalni $ciekow potozony jest w miejscowosci Stare
Gralewo, gm. Raciaz, powiat plonski, woj. mazowieckie. Pod wzgledem uksztaltowania, teren
dzialki jest plaski z lekkim spadkiem w kierunku pdinocnym. Od wschodu przylega do
istniejacej drogi gminne;j.

Przeprowadzone badania geologiczne okreslaja, ze pod warstwa gleby czarnej sredniej grubosci

0,2m zalegaja grunty piaszczyste. Wody gruntowe wystepuja na glebokosci 1,0m pti.

4. Parametry techniczne projektowanych drég

W oparciu o plan zagospodarowania terenu, zgodnie z "Rozporzadzeniem Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. /Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999r.”
projektuje si¢ wjazd na teren oczyszczalni szerokosci 4,0 m wyokraglony lukami poziomymi

o promieniu R=8,0 m. Wewnatrz projektuje si¢ plac manewrowy o wymiarach 25x20m.

206
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5. Konstrukcija jezdni.
Konstrukeje jezdni projektowanej drogi przyjeto w oparciu Rozporzadzenie Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. / Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999r /
oraz uzgodnienia z Inwestorem, dla obciazenia ruchem KR1 dla podioza gruntowego Gl.

e nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm

podsypka cementowo - pisakowa grubosci 3 cm

podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

piasek stabilizowany cementem Rm = 1,5 MPa gr. 15 cm

6. Uksztaltowanie terenu

Ze wzgledu na wysoki poziom wody gruntowej po usunieciu humusu nasypy nalezy wykonaé
z gruntu przepuszczalnego, usunigty humus mozna przeznaczy¢ na nasypy pod skarpy oraz

obsypanie projektowanej oczyszczalni Sciekow.

7. Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni drog i placow projektuje si¢ powierzchniowo

poprzez nadanie odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych.

8. Uwagi koncowe.

1. Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejacego uzbrojenia wykonaé recznie,
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika uzytkownika sieci.

2. Calosé robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami branzowymi i BHP.

3. Zgodnie z Opinig ZUDP lini¢ kablowa telefoniczng przebiegajaca przez plac manewrowy

Oprac/wal: v
e
7"
Krzy& Grosicki
nr upr. 24/80

zabezpieczy¢ na catej dlugosci rurg ochronng dwudzielng ¢$110 typu AROT.
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Oswiadczenie o kompletnoéci projektu

O$wiadczam, ze  projekt budowlany pn: ,Oczyszczalnia  scickow
w m. Stare Gralewo” w zakresie projektu zagospodarowania terenu i w zakresie
architektury budynku oczyszczalni Sciekéw zostal opracowany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, Polskimi Normai i zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy — 1 Projektant

Y 7/7"’}/ ﬂ Rl
mgr inz. arch. Wladystaw Markulis mer inz. arch. Zyta ‘Samborska-Stowik
Nr upr. bud. 63/171/76 Nr upr.pud. KL-89/93

Nr ewid. SW-0046 Nr ewid. SW-0067

a1y
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Oswiadczenie o kompletnosci projektu

Oswiadezam, e projekt budowlany pn: ,Oczyszezalnia  écickéw
w m. Stare Gralewo” w zakresie projekiu ogrodzenia i zieleni na terenie
czyszezalni {ciekéw zostat opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy Projektant

Y % e
mer ing. arch. Zyta Samborska-Slowik ‘Elzbieta Wozniak

Nr upr. bud. KL-89/93 Nr upr. bud. KL-391/88, KL-177/92
Nr ewid. SW-0067 Nr ewid. SWK/BO/0768/01
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