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Lp.| Podst Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz [ Razem \
|Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytagczami w miejscowosci Kraszewo Falki Gm. Racigz. |
|__1[sie¢ grawitacyjna kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kraszewo Falki Gm. Racigz. |

1.1|Roboty ziemne, drogowe i zabezpieczajace. |

1|[KNNR 1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 m?2 |
1d.1./0113-01  |cm za pomoca spycharek |
| 1/BS.02.01. |

i 01. ‘;

1725 m2 1725.00 |
- |RAZEM 1725.00
2|KNNR 1 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycha- |m?2
1d.1.|0113-02  |rek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1/BS.02.01.
01.
1725 _ m?2 1725.00

| RAZEM 1725.00
T 3|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki (m3
1d.1.|10202-04  |0.25 m3 w gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowy-
| 1|z.sz211. jad. - praca w gruncie oblepiajgcym

9906-04/ |
02 |
BS.02.01. |
o
2376 m3 2376.00
| [RAZEM 2376.00
4 KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3 |
d.1./0208-01  |mowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V)
1|BS.02.01. |na odlegtos¢ do 3 km.
01 Krotnosé = 2
2376 m3 2376.00
- - | RAZEM 2376.00
S/KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gigb.do 4.0 m wyk.na odkfad koparkami |m3
d.1./0210-05  |podsigbiernymi o poj.tyzki 0,25 - 0,40 m3 w gr.kat. llI-IV
1(BS.02.01. |
01 ‘
1582 m3 1582.00
- - RAZEM 1582.00
| B|KNNR 1  |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 6,0 m o m3

1d.1.|10307-06  |$cianach pionowych w gruntach suchych kat. [1-IV

| 1|Bs.02.01.
102 |
| 1578 m3_ | 578.00
| |RAZEM 578.00
T7IKNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o m3
d.1.10307-04  |$cianach pionowych w gruntach suchych kat. l11-IV
1/BS.02.01. |
02. ;‘
386 |m3 386.00/ |
RAZEM 386.00]
8|KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojtyzki |m3 |
7 d.1.]0206-02  |0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w haldach z
| 1|BS.02.01. i‘transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
01 |
| 482 ) m3 | 482.00
_ ~_ |[RAZEM 482.00
9|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.1./0208-01  |mowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. i-IV)
1/BS.02.01. |na odlegto$¢ do 3 km. |
01 Krotnosé = 2 [
482 m3 482.00 |
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Lp.| Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem |
RAZEM 482.00]
10|KNNR 6  |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm  |m?2
d.1.|0802-04 |mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
1|z.0.2.7.
9902-01
BS.07.01.
00.
610 m2 610.00
- RAZEM 610.00
11|KNNR 11 ‘Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych o wysoko$- |m3
d.1.|0501-05 |ci 20 cm.
1/BS.02.02. 9 |
00. | |
325 Im3 325.00
| RAZEM |  325.00
12|Analiza Transport pospditki pojazdami samowytadowczymi z odl.do 0,5 km |m3
d.1.|wlasna. z zatadunkiem mechanicznym na podtoza.
1|BS.02.06.
00.
325 m3 | 325.00
ol RAZEM 325.00
13|Analiza Dodatkowe naktady za transport pospéiki z odlegloéci 8 km na m3 |
d.1.\wlasna.  |kazde dalsze 0.5 km |
11BS.02.06. |Krotnosé = 15 |
00. ‘ |
325 m3 | 325.00 |
| [RAZEM 325.00|
14|Analiza Zakup pospotki do obsypki i transport pojazdami samowytadow- |m3 |
| d.1.|wlasna. czymi z odl.do 0,5 km z zatadunkiem mechanicznym. |
1/BS.02.06. |
00. |
2798 m3 2798.00 |
| RAZEM 2798.00]
15|Analiza Dodatkowe naktady za transport pospétki z odlegtoéci 8 km na m3
d.1.|wiasna. kazde dalsze 0.5 km
1/BS.02.06. |Krotnosé = 15
00
2798 m3 2798.00
i RAZEM | 2798.00
16|KNNR 1 |Zasypanie wykopoéw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wyko-  |m3
d.1./0214-05 |p6w obiektowych spycharkami z zaggszcz. mechanicznym ubijaka-
1|BS.02.05. |mi (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
01
4343 m3 4343.00
RAZEM 4343.00
17|KNNR 1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-11 m2
d.1.|/0501-01
1/BS.02.01.
02.
3018 m?2 3018.00
| RAZEM 3018.00
18/KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - roboty [m?2
d.1.|0113-01  |na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - |
1|z.0.2.6. obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) |
9901-02
z.0.2.7. |
9902-01 |
BS.02.03. | |
00. |
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Lp.| Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
610 m?2 610.00
- RAZEM 610.00
19][KNNR 6  [Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr. 8 cm - roboty |m2
d.1.|0113-04  |na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m -
1]z.0.2.6.  |obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
9901-02 |
z027. |
9902-01 |
|BS.02.03. |
100. |
| 610 m?2 610.00]
| B RAZEM |  610.00
20/KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |m2
d.1.\0308~0‘l grubosci 4 cm (warstwa wiazgca) - roboty na poszerzeniach,prze-
1z.0.2.6. kopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok czynnego pasa jez-
9901-04  |dni (26-75 poj)
z.02.7.
9902-01
BS.07.03.
00
1810 » m2 610.00
RAZEM 610.00
21|KNNR 6  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |m2
d.1.10309-02  |grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) - roboty na poszerzeniach, prze- |
1z.0.2.8. kopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok czynnego pasa jez- |
9901-04  |dni (26-75 poj) |
| z.02.7.
[ 9902-01
| |BS.07.03.
| 00.
B 610 m?2 610.00
- ] RAZEM_ 610.00
22/KNNR 6  |Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km po- |t
d.1./0308-07 |nad 5 km z odlegtosci 20 km.
1|BS.07.03. |Krotnosé = 15
l00. |
| l121.7 ht 121.70]
| [RAZEM 121.70
23|KNNR 6  |Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. 10 cm z kruszywa roz-  |m2 |
d.1./0202-01  |$ciefanego recznie - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pa-
1z.0.2.6. sach wezszych niz2.5 m
9901-02
BS.02.04. |
00. J‘
690 |m2 690.00
RAZEM 690.00
| 24/KNNR 6  |Nawierzchnie zwirowe, warstwa gérna gr. 8 cm z kruszywa rozécie|mz2 |
1d.1./0202-03  |tanego recznie - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach
1|z.0.2.6. wezszych niz2.5 m
9901-02
BS.02.04. |
00. |
| _|690 m?2 690.00
1 " RAZEM 690.00
25|KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka balami drew- |m2
d.1./0312-01  |nianymi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i gieb.do
1 3.0m
2889 ) ) Im?2 2889.00
. RAZEM 2889.00
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Lp.| Podst Opis i wyliczenia i j.m. | Poszcz Razem
26|KNNR 1 |Pelne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka balami drew-  |m2
d.1./0312-02  Inianymi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i gleb.do |
1/BS.02.01. (6.0 m |
01.
6096 m?2 6096.00
RAZEM 6086.00
27|KNNR 1 |Peine umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka balami drew-  |m?2
d.1.|0312-04 |nianymi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o gteb.do 3.0 m -
1|BS.02.01. |dod.za kazdy dalszy 1 m szer.
01. |
190 m?2 ! 190.00
| |RAZEM 190.00
QB}KNNR 1 |Pelne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg balami drew- |m2 |
d.1./0312-05  |nianymi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o gteb.do 6.0 m -
1iBS.02.01. dod.za kazdy dalszy 1 m szer.
01. |
! 1168 m? 168.00
| | o RAZEM 168.00
29}Analiza |\Ustawienie przenosnych zankéw zakazu, nakazu, ostrzegawcze i |szt.
‘d.1.’w&asna, %informacyjne o pow. do 0.3 m2 - obok czynnego pasa jezdni (26-
1|BS.07.03. |75 poj)
00. |
| 36 szt. 36.00
| RAZEM 36.00
| 30|Analiza Rozebranie przenos$nych znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawcze i |szt.
d.1.|wiasna. informacyjne o pow. do 0.3 m2 - obok czynnego pasa jezdni (26-
| 1|BS.07.03. |75 poj)
| 00.
| 36 szt. 36.00]
vvvvvv o _|RAZEM | 36.00
| 31]|Analiza Budowa przeno$nych barierek ochronnych z pomalowanych desek [m
1d.1.|wiasna. w kolorach ostrzegawczych na stupkach z katownikéw stalowych
| 1|BS.07.03.
00.
3018 m__| 301800 |
RAZEM 3018.00
| 32|Analiza Demontaz przeno$nych barierek ochronnych z pomalowanych de- |m ]
|d.1. |wiasna. sek w kolorach ostrzegawczych na stupkach z katownikéw stalo-
1|BS.07.03. |wych
00.
| 3018 m 3018.00 |
- RAZEM | 3018.00
| 33|Analiza  |Kiadki dla pieszych na ramach - budowa kpl |
d.1.|wiasna.
‘ 1|BS.07.03.
i 00.
6 a kpl 6.00
RAZEM 6.00
| 34|Analiza Kiadki dla pieszych na ramach - rozebranie kpl.
'd.1.|wiasna.
i 1/BS.07.03.
| 00.
} s kpl. 6.00|
t i o i RAZEM 6.00
| 1.2[Roboty technologiczne sieci.
| 35|KNNR 11 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w goto- _ |szt. T
d.1./0405-05 fwym wykopie (bez murowania podstawy studni); giebokos¢ 2 m
2|BS.05.01. |
|00. |
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Lp.| Podst ‘, Opls i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
| [21 -~ [szt. 21.00
| | | RAZEM 21.00
36/KNNR 11 [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w goto- szt.
d.1.|0405-06 |wym wykopie (bez murowania podstawy studni); za kazde nast.
2|BS.05.01. |0.5 m réznicy glebokosci
00.
40 szt 40.00
| RAZEM 40.00
i 37|KNNR 11 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucz- |szt. l
d.1.|0406-03 |nych o $r. 425 mm i gtebokosci 2.0 m |
[ |
| 10 - szt. 10.00} ‘
| | [RAZEM | 10.00
38/KNNR 11 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucz- szt.
d.1./0406-04 |nych o $r. 425 mm - za kazde 0.5m réznicy gtebokosci od 2.0 m |
2 |
20 |szt. 20.00
- [ RAZEM 20.00
39|Analiza Kaskada zewnetrzna z elementéw PVC-U o $r. zew. 160 mm szt
d.1.|wiasna.
2|BS.05.01.
00.
17 szt 17.00
RAZEM 17.00
40[KNNR 11 |Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowez |m |
d.1.|0502-02 |PCW SDR 29 (SN12) o ér. zew. 200 mm
2|BS.04.02. |
00. |
1509 m | 1509.00, |
|RAZEM 1509.00
41/Analiza Monitoring kanatéw kamerg z okres$leniem rzeczywistego spadku. |odc.2
d.1.|wiasna. 00m
2/BS.04.00. |
00. ]
~ 8 odc.2| 8.00
777777 o 00m
‘ [RAZEM | 8.00
1.3|Roboty ziemne - przytacza. |
42][KNNR 1 [Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 m2
d.1./0113-01  |cm za pomocag spycharek
3|BS.02.01. | i
01.
| 1100 m?2 1100.00
‘ 1 RAZEM 1100.00
43|KNNR 1 \Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki |m3
d.1.,0202-04 1025 m3 w gr.kat. 11l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowy- |
3|BS.02.01. [tad.
101. |
457 mé | 457.00
| [RAZEM 457.00
44|/KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.1./0208-01 |mowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)
3|BS.02.01. |Krotnosé =2
01.
457 - m3 457.00
. RAZEM 457.00

Norma PRO Wersja 4.07a Licencja: 3395 dla Marek





[image: image6.jpg]Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami w Kraszewie Falkach Gm. Racigz.

Lp.| Podst Opis i wyliczenia _ j.m. | Poszcz Razem
45|KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami |m3
1d.1./0210-03 podsiebiernymi o poj.yzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Il-IV
3/BS.02.01.
01. i
305 m3 305.00
| RAZEM 305.00
| 46|KNNR 1 [Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoéci do 3,0 m o m3
d.1.|0307-04 |écianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-{V
3|BS.02.01.
02. |
326 m3 326.00
- | RAZEM 326.00
47|KNNR 6  |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm  |m?2
d.1.|0802-04 |mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
3|z.0.2.7.
9902-01
BS.07.01.
00. {
105 m2 | 105.00
[RAZEM 105.00
48|KNNR 6  |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na  |m?2 ;
d.1./0803-05 |podsypce cementowo-piaskowej
3|BS.07.01.
00. |
125 m2 125.00
RAZEM |  125.00|
49/KNNR 6  |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo- m |
d.1./0806-02 |piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
3z.0.2.7.
9902-01
1BS.07.01. |
100.
| 45 e m 45.00)
RAZEM 45.00
50/KNNR 11 ‘Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych o grubosci |m3
d.1.,0501-05 |20 cm E
3|BS.02.02. }
100.
| 1142 m3 142.00[
| RAZEM | 142.00
51|Analiza  [Transport pospétki pojazdami samowytadowczymi z odl.do 0,5 km [m3 | !
d.1.§w&asna. ‘*z zatadunkiem mechanicznym na podioza.
3|BS.02.06. |
|00. |
| 142 o m3 | 142.00
| | RAZEM | 142.00
SZiAnaIiza Dodatkowe naktady za transport pospéiki z odlegiosci 8 km na m3 |
d.1. wiasna. kazde dalsze 0.5 km
3|BS.02.06. |Krotnosé = 15
00.
142 - m3 | 142.00
- [RAZEM 142.00|
53|Analiza Zakup pospoiki do obsypki i transport pojazdami samowyladow-  |m3
d.1.|wilasna. czymi z odl.do 0,5 km z zatadunkiem mechanicznym.
3/BS.02.06.
00
457 o m3 457.00
RAZEM 457.00
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'Lp.| Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
| 54|Analiza Dedatkowe nakiady za transport pospétki z odlegiosci 8 km na m3 |
' d.1.|wlasna. kazde dalsze 0.5 km
3|BS.02.06. |Krotnosé = 156
00.
457 m3 | 457.00] |
| RAZEM 457.00
55|KNNR 1 |Zasypanie wykopéw _fund.podiuznych,punktowych,rowow,wyko- [m3 ’L |
1d.1.|0214-05 |péw obiektowych spycharkami z zageszcz. mechanicznym ubijaka- |
3|BS.02.05. |mi (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. 11V | |
01. |
772 md | 772.00 I
RAZEM 772.00]
56|KNNR 1 |Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5|m3 |
d.1.|/0318-01 |mi gteb.do 1.5 m w grkat. I-l1i |
3|BS.02.05.
02.
163 m3 | 163.00
Lo RAZEM 163.00
57/KNNR 1 [Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |11l m2
d.1./0501-01
3|BS.02.05.
02. |
11875 m2 1875.00
| | . RAZEM 1875.00
58§KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - roboty |m?2
d.1./0113-01  |na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz2.5 m -
3/z.0.26.  |obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
9901-02
z.02.7.
9902-01
BS.02.03.
00.
Lo 105 m?2 105.00
RAZEM 105.00
59KNNR 6  |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 8 cm - roboty |m2
d.1./0113-04  |na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m -
3|z.0.2.6. obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) |
9901-02 |
z.0.2.7. E
| 9902-01 |
| BS.02.03.
i 00.
| 105 m2 | 105.00
- RAZEM 105.00]
60/KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |m2
d.1.|0308-01  |grubosci 4 cm (warstwa wigzaca) - roboty na poszerzeniach, prze-
3|z.0.2.6. |kopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - abok czynnego pasa jez-
{9901~04 gdni (26-75 paj)
z0.27. |
9902-01 |
BS.07.03.
00.
105 m?2 105.00
L RAZEM 105.00
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Lp.| Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz \ Razem
61/KNNR 6  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |m2 |

d.1./0309-02 |grubosci 4 cm {warstwa Scieralna) - roboty na poszerzeniach,prze- |

3|z.0.2.6. kopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok czynnego pasa jez- }

9901-04  |dni (26-75 poj)

z.02.7. |
9902-01 |
BS.07.03. !
00. |
105 m2 105.00,

RAZEM |  105.00

62|KNNR 6 |Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km po- |t

d.1./0308-07 |nad 5 km z odlegitosci 20 km. |
3|BS.07.03. |Krotnosé = 15

00. |

20.95 t 20.95

RAZEM | 20.95

63|KNNR 6  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykona- m
d.1.|0403-03 |niem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - obok
3|z.0.2.7. czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

9902-01
BS.07.02.
00.
45 m 45.00
RAZEM 45.00

64|KNNR 6 |Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg - |m2
d.1./0109-02 |roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
3|z.0.2.6. m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

9901-01
z.02.7. |
9902-01 |
BS.07.02. |
00. |
| 1125 - o !m2 125.00 1
RAZEM 125.00

| 65|KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowe] betonowej grubosci 8 cm na podsypce |m?2
1d.1.10502-03 | cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - obok czyn-
I 3|z.0.2.7. nego pasa jezdni (26-75 poj)

9902-01
BS.07.04.
00.
125 m? 125.00
RAZEM 125.00

66/KNNR 1 |Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami sza- |m2
d.1./0313-04  |lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o

3/BS.02.01. fszer.do 1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. lil-IV

101. |
1080 m2 | 1080.00
RAZEM 1080.00
1.4|Roboty technologiczne - przytacza.
67|KNNR 11 |Przylgcze knalizacyjne z rur ci$nieniowych PESO SDR 17 o ér. m
d.1./0307-01 |zewn. 63 mm |
4|2.52.3.6. 1
BS.04.03. |
00. [
63 m 63.00

[RAZEM | 63.00]
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Lp.| Podst Opis i wyliczenia Poszcz ‘ Razem
68|KNNR 11 |Przyiacze knalizacyjne z rur ci$nieniowych PE80 SDR 17 o $r.
d.1./0307-01  |zewn. 75 mm
4|z.s2.3.6.
BS.04.03.
00.
275
275.00|
B69/KNNR 4  |Przytacze w Niedrozu - trojnik-odgalezienie wbudowany w istnieja-
d.1./1704-03 |ce rurociggi z rur PE o $r. 110 mm
4/BS.04.03.
00 H
1 I o
| 1.00
70{KNNR 11 |Przytacze w Niedrozu - rurociggi PE8D SDR17 ciSnieniowe faczone ' m } ‘
d.1.|0302-01 |metodg zgrzewania o $r. zewn. 80x5,4 mm |
4/BS.04.03. "
00.
36 m_ | 36.00
[RAZEM 36.00
71/KNNR 11 |Przykanaliki z rur kielichowych z PCW SDR 34 o ér. zew. 160 mm |m |
d.1.|0505-02 |- (dtugo$é do 50 m)
4|z.sz.3.10. |
BS.04.02.
00.
450 m 450.00
- RAZEM 450.00
72|Analiza Przytagcze w Niedrozu studnia Zelbetowa z z elementéw prefabry- |stud.
d.1.|wiasna. kowanych o przekroju kwadratowym 1,0x1,0 m mm w gotowym
4/BS.05.02. |wykopie o giebok. do 3m z zaworem podci$nieniowym ISEKI o
00i $rednicy 90 mm
BS.03.01. |
00 |
1 Istud. | 1.00
RAZEM 1.00
| 73|KNNR 11 [Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z PE i PP o $r. szt.
d.1.|/0406-01 315 mm i glebokosci 2.0 m z wlazem zeliwnym B125 wtopionym w
! 4/BS.05.02. |rure teleskopowa,
00.
24 szt. 24.00 i}
L] RAZEM 24.00
74|Analiza Przytacze kanalizacyjne - uktadanie tasmy ostrzegawczo-lokaliza- |m
d.1.|wiasha. cyjnej nad rurociagami z rur PE.
4/BS.04.03. |
00. H
L] 1338 - - B m 338.00
| RAZEM | 338.00
75|KNNR 4 |Przytacze w Niedrozu przewierty o diugosci do 20 m maszyng do |m
d.1./11207-02  |wiercen poziomych WP 30/60 rurami o $r.150 mm w gruntach
4|BS.04.04. |kat.llI-IV
00.
9.0 m_ | 9.00
) 1 RAZEM 9.00
76|KNNR 11 |Przytgcze w Niedrozu - przecigganie rurociggéw przewodowych po-|m
d.1./0404-03 |lietylenowych o ér. nominalnej 90 mm na plozach w rurach
4/B8.04.04. |ochronnych z zamknigciem koncéwek rur manszetami z elastome- |
| 00 ru z zaciskami ze stali nierdzewnej. t
| 9 m 9.00
RAZEM 9.00
1.5/0dwodnienie wykopdw pod sieé.
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Lp.| Podst Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz Razem
77|KNNR 1 llgiofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio z |szt.
d.1.|0605-05 |obsypka do gtebokosci 6 m.
5|BS.02.01.
00.
755 iszt. 755.00
RAZEM 755.00
78|KNNR 1 Rurociggi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o §r.nom. 100 |m
d.1.|/0614-01  |mm.
5|BS.02.01.
00.
400 m 400.00
RAZEM 400.00
79|KNNR 1 |Zasuwy kotnierzowe (tymczasowe) - $r.nom.rur 100 mm. szt.
d.1.|/0616-01
5|BS.02.01.
00
4 szt. 4.00
- RAZEM 4.00
80|Analiza Pompowanie naplywajgcej wody w okresie wykonywania robét godz.
d.1.|wiasna
5|BS.02.01.
00.
863 godz. 863.00
- | RAZEM 863.00
1.6|Przepompowni $ciekéw. .
81|Analiza Przepompownia $ciekéw P1 giéwna: obudowa pompowni z ele- kpl.
d.1.|wilasna. mentéw polimerobetonowych, dwie pompy zatapialne montowane |
6|BS.06.00. |na kolanach stopowych sprzegtowych, wyposazenie (wiaz, fancu-
00. chy, prowadnice, orurowanie, zamocowania i podpory, drabinka)
ze stali kwasoodpornej. Szafka sterowniczo-zasilajaca montowana
na ptycie pompowni ze sterownikiem mikroprocesorowym wyposa-
zonym w modem GSM, wydajno$¢ max. godzinowa -
17,39m3/h, wysokos¢ podnoszenia - 32,7 m. Montaz i rozruch
przepompowni. |
1 _|kpl. 1.00]
RAZEM | 1.00
82|Analiza Przepompownia $ciekéw P2 na przylgczu: obudowa pompowniz  |kpl. 1
|d.1.|wlasna. elementdw polimerobetonowych, dwie pompy zatapialne monto- ' i
“ 6|BS.08.00. jwane na kolanach stopowych sprzggiowych, wyposazenie (wiaz,
i 00. taficuchy, prowadnice, orurowanie, zamocowania i podpory, dra-
| binka) ze stali kwasoodpornej. Szafka sterowniczo-zasilajaca mon-
towana na plycie pompowni ze sterownikiem mikroprocesorowym
wyposazonym w modem GSM, wydajno$¢ max. godzinowa - 12,5
m3/h, wysoko$¢ podnoszenia - 7,8 m. Montaz i rozruch przepom-
ipowni.
1 ~ kpl. 1.00
|[RAZEM 1.00]
83|Analiza Przepompownia $ciekéw P3 na przylaczu: obudowa pompowniz  [kpl. |
d.1.|wiasna. elementéw polimerobetonowych, dwie pompy zatapialne monto-
6/BS.06.00. \wane na kolanach stopowych sprzeglowych, wyposazenie (wiaz,
00. fancuchy, prowadnice, orurowanie, zamocowania i podpory, dra-
binka) ze stali kwasoodpornej. Szafka sterowniczo-zasilajaca mon-
towana na plycie pompowni ze sterownikiem mikroprocesorowym
wyposazonym w modem GSM, wydajno$¢ max. godzinowa - 14,4
m3/h, wysokoé¢ podnoszenia - 6,4 m. Montaz i rozruch przepom- |
powni. ;
1 _ kpl. 1.00]
RAZEM 1.00
2|Rurociag ttoczny od przepomowni P1 do studzienki w miejscowosci Mata Wie$ Podborna.

S
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Lp.| Podst Opis i wyliczenia T j-m. | Poszcz Razem
2.1|Roboty ziemne, drogowe i zabezpieczajace.
84/KNNR 1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboséci do 15 "mZ
d.2.{0113-01 {cm za pomoca spycharek |
1/BS.02.01. |
01. |
5500 o - ‘m2 | 5500.00 ]
| RAZEM 5500.00
85|KNNR 1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycha- |m?2
d.2.10113-02 |rek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1/BS.02.01. i
01. f
5500 |m?2 5500.00
| RAZEM 5500.00
86|KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki |m3
d.2.|0202-04 |0.25 m3 w gr.kat. |ll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowy«f
1]z.52.2.1.1. fad. - praca w gruncie oblepiajagcym i
9906-04/ |
02 !
BS.02.01. |
01. |
. |1485 |m3 1485.00
L o RAZEM 1485.00
87|KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.2.|/0208-01 |mowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) f
1|BS.02.01. |na odlegto$¢ do 3 km. |
01. Krotnosé = 2
1485 |m3 1485.00
- RAZEM | 148500
88/KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami |m3 |
d.2.|0210-03  |podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV |
| 1|BS.02.01. i
] 01 |
| ) 2227 m3 2227.00] E
L o RAZEM | 2227.00|
| 89|KNNR 1  |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o m3 |
d.2./0307-04  |$cianach pionowych w gruntach suchych kat. HI-1V
| 1/Bs.02.01.
| 02.
1928 o - m3 928.00|
) RAZEM 928.00
90/KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych o grubosci |m3
d.2./0501-05 |20 cm

1/BS.02.02. |
100. |
i 444 m3 444.00
| ) . RAZEM 444.00

91|Analiza Transport pospétki pojazdami samowyladowczymi z odl.do 0,5 km |m3 |
d.2.\wiasna. z zatadunkiem mechanicznym na podtoza.

1/BS.02.06.
00.
542 " m3 542.00|
. | RAZEM 542.00
92/Analiza Dodatkowe naktady za transport pospétki z odlegtosci 8 km na m3

d.2.|wlasna. kazde dalsze 0.5 km

1/BS.02.06. [Krotnos¢ = 15 |
00. ‘
542 - m3 542.00
| . RAZEM 542.00]
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Lp.| Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz ‘Razem

93|Analiza Zakup pospétki do obsypki i transport pojazdami samowytadow-  [m3
d.2.|wlasna. czymi z odl.do 0,5 km z zatadunkiem mechanicznym.

1|BS.02.06.
00.
1041 m3 1041.00
RAZEM 1041.00
94 |Analiza Dodatkowe naktady za transport pospdiki z odlegtosci 8 km na m3

d.2.|wlasna. kazde dalsze 0.5 km
1/BS.02.06. |Krotnos$¢ = 15
00.

11270 m3 1270.00
| - | RAZEM 1270.00
95/KNNR 1 gZasypanie wykopéw .fund.podiuznych, punktowych,rowéw,wyko-  |m3
d.2.|0214-05 |p6w obiektowych spycharkami z zageszcz. mechanicznym ubijaka-
1|BS.02.05. lmi (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. 1I-[V

i01. |
14196 m3 4196.00
| [ RAZEM 4196.00
96/KNNR 1 [Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m?2
d.2./0501-01 |
1/BS.02.05. |
|02. |
| 16600 m2 6600.00
| RAZEM [ 6600.00

97 KNNR 6 |Nawierzchnie zwirowe, warstwa doina gr. 10 om z kruszywa roz- | m? |
d.2./0202-01 |Scietanego recznie - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pa-
1z.0.2.6. sach wezszych niz2.5 m

9901-02
BS.02.04. |
00.
93 m2_ | 93.00
RAZEM 93.00

98|KNNR 6  |Nawierzchnie zwirowe, warstwa gérna gr. 8 cm z kruszywa rozscie4m2
d.2./0202-03  |fanego recznie - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach
1|z.0.2.6. wezszych niz2.5 m

9901-02
BS.02.04. |
00. |
. 93 _ . m2 93.00
E RAZEM 93.00

99[KNNR 1 [Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami sza- |m?2
1d.2./0313-04  lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
1/BS.02.01. |szer.do 1 m i gieb.do 3.0 m; grunt kat. Ili-IV <

00
7920 — _ m2 | 7920.00
RAZEM 7620.00,

100|KNNR 11 (Wykonanie $ciany oporowej dla sit nacisku do 100t z 4 piyt prze- [szt.
d.2.|0401-02 |jazdowych dla wykonania przewiertéw poziomych.

1/BS.04.04.
00.

1
| ;2 szt. 2.00
|

+ = S L

101 ‘:KNNR 4 ‘Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych m
d.2.11207-02 |\WP 30/60 rurami o $r.150 mm w gruntach kat_lli-IV
1/BS.04.04. |
00.

14 - |m 14.00
|RAZEM 14.00

-13-

Norma PRO Wersja 4.07a Licencja: 3395 dla Marek





[image: image13.jpg]Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami w Kraszewie Falkach Gm. Raciaz.

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
102|KNNR 4 EPrzewierty o diugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych
d.2.{1207-06  |WP 30/60 rurami o $r.150mm w gruntach kat.[I-IV
1|BS.04.04. |
00 |
150 m 50.00
1 RAZEM 50.00
103|KNNR 11 |Przecigganie rurociggbéw przewodowych polietylenowych o $ér. no- |m
d.2.|0404-03 |minalnej 90 mm na plozach w rurach ochronnych z zamknigciem
1/BS.04.04. koncéwek rur manszetami z elastomeru z zaciskami ze stali nie-
00 rdzewnej.
164 m 64.00
| RAZEM 64.00
104|Analiza Ustawienie przeno$nych zankéw zakazu, nakazu, ostrzegawcze i |szt.
d.2.|wiasna. informacyjne o pow. do 0.3 m2 - obok czynnego pasa jezdni (26-
1/BS.07.03. |75 poj)
00.
|14 szt. 14.00
| RAZEM 14.00
105|Analiza Rozebranie przeno$nych znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawcze i |{szt.
d.2.|wiasna. informacyjne o pow. do 0.3 m2 - obok czynnego pasa jezdni (26-
1/BS.07.03. ‘75 poj)
00. |
14 szt. 14.00
L | RAZEM 14.00
106|Analiza  |Budowa przenosnych barierek ochronnych z pomalowanych desek |m
d.2.\wiasna.  |w kolorach ostrzegawczych na stupkach z katownikéw stalowych
1/BS.07.03.
|00. |
| 12200 - m 2200.00
I I | RAZEM 2200.00
107|Analiza Demontaz przenoénych barierek ochronnych z pomalowanych de- m
d.2. \wiasna. [sek w kolorach ostrzegawczych na stupkach z katownikéw stalo-
11BS.07.03. jwych
100.
2200 - m 2200.00
- ~[RAZEM | 2200.00
2.2 Roboty technologiczne rurociggu tlocznego.
108|KNNR 11 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1200 mm w goto- szt.
d.2.10405-05 |wym wykopie (bez murowania podstawy studni); gteboko$¢ 2 m
2|BS.05.01.
00.
6 . szt. 6.00
. RAZEM | 6.00
109|KNNR 11 |Studnie rewizyjne z kregbw betonowych o ér. 1200 mm w goto- szt. |
d.2./0405-06 |wym wykopie (bez murowania podstawy studni); za kazde nast.
2|BS.05.01. |0.5 m réznicy gtebokoséci
00. |
6 szt 6.00
| | RAZEM | 6.00
110|KNNR 11 |Rurociagi PE80 SDR17 cishieniowe taczone metoda zgrzewania o |m ’
1d.2./0302-01  |$ér. zewn. 90x5,4 mm
| 2|BS.04.03.
i 00
| 2090 o m 2090.00 ]
R _ RAZEM 2090.00
111|Analiza Rurociag ttoczny - uktadanie tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej m
d.2.|wlasna.  |nad rurociagami z rur PE.
2|BS.04.03.
00. |
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EFLp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. | Poszcz Razem
i 2200 m 2200.00 |
RAZEM 2200.00|
112|KNNR 4  |Préba wodna szczelnoéci rurociggu tlocznego z rur typu PE o ér.  |200m
d.2.{1606-01 |do 110 mm -1 |
2|BS.04.05. prob.
00.
11 200m 11.00
-1
| préb.
; — —_|rRAZEM 11.00
113|KNNR 11 |Zasuwy Zeliwne kolnierzowe nozowe ze stali nierdzewnej np. firmy |szt.
1d.2.|0304-02  |JAFAR nr kat. 2004 wbudowane w rurocigg PE8Q o $r. 90 mm i ér.
2|BS.03.00. (‘nominalnej 80 mm. |
|00 |
j 4 szt. 4.00
| | RAZEM 4.00
114 Analiza | Tréjnik koinierzowy z zeliwa np. firmy JAFAR nr kat. 9203 o $red- |szt.
d.2.£w¢asna. nicy nominalnej 80/80 mm mm i dlugosci 330 mm.
2|BS.03.00. |
00 ‘
4 - szt | 4.00
[RAZEM 4.00
115|Analiza Kolano dwukotnierzowe np. firmy JAFAR nr kat. 9207 o $rednicy  |szt.
d.2.|wiasna. nominainej 80 mm.
2|BS.03.00.
00. |
2 |szt. 2.00
- - . | RAZEM 2.00
116|KNNR 11 |Zawdr kotnierzowy napowietrzajaco-odpowietrzajgcy do sciekéw  |szt.
d.2.|0304-02 |np. firmy JAFAR nr kat. 7020 o &r. nominalnej 80 mm. |
2|BS.03.00.
00 |
B 2 B - szt. | 200 |
- - ] RAZEM |  2.00|
| 2.3|0dwodnienie wykopdw pod sieé.
117 |KNNR 1 Igtofiltry o érednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio z [szt.
1 d.2.|0805-05 |obsypka do glebokosci 6 m.
3|Bs.02.01. |
00. |
| 1110 szt. 110.00
| [ ,, N RAZEM 110.00
118 KNNR 1 |Rurociggi stalowe kolnierzowe (tymczasowe) z rur o ér.nom. 100 |m
d.2./0614-01 |mm. |
3|BS.02.01. |
00.
50 m 50.00
| - | |RAZEM ~ 50.00
119/KNNR 1 |Zasuwy kotnierzowe (tymczasowe) - ér.nom.rur 100 mm. |szt.
d.2.{0616-01 f |
3|BS.02.01. | |
| oo. i \
| 12 . szt. 2.00
| - RAZEM 2.00
| 120|Analiza Pompowanie naplywajgcej wody w okresie wykonywania robét godz.
d.2. lwlasna |
3/BS.02.01.
|00.
168 godz.|  168.00
RAZEM |  168.00
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Lp.| Podst Opis i wyliczenia j.-m. | Poszcz | Razem
3|Przylgcze elektryczne do przydomowych przepompowni $ciekéw P2 i P3.

121 %KNNR 5 |Kopanie rowéw o szer.0,4m i gt. 0,8 m-dla kabli w sposéb reczny |m3
d.3{0701-02 |w gruncie kat. Il
1BS.02.01.
102.

|
{

18 m3 18.00
& RAZEM 18.00

122|KNNR 5 {Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci |m

d.3/0706-01 |do04m

BS.02.02.

00.

30 o m 30.00
RAZEM ~30.00]

1123|KNNR 5  |Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych recznie |m
1 d.3|0707-04 |-YKY 5x 10

| |Bs.08.00.
00.
L 30 m 30.00 |
| RAZEM 30.00}
124|KNNR 5  |Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat.  |m3
d.3|0702-02 Il
| BS.02.05.
02. |
18 m3 18.00
I | RAZEM 18.00
125/KNNR 5 |Wylgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach |szt.
d.3|0407-04 |
BS.08.00. ‘l
00. |
2 |szt. 2.00
,,,,, . | RAZEM 2.00
126|KNNR 5 [Rozigcznik FR- 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach |szt.
d.3/0407-04 |
BS.08.00. j
00.
2 — Iszt. 2.00
| RAZEM | 2.00
127|KNNR 5 \Wylgcznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach |szt.
d.3|0407-01 |
BS.08.00. |
00. |
2 |szt. 2.00 ]
[ RAZEM 2.00
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