Zał. nr 11 do SIWZ

PRZEDMIAR  ROBÓT 

na przebudowę drogi gminnej Nr 301058W
ZŁOTOPOLE – SZAPSK - BUDKI
od km 0+000 do km 2+833 o długości  2833 mb

II ETAP
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	I. NAWIERZCHNIA    

Mechanicznie oczyszczenie  podbudowy betonowej (stabilizacji) i skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową K-65 w ilości 0,7kg/m2

jak w  poz. 22
Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni bitumicznej 

grub. 4cm  z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej 

o uziarnieniu 0/16mm wg normy PN-S-96025

km 0+002,5 – 2+833
     2830,50 – 3,50 naw. bit. = 2827,00

     2827,00 x 4,10 = 11530,70 + skrzyż. 36,0 = 11626,70

II.POBOCZA I  ZJAZDY

Wykonanie nawierzchni żwirowej grub. 4cm  na poboczach  i zjazdach  
pobocza km 0+002,5 – 2+833
                    2830,5 – 3,50 naw. bit. = 2827

                    2827 x 1,0 x 2,0 = 5654
zjazdy wg wykazu - 452

                    5654 + 452 = 6106                  


	m2

m2

m2


	12192
11627
6106



