Zał.  nr 9a do SIWZ

FORMULARZ CENOWY
Przebudowa drogi oznaczonej nr ewid. działki 15
w miejscowości  KOSSOBUDY
	Lp.
	Podstawa nakładów
	Szczegółowy opis robót, obliczenia
	Jedn.

miary
	Ilość


	Cena jednostk.
	Wartość robót
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	I.ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym od km 0+000 do km 0+529

Karczowanie drzew przy współpracy sprzętu mechanicznego z obrobieniem i odwiezieniem na odległość 1,0 km z drzew o średnicy 16-25cm 

wg wykazu drzew

J. w. lecz  z drzew o średnicy 26-35cm 

wg wykazu drzew

J. w. lecz z drzew o średnicy 36-45cm 

wg wykazu drzew

J. w. lecz z drzew o średnicy 66-75cm 

wg wykazu drzew

J. w. lecz z drzew o średnicy 86-95cm 

wg wykazu drzew

Karczowanie gęstych krzaków  wg wykazu
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	II. ROBOTY  ZIEMNE   

Roboty ziemne poprzeczne w  gruncie kat. III wykonane mechanicznie z przewozem na odl. 30m

wg tabeli robót ziemnych 

Roboty ziemne w gruncie kat. III wykonywane koparkami 

z przewozem samochodami na odl. 0,5 km 

i wbudowaniem w nasyp

wg tabeli robót ziemnych

Formowanie nasypów mechanicznie w gruncie kat. III

jak w poz. 8

Mechaniczne zagęszczenie nasypów walcami  

w gruncie kat. III

jak w poz. 8 + 9

        33 + 46 = 79

Roboty ziemne w gruncie kat. III wykonywane koparkami  

z przewozem na odl. 1 km na odkład na i rozplantowaniem  na odkładzie

wg tabeli robót ziemnych

Plantowanie skarp wykopów  i dna rowów w gruncie kat.III

wg tabeli plantowania skarp

Plantowanie skarp nasypów w gruncie kat. III 

wg tabeli plantowania skarp


	m3

m3

m3

m3

m2

m2
m3


	33

    46

   33

    79

   17

  406

267


	
	

	15

16

17

18

19


	CPV – 45233300-2
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	III.PODBUDOWA   

Plantowanie i zagęszczenie dna koryta na poszerzeniach 

w gruncie kat. III

wg wykazu poszerzeń

Wykonanie warstwy odsączającej z piasku warstwą 

grub. 10cm na poszerzeniach

wg wykazu poszerzeń

Wykonanie podbudowy na poszerzeniach z pospółki warstwą grub. 20cm 

wg wykazu poszerzeń

Wykonanie stabilizacji gruntu cementem warstwą 

grubości 20cm po zagęszczeniu  i wytrzymałości 

Rm – 5,0 MPa

km 0+003,50 – 0+023,50

      20 x 6,30 + łuki (15 + 7) = 126 + 22 = 148

km 0+023,50 – 0+210

      186,50 x 4,30 = 801,95 + zmiana szerokości ((1,0+0,00):2)) x 10 = 801,95 + 10 = 811,95

      148,0 + 811,95 = 959,95

Wykonanie stabilizacji gruntu cementem warstwą 

grubości 16cm po zagęszczeniu  i wytrzymałości 

Rm – 2,5 MPa

km 0+210 – 0+529

      319 x 4,30 = 1371,70
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	CPV – 45233100-0
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	IV. NAWIERZCHNIA    

Mechaniczne i ręczne oczyszczenie podbudowy betonowej  

i skropienie  emulsją asfaltową szybkorozpadową 

w ilości 0,5kg/m2

jak w  poz. 18 + 19

                   960 + 1372 = 2332

Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 4cm  o uziarnieniu 0/11mm 

wg normy PN-EN-13108-1

km 0+003,50 – 0+023,50

      20 x 6,10 + łuki 22,0 = 122 + 22 = 144,0

km 0+023,50 – 0+529

     505,50 x 4,10  + zmiana szer. 10,0 = 2082,55

     144,0 + 2082,55 = 2226,55

Skropienie międzywarstwowe nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m2 

jak w poz. 21

Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 4cm o uziarnieniu 0/8mm 

wg normy PN-EN-13108-1

km 0+003,50 – 0+023,50

      20 x 6,0 + łuki  na PT 22,0 = 142,0

km 0+023,50 – 0+529

     505,50 x 4,0  + zmiana szer. 10,0 = 2032

     142,0 + 2032 = 2174
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	CPV – 45233100-0
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	V. POBOCZA I ZJAZDY 
Umocnienie poboczy i zjazdów pospółką warstwą 

grubości 8cm

km 0+003,50 – 0+023,50

      20 x 0,75 x 2,0 = 30

km 0+023,50 – 0+529

      505,50 x 1,0 x 2 = 1011

      30 + 1011 + zjazdy 107 = 1148
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	CPV – 45233100-2
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	VI OZNAKOWANIE   

Wykonanie i ustawienie pionowych znaków drogowych 

na słupkach z rur stalowych ocynkowanych 

o średnicy 60mm.

Tarcze znaków oklejone folią odblaskową i ustawione zgodnie z Instrukcją

Wg projektu zagospodarowania
	szt


	12


	
	

	Razem wartość netto
	

	Podatek VAT 23 %
	

	Ogółem wartość  brutto
	

	Słownie brutto: 
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