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KOSTKA BETONOWA BRUKOWA 
CZERWONA  h = 8,00 cm
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA   h = 3,00 cm

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA h = 5cm

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30x100cm

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C 12/15

UZUPEŁNIENIE KRUSZYWEM ŁAMANYMSTABILIZOWONYM 
MECHANICZNIE   h± 7,00 cm

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA h = 5cm

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30x100cm

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C 12/15
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PRÓG ZWALNIAJĄCY U-16c
      PLAN SYTUACYJNY
           SKALA 1:100

PRÓG ZWALNIAJĄCY U-16c
      PRZEKRÓJ POPRZECZNY
           SKALA 1:100

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
           SKALA 1:100

PROJEKTOWANIE DRÓG I NADZORY
MGR INŻ. ZDZISŁAW PIECHOTA

82-100  Nowy Dwór  Gdański,  ul.  Warszawska  13/10
                   tel. 606 904 980
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Przekroje konstrukcyjne

Przebudowa drogi gminnej Unieck - Maryśka
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