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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGO DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH
FUNKCJI  TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie 8§ 1,1*1. § 4 ust,2, § 7 i 8§ 13 ust,1 pkt 3 lit.b
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowis-
ka z dnia 20 lutego 1975 r.~w sprawie samodzielnych funkcji tech-

nicznych w budownictwie /Dz.U.nr S, poz.46/ stwierdza
s i e , ze i

Obywatel Zdzistaw Kazimierz PIECHOTA - magister inzynier
budownictwa drogowego

urodzony dnia 16 listopada 1943 roku w Marchwaczu woj. kaliskie
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania sa-

modzielnej funkcji
PROJEKTA NTA

w specjalnosSci konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drog, lot
niskorych drog startowych oraz manipulacyjnych,

Obywater Zdzistaw liazimierz PIECHOTA - jest upowazniony do

1* sporzgdzania projektow budowli drég, lotniskowych drog starto-
wych i manipulacyjnych oraz typowych moastow i przepustow,

2, w zakresie budowli nie bedacych budynkami w budownictwie o0séb
fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budo
wy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych e-
lementow budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicz-

nego budowli.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

POM-SZI-GCF-5FE *

Pan Zdzistaw Piechota o numerze ewidencyjnym POM/BD/3775/0lI
adres zamieszkania ul.Warszawska 13/10, 82-100 Nowy Dwor Gdanski
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa

réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.


http://www.piib.org.pl

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U z 2016 r poz.
290 z p6zn. zm.) o$wiadczam, ze dokumentacja projektowa dla inwestycji pod nazwa::
. Przebudowa drogi gminnej Unieck — Maryska nr 301022W - chodnik” zlokalizowanej na dz.

ewid.: nr 334/1 obreb Unieck, zostata sporzadzona zgodnie z obwigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Zdzistaw Piechota
upr. Nr 1358/EL/88

/podpis projektanta/



II. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. Cze$¢ opisowa

- Opis techniczny



OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot inwestycji i jej lokalizacja

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest przebudowa drogi gminnej Unieck — Maryska
nr 301022W w ramach ktorej planuje si¢ wykonanie chodnika oraz zjazdu o nastepujacym
zakresie robot:

e rozbiodrka istniejgcych obrzezy oraz nawierzchni chodnika i zjazdu,

e ustawienie obrzezy betonowych 6x20x100 na tawie zwirowej,

e ustawienie opornikow betonowych 12x25x100 na tawie z betonu C12/15,

e wykonanie warstwy wyrownawczej z piasku (pod chodnik),

e wykonanie podbudowy z KLSM 0/31,5 mm (pod zjazd),

e wykonanie nawierzchni chodnikoéw oraz zjazdu z kostki betonowe;j.

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej Unieck — Maryska nr 301022W zlokalizowany jest
na terenie powiatu ptonskiego w gminie Racigz na dzialce ewidencyjnej nr 334/1, obreb
Unieck.

Odcinek przeznaczony do przebudowy znajduje sie¢ w m. Unieck w km 0+029,54 -
0+061,71 drogi gminnej nr 301022W.

2. Podstawa opracowania

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz.430 z p6zn. zm),

e Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U z 2016 r poz. 290 z p6zn. zm.),

e Mapa w skali 1:1000

e Warunki techniczne 1 uzgodnienia z Inwestorem

e Pomiary uzupelniajgce wykonane przez projektanta

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Dltugos$¢ chodnika przeznaczonego do przebudowy wynosi 32,17 m. Trasa drogi przy
ktorej znajduje si¢ przedmiotowy chodnik przebiega przez tereny gdzie dominuje zwarta
zabudowa zagrodowa.

Droga na tym odcinku posiada nawierzchnie bitumiczng oraz obustronne chodniki
wykonane z kostki betonowej oddzielone od jezdni pasem zieleni. Stan nawierzchni chodnika
oraz zjazdow na odcinku przeznaczonym do przebudowy jest niezadowalajgcy. Wystepuja tu
liczne ubytki i koleiny.

Szeroko$¢ pasa drogowego jest zmienna i wynosi ok 17,20 — 18,50 m. Szerokos¢
nawierzchni bitumicznej na przedmiotowym odcinku drogi wynosi ok 11,95 m — 12,90.
Szerokos¢ chodnikow wynosi od 1,00 m do 1,56 m, natomiast szerokos¢ pasa zieleni
oddzielajacego chodnik od jezdni wynosi ok 1,50 — 2,60 m.

Odwodnienie drogi oraz chodnikéw ma charakter powierzchniowy.



Na rozpatrywanym odcinku wzdluz pasa drogowego zlokalizowana jest sie¢
telekomunikacyjna, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej i napowietrzna linia
energetyczna.

4. Projektowany stan zagospodarowania terenu

W celu poprawy bezpieczenstwa i estetyki drogi gminnej Unieck — Maryska nr 301022W
zaprojektowano jej przebudowe w ramach ktorej planuje si¢ wykonanie chodnika oraz zjazdu.

Droge zaprojektowano dla klasy D, jako jezdni¢ jedno pasowa o dwdch kierunkach ruchu,
obcigzenie ruchem KR-1, szybkos¢ projektowana 30 km / godz.

Istniejace chodniki 1 zjazd wraz z obrzezami po stronie lewej przedmiotowe] drogi
gminne] nalezy rozebra¢. Nastepnie na istniejace] podbudowie nalezy utozy¢ warstwe
wyréwnawcza z piasku (Srednio 5,0 cm) na ktérej zostanie wykonana nawierzchnia
chodnikéw z kostki betonowej grub. 6,0 cm na podsypce cementowo — piaskowej grub. 5,0
cm. W miejscu zjazdu planuje si¢ uzupelnienie istniejgcej podbudowy kruszywem famanym
stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 mm o grubosci ok. 10,0 cm. Na tak przygotowanej
podbudowie nalezy wykona¢ nawierzchnie z kostki betonowej grub. 8,0 cm na podsypce
cementowo — piaskowej grub. 5,0 cm. Nawierzchnia chodnika zostanie obramowana
obrzezami betonowymi 6x20, natomiast nawierzchnia zjazdu opornikami betonowymi 12x25.

Projektuje sie chodnik o zmiennej szerokosci wynoszacej od 1,00 m do 1,56 m. Zgodnie
z art. 44 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430 z pdézn. zm) dopuszcza si¢ miejscowe zmniejszenie
szerokosci chodnika do 1,00 m, jezeli jest on odsuniety od jezdni oraz przeznaczony
wylacznie do ruchu pieszych. Jest to szeroko$¢ w zupelnosci wystarczajaca oraz dostosowana
do natezenia ruchu pieszych wystepujacego na przebudowywanym odcinku chodnika.

Sposéb odwodnienia nawierzchni chodnika i zjazdow pozostaje bez zmian.
Prace budowalne prowadzone w bezposrednim zblizeniu do istniejacych sieci uzbrojenia
terenu nalezy wykonywac¢ z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

5. Rozwigzania konstrukcyjne

5.1.  Odcinek od km 0+029,54 - 0+061,71- konstrukcja chodnika:

warstwa wyrownawcza z piasku. — h zmienna ($rednio 5,0 cm),
podsypka cem. — pias. —h=15,0 cm,

kostka betonowa —h = 6,0 cm,

oporniki betonowe 12x30x100,

obrzeza betonowe 6x20x100.

5.2.  Odcinek od km 0+029,54 - 0+061,71 — konstrukcja zjazdu:

KLSM 0/31,5 mm —h = 10,0 cm,
podsypka cem. — pias. —h=5,0 cm,
kostka betonowa —h = 8,0 cm,
oporniki betonowe 12x30x100.



6. Kolizje

Roboty drogowe polegaja na dolozeniu dodatkowych warstw wyrownawczych. Nie
zachodzi potrzeba ingerencji w glab istniejacej nawierzchni. Nie istnieje
niebezpieczenstwo uszkodzenia sieci uzbrojenia podziemnego. Nalezy jednak zachowac
ostroznos¢ w pracach.

7. Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
CZESC OPISOWA - OPIS TECHNICZNY

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr
89 z p6zn. zmianami) oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126), sporzadzono ponizsza
informacje dotyczaca bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia.

a. Zakres calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych
obiektow

e rozbidrka istniejgcych obrzezy oraz nawierzchni chodnika i zjazdu,

e ustawienie obrzezy betonowych 6x20x100 na tawie zwirowej,

e ustawienie opornikow betonowych 12x25x100 na lawie z betonu C12/15,
e wykonanie warstwy wyrownawczej z piasku (pod chodnik),

e wykonanie podbudowy z KEL.SM 0/31,5 mm (pod zjazd),

¢ wykonanie nawierzchni chodnikéw oraz zjazdu z kostki betonowe;.

b. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Wzdtuz przewidzianej do przebudowy drogi gminnej znajduje si¢ zabudowa zagrodowa.

¢. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa zdrowia ludzi.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bedzie stwarzal sprzet uzyty do wykonania
robot (koparki, zageszczarki, walce, rozktadarka).

d. Przewidywane zagrozenia wyst¢pujace podczas realizacji robot budowlanych
okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Podczas realizacji zadania mogga wystapic nastgpujace zagrozenia:



w czasie wykonywania robét ziemnych 1 nawierzchni za pomoca sprzetu
specjalistycznego nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ludzi zatrudnionych przy
wykonywaniu robot.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

Przed dopuszczeniem na stanowisko pracy kazdy pracownik powinien by¢
przeszkolony przez kierownika budowy lub robot w zakresie przestrzegania przepisow
bhp, a powyzszy fakt powinien by¢ odnotowany w ksigzeczce bhp.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeistwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu tego zadania powinni mie
aktualne badania lekarskie dopuszczajace ich do pracy na danym stanowisku oraz
niezbedne uprawnienia i1 zaswiadczenia. Wszyscy pracownicy powinni by¢
wyposazeni w §rodki ochrony osobistej jak: kaski, ubrania robocze i1 ochronne,
rekawice ochronne, ochronniki stuchu itp. Sprzet oraz narz¢dzia powinny posiadac
aktualne §wiadectwa dopuszczajace do ich stosowania.

Przebudowa drogi poprawi komfort jazdy pojazdom samochodowym oraz innym
uczestnikom ruchu. Realizacja tego zadania niema wpltywu i oddzialywania na
istniejace srodowisko. Nie zwigkszy rowniez emisji substancji szkodliwych dla
Srodowiska i zdrowia ludzi. Przewidziane do uzycia materialty budowlane beda
posiada¢ niezbedne aprobaty techniczne. Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow
z dn.9 listopada 2010r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U z 2010r nr 213 poz.1397) przedmiotowe zadanie nie jest zaliczone
do przedsiegwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko i wymagajacych
wykonania raportu oddziatywania na §rodowisko.
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY CHODNIKA
SKALA 1:50

OBRZEZE BETONOWE 6x20 cm|
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LAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15

KOSTKA BETONOWA BRUKOWA h = 8.0 cm

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA h = 5.0 ¢cm

KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE h=10,0cm

skala 1:50
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