
KOSTKA BETONOWA BRUKOWA SZARA                 h = 6,00 cm

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA                                 h = 3,00 cm

 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 
 STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5           h = 15,0 cm
WARSTWA ODCINAJĄCA Z PIASKU h=10.0cm        h = 10,00 cm

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA h = 5cm

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30x100cm

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C 12/15

WARSTWA ŚCIERALNA MIESZANKA 
MINERALNO-ASFALTOWA AC-11S h=4.0cm
WARSTWA WYRÓWNAWCZA MIESZANKA 
MINERALNO-ASFALTOWA AC-11W - 75 KG/M2 
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PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY 
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2.00 - 4.44

OBRZEŻE BETONOWE 6x20 cm
ŁAWA ŻWIROWA    h = 3.0 cm

Unieck, Gmina Raciąż   
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Gmina Raciąż                                                           
 ul. Kilińskiego 2
09 - 140 Raciąż 

Przekroje konstrukcyjne

 Sierpień 2017r

Przebudowa drogi gminnej Unieck - Maryśka  nr 301022W

PRZEKROJE  KONSTRUKCYJNE 
SKALA 1:50
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KOSTKA BETONOWA BRUKOWA SZARA                 h = 6,00 cm

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA                                 h = 3,00 cm

 WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z PIASKU

KONSTRUKCJA DLA CHODNIKA
NA ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWIE

KONSTRUKCJA DLA CHODNIKA
NA NOWEJ PODBUDOWIE

JEZDNIA O DWÓCH PASACH RUCHU 1X2

0.00 - 3.55 0.00 - 3.41

MIEJSCE POSTOJOWE, 
PRZYSTANEK AUTOBUSOWY,

WYŁĄCZENIE

MIEJSCE POSTOJOWE, 
PRZYSTANEK AUTOBUSOWY,

WYŁĄCZENIE

3.00 3.00

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA h = 5cm

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30x100cm
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA h = 5cm

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30x100cm

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C 12/15

WARSTWA ŚCIERALNA MIESZANKA 
MINERALNO-ASFALTOWA AC-11S h=4.0cm
WARSTWA WYRÓWNAWCZA MIESZANKA 
MINERALNO-ASFALTOWA AC-11W 75 KG/M2 
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PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY 
0+321.00 - 0+527.00
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ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C 12/15
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JEZDNIA O DWÓCH PASACH RUCHU 1X2
ISTNIEJĄCY CHODNIK

LUB
PROJEKTOWANY ZJAZD

szerokość zmienna

POBOCZE GRUNTOWE
LUB

PROJEKTOWANY ZJAZD

POBOCZE GRUNTOWE


