PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
SKALA 1:50

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY
0+527.00 - 0+652.93

POBOCZE GRUNTOWE POBOCZE GRUNTOWE
LuUB JEZDNIA O DWOCH PASACH RUCHU 1X2 LuUB
PROJEKTOWANY ZJAZD PROJEKTOWANY ZJAZD
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= WARSTWA SCIERALNA MIESZANKA -

MINERALNO-ASFALTOWA AC-11S h=4.0cm
WARSTWA WYROWNAWCZA MIESZANKA

POBOCZE GRUNTOWE MINERALNO-ASFALTOWA AC-11W 75 KG/M2 KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100cm POBOCZE GRUNTOWE

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA h = 5cm

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100cm

LAWA BETONOWA Z OPOREM C 12/15

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA h = 5cm

LAWA BETONOWA Z OPOREM C 12/15

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY
0+652.93 - 0+689.00

POBOCZE Z KkSM JEZDNIA O DWOCH PASACH RUCHU 1X2 POBOCZE GZ KLSM
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WARSTWA SCIERALNA MIESZANKA PROJEKTOWANIE DROG I NADZORY

KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE MINERALNO-ASFALTOWA AC-115 h=4.0cm KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE MGR INZ. ZDZISLAW PIECHOTA

- WARSTWA WYROWNAWCZA MIESZANKA
MECHANICZNIE 0 / 31.5mm h=15.0cm MINERALNO-ASFALTOWA AC-11W 75 KG/M2 MECHANICZNIE 0 / 31.5mm h=15.0cm ?
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