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Gmina Raciaz, Unieck, dziatka nr ewid. 219, gm. Raciaz

.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

INWESTOR: Gmina Racigz, ul. Kilinskiego 2, 09-140 Racigz
BUDOWA: Dz. Nr Ewid. 219 w Unieck, gm. Racigz

1. Przedmiot inwestyciji:

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy garazu oraz wiaty. Projektowane
obiekty sg budynkami parterowymi, niepodpiwniczonymi, bez strychu. Budynek
garazu nie bedzie ogrzewany. Budynek bedzie wyposazony w instalacje elektryczne
oraz sanitarne. Projektowana budowa bedzie wykonywana wedtug projektu

indywidualnego z materiatéw tradycyjnych.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki:

Projektowany obiekt zostanie zrealizowany na dziatce nr 219 w Uniecku gm.
Racigz. Obecnie dziatka jest zabudowana dwoma budynkami remizy OSP Unieck,
ktére znajdujg sie w dos¢ dobrym stanie technicznym. Dziatka posiada dostep do
drogi publicznej — drogi gminnej (dziatka nr ewid. 255). Na przedmiotowg
nieruchomos¢ wydana zostata decyzja Woéjta gm. Racigz o ustaleniu lokalizaciji
inwestycji celu publicznego nr 1/2019 z dnia 11 kwietnia 2019r. znak:
RRG.6733.1.2019, dotyczgcg budowy budynku garazu, wiaty, masztu oraz
utwardzen terenu. Projektowana inwestycja nie zmienia charakteru zabudowy

nieruchomosci.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki:

Projektowane zagospodarowanie dziatki obejmuje zgodnie z zatgcznikiem
graficznym budowe o ktérej mowa w punktach 1, zgodnie z przedtozonym projektem

budowlanym.
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4. Zestawienie powierzchni oznaczenia:

A- projektowany budynek garazu p.p.p. 118,40 m npm
- powierzchnia zabudowy 107,80 m?
- powierzchnia uzytkowa 92,24 m?
- kubatura — brutto 687,46 m®
B - projektowany budynek wiaty p.p.p. 118,40 m npm
- powierzchnia zabudowy 64,03 m?
- powierzchnia uzytkowa 62,54 m’
- kubatura — brutto 243,81 m®
C —masz
D — utwardzenie terenu ze zjazdem ist. ok. 312,77 m?

w — PE DN40, projektowane przylagcze wodociggowe
k — ks 150, przebudowana instalacja kanalizacyjna
k2 — projektowane przytacze kanalizacyjne

e — projektowana wewnetrzna linia zasilajgca

5. Budynki(budowle) istniejgce:
1 — inny budynek niemieszkalny
6. Budynki sgsiednie:
2 — inny budynek niemieszkalny
3 — budynek mieszkalny

4 — budynki gospodarcze

Okreslenie wskaznika powierzchni zabudowy:

Powierzchnia zabudowy: 474,47 m2
Powierzchnia dziatki: 2682,00 m2
474,47*100% / 2682,00 = 17,69 % < 25% WARUNEK SPELNIONY

Okreslenie wskaznika powierzchni biologicznie czynne;:
(2682,00 - 474,47 — 312,77)*100% / 2682,00 = 70,65 % > 40% WARUNEK SPEL.

str. 3



Gmina Raciaz, Unieck, dziatka nr ewid. 219, gm. Raciaz

7. Informacja o ochronie:

Teren, na ktérym jest projektowana budowa garazu, wiaty, masztu oraz

utwardzen nie podlega ochronie konserwatorskie;.

8. Szkody goérnicze:

Nie wystepuja.

9. Zagrozenie dla srodowiska:

Projektowane obiekty to budynki i budowle: garaz, wiata, maszt, utwardzenia

w zwigzku z tym zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia nie wystepuje.

10. Okreslenie obszaru oddziatywania inwestycii:

W zwigzku z lokalizacjg obiektu zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie:

Sciana z otworami min.4,0m od granicy zgodnie z §12 — zaprojektowano ok.
6,70 m od strony zachodniej. Od strony poéinocnej budynek znajduje sie od
granicy dziatki w odlegtosci 4,07 m.

Spetnienie warunku przestaniania budynkéw sgsiednich zgodnie z § 13

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach dziatki nr ewid. 219
w m. Unieck, gm. Racigz, do ktorej inwestor posiada tytut prawny.

Architektura/Projektant: Konstrukcja/Projektant:

mgr inz. arch. Anna Szadkowska mgr inz. Dariusz Murawski
Upr.: 28/LOOKK/2012 Upr.: MAZ/0900/PBKb/17
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Gmina Raciaz, Unieck, dziatka nr ewid. 219, gm. Raciaz

[I.  OPIS TECHNICZNY

INWESTOR: Gmina Racigz, ul. Kilinskiego 2, 09-140 Racigz
BUDOWA: Dz. Nr Ewid. 219 w Unieck, gm. Racigz

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- dane wyjsciowe do projektowania uzyskane od inwestora

- decyzja o ust inwestycji celu publicznego Wéjta Gminy Racigz nr 1/2019r.
- warunki techniczne wykonania przytgcza wodociggowego i kanalizacyjnego
- zlecenie inwestora na wykonanie dokumentacji techniczne;j

- mapy do celéw projektowych

- koncepcja architektoniczna inwestora

- wizja lokalna w terenie

Obliczenie statyczne wykonano w oparciu o normy:

- PN-82/B-02001 obcigzenie state i zmienne

- PN-80/B-02010/Az1

obcigzenie $niegiem

- PN-77/B-02011/Az1

obcigzenie wiatrem

- PN-90/B-03200

konstrukcje stalowe

- PN-2002/B-03264

konstrukcje zelbetowe

2. OPINIA GEOTECHNICZNA

W oparciu o ustalenia lokalne przeprowadzone wsréd bliskich sgsiadéw oraz dane

uzyskane od inwestora ustalono nastepujgcg charakterystyke geotechniczna:

. Poziom wody gruntowej — ponizej poziomu faw fundamentowych

. Kategoria gruntu — grunt kategorii Il i Il — fatwo odspajalny.

Projektowany obiekt jest obiektem o znanych statycznie wyznaczalnych

schematach o fundamentach bezposrednich o projektowanym posadowienia

str. 7



Gmina Raciaz, Unieck, dziatka nr ewid. 219, gm. Raciaz

w prostych warunkach gruntowych, grunty jednorodne — piaski $rednie i drobne,
przepuszczalne wode, o poziomie wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia
(wykop kontrolny) stagd tez caty obiekt zalicza sie do | kategorii geotechnicznej

posadowienia w prostych warunkach gruntowych.

W wyniku ogledzin dokonanych na terenie inwestycji stwierdzono proste
warunki gruntowe oraz zgodnie z § 4 pkt. 3, Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463 z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych budynek nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej - wykop nie
przekracza gtebokosci 1,2m i nasyp nie przekraczajg wysokosci 3,0m.

Poziom wdd gruntowych ponizej posadowienia konstrukcji budynku (nie
stwierdzono wody ponizej gtebokosci 1,2 m).

Uwzgledniajgc proste warunki gruntowe i pierwszg kategorie geotechniczng
obiektu budowlanego nie jest wymagane sporzgdzanie dokumentacji geologiczno-

inzynierskiej. W trakcie realizacji robot nalezy zapewnié¢ nadzér geologiczny.

3. DANE OGOLNE PROJEKTU:

A- projektowany budynek garazu p.p.p. 118,40 m npm
- powierzchnia zabudowy 107,80 m?
- powierzchnia uzytkowa 92,24 m?
- kubatura — brutto 687,46 m®
B - projektowany budynek wiaty p.p.p.- 118,40 m npm
- powierzchnia zabudowy 64,03 m?
- powierzchnia uzytkowa 62,54 m?
- kubatura — brutto 243,81 m®
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4. KONSTRUKCJA OBIEKTU
Fundamenty

tawy fundamentowe wykonac jak na rzutach fundamentow oraz przekroju z
betonuC16/20 (B-20). tawy zazbroi¢ wiencem sktadajgcym sie z 4 pretow fi 12 i
strzemion fi 6 co 25cm — gatunek stali Al, klasa betonu jak dla pozostatych
elementéow konstrukcyjnych. W tawie fundamentowej wykonac startery pod stupy
zelbetowe S1 o wymiarach 24x24cm zgodnie z dotgczong dokumentacjg rysunkowa.
Sciany fundamentowe wykona¢ z bloczka betonowego lub wylaé z betonu C16/20
(B-20). Sciany fundamentowe obtozy¢ warstwg polistyrenu ekstrudowanego XPS
grubosci 8cm. Cato$¢ zabezpieczy¢ folig kubetkowg. Na tawie fundamentowej
wykonac izolacje przeciw wilgociowg z foli PE lub papy termozgrzewalnej. Bloczki
fundamentowe zabezpieczy¢ przed wilgocig poprzez dwukrotne pomalowanie
Abizolem lub Izolbetem.

Stopy fundamentowe wiaty wykonaé z betonu oraz klasy stali analogicznie jak dla
taw fundamentowych garazu. Stopy pod konstrukcje wiaty zazbroi¢ krzyzowo pretami
fi 12 co 20 cm. Zapewni¢ wiasciwg izolacje p.wilgociowg konstrukcji drewnianej

wiaty.

Sciany

Sciany wykonaé jako murowane na zaprawie cieptej zaprawie klejowej z
bloczka gazobetonowego gr. 24cm ,H+H lub ,SOLBET” odmiany 600. Sciany
obtozy¢é warstwg styropianu grubosci 12cm — frez o wspotczynniku izolacyjnosci
cieplnej L=0,031 W/m2/K. Twardos¢ styropianu minimum EPS 70. W $cianach
wykonac stupy zelbetowe S1 fgczgce tawe fundamentowg z opaska. Rozstaw stupow
przedstawiono na rysunku ,Rzut przyziemia” Zbrojenie stupéw 4 fi 12 w narozach
oraz strzemiona fi6 co 25cm. Stal A-IlIN — prety gtéwne i A-l — strzemiona, beton
klasy C20/25. Sciany ociepli¢ styropianem gr. 12cm frez o WSP. Wykonczenie
stanowi¢ bedzie tynk cienkowarstwowy typu Kornik 1,5mm w kolorze jasnym

pastelowym wybranym przez inwestora.
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Belki

Belke nadprozowa nalezy wykonac¢ o wym. 45x24cm zbrojong dotem 5

fi 16 oraz 2 fi 12 gbrg, strzemiona fi 8 co 15 cm. Stal A-llIN — prety gtéwne i A-l —
strzemiona, beton klasy C20/25. Catos¢ zwienczy¢ opaskag zelbetowg zgodnie z
rysunkiem elementow konstrukcji. W opasce wykonac kotwy fi 14mm co 1,5 pod

montaz murtaty.

Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachu (min. drewno C20 dla slabszej klasy nalezy
przeprojektowac wiezbe dachu) i pokrycie

Dach dwuspadowy oparty na murtacie, na nosnych scianach zewnetrznych.
Kat nachylenia 35° oraz 8°.

Konstrukcja dachu drewniana w czesci projektowanej o wymiarach jak na
rzucie konstrukcji dachu oraz przekroju przez dach. Gtéwng konstrukcje nosng
stanowig krokwie drewniane o wymiarach 8x16cm, podparte na murtatach potgczone
dwustronnie jetkami o wym. 6x18cm. tagczenia konstrukcji wykonywac jako
potgczenia ciesielskie oraz przy pomocy gwozdzi karbowanych.

Murtaty kotwione do opaski zelbetowej kotwami M14. Kotwy w rozstawie max
co 150 cm.

Wilgotnos¢ drewna w konstrukcji dachu nie moze przekracza¢c 12%.
Konstrukcje dachu zabezpieczy¢ srodkami ognioochronnymi zabezpieczajgcymi
przed zapaleniem konstrukcji, rozprzestrzenianiu sie ognia. (FIRESTOP), oraz

przeciw korozji biologicznej preparatami nietoksycznymi.

Dach zaprojektowano jako ocieplony sktadajgcy sie z nastepujgcych warstw:
- blacha trapezowa

-faty - 5x6 cm

- kontrtaty 3x4cm

- membrana dachowa

- wetna mineralna 15cm / krokiew

- folia PE

- faty stalowe - systemowe

- blacha trapezowa
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Dach wiaty wykonac jako dwuspadowy o kacie nachylenia 8°.
Gtéwnag konstrukcje nosng stanowi belka drewniana B1 o wym. 14 x 20 cm oparta na
stupach drewnianych S2 o wym. 14 x 14 cm. Pokrycie dachu z blachy trapezowej
oparte w poprzecznych belkach B2 o wym. 14 x 20 cm poprzez drewniane taty oraz
kontrtaty. Zaréwno belka B1 jak i B2 nalezy dodatkowo wzmocni¢ mieczami o wym. 8
x 10 cm.

Dach wiaty zaprojektowano z nastepujgcych warstw:

- blacha trapezowa

-taty - 5 x6 cm

- kontrtaty 3x4cm

- membrana dachowa

- konstrukcja

Stolarka

Stolarka drzwiowa wykonana jako systemowa - brama segmentowe produkcji
firmy ,Wisniowski” lub ,Horman”, sterowana zdalnie radiowo o wym. w Swietle 3,8m x
4,0m. Dodatkowo w scianie frontowej projektuje sie drzwi jednoskrzydtowe o wym. w
murze 100x210 wykonane z bezpiecznego szklenia O2 w okuciach aluminiowych w

kolorze blachy trapezowe;.

Podfogi i posadzki

Posadzke na gruncie budynku garazu wykonac¢ z nastepujgcych warstw:
- Piyta betonowa zatarta na gtadkoC20/25 (dylatowana) 15 cm

- Folia PE — czarna 0,3mm x 2 na zaktad

- Chudy beton 10 cm

Posadzke na gr. pomieszczen szatni i tazienki wykonac¢ z nastep. warstw:
- Terakota 1,0cm
- Wylewka betonowa 8cm

- Izolacja z foli PE x2 0,3mm

- Izolacja cieplna L= 0,035 W/m2K 10cm
- Folia PE — czarna 0,3mm x 2 na zaktad
- Chudy beton 10 cm
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Posadzke wiaty i utwardzen wykonac z nastep. warstw:

- Kostka betonowa , Tetka” 8,0cm

- Podbudowa pisek-cement (4:1) 5,0cm

- Kruszywo tamane — drogowe 15,0cm

- Warstwa filtracyjna piaskowa min. 10cm

Izolacje p. wilgociowe

Projektuje sie nastepujgce izolacje:

- na fawie fundamentowej pozioma 2 x papa termozgrzewalna lub folia PE
- na gtowce fundamentowej pozioma 1 x papa termozgrzewalna
- Sciany fundamentowe pionowo — |zolbet ,S” lub Abizol

- na wiencu — folia plastikowa pozioma

Opaska

Opasa betonowa gr. 24cm i szerokosci 24cm zbrojona zgodnie z rys. nr 7.

Wykonczenia

Wykonaé obrébki blacharskie dachu z blachy ptaskiej w kolorze blachy
gtébwnej. W okapie wykona¢ orynnowania z rynien stalowych o srednicy 12,00cm
oraz rur spustowych osrednicy 9,0cm. Rynny i rury spustowe stalowe. Wykonaé¢ w
sposob prawidtowy pas nadrynnowy i podrynnowy. Wprowadzi¢ FWK poprzez pas
podrynnowy do rynny. Od spodu wykonac¢ podbitke dachowg z paneli PVC. Wykonac¢
pas wentylacji w podbitce dachowe;j.

Wewnatrz budynku wykona¢ podbitke z blachy trapezowej TBR T18
powlekanej na ruszcie systemowym. W przestrzeniu rusztu utozy¢ 5cm wetny
mineralnej URSA DF 39, pozostate 15cm utozy¢ pomiedzy krokwiami. Wetne
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo wykonujgc na ruszcie stalowym izolacje z foli PE

z0ttej gr. 0,3mm pomiedzy blachg a rusztem.
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W pomieszczeniach szatni i tazienki utozyC glazure do wys. 2,60m. Na
wysokosci 2,6m wykona¢ sufit podwieszany z pilyty GK o podwyzszonych
wiasciwosciach p. wilgociowych. Na podwieszeniu utozyé dwie warstwy wetny
mineralnej po 15cm wg parametréw takich samych jak dachu gtéwnego.

W pomieszczeniach tych dokonac biatego montazu urzgdzen sanitarnych.

Wentylacja

Projektuje sie wentylacje mechaniczng do przewietrzania garazu 3-ma
wywietrznikami dachowymi zakonczonymi kominkami dachowymi o profilu blachy
trapezowej w kolorze dachu. Wywietrzaki potgczy¢ z kominkami rura Spiro ocieplang
o Srednicy 200mm. Ponadto do wentylacji szatni oraz tazienki zaprojektowano

wentylacje grawitacyjng poprzez komin systemowy, np. Jawar.

Odpfyw kanalizacyjny

W posadzce wykonac¢ kratke systemowg o wym. 14x14cm o odptywem rurg fi
110 poprzez syfon. Posadzke nalezy wykonaé ze spadkami kopertowymi o

nachyleniu min,. 2% w strone kratki.

Zalecenia ogdlne

W cyklu technologicznym budowy nalezy bezwzglednie przestrzegac
wszystkich zasad i warunkéw technicznych wykonywania i prowadzenia roboét
budowlanych.

Wszelkie roboty wykonywac¢ pod nadzorem osob uprawnionych.

Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz
zasadami BHP.

O wszelkich niejasnosciach lub sprawach nie objetych w niniejszym
opracowaniu nalezy informowac¢ konstrukcyjny nadzor autorski pod numerem
telefonu 792613438 oraz kierownika budowy w celu unikniecia btedéw w wykonaniu

lub zastosowania rozwigzan zamiennych.
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. WARUNKI OCHRONY PRZECIW POZAROWEJ

Kategoria zagrozenia ludzi — budynek garazowy zakwalifikowano do trefy PM
do 200MJ/m? na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z 3
listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terendw (Dz. U. 1992 r. Nr 92, poz. 460)
Klasa odpornosci pozarowej — ,E” — brak wymagan dla elementow budynku.
Konstrukcja dachu — NRO. Ewakuacja poprzez drzwi boczne o wym. w Swietle min

90cm. Woda do gaszenia pozaru poprzez hydranty na sieci wiejskiej

IV.  OCENA STANU TECHNICZNEGO

INWESTOR: Gmina Racigz, ul. Kilinskiego 2, 09-140 Racigz
BUDOWA: Dz. Nr Ewid. 219 w Unieck, gm. Racigz

o'Q*‘,\q,i
M\,v‘.@,’/’,/;/‘,;/j:;v/;// /6/ ﬂ m‘“ NS’
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|
|

Widok budynku od strony potudniowej Unieck, marzec2019r.
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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU, ZAKRESU | CELU OPRACOWANIA
1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego budynku istniejgcej
remizy OSP w Uniecku, dziatka nr ew. 219, gm. Racigz, z uwzglednieniem stanu
podioza gruntowego. Jest to niezbedne do okreSlenia czy stan techniczny
budynku umozliwia wybudowania zblizenie projektowanej wiaty bezposrednio
przy wyzej wymienionym budynku remizy.
1.2 Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest wykonanie przepisu rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. ,w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” w zakresie bezpieczenstwa
konstrukcji zwigzanego z planowang zmiang sposobu uzytkowania budynku
gospodarczego na  mieszkalny wraz z rozbudowg, przebudowg
i nadbudowg(Dz.U.02.75.690 §206.2 rozporzgdzenia).
Zakres opracowania obejmuje:
a) wykonanie pomiarow i ogledzin budynku w zakresie niezbednym dla potrzeb
niniejszego opracowania,
b) ocene techniczng stanu konstrukcji i elementéw budynku oraz stanu podtoza
gruntowego,
¢) analize wynikdw wykonanych badan i pomiarow,
d) sformutowanie wnioskéw i zalecen.
1.3 Podstawy formalne opracowania
Podstawg formalng niniejszego opracowania jest zlecenie Gminy Racigz, ul.
Kilinskiego 2, 09-140 Raciagz.
1.4 Podstawy merytoryczne opracowania
1.4.1 Wyniki ogledzin budynku i jego pomiary dokonane w marcu 2019r.
1.4.2 Koncepcja budowy nowych obiektow bezposrednio przy analizowanym
budynku remizy.
1.4.3Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.nr 75 poz.690 z pozniejszymi zmianami),

1.4.4 Informacje uzyskane od Zamawiajgcego.

1.5 Stan prawny nieruchomosci
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Oceniana nieruchomosc jest wtasnoscig Gminy Racigz.

2 0Ogdiny opis obiektu budowlanego, elementéw konstrukcyjnych i ich stan
techniczny.

1.1 Ogdlny opis budynku.

Jest to budynek remizy OSP w Uniecku, o 2 kondygnacjach nadziemnych.
Sciany wykonane jako najprawdopodobniej dwu warstwowe. Od zewnatrz $ciany sg
otynkowane. Wiezba dachowa wielospadowa, kryta blacha trapezows.

Stolarka drzwiowa PVC i stalowa. Budynek wyposazony jest w instalacje

wodociggows, kanalizacyjng i elektryczna.

2.2 Opis i ocena stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych budynku.

2.2.1 Fundamenty obiektu.

Betonowe — gf. posadowienia ok. 1,2 m ponizej poziomu terenu wokot
budynku. Szeroko$¢ fundamentéw ok. 60-70cm.
Stan techniczny - dobry

2.2.2 Sciany zewnetrzne budynku.

Sciany zewnetrzne sg otynkowane. Ocena wizualna $cian — dobra.

Stan techniczny — dobry.

2.2.3 Strop nad parterem

Odstgpiono od oceny.

2.2.4 Wiezba dachowa.
Odstgpiono od oceny.

2.2.5. Izolacje cieplne:
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Odstgpiono od oceny.

2.2.6. Wience, opaska i nadproza

Odstagpiono od oceny

2.2.7. Tynki

Budynek posiada tynki wewnetrzne. Na tynkach nie widaC spekan oraz

ubytkow.

2.2.8. Stolarka okienno drzwiowa
Stolarka typowa PVC, stalowa i drewniana.
Stan techniczny — dobry

2.2.9. Stan podtoza gruntowego.

W poziomie posadowienia fundamentow stwierdzono wystepowanie gruntow

sypkich wyksztatconych w postaci piaskdéw drobnych i srednich.

3. Analiza wynikéw wykonanych badan i pomiarow.

Analize przeprowadzonych badan i pomiaréw stanu konstrukcji i elementow
budynku oraz stanu podtoza gruntowego dokonano w punkcie 2 niniejszego
opracowania. Oceniono przede wszystkim stan techniczny $ciany w
bezposrednim zblizeniu projektowanej wiaty. Z oceny tez wynika, ze wiekszos¢
elementow budynku jest w stanie technicznym dobrym, w zwigzku z czym nie
zachodzi koniecznos¢ wzmocnienia tych elementdéw lub ich catkowitej wymiany
na nowy element. Wykonanie stép zelbetowych wiaty bezposrednio przy
fundamentach istniejgcego budynku remizy OSP nie wptynie negatywnie na ich
konstrukcje, poniewaz wykonanie stop wymaga jedynie dokonania wykopdéw na
dtugosci ok. 80 cm. W zwigzku z powyzszym fundament remizy nie bedzie
odstoniety na catej jego dtugosci a budynek nie jest narazony na uszkodzenie w

skutek osuniecia sie gruntu pod wykopem.
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Whnioski i zalecenia.

Stan budynku pozwala na wykonanie wiaty w projektowanym zblizeniu do
Sciany istniejgcej remizy OSP. Nalezy dokona¢ niezbednej dylatacji. Roboty te
prowadzi¢ w obecnosci kierownika budowy.

Architektura/Projektant: Konstrukcja/Projektant:

mgr inz. arch. Anna Szadkowska mgr inz. Dariusz Murawski
Upr.: 28/LOOKK/2012 Upr.: MAZ/0900/PBKb/17
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V. INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

budowy

Projektuje sie budowe garazu wg nastepujgcej kolejnosci:

. Wykonanie wykopdw i wylanie taw oraz stép fundamentowych
. Wykonanie konstrukcji murowej budynku

. Wykonanie konstrukcji drewnianej wiaty

. Wykonanie wiezby oraz pokry¢ dachowych

. Prace wykonczeniowe, urzagdzenie zagospodarowania terenu

2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

Obecnie dziatka nr ewid. 219 w m. Unieck gm. Racigz jest zabudowana dwoma
budynkami remizy OSP Unieck, ktére znajdujg sie w do$é dobrym stanie

technicznym.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktéore moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przed przystgpieniem do robot niezbedne jest wykonanie wszystkich
niezbednych zabezpieczen, takich jak:

e Umieszczenie tablicy informacyjnej na placu budowy,
e Ogrodzenie terenu,
e Umieszczenie na terenie placu budowy tablic ostrzegawczych

e Zabezpieczenie terenu przed dostepem oséb trzecich
4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robo6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce

i czas ich wystepowania
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Przy pracach na wysokosci stosowacC zabezpieczenia linowe jak i barierki

ochronne i porecze.

5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajgcg szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wymagane kwalifikacje, szkolenia i sSwiadectwa pracownikow na budowie.
Przy robotach budowlanych moze by¢ zatrudniony tylko taki pracownik, ktory:
e Posiada kwalifikacje przewidziane do danego stanowiska,
e Uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,
e Zostat przeszkolony w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy na danym
stanowisku,

e Posiada aktualna polise NW.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z
zakresem prac planowanych do wykonania. Muszg ponadto by¢ poddani
instruktazowi bhp i odpowiednio przeszkoleni na kazdym stanowisku roboczym, na
poszczegoblnych etapach robaot.

Zarébwno personel techniczny jak i robotnicy muszgposiada¢ aktualne
zaswiadczenie lekarskie o zdolnosci do aktualnie wykonywanej pracy; szczegélnie
prace na wysokosci mogg prowadzi¢ wytgcznie robotnicy posiadajgcy swiadectwa
lekarskie dopuszczajgce do pracy na wysokosci. Wszyscy pracujgcy na wysokosci
powinni by¢ zaopatrzeni w specjalistyczny sprzet ochrony osobistej do pracy na
wysokosci.

Pracownikow wykonujgcych wszelkie roboty budowlane, powinno sie
wyposazy¢ w odpowiednig odziez roboczg, kaski, okulary i rekawice oraz
zobowigza¢ ich do utrzymania w dobrym stanie wszystkich narzedzi i urzadzen
uzytkowanych do pracy.

Kontrola przestrzegania przepisow bhp:

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia a takze prawidtowego

przebiegu wykonania wszystkich robot nalezy stosowac sic do ogdélnych przepisow i
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warunkow dotyczgcych nadzoru i kontroli bezpieczenstwa i higieny pracy w
budownictwie. Osoba petnigca na budowie funkcje kierownika budowy ma obowigzek
przygotowania i kierowania pracami w danej specjalnosci w sposéb zabezpieczajgcy
przed wypadkiem obowigzek zgodnie z projektem organizacji robot. Nadzé6r nad
przestrzeganiem przepisow bhp na budowie nalezy do kierownika budowy,
kierownika robot lub majstra. Kontrole nad przepisami bhp na budowie moga
przeprowadzi¢ wtasciwi inspektorzy pracy, inspektorzy bhp oraz inspektorzy nadzoru
inwestorskiego.

Wptyw warunkow atmosferycznych na bezpieczenstwo pracy:

Przy robotach nalezy uwzgledni¢ wptyw warunkow atmosferycznych na
bezpieczenstwo pracy. Podczas deszczu, $niegu i silnego wiatru nie wolno
prowadzi¢ robot na scianach i innych wysokich konstrukcjach. Przy predkos$ci wiatru
powyzej 10 m/s roboty nalezy wstrzymac.

Urzadzenie i zabezpieczenie terenu budowy:

Wygrodzony teren budowy nalezy oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi.
Ogrodzenie terenu budowy jest konieczne w celu zapobiegania niebezpieczenstwa.
Ogrodzenie winno by¢ wykonane w sposéb niestwarzajgcy zagrozenia dla ludzi, a
jego wysokos¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,5 m. Prawidtowe zagospodarowanie
terenu robot powinno obejmowaé takze, jezeli zachodzi taka koniecznosé,
wybudowanie tymczasowych obiektéw socjalnych i sanitarnych lub tylko sanitarnych.
Niezbednym jest takze wyznaczenie miejsca lub zorganizowanie punktu pierwszej
pomocy i umieszczenia apteczki. Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w
zasiegu robot nalezy zabezpieczy¢ lub wytyczyé nowe drogi, a obejscia i objazdy
wyraznie oznakowac.

Drogi w rejonie terenéw robot powinny by¢é odpowiednio dostosowane do
srodkéw transportowych i przewidywanych materialtbw do przewozenia.
Nawierzchnia drog powinna by¢ utwardzona i utrzymana we wiasciwym stanie
technicznym przez caty czas prowadzeni robot. Na drogach nie wolno sktadowac
zadnych materiatow czy sprzetu.

Strefe niebezpieczna, w ktérej istnieje zrodio zagrozenia np. mozliwosc
spadania z goéry materiatdw lub przedmiotéw, nalezy oznakowaé i ogrodzi¢
poreczami lub zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi na odlegtos¢ co najmniej 1/10
wysokosci, z ktérej mogagspadaé materiaty. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i

dostatecznie wytrzymale na przebicie spadajgcymi przedmiotami. SzerokoS¢ w
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miejscach przej$¢ i przejazddw daszka ochronnegopowinna wynosi¢ co najmniej
1,00 m wiecej niz szerokosc¢ przejscia lub przejazdu.

Dla wykonania przewidzianych w tym projekcie rob6t budowlanych konieczne
jest postawienie rusztowan stacjonarnych.Rusztowania te musza by¢ wykonane w
sposOb zapewniajgcy bezpieczne poruszanie sie po nich i transport narzedzi
(materiatéw). Muszg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng producenta,
motyczgcg montazu i rozbidrki po wykonaniu prac budowlanych. Nie wolno
dopuszczac¢ do przecigzenia pomostow roboczych. Pomosty robocze powinny by¢
wyposazone w barierki ochronne i burtnice.

Zasady bezpiecznego korzystania ze sprzetu na placu budowy:

Przy robotach wspomaganych pracg sprzetu do transportu pionowego, w
obszarze wykonywanych prac niedopuszczalne jest istnienie jakichkolwiek instalaciji
elektrycznych napowietrznych.

Sprzet stosowany do przewidzianych prac budowlanych powinien by¢
sprawdzony przez odpowiedni dozér techniczny, powinien posiada¢ aktualne
dokumenty dopuszczajgce go do eksploatacji. Udzwig np. zurawia powinien byc¢
dobrany odpowiednio do ciezaru demontowanych elementow. Niedopuszczalne jest
przekroczenie maksymalnego udzwigu stosowanego sprzetu. Informacja o
maksymalnym udzwigu powinna by¢é umieszczona w widocznym miejscu. Sprzet
zmechanizowany nie moze by¢é udostepniony osobom niestanowigcym
bezposredniej jego obstugi. Wszystkie maszyny budowlane znajdujgce sie na
budowie powinny mieC aktualne dokumenty dopuszczajgce je do eksploataciji.
Maszyny te powinny by¢ obstugiwane wytgcznie przez uprawnionych do tego celu

pracownikow.

Architektura/Projektant: Konstrukcja/Projektant:

mgr inz. arch. Anna Szadkowska mgr inz. Dariusz Murawski
Upr.: 28/LOOKK/2012 Upr.: MAZ/0900/PBKb/17
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VI. OBLICZENIA STATYCZNE

1. Wiezba dachu

DANE:

Szkic wigzara

308,0

N

4 670 14 662,0 14, , 670 ,
v 824,0 L

7 7

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o = 35,0°

Rozpietos¢ wigzara | = 8,24 m

Rozstaw murtat w swietle | =6,62 m

Poziom jetki h =0,70 m

Rozstaw wigzaréw a = 0,75 m

Odlegtos¢ miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,50 m
Odlegto$¢ miedzy usztywnieniami bocznymi jetki = 0,50 m
Rozstaw podparé poziomych murtaty |, = 1,50 m

Dane materiatlowe:

- krokiew 8/16 cm (zaciosy: murfata - 3 cm, jetka - 3 cm) z drewna C20
- jetka 8/20 cm z drewna C20,

- murtata 14/14 cm z drewna C20

Obciazenia (wartosci charakterystyczne):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
gk = 0,06 kN/m?

- uwzgledniono ciezar wtasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z21-1: potaé bardziej obcigzona, strefa 2, nachylenie
potaci 35,0 st.):

- na potaci lewej Sy = 0,90 kN/m?

- na potaci prawej sy, = 0,60 kN/m?

- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa |, teren A, wys. budynku z =10,0
m):

- na potaci nawietrznej px 1 =-0,12 kN/m?

- na potaci nawietrznej pxn=0,18 kN/m?

- na potaci zawietrznej Py = -0,22 kN/m?
- obcigzenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi ok = 0,50 kN/m?
- obcigzenie state jetki : g = 0,40 kN/m?
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- obcigzenie zmienne jetki : pi = 0,00 kN/m?
- obcigzenie montazowe jetki  F¢ =1,0 kN

Zatozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2

WYNIKI:
Obwiednia momentow [kKNm]:

1,82

,045, 0,62
7

, 064 , 088 o 2,59 P 2,59 , 08 , 064 ,
a a a A

Obwiednia przemieszczen [mm]:

, 064 , 0,88 v 2,59 v 2,59 , 088 , 064
a A A A a A
y 824 L
A A

Ekstremalne reakcje podporowe:

wezet V [kN] H [kN] kombinacja SGN

(podpora)

2 (A) 5,98 5,76 K4: state-max+s$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant ||
5,34 6,90 K6: state-max+s$nieg+0,90-wiatr z prawej-wariant ||

6 (B) 5,98 -5,76 K11: state-max+s$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej-wariant Il
4,51 -6,90 K4: state-max+s$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant ||

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C20
— ok =20 MPa, fiox = 12 MPa, oo = 19 MPa, f, = 2,2 MPa, Eq mean = 9,5 GPa, pi = 330 kg/m®

Krokiew 8/16 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 3 cm)

Smuktos¢

Ay =73,6 < 150

A, =217 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K11 state-max+s$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej-wariant I
M =-0,98 kNm, N =7,31 kN

fmy.a = 12,31 MPa, fe0q4 = 11,69 MPa

Omyd = 2,87 MPa, oc0d = 0,57 MPa
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key=0,514

Gc,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,328 < 1

(G(:,O,d/fc,o,d)2 + cjm,y,d/fm,y,d =0,166 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murfacie

decyduje kombinacja: K4 state-max+snieg+0,90-wiatr z lewej-wariant ||

M =-0,28 kNm, N =7,75kN
fm,y,d = 12!31 MPav fC,O,d = 11,69 MPa
Omyd = 1,23 MPa, 6c04 = 0,74 MPa

(0604/f60.0)” + Omya/fmya = 0,104 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - jetce

decyduje kombinacja: K11 state-max+s$nieg-wariant [1+0,90-wiatr z prawej-wariant |l
M =-0,98 kNm, N =7,31 kN

fmy.a = 12,31 MPa, feo0q4 = 11,69 MPa

Omyd = 4,59 MPa, Gco0d = 0,91 MPa

(0004/f6.0.0)” + Omya/fmya = 0,379 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy jetkg a kalenicg)

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Usn = 2,40 mm < Upgsin =1/200 = 3167/ 200 = 15,84 mm  (15,1%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K15 state-max+wiatr z lewej-wariant Il

Usin = 1,34 mm < Upgsin = 2°1/200 = 2:783/200=7,83 mm  (17,1%)

Jetka 8/20 cm z drewna C20

Smukitos¢

Ay, =905 < 150

A, =217 < 150

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K24 state-max+montazowe jetki
M =2,98 kNm, N =2,97 kN

fmy.a = 10,77 MPa, feo0q4 = 10,23 MPa

Omyd = 5,58 MPa, Gco0d = 0,19 MPa

key = 0,358

Gc,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,569 < 1

(0004/f60.0)” + Omya/fmya = 0,363 < 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K24 state-max+montazowe jetki
Usn = 19,60 mm < Upetsin =1/ 150 = 5189/ 150 = 34,59 mm  (56,7%)

Murtata 14/14 cm

Czes$¢ murtaty lezgca na scianie

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qzmax = 7,97 KN/m, Qy,max = -9,20 KN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K4 state-max+s$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant ||
M, = 2,22 kNm

fnza = 12,31 MPa

Omzd = 4,847 MPa

Omzdlfmza = 0,394 < 1
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2. Belka B2 — belka gtowna wiaty

SCHEMAT BELKI

A A
A B

L 3,00 L
a a

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki ys = 1,10

OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek P1: $nieg (y; = 1,5, klasa trwania - sredniotrwate)
S%hemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
™

y

X

Przypadek P2: State (y; = 1,10, klasa trwania - state)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
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WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: $nieg

Momenty zginajgce [KNm]:

zh oy
X

Przypadek P2: State

Momenty zginajace [KNm]:
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Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [KNm]:

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezen bocznych na dtugosci belki

- stosunek |4/1 =1,00

- obcigzenie przytozone na pasie sciskanym (gérnym) belki
Ugiecie graniczne przesta Uneisin = lo / 250

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH
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WYMIA‘ROWANIE WG PN-B-03150:2000
z

Przekrdéj prostokatny 14 / 20 cm
W, =933 cm®, J, =9333 cm®, m = 9,24 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C20
— fmk =20 MPa, fiox = 12 MPa, fi ok = 19 MPa, f,« = 2,2 MPa, Eg mean = 9,5 GPa, px = 330 kg/m®

Zginanie
Przekréj x = 1,50 m (P1: $nieg)
Moment maksymalny M. = 10,81 kNm
Omyd = 11,58 MPa, fn,q4=12,31 MPa
Warunek nosnosci:
Omyd/ fmya =0,94 < 1
Warunek statecznosci:
kcrit = 1,000
Omyd = 11,58 MPa < Kgirfmya =12,31 MPa  (94,1%)
Scinanie
Przekroj x = 3,00 m (P1: $nieg)
Maksymalna sita poprzeczna V. = -14,41 kN
14 =0,77 MPa < f,4=1,35MPa (57,0%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Rg = 14,41 kN (P1: $nieg)
a,=10,0cm, Kkcgo=1,00
Geg0yd = 1,08 MPa < Kggo'feooa=1,42MPa  (72,7%)
Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekréj x = 1,50 m (P1: $nieg)
Ugiecie maksymalne ug, = uy + uy =10,38 mm
Ugiecie graniczne Upetsin = lo / 250 = 3000 / 250 = 12,00 mm
Uin = 10,38 mm < Upetfin = 12,00 mm  (86,5%)

3. Nadproze nad otworem bramowym

Belka 1
SZKIC BELKI
AA V771
25 4 400 25 4
GEOMETRIA BELKI
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45

N

ﬂ#"

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b, =24,0cm
Wysokos¢ przekroju  h =45,0 cm

Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:
Lp Opis obcigzenia

1. Obcigzenie z dachu
2. Ciezar wtasny belki
[0,24m-0,45m-25,0kN/m3]

Schemat statyczny belki

@
52}
©

Obc.char. v Ky Obg.obl. Zasigg [m]
42,00 1,45 . 60,90 Cata belka

2,70 1,10 . 297 cata belka
44,70 1,43 63,87

63,87

PAN
A

L 425

>

i

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — f4 = 13,33 MPa, fq = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnosc¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspoditczynnik petzania (obliczono) ¢ =2,99
Zbrojenie gtowne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych dg =12 mm
Srednica pretéw dolnych dg = 16 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-1 (St38X-b) — f, =240 MPa, f,4 = 210 MPa, fy = 320 MPa

Srednica strzemion ~ ¢s = 8 mm
Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-1 (St3SX-b)

Srednica pretéw ¢ =12 mm
Srednica spinek ds =12 mm
Otulenie:

Klasa srodowiska: XCA1

Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =10 mm
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— nominalna grubos$¢ otulenia Chom =25 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcow bet. cot6 =2,00
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach a;,, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach ajim = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [kNm]:

A A
A B

144,21

135,72
135,72

Sity poprzeczne [kN]:

135,72
PaN
A B
-135,72
Ugiecia [mm]:
PaN A
A B
13,97
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [KNm]:
PaN A
A B
N N
~ 144,21 R
3 3

Sity poprzeczne [kN]:

135,72

mm,ez
I ‘
A B
-101,62

-135,72
Ugiecia [mm]:
N 7N
A B

13,97

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
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a|
ZIN 5¢16 | ZZ4 ]}
al
25 400 25
C— —

Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 144,21 KNm

Zbrojenie potrzebne A = 10,00 cm?. Przyjeto 516 0 A = 10,05 cm® (p = 1,02%)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgy = 144,21 kNm < Mgy = 144,84 KNm  (99,6%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq = (-)101,62 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi $¢8 co 140 mm na odcinku 98,0 cm przy podporach
oraz co 300 mm w srodku rozpietosci przesta

Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq = (-)101,62 kN < Vgg3 =111,02kN  (91,5%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgk = 100,92 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg, = 100,92 KNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wg = 0,200 mm < w;, =0,3mm  (66,5%)
Maksymalne ugiecie od Mgy . a(Mgkyi) = 13,97 mm < ay, = 4250/200 = 21,25 mm  (65,7%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 89,40 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wy =0,247 mm < w;, =0,3mm (82,4%)

SZKIC ZBROJENIA

1
2912
AN 7
v
<
AN 5¢|’|6 v B
1
L 7 x 14 =98 Y 7 x29 =203 Y 7 x14 =98 L
L 25 i 400 i 25
Nr2 2912 1=462
< 445 2
6 ®
Nr1 5416 1=445
445
)
o
<
Nr3 2248 =127
19
1-1
Nr 2
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WYKAZ ZBROJENIA
Dlugos¢ catkowita [m]

Nr Srednica Diugosé¢ Liczba St3SX-b RB500
pret [mm] [cm] [szt.] $8 012 $16
a

dla jednej belki

1 16 445 5 22,25
2 12 462 2 9,24

3 8 127 22 27,94
Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 28,0 9,3 22,3
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888 1,578
Masa pretéw wg Srednic [ka] 11,1 8,3 35,2
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 19,4 35,2
Masa catkowita [ka] 55

UWAGA: Dtugosé¢ preta jest dlugoscia obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Architektura/Projektant: Konstrukcja/Projektant:

mgr inz. arch. Anna Szadkowska mgr inz. Dariusz Murawski
Upr.: 28/LOOKK/2012 Upr.: MAZ/0900/PBKb/17
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VIl. CZESC RYSUNKOWA

INWESTOR: Gmina Racigz, ul. Kilinskiego 2, 09-140 Racigz
BUDOWA: Dz. Nr Ewid. 219 w Unieck, gm. Racigz

ARCHITEKTURA

Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys

.2 A-1 = Rzut fundamentow ...........cccooeiiiiiiiiiiee e
.3 A-2 — RzUt Przyziemia........ccoeeuiiieieiie e
A A-3—RzutdachU..........oueiiii
O A4 —PrzeKroj A-A e
B A-5 —PrzekrOj B-B..........uuuuiiiiiiiiiiiiii e
T A-B — ElEWACE.....euiiiiiiiiiiiiiiiet e

KONSTRUKCJA

Rys
Rys

. 8 K-1 — Rzut wiezby dachu
. 9 K-2 — Zbrojenie elementéw zelbetowych

....... str. 36
....... str. 37
....... str. 38
....... str. 39
....... str. 40
....... str. 41
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VIIl.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Racigz dn. 19-04-2019

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2018, poz. 1202 z pdzn. zm.) oswiadczam iz projekt budynku garazu, wiaty,

masztu oraz utwardzen terenu:

INWESTOR: Gmina Racigz, ul. Kilinskiego 2, 09-140 Racigz
BUDOWA: Dz. Nr Ewid. 219 w Unieck, gm. Racigz

wykonatem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Architektura/Projektant: Konstrukcja/Projektant:

mgr inz. arch. Anna Szadkowska mgr inz. Dariusz Murawski
Upr.: 28/LOOKK/2012 Upr.: MAZ/0900/PBKb/17
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X. DOKUMENTY STWIERDZAJACE PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE
PROJEKTANTOW

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ]

. KOMISJA KWALIFIKACYJNA ;
LODZKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

' £6d2, dnia 12 czerwca 2012r.
Znak sprawy: 1314/LOOKK/2012 )

DECYZJA nr 28/LOOKK/2012

+7.. 7 ‘Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
wwi. 199401 = Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z pdézn. zm.),
o oc0s tarko11T 244 ust. 1. pkt.2 ustawy 'z ‘dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
w2+ i+ architektéw; inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn.
o zm.), § 11 ust. 1-pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
- -2006 r. w sprawie. samodzielnych funkgcji. technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr
". 83, poz. 578z pdzn. zm.) oraz art. 104 i:107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz:U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
péin' zm.) o R ? A e St e e

stwierdza sig, ze

~ .+ 'Pani mgr.inz. arch. Anna Szadkowska
AL e urodzona w dniu 28 lipca 1986r. w Plorisku .
‘posiada odpowiednie 'wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym ofrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby
Architektow RP. Odwolanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj.

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lodzkiej Okregowej 1zby Architektow RP, w terminie 14
dni od dnia doreczenia decyzji. ,
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1. Przewodniczacy Komisji: ~~ mgrinz. arcﬁ.__ Andrzej Piech

2. Sekretarz Komisji: - mgr inz. arch. Wojciech Walter

3. V-ce Przewodniczacy Komisji: dr inz. arch. Przemystaw Szymatski

4. Czionek Komisji: ~ mar inz. arch. Pawet Czajka
- 5. Czonek Komisii: mgr irﬁ. arch. Bérbara Brzezir'\ska-Kwaény
6. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Pawet Pijanowski
7. Cz}onék-Komisji: - - mgr inz. arch. tukasz Krélikowski iy
mujg:
; la\.r;r-la Szadkowska — Broniewskiego 64 m 46 £6dz 93-264

3. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru
2) rada okregowa izby architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Ewa SZADKOWSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 28/LOOKK/2012,

jest wpisana na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2445.

Cztonek czynny od: 02-10-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2019 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2445-75CY-AY2A-23AD-42FF

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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FOLSEKR
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o nmerze weryTikacyimm:

MAZ-CCA-BSQ-Z4K *

Pan DARIUSZ MURAWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0542/15

adres zamieszkania ul. MEAWSKA 9, 09-140 Racigz k Sierpca

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-28 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie) Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zmodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnds 18 wrresnis 2001 r. o podpisie elektroniczrym (D, U, 2000 Nr 130 poe. 1430] dane w pastacl
ekt roniczne] opatrzone berplecanym podpisem elekbronicenym weryfikowanym przy pomocy waineso kwalfibowsneso cerbyfikatu sy
rdwnowaine pod wiledem shuthdw prawnych dokumentom cpatrronym podolsami wiasnorecomyml )

* Wweryfikacje poprawnodcl danych w ninlejseym zaswisdcreniv modna sprawdzic :a pomocy numery weryfikscyineso radwiadczents na

stronde Pokslie] zby Ingynierow Budownictwa www.pilborg.pl lub kontaktujac sie @ biurem wlasciwe] Olregowe] Izby Inkynlerdow
Busdownictsa.
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* MAZOWIECKA

OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW ;
BUDOWNICTWA
i R e L e S e
Mazowiecka OKr¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia'lZ()l'l r.

Okrg¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/1133/17/K

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.]1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt
1i5,ust. 2,3i4dcpkt 1, art. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan mgr inz. Dariusz Murawski
ur. dnia 3 grudnia 1984 roku w m. Rypin
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0900/PBKb/17
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z tredcia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t. j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawdo wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.

W przypadku zloZzenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr inz. Krzysztof Karol Booss
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Dariuszowi Murawskiemu
ur. dnia 3 grudnia 1984 roku w m. Rypin

numer ewidencyjny MAZ/0900/PBKb/17
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

upowazniaja do:
L. w specjalnosdci konstrukcyjno-budowlanej do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do konstrukcji obiektu;
II. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub

terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

drinz. Jerzy Idzikowski L R e

Vi
3 c wm———
mgr inz. Krzysztof Karol Booss it sneeene

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a
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POLSEKERA
I I B &
INEYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze werylikacyirmmm:

MAZ-BI5-1KK-YRU *

Pan PIOTR ADAMOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0069,/11

adres zamieszkania ul. TARGOWA 50, 09-100 PLONSK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie) Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy  dnis 18 wroenks 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U, 2000 Nr 130 por. 1430] dane w pastacl
bkt rondcznes] opatrzone berplecanym podpizem elekbranicenym weryfikowanym przy pomocy waineso kwaldfikowaneso certyfilatu sy
rownowazne pod wighsdem siutkde prawmych dobumentom costrronym podpisaml wiasnorecememl. )

* weryfikacje poprawnodcl danych w ninlejseym zaiwisdcreniu modna sprawdzic :a pomocy numeru weryfikscyineso radwiadczents na

stronde Pokskie] by Ingynéerow Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktulgc sie @ biwrem wiasciwe] Okregowe] Izby Inkynierdow
Husdowmnichwa.
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. MAZOWIECKA
) okmesowa
I B A
2 INZYNIEROW
© BUDOWNICTWA

sygn. akt MAZ/7T131-7132/ 731 /10 /S Warszawa, dnia 28 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pé#n. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6in. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 poin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Piotrowi Adamowicz
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 30 wrze$nia 1982 roku w Plonsku, synowi Wiadyslawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0519/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegblowy zakres uprawnien

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem kgnstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

Il. Na mocy § 15 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowisg
podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyZzej wymienionej
specjalnosci.

ITL. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy
lub remontu.
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UZASADNIENIE
W zwiazku 7 uwzglednieniem w calo$ci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wilasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia,

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inZz. Zygmunt Garwolinski

1. Pan Piotr Adamowicz

ul. Targowa 50

09-100 Plorisk
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-4H7-P3S-B68 *

Pan MIROStAW ANDRZEJ KONCA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2566/02

adres zamieszkania ul. GRUNWALDZKA 68, 09-100 PLONSK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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URZAD WOIEWODZKI Ciechandw, dnia1986.,03,13 __ 19 1.
W CIECHANOWIE

Nr ewidencyjny .Cie=13/86.. .

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzislne] funkcil technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 | art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 patdziernika
A974r. ~ Prawo budowlane (Dz. U Nr 38 pozycia 229) oraz §

§.2-ustet pt,l, §.5.ust.l. htel,. § 7, § . 13.ust,1. pkt.) lite.d .

rozporzqdzenia Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie {Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDIAM

ze Obywatel.........Miroslaw. Andrzej KONCA
paglster inzynier elektryk

urodzonyla) dniq...-..12.Autego 1958r, w Plofisku . -

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeji

w specjalnodel ... Anstalacyjnosinzynieryine _
Obywatel v Mixoslaw Andrzej KONCA

jest upowaziniony: w zakresie instalacji elektrycznych:

s Do sporzgdzania projektdw instalacji elektrycznych,

2, Do kierowania,nadzorowanla i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania’ wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw instalacji oraz oceniania i badania stanu tech-

nioznego w zakresle Instalacji elektrycznych,.
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IX.  ZALACZNIKI DO PROJEKTU:

1. Decyzja nr 1/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 o lokalizacji celu publicznego RRG.6733.1.2019
2. Warunki techniczne wykonania przytgcza wodociggowego i kanalizacyjnego
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