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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalaciji:
- wodociggowej,
- kanalizacyjnej,
- ogrzewania,
- wentylaciji
dla budynku garazu Ochotniczej Strazy Pozarnej, ktory zlokalizowany zostanie na dziatce

nr 219 w m. Unieck, Gm. Racigz.

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora,

- warunki techniczne doprowadzenia wody do projektowanego budynku,

- warunki techniczne odbioru $ciekdéw socjalno-bytowych z nieruchomosci,

- projekt architektoniczny,

- wizja lokalna w terenie,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — wymagania
COBRTI INSTAL,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — wymagania COBRTI
INSTAL,

- obowigzujgce normy i przepisy.

2. Dane ogoélne i zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany instalacji wodociggowe;,
instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji ogrzewania, instalacji wentylacyjnej dla budynku
garazu Ochotniczej Strazy Pozarnej, ktory zlokalizowany zostanie na dziatce nr 219
w m. Unieck, Gm. Racigz.

Doprowadzenie wody realizowane bedzie poprzez projektowane przytgcze
wodociggowe, za$ odprowadzenie Sciekow odbywaC sie bedzie za pomocg
projektowanego przytgcza kanalizacyjnego.

Ogrzewanie w budynku realizowane bedzie za pomocg grzejnikow elektrycznych.



3. Przylacze i instalacja wodociagowa.

Zrodtem zasilania budynku w wode zimng bedzie projektowane przytgcze
wodociggowe PE100 SDR11 DN40x3,7 mm PN 10, L- 53,0 m.

Projektowane przytagcze DN40 wigczone zostanie do wodociggu @90 za pomoca
nawiertki DN40. Wcinki nalezy dokona¢ na terenie dziatki nr 219, po uprzednim
wykonaniu wykopu kontrolnego. Nawiertke wykona¢ w miejscu oznaczonym na PZT nr 1.
Kolejno na dziatce przytgczanej nalezy wykonaé¢ zasuwe odcinajgcg DN40 wraz z
obudowg i skrzynkg uliczng. Przewody uktada¢c w wykopie na podsypce piaskowej
grubosci 10cm - na gtebokosci ponizej 1,7m ze spadkiem w kierunku sieci wodociggowe;.
Po utozeniu rurocigg obsypac¢ warstwg piasku grubosci 15cm.

Trase projektowanego przytgcza wodociggowego nalezy oznakowaC przez
utozenie nad rurociggiem niebieskiej tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej z wkfadka
metaliczna.

Po wykonaniu robot montazowych wykonaé prébe szczelnosci na cisnienie
1,0 MPa, a nastepnie rurocigg poddac ptukaniu i dezynfekcji. Roboty montazowe oraz
prébe cisnieniowg wykonywac¢ pod nadzorem zarzgdcy sieci.

Pomiar ilosci zuzywanej wody dokonywany bedzie za pomocg wodomierza
DN20 zamontowanego w budynku — w pomieszczeniu o temperaturze >2°C. W celu
zabezpieczenia wody przed wtdérnym zanieczyszczeniem za wodomierzem nalezy
zamontowac zawor antyskazeniowy srednicy DN25 typu EA.

Cieptg wode uzytkowg dla celow socjalno-bytowych przygotowywaé bedzie terma
elektryczna objeta dokumentacjg projektowg branzy elektryczne;.

Projektowana instalacja skfadaé¢ sie bedzie z rur z tworzywa sztucznego
w systemie BORP™ (dla wody zimnej) oraz BORP“ STABI (dla wody cieptej). Jako armature
odcinajgcg zastosowac zawory kulowe.

Srednice przewodéw instalacji wody uzytkowej dobrano na podstawie projektowanych
przeptywow oraz nomogramow doboru srednicy przewodow wedtug Polskich Norm.

W miejscach przejscia rurociggow przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone
tuleje. Przestrzen pomiedzy rurociggiem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
szczeliwem trwale elastycznym, np. piankg PUR.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementow konstrukcji za pomocg uchwytéw lub
wspornikéw umozliwiajgcych przesuw instalacji zwigzanych z wydtuzaniem sie instalacji pod
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wptywem temperatury. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikbw powinna zapewnic fatwy i
trwaty montaz instalacji. Przewody prowadzone w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone

przed tarciem o $cianki bruzd przez zaizolowanie otulinami z pianki poliuretanowe;j.

4. Préby i odbiory instalacji wodociagowej

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzaC¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi
w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”.
Zgodnie z wytycznymi probe nalezy przeprowadzacC przed zakryciem instalacji w catosci.
Przed probg nalezy napetni¢ instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzyc.

taczne spadki cisnienia podczas proby wstepnej, czyli czasu na ustabilizowanie sie
ciSnienia w instalacji nie powinny przekroczy¢ 0,6 bar. W dalszej czesci proby, czyli
w nastepnych 2 godzinach spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,2 bar. Po stwierdzeniu
braku spadku ciSnienia instalacje uznaje sie za szczelng. W przypadku wystgpienia
przeciekdbw podczas przeprowadzania préby szczelnosci nalezy je usungC i ponownie

przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

5. Przylacze i instalacja kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenie sciekow sanitarnych odbywac sie bedzie za pomocg projektowanego
przytgcza kanalizacyjnego PVC-U DN160 SN4 ze sciankg litg, L- 2,0 m. Dodatkowo
lokalizacja budynku garazu wymagac bedzie przebudowy odcinka kanalizacji kolidujgcego
z obiektem. Jego dtugosc¢ wynosi L — 28,0 m.

Projektowane przytgcze kanalizacyjne wtgczyC do istniejgcej studni kanalizacyjnej
znajdujgcej sie na dziatce nr 219.

Na trasie przytgcza zastosowaC studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego
o Srednicy DN315.

W miejscu lokalizacji studni zaprojektowanych na trasie przytgcza, na dnie wykopu
przygotowa¢ warstwe 10 cm podsypki, a nastepnie jg wypoziomowac. Na tak przygotowane
podfoze nalezy ustawic kinete. Studnie zasypac gruntem sypkim, tatwo zageszczajgcym sie.
Zageszczenia zasypki dokonywa¢ warstwami, jednak nie grubszymi niz 30 cm. Zapewnic
stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do lokalizacji studni i wystepujgcych Iub
przewidywanych obcigzen zewnetrznych. Utozony odcinek rury po uprzednim sprawdzeniu
prawidtowosci jej spadku, wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronne;.
Wykopy poszczegolnych, zrealizowanych etapow — po przeprowadzeniu cisnieniowych prob
hydraulicznych, odbiorze robét instalacyjnych i budowlanych nalezy zasypa¢ piaskiem do
wysokosci 15 cm nad wierzch rur (zageszczajgc recznie). Reszte zasypki - do rzednych
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projektowanych - moze stanowi¢ rodzimy grunt, bez kamieni i korzeni oraz czesci
organicznych. Zageszczenie wykonywa¢ mechanicznie, warstwami, do osiggniecia
wskaznika zageszczenia 1s=0,95.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢c na gtebokosci zabezpieczajgcej przed
zamarzaniem, a jesli nie bedzie mozliwosci odpowiedniego przykrycia przewody
kanalizacyjne obowigzkowo ociepli¢ zuzlem lub otuling styropianows.

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC
kielichowych taczonych na wcisk i uszczelke gumowa. Odprowadzenie sciekdw z budynku
odbywacé sie bedzie poprzez sprowadzenie ich podejsciami kanalizacyjnymi do poziomdw.
Piony instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych i
obudowac konstrukcjg lekkg za pomoca ptyty kartonowo-gipsowe;.

Rury i ksztattki PCV sg fabrycznie przygotowane do wykonywania bezposrednio
potgczen przez wcisk "bosego” konca w kielich uszczelkg gumowa. Przed wykonaniem
takiego potgczenia nalezy sprawdzi¢ czy jest zachowana czystos¢ czesci tgczonych. Po
wykonaniu ukosowania ,bosego” konca nalezy go oczysci¢ z opitkow, natrze¢ silikonowym
Srodkiem poslizgowym i zestawi¢ potgczenie.

Podejscia do przyborow sanitarnych mozna prowadzi¢ po scianach. Potgczenie pionu
(przewodu spustowego) z poziomem (przewodem odptywowym) nalezy wykona¢ pod
posadzka. Rury kanalizacyjne nalezy uktadac¢ z odpowiednim spadkiem.

6. Instalacja ogrzewania.

Ogrzewanie w budynku oraz uzyskanie cieptej wody uzytkowej realizowane bedzie za
pomocg grzejnikow elektrycznych.
Parametry grzejnikow przedstawiono w czesci projektu dot. branzy elektrycznej.

7. Instalacja wentylacyjna.

Wentylacja budynku realizowana bedzie za pomocg wentylacji grawitacyjnej oraz
mechanicznej w postaci wentylatorow elektrycznych.
Parametry wentylatorow przedstawiono w czesci projektu dot. branzy elektrycznej,
zas parametry wentylacji grawitacyjnej w czesci projektu dot. branzy budowlane;.
PROJEKTANT

(pieczec i podpis)



Ptonsk 2019.04.19

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 2 z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202
z poézn. zm.) oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany instalacji: wodociggowej,
kanalizacyjnej, ogrzewania, wentylacji dla budynku garazu Ochotniczej Strazy Pozarnej,
dz. ewid. nr 219 w Uniecku, Gm. Racigz zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi

normami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

(pieczec i podpis)
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