PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI:  BUDOWA GARAZU NA SAMOCHOD RATOWNICZO — GASNICZY
(KAT. Il) - PRZYLACZA SANITARNE

ADRES INWESTYCJI: Dziatka nr ewidencyjny 219 w m. Unieck, gm. Racigz

NAZWA INWESTORA:  GMINA RACIAZ
ADRES INWESTORA: 09-140 RACIAZ UL. KILINSKIEGO 2

DATA OPRACOWANIA: 30.04.2019r

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma EXPERT Wersja: 5.9.100.12 Nr seryjny: 5367



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. ] Poszcz. [ Razem
OBMIAR:
1 Przytacze wodociagowe
1] KNR 2-01 0217- | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na m3
d.1 02 odktad w gruncie kat.lll
53*1,7*1,0 m3 90,100
RAZEM 90,100
2| KNR 2-18 0501- | Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm- podsypka m2
d.1 01
53 m2 53,000
RAZEM 53,000
3| KNR 2-18 0501- | Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grub.15 cm - obsypka m2
d.1 02
53 m2 53,000
RAZEM 53,000
4] KNR-W 2-18 | Przytacze wodociagowe z rur ci$nieniowych PE taczonych metoda zgrzewania | m
d.1 0808-01 czotowego - rurociagi o $r. 40x3,7mm ( nakltady na 1 m przytacza )
53 m 53,000
RAZEM 53,000
5| KNR-W4-02 | Montaz nawiertki Dn90/40 szt.
d.1] 0130-08 analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6] KNR-W2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg 0 $r.40 mm kpl.
d.1 0205-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7| KNR-W2-15 | Wodomierze skrzydetkowe domowe o ér. nominalnej 25 mm kpl.
d.1 0140-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8] KNR-W2-15 | Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w m
d.1 0127-01 budynkach mieszkalnych (rurociag o ér. do 63 mm)
53 m 53,000
RAZEM 53,000
9] KNR-W2-15 | Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1 0128-02
53 m 53,000
RAZEM 53,000
10] KNR 2-19 0219- | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego| m
d.1 01
53 m 53,000
RAZEM 53,000
11] KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 | m3
d.1 01 m w gruncie kat. I-Ill
90,1-15,9 m3 74,200
RAZEM 74,200
12| KNR 4-01 0108- | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. Il m3
d.1 02
53*0,3 m3 15,900
RAZEM 15,900
13 KNR 4-01 0108- | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1 08 Krotno$¢ = 14
15,9 m3 15,900
RAZEM 15,900
2 Przytacze kanalizacyjne
14| analiza wtasna | Demontaz przytacza kanalizacyjnego bedacego w kolizji z planowang kpl
d.2 rozbudowa,
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
15| KNR 2-01 0206- | Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2 04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km-
70%
1,2*1,6*30*0,7 m3 40,320
RAZEM 40,320
16| KNR 2-01 0214- | Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3
d.2 04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|ll-IV
Krotno$¢ = 18
40,32 m3 40,320
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RAZEM 40,320
17] KNR 2-01 0310- | Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i giebok.do | m3
d.2 02 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.lll)- 30%
1,2*1,6*30*0,3 m3 17,280
RAZEM 17,280
18| KNR 2-18 0501- | Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.10 cm -podsypka m2
d.2 01
1,0%30 m2 30,000
RAZEM 30,000
19| KNR 2-18 0108- | Rurociagi z polichlorku winylu PVC-U SN4 ci$nieniowe o $r.zewnetrznej 160 m
d.2 04 mm
28+2 m 30,000
RAZEM 30,000
20[ KNR-W2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315 mm - zamkniecie rurg | szt
d.2 0517-02 teleskopowa,
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
21| KNR 2-18 0501- | Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.25 cm - obsypka m2
d.2 04
1,0%30 m2 30,000
RAZEM 30,000
22| KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 | m3
d.2 01 m w gruncie kat. I-lll- zasypanie piaskiem studni kanalizacyjnych
24,75 m3 24,750
RAZEM 24,750
23| KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 | m3
d.2 01 m w gruncie kat. I-Ill
57,6 m3 57,600
RAZEM 57,600
24| KNR 2-01 0236- | Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-1V m3
d.2 02
57,6 m3 57,600
RAZEM 57,600
25| analiza wiasna | Inspekcja video kanalizacji kamerq, mb
d.2
30 mb 30,000
RAZEM 30,000
26( analiza wlasna | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza rurociagu o r. 160 mm mb
d.2
30 mb 30,000
RAZEM 30,000
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	Dział:Przyłącze wodociągowe
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III
	53 * 1,7 * 1,0

	Pozycja: Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm- podsypka
	53

	Pozycja: Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm - obsypka
	53

	Pozycja: Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czołowego - rurociągi o śr. 40x3,7mm ( nakłady na 1 m przyłącza )
	53

	Pozycja: Montaż nawiertki Dn90/40
	1

	Pozycja: Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.40 mm
	1

	Pozycja: Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 25 mm
	1

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
	53

	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
	53

	Pozycja: Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	53

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
	90,1 - 15,9

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
	53 * 0,3

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km

Krotność = 14
	15,9


	Dział:Przyłącze kanalizacyjne
	Pozycja: Demontaż przyłącza kanalizacyjnego będącego w kolizji z planowaną rozbudową.
	1

	Pozycja: Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km- 70%
	1,2 * 1,6 * 30 * 0,7

	Pozycja: Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV

Krotność = 18
	40,32

	Pozycja: Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)- 30%
	1,2 * 1,6 * 30 * 0,3

	Pozycja: Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm -podsypka
	1,0 * 30

	Pozycja: Rurociągi z polichlorku winylu PVC-U SN4 ciśnieniowe o śr.zewnętrznej 160 mm
	28 + 2

	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315 mm - zamknięcie rurą teleskopową
	4

	Pozycja: Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.25 cm - obsypka
	1,0 * 30

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III- zasypanie piaskiem studni kanalizacyjnych
	24,75

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
	57,6

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
	57,6

	Pozycja: Inspekcja video kanalizacji kamerą
	30

	Pozycja: Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza rurociagu o śr. 160 mm
	30





