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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla
zadania pod nazwa: ,Przebudowa drogi gminnej Nr 311016W relacji Jezewo Wesel — Charzyny
— Unieck oznaczonej nr ewid. dziatki 15 w miejscowosci Charzyny”.

2. Celizakres opracowania

Przedmiotowe opracowanie ma charakter dokumentacji projektowej bedgcej niezbednym
dokumentem do zgtoszenia robot oraz ich wykonania. Gtéwnym celem opracowania jest
okreslenie szczegdtowego sposobu i zakresu wykonania przebudowy drogi gminnej
0 nawierzchni gruntowej na droge o nawierzchni bitumicznej przez:

e wykonanie projektu zagospodarowania terenu pasa drogowego majgcego na celu

ustalenie przebiegu projektowanej drogi oraz jej elementow,

e ustalenie technologii oraz konstrukcji przebudowy nawierzchni drogi,

e ustalenie sposobu odwodnienia korpusu drogowego,

e ustalenie sposobu oznakowania pionowego,

e okreslenie ilosci robodt niezbednych do wykonania przedmiotowej inwestycji,

e opracowanie SST wykonania i odbioru robot.

W zakres przebudowy drogi gminnej wchodzi wykonanie nastepujgcych robot:
e roboty przygotowawcze (pomiary, zdjecie humusu),

e roboty ziemne — wykopy oraz nasypy,

e wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu niewysadzinowego,

e wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku pod zjazdami,

e profilowanie i zageszczenie istniejgcej nawierzchni zwirowej,

e wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm,
e oczyszczenie i skropienie warstwy podbudowy zasadniczej,

e wykonanie warstwy wigzgcej,

e oczyszczenie i skropienie warstwy wigzgcej,

e wykonanie warstwy Scieralnej,

e wykonanie poboczy oraz zjazdow z kruszywa tamanego 0/31,5 mm,

e humusowanie i obsianie skarp,

e ustawienie oznakowania pionowego.
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3. Lokalizacja inwestycji

Omawiany odcinek drogi gminnej zlokalizowany jest na terenie powiatu ptonskiego
w gminie Racigz, w miejscowosci Charzyny.

Poczatek odcinka przeznaczonego do przebudowy znajduje sie w km 0+000,00 na
skrzyzowaniu z drogg gminng nr 301019W relacji Sikory — Jezewo Wesel, natomiast koniec
odcinka zlokalizowany jest w km 0+255,00 na skrzyzowaniu z drogg gminng nr 311017W
Charzyny 7.

4. Podstawa opracowania

e Umowa z Gming Raciaz (Inwestor),

e Uzgodnienia i warunki techniczne otrzymane od Inwestora,

e Mapa do celdw projektowych w skali 1:1000,

e Wizja lokalna oraz pomiary uzupetniajgce wykonane przez autora opracowania,

e Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U z 2017 r poz. 1332 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz.430),

e Inne normy, rozporzadzenia oraz przepisy dotyczace projektowania drég.

5. Stanistniejacy

5.1.Dokumentacja fotograficzna

a) Poczqtek opracowania b) Stan istniejgcej nawierzchni oraz poboczy
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c) Stan istniejgcej nawierzchni oraz poboczy d) Koniec opracowania

5.2.Dziatki ewidencyjne objete niniejszym opracowaniem

Niniejszym opracowaniem objete sg dziatki ewidencyjne nr: 15 dr, 56 dr, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 45, 46, 47, jednostka ewidencyjna nr 142010_2 Racigz, obreb nr 4 Charzyny.

5.3.Dostepnosc¢ do innych drég publicznych

Rozpatrywana droga gminna nr 311016W na przedmiotowym odcinku tgczy sie z drogg
gminng nr 311017W Charzyny 7 oraz z drogg gminng nr 301019W relacji Sikory — Jezewo
Wesel.

5.4.Istniejgce zagospodarowanie terenu

Dtugos$¢ odcinka drogi gminnej nr 311016W przeznaczonego do przebudowy wynosi
255,00 m. Trasa drogi przebiega przez tereny rolnicze (gtéwnie pola uprawne i 1t3ki)
o rozproszonej zabudowie zagrodowej i posiada charakter lokalnego ciggu komunikacyjnego,
zapewniajgcego dojazd wiascicielom i uzytkownikom przylegtych gruntéw i zabudowan. Na
omawianej drodze wystepuje gtownie lokalny ruch pojazdéw i maszyn rolniczych oraz
osobowych.

Podczas wizji na przedmiotowym odcinku dokonano niezbednych pomiaréw oraz
zapoznano sie ze stanem faktycznym istniejgcej drogi oraz jej elementow.

Droga na odcinku przeznaczonym do przebudowy posiada nawierzchnie Zzwirowa
o grubosci okoto 10,00 cm — 15,00 cm. Stan nawierzchni na omawianym odcinku jest
niezadowalajgcy — wystepujg liczne koleiny i nierownosci. Brak wifasciwego profilu
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poprzecznego i podtuznego, utrudnia odwodnienie korony drogi przez co w okresach
wiosenno — jesiennych tworzg sie liczne zastoiska wody.

Szerokos¢ nawierzchni na omawianym odcinku drogi wynosi ok 4,00 m, a szerokos¢ pasa
drogowego waha sie od okoto 4,00 m do okoto 5,00 m. Pobocza drogi sg trawiaste o szer.
okoto 0,50 m — 0,75 m, miejscowo zawyzone przez co ograniczony jest sptyw wadd
opadowych. Droga w swoim przebiegu sytuacyjnym nie posiada normatywnych tukéw
poziomych.

Odwodnienie drogi ma charakter powierzchniowy.

Obecnie brak jest oznakowania pionowego.

5.5.Uzbrojenie terenu

W oparciu o mape do celéw projektowych stwierdzono, ze wzdtuz pasa drogowego oraz
czeSciowo w pasie drogowym zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa oraz napowietrzna siec¢
energetyczna.

5.6.Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowe okreslono na podstawie uproszczonego rozeznania gruntowego
poprzez wykonanie odkrywek w rejonie istniejgcej nawierzchni oraz na podstawie
szczegdtowej mapy geologicznej Polski (arkusz nr 367 Radzandw). Poziom wody ustalono
poprzez wywiad.

W obszarze niniejszej inwestycji wystepujg grunty okreslane jako piaski, piaski pylaste,
zwiry gliniaste zwatowe w zwigzku z tym przyjeto rodzaj gruntow jako watpliwe. Nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Jednak okresowo po opadach i roztopach na
stropie spodu konstrukcji mogg utrzymywac sie wody opadowe, dlatego warunki wodne
przyjeto jako przecietne (poziom swobodnego zwierciadta wody gruntowej wystepuje na
gtebokosci ponizej spodu konstrukcji nawierzchni > 2,00 m). Podtoze zaliczono do grupy
nosnosci G2. Z wykonanych analiz wynika, ze na odcinku przewidzianym do przebudowy
warunki gruntowo-wodne w podfozu projektowanej przebudowy drogi pozwalajg na
przeprowadzenie niniejszej inwestycji

Warunki gruntowo-wodne odpowiadajg | kategorii geotechnicznej obejmujacej niewielkie
obiekty budowlane o prostych schematach obliczeniowych, w prostych warunkach
gruntowych, dla ktorych wystarcza jakosciowe okreslenie wtasciwosci gruntow, tak jak: 1- lub
2 kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze, $ciany oporowe i rozparcia wykopow,
jezeli rdoznica poziomow nie przekracza 2 m, wykopy do gtebokosci 1,2 m i nasypy do
wysokosci 3,0 m, wykonywane zwtaszcza przy budowie drdg, pracach drenazowych oraz
uktadaniu rurociggdw. Wystepujg proste rozwigzania konstrukcyjne, opracowanie
dokumentacji geotechnicznej dla obiektu objetego niniejszym opracowaniem nie jest
wymagane.
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5.7.Zieler drogowa

Wzdtuz przedmiotowego odcinka drogi gminnej wystepujg pojedyncze drzewa oraz dziko
rosngce krzewy. Drzewa i krzewy rosng poza korpusem projektowanej drogi i nie zachodzi
potrzeba ich wyciecia.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Niniejszy projekt przewiduje przebudowe przedmiotowej drogi gminnej tj. wykonywanie
robdt, w wyniku ktérych nastgpi podwyzszenie parametréw technicznych i eksploatacyjnych
istniejgcej drogi, poprzez przebudowe istniejgcej jezdni o nawierzchni zwirowej na jezdnie
0 nawierzchni bitumiczne;.

Projektem zagospodarowania terenu objeto jezdnie, pobocza drogi ze skarpami oraz
zjazdy. Dtugos¢ odcinka przeznaczonego do przebudowy wynosi 255,00 m. Zaprojektowano
jezdnie o nawierzchni bitumicznej i szerokosci 4,00 m, obustronne pobocza o nawierzchni z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm i szerokosci 0,75 m
kazde oraz zjazdy o nawierzchni wykonanej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie frakcji 0/31,5 mm. Parametry zjazdéw dostosowano do projektowanej
nawierzchni jezdni (usytuowanie wysokosciowe) oraz poprawe parametréw normatywnych
(szerokos¢, tuki wjazdowe). Zaplanowano réwniez humusowanie i obsianie trawg skarp
nasypow. Zakres w/w robot pokazano na rys. nr 2, Projekt zagospodarowania terenu”.

7. Informacje dodatkowe dotyczace terenu objetego opracowaniem

Przedmiotowe opracowanie ma charakter dokumentacji projektowej bedacej
dokumentem potrzebnym do zgtoszenia zamiaru wykonania robdét budowlanych oraz ich
wykonania i nie wymaga posiadania przez autora opracowania stosownych uprawnien
budowlanych. Projektowany obiekt jest obiektem budowlanym o prostej konstrukgji.

7.1.PKOB i zestawienie powierzchni cze$ci zagospodarowania dziatki
O zaliczeniu obiektu do Obiektéw Inzynierii Lgdowej i wodnej decyduje przeznaczenie
i zwigzana z tym konstrukcja. Zgodnie z Polskg Klasyfikacjg Obiektéw Budowlanych
projektowany cigg zakwalifikowany jest do ,Obiektow inzynierii Lgdowej i wodnej ,jako

konstrukcja drogowa o nr PKOB 2112.

7.2.0chrona zabytkéw
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Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do ewidencji zabytkow oraz nie podlega
ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
7.3.0chrona $rodowiska

Projektowana budowa nie jest zaliczana do inwestycji negatywnie oddziatywujgcych lub
mogacych negatywnie oddziatywa¢ na Srodowisko i w zwigzku z powyzszym obiekt nie
spowoduje zagrozenia dla zdrowia ludzi i Srodowiska naturalnego.

7.4.0bszar odziatywania obiektu

Obszar odziatywania obiektu zostat okreSlony na podstawie przepisow powszechnie
obowigzujgcych zawierajgcych regulacje odnoszace sie do odlegtosci obiektéw i urzadzen
budowlanych do innych obiektéw i granic nieruchomosci. Podstawe do przeprowadzonej
analizy stanowity nastepujace akty prawne:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

e Rozporzadzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. (Dz.U. 2008 nr 153
poz. 955),

e Ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywanie na srodowisko

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

Po przeprowadzonej analizie, stwierdza sie, ze obszar odziatywania projektowanego
obiektu nie ma negatywnego wptywu na jego otoczenie i miesci sie w catosci na dziatach, na
ktérych zostaty zaprojektowane do wykonania roboty budowlane konieczne dla przebudowy
przedmiotowej drogi gminnej.

7.5.Wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Teren pod inwestycje nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego, wiec brak jest
wptywu eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego.

7.6.Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych



Przebudowa drogi gminnej Nr 311016 W relacji Jezewo Wesel - Charzyny - Unieck oznaczonej nr ewid. dziatki 15 w
miejscowosci Charzyny

Brak koniecznych danych skomplikowania obiektu budowlanego na etapie wykonania
projektu i realizacji inwestycji.

8. Zestawienie projektowanych powierzchni

e powierzchnia jezdni (warstwa $cieralna) —1044,89 m?
e powierzchnia poboczy z KESM frakeji 0/31,5 mm  — 343,62 m?
e powierzchnia zjazdow z KtSM frakcji 0/31,5mm  — 38,88 m?
e powierzchnia skarp — 310,68 m?
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNEGO

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla
zadania pod nazwa: ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 311016W relacji Jezewo Wesel — Charzyny
— Unieck oznaczonej nr ewid. dziatki 15 w miejscowosci Charzyny”.

W ramach przebudowy w/w drogi planuje sie wykonanie nastepujgcych robot:

e roboty przygotowawcze (pomiary, zdjecie humusu),

e roboty ziemne — wykopy oraz nasypy,

e wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu niewysadzinowego,

e wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku pod zjazdami,

e profilowanie i zageszczenie istniejgcej nawierzchni zwirowej,

e wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm,

e oczyszczenie i skropienie warstwy podbudowy zasadniczej,

e wykonanie warstwy wigzgcej,

e oczyszczenie i skropienie warstwy wigzgcej,

e wykonanie warstwy Scieralnej,

e wykonanie poboczy oraz zjazdow z kruszywa tamanego 0/31,5 mm,

e humusowanie i obsianie skarp,

e ustawienie oznakowania pionowego.
2. Lokalizacja inwestycji

Omawiany odcinek drogi gminnej zlokalizowany jest na terenie powiatu ptonskiego w
gminie Racigz, w miejscowosci Charzyny.

Poczatek odcinka przeznaczonego do przebudowy znajduje sie w km 0+000,00 na
skrzyzowaniu z drogg gminng nr 301019W relacji Sikory — Jezewo Wesel, natomiast koniec
odcinka zlokalizowany jest w km 0+255,00 na skrzyzowaniu z drogg gminng nr 311017W
Charzyny 7.

3. Podstawa opracowania

e Umowa z Gming Racigz (Inwestor),
e Uzgodnienia i warunki techniczne otrzymane od Inwestora,
e Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000,

-10 -
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e Wizja lokalna oraz pomiary uzupetniajgce wykonane przez autora opracowania,

e Ustawazdn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U z 2017 r poz. 1332 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz.430),

e Inne normy, rozporzgdzenia oraz przepisy dotyczgce projektowania drég.
4. Stan projektowany
4.1.Zatozenia projektowe oraz podstawowe parametry projektowe
Biorgc pod uwage natezenie ruchu oraz kategorie pojazdéw (dominuje lokalny ruch
pojazddéw i maszyn rolniczych przy stosunkowo niewielkim udziale samochodéw osobowych
i dostawczych), przedmiotowg droge gminng zaprojektowano jako jednojezdniowa o jednym

pasie ruchu, przeznaczonym do poruszania sie w obu kierunkach

Podstawowe zatozenia projektowe:

e klasa techniczna -D

e predkos¢ projektowa - 30 km/h

e kategoria ruchu -KR1

e obcigzenie ruchem - 100 kN/o$

Dla drogi klasy technicznej D o wyzej wymienionych zatozeniach obowigzujg
nastepujace parametry projektowe:

e dopuszczalne maks. pochylenie poprzeczne na tuku —-i=7%
e dopuszczalne maks. pochylenie podtuzne niwelety —-i=12%
e dopuszczalne min. pochylenie podtuzne niwelety -i=0,3%
e dopuszczalne min. promienie tukdw poziomych -R=12,00m
e dopuszczalne min. promienie fukdw pionowych
o wypuktego -R=300,00 m
o wklestego -R=300,00 m

4.2.Droga w planie

Catkowita dtugos¢ odcinka drogi przeznaczonego do przebudowy wynosi 255,00 m. Na
projektowanym odcinku przyjeto dwa zatamania trasy: W2, W4 oraz dwa tuki poziome: W3,
WS5.

Os zaprojektowanego odcinka drogi sktada sie z nastepujacych elementéw:

Elementy trasy w planie
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ELEMENT oD DO DEUGOSC/PROMIEN PARAMETRY ELUKOW
Prosta 0+000,00 0+040,43 L=40,43m
Prosta 0+040, 43 0+081,85 L=41, 43m
tuk kotowy 0+081, 85 0+106, 33 R=270,00m T=12,25m B=0, 28m
1=24,47m g=0,0906rd g=5,7705g
Prosta 0+106, 33 0+173,39 L=67,07m
Prosta 0+173,39 0+198,88 L=25,4%m
fuk kolowy 0+198,88 04253, 04 R=160,00m T=27,34m B=2, 32m
L=54,16m g=0,3385rd g=21,5490g
Prosta 0+253,04 0+255, 00 L=1, 96m
Wspétrzedne punktéw gtéwnych trasy
ZAEOM TYP WSPOZRZEDNE: X (N) Y (E)
Wl 5859991, 920 7443403,070
W2 5859999, 610 7443363, 380
W3 5860009, 180 7443310,570
PLK 5860006, 997 7443322,619
SEK 5860008, 905 7443310, 533
KEK 5860010,264 7443298,373
wa 5860016,200 7443231,570
W5 5860021, 930 7443179, 050
PLK 5860018, 965 7443206,230
SEK 5860024,160 7443179, 686
KEK 5860033, 752 7443154,397
We 5860034, 600 7443152, 630

Dla projektowanej drogi klasy technicznej D przyjeto:

4.3.Droga w przekroju poprzecznym

® |iczba jezdni

® szerokos$¢ jezdni

-1

-1pasx4,00m

® pobocze utwardzone KtSM 0/31,5 mm -0,75m

e minimalna szerokos¢ korony -550m
Na odcinku prostym przyjeto:

e pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe -i=2%

e pochylenie poprzeczne poboczy z KESM 0/31,5mm  -i=6%

e pochylenie skarp i przeciwskarp wykopow i nasypow - 1:1,5

Na fukach poziomych o pochyleniu daszkowym i = 2% parametry przyja¢ jak dla odc. prostego
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4.4.Droga w przekroju podtuznym

Projektowang niwelete osi drogi dowigzano wysokosciowo do punktéw:
o poczatkowego W1 (km 0+000,00) o wysokosci 123,49 m n.p.m.
o koncowego W6 (km 0+255,00) o wysokosci 124,05 m n.p.m.
oraz do istniejgcych rzednych skrzyzowan, zjazdéw do posesji i przylegtego terenu.
Niwelete opracowano w nawigzaniu do panstwowego uktadu wysokosciowego. Zastosowano
spadki podtuzne rzedu 0,31 % - 2,04 %. Na projektowanym odcinku przyjeto szesnascie fukéw
pionowych.
Niweleta zaprojektowanego odcinka drogi sktada sie z nastepujgcych elementéw:

Elementy niwelety

ELEMENT oD DO SPADEK L/T R B
[%] [m] [m] [m]
prosta 0+000,00 0+026,00 2,039 26,00
tuk wypukty 0+026,00 0+055,42 14,71 1200,00 0,09
max. pik. 50,462 rzed. 124,269
prosta 0+055,42 0+084, 26 -0,413 28,84
prosta 0+084, 26 0+126,51 0,308 42,25
prosta 0+126,51 0+156,00 -0,305 29,49
prosta 0+156,00 0+211,25 0,308 55,25
prosta 0+211, 25 0+255,00 -0,686 43,75

4.5.Dobér konstrukcji projektowanych nawierzchni

Do wyznaczenia nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni oraz konstrukcji nawierzchni
zastosowano ocene wedtug wysadzinowosci gruntu i warunkéw wodnych oraz Katalog
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych 2014 Ponizej przedstawiono
procedure projektowania konstrukcji nawierzchni.

5.5.1 Zebranie danych wejsciowych do projektowania, dotyczgcych warunkdéw
geotechnicznych, obcigzenia drogi ruchem i warunkéw klimatycznych

e przyjeto | kategorie geotechniczng,
e zgodnie z pkt. 6.21 obcigzenie drogi dla klasy drogi D wynosi 100 kN/os,

e okreslono Il strefe klimatyczng wg PN-EN 12831.

5.5.2 Przyjecie dtugosci okresu projektowego konstrukcji nawierzchni w zaleznosci od
klasy drogi
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5.5.3

zgodnie z pkt. 6.15% okres projektowy dla klasy drogi D wynosi 20 lat

Obliczenie ruchu projektowego i wyznaczenie kategorii ruchu

przyjeto wg tab. nr 6.1 kategorie ruchu projektowego dla N1go < 0,09 jako KR1

gdzie Nigo - sumaryczna liczba réwnowaznych osi standardowych 100 kN w catym okresie

projektowym (w milionach osi 100 kN na pas obliczeniowy)

554

5.5.5

Ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych i grupy nosnosci podfoza gruntowego
nawierzchni

dla nasypdéw < 1,00 m, wykopdw < 1,00 m, poboczy nieutwardzonych (typ a),
swobodnego zwierciadta wody gruntowej wystepujgcego > 2,00 m od spodu
konstrukcji nawierzchni przyjeto wg tab. nr 7.1* przecietne warunki wodne,

dla gruntéw wystepujgcych w obszarze inwestycji okres$lono wg tab. nr 7.21
grupe gruntéw jako watpliwe,

biorgc pod uwage powyzsze warunki okreslono wg tab. nr 7.4! grupe nosnosci
podtoza jako G2. Nalezy skontrolowac rzeczywistg grupe nosnosci podtoza na
budowie, tuz po zdjeciu warstw humusu. Gdy grupa nos$nosci podtoza na
budowie okaze sie gorsza niz w projekcie, nalezy przeprojektowac
wzmocnienie podfoza. Gdy grupa nosnosci podtoza na budowie okaze sie
lepsza niz w projekcie, nie nalezy wykonywac zmian w stosunku do projektu.

Wybér typowego rozwigzania warstwy ulepszonego podtoza oraz dolnych
warstw konstrukcji nawierzchni w zaleznosci od kategorii ruchu oraz rodzaju
materiatéw przyjetych do poszczegdlnych warstw

W celu doprowadzenia istniejgcego podtoza G2 do grupy nosnosci podtoza G1 ( wg tab.

nr 8.1 dla kategorii ruchu KR1 wymagana no$no$¢ na powierzchni dolnych warstw konstrukcji

powinna charakteryzowaé¢ sie wtornym modutem odksztatcenia E; > 80 MPa) nalezy

zastosowac warstwe mrozoochronng z gruntu niewysadzinowego o CBR > 25% o grubosci

22,00 cm z czego srednio 12,00 cm bedzie stanowita istniejgca nawierzchnia jezdni.

5.5.6

Sprawdzenie potrzeby zastosowania warstwy odsgczajacej i w razie takiej
potrzeby nadanie tej funkcji warstwie rdzochronnej lub warstwie ulepszonego
podtoza
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Z uwagi na podniesienie niwelety drogi zatozono, ze zwierciadto wody gruntowej nie
bedzie znajdowaé sie blizej niz 1,50 m od spodu konstrukcji nawierzchni, dlatego nie
przewidziano zastosowania warstwy odsgczajace; .

5.5.7 Sprawdzenie potrzeby zastosowania warstwy odcinajacej i w razie takiej
potrzeby zaprojektowanie tej warstwy

Nie przewiduje sie zastosowania warstwy odcinajgcej.

5.5.8 Wybdr typowego rozwigzania gornych warstw konstrukcji nawierzchni
w zaleznosci od projektowanego materiatu podbudowy zasadniczej

Z uwagi na niewielki ruch panujgcy obecnie oraz zatozony ruch projektowy mieszczgcy sie
w dolnej granicy dla kategorii ruchu KR1 (0,03 < N100 < 0,09) oraz na zaktadang etapowos¢
wykonania robot przyjeto nastepujacy uktad warstw konstrukcji nawierzchni:

o warstwa $cieralna z MMA (4,00 cm),
o warstwa wigzgca z MMA (4,00 cm),
o podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Coo/3 (20,00 cm).

5.5.9 Sprawdzenie warunku wymaganej odpornosci nawierzchni na wysadziny

Zgodnie z tab. nr 10.1' dla kategorii ruchu KR1 oraz dla grupy nos$nosci podtoza G2
wymagana grubos$¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtfoza ze wzgledu na
odpornos¢ na wysadziny wynosi 0,40h, gdzie h; to gtebokos¢ przemarzania gruntu wg
PN-81/B-03020. Dla terenu objetego robotami (Polska centralna) gtebokos$¢ przemarzania
gruntu wynosi 1,00 m. W zwigzku z powyzszym tgczna grubos¢ projektowanej konstrukcji
nawierzchni nie powinna by¢ mniejsza niz 0,40 m.

Catkowita grubos¢ konstrukcji wynosi 0,50 m > 0,4hz =0,40 m

Warunek zostat spetniony w zwigzku z czym nie zachodzi koniecznos¢ zwiekszenia grubosci
warstwy mrozoochronnej.

5.5.10 Przyjecie rozwigzania przeciwdziatajgcego spekaniom odbitym w przypadku
zastosowania nawierzchni pétsztywnej

Z uwagi, iz warstwy asfaltowe nie sg potozone bezposrednio na warstwach zwigzanych
spoiwem  hydraulicznym  nie  zachodzi  konieczno$¢  zastosowania  rozwigzania
przeciwdziatajgcego spekaniom odbitym

-15 -



Przebudowa drogi gminnej Nr 311016 W relacji Jezewo Wesel - Charzyny - Unieck oznaczonej nr ewid. dziatki 15 w
miejscowosci Charzyny

5.5.11 Okreslenie podstawowych wymagan materiatowych dotyczacych wykonania
poszczegdlnych warstw konstrukcji nawierzchni

e Warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni w km 0+000,00 — 0+255,00

a) warstwa $cieralna z mieszanki mineralno—asfaltowe;
AC 11 S50/70 wg PN-EN-13108-1 (4,00 cm),
b) oczyszczenie i skropienie nawierzchni kationowg

‘ 4,00 | 4,00
f

emulsjg asfaltowa modyfikowang C60B3 ZM w ilosci
0,30 kg/m?,
c) warstwa wigzgca z mieszanki mineralno—asfaltowej
AC 16 W 50/70 wg PN-EN-13108-1 (4,00 cm),
oczyszczenie i skropienie nawierzchni kationowg

20,00

50,00

=
10,00
o

emulsjg asfaltowg modyfikowang C60B3 ZM w ilosci
0,50 kg/m?,
e) podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane

22,00

z kruszywa C90/3 — kruszywo tamane 0/31,5 mm
e (20,00 cm),
f) warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego

9

niewysadzinowego (piasek) ( 22,00 cm z czego Srednio
12,00 cm stanowi istniejgca nawierzchnia jezdni),
g) gruntrodzimy G2.

e Warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdéw na odcinku w km 0+000,00 — 0+255,00

P a) nawierzchnia z KtSM 0/31,5 mm (10,00 cm),

a) g
bE o
b) o b) warstwa odsgczajaca z piasku (10,00 cm),
7 - 1 1
c) : c) gruntrodzimy G2.

e Warstwy konstrukcyjne nawierzchni poboczy ulepszonych w km 0+000,00 — 0+255,00

a) nawierzchnia z KtSM 0/31,5 mm (10,00 cm),

1]
—
10,00
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b) nasyp z gruntu niewysadzinowego ( 10,00 cm),

c) gruntrodzimy G2
4.6.Technologia i kolejno$¢ wykonania robdt oraz elementy planu sytuacyjnego

Pierwszym etapem przebudowy jest wykonanie robdt przygotowawczych (usuniecie
humusu) oraz ziemnych polegajgcych na wykonaniu ptytkich wykopdéw (profilowanie
istniejgcej nawierzchni zwirowej), dowiezieniu gruntu nasypowego na skarpy nasypéw wraz
zich humusowaniem i obsianiem.

Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+255,00 nalezy, zgodnie z przekrojami poprzecznymi,
powierzchnie pod warstwy konstrukcyjne jezdni oraz pod pobocza z KtSM 0/31,5 mm
uzupetni¢ kruszywem naturalnym pozyskanym z profilowania istniejgcej nawierzchni (zwir,
piasek) a nastepnie wyprofilowa¢ i zagesci¢. Nastepnie na odcinku przeznaczonym do
przebudowy (936,00 m) nalezy wykona¢ na catej szerokosci projektowanej jezdni warstwe
mrozoochronng z gruntu niewysadzinowego o CBR >25% o grub. po zageszczeniu od 10,00 do
22,00 cm.

Kolejnym etapem bedzie wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywa C90/3 (kruszywo tamane frakcji 0/31,5 mm) o grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
20,00 cm i szerokosci 4,24 m. Na tak przygotowanej podbudowie zostanie wykonana warstwa
wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W o grubosci 4,00 cm i szerokosci 4,12 m.
Kolejno zostanie wykonana warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S
o grubosci 4,00 cm i szerokosci 4,00 m. Pomiedzy warstwami nalezy zastosowaé skropienie
kationowg emulsjg asfaltowg szybko rozpadowg C60B3 ZM w ilosci od 0,30 do 0,50 kg/m2
pozostatego asfaltu.

Przy wykonywaniu gérnych warstw konstrukcyjnych uwzgledniono obustronng odsadzke
o szerokosci wynoszacej 1,5 razy grubosé warstwy wyzej lezgcej w konstrukcji nawierzchni.

Pofaczenie nawierzchni bitumicznej projektowanego odcinka drogi z istniejgca
nawierzchnig bitumiczng w km 0+000,00 nalezy uszczelni¢ masg zalewowa lub tasma
bitumiczna.

Na catym odcinku drogi planuje sie wykona¢ obustronne pobocza wykonane z kruszywa
tamanego frakcji 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci 10,00 cm i szerokosci
wynoszgcej 0,75 m kazde. Spadki poboczy nalezy wykonaé wg przekroi konstrukcyjnych.

Zaplanowano réwniez wykonanie 6 zjazdéw indywidualnych (minimalny promien tuku
R=3,00 m), o konstrukcji przedstawionej w pkt. 4.5.11 oraz parametrach przedstawionych
w tabeli zjazdow i skrzyzowan.

Przedmiotowy odcinek drogi nalezy oznakowaé zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu. Nalezy zastosowac znaki pionowe kategorii nalezgcej do grupy wielkosci ,M” - mate.
Lica znakdw powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu ,1” z wyjatkiem znakow A-7,
ktore nalezy wykonac z folii odblaskowej typu ,,2”.
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Szczegdtowy zakres i rodzaj robdt zawarty jest w przedmiarze robdét i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, natomiast pozostate szczegdty konstrukcyjne przedstawione sg
w czesci rysunkowej niniejszej dokumentacji.

4.7.Roboty ziemne

Roboty ziemne zostaty obliczone na podstawie przekrojow poprzecznych. Roboty ziemne
na omawianej inwestycji wynikajg z koniecznosci wykonania ptytkich wykopdéw (profilowanie
istniejgcej nawierzchni zwirowej), nasypdw oraz zdjecia humusu.

W trakcie prowadzenia robdt ziemnych nalezy nie dopusci¢ do naruszenia naturalnego
stanu gruntdw ponizej posadowienia obiektu (naruszenie naturalnej struktury gruntu
zobowigzuje Wykonawce do wymiany gruntu). Nie dopuszcza sie prowadzenia robdt
ziemnych podczas trwania opadoéw atmosferycznych co moze doprowadzi¢ do nawodnienia
dna wykopu.

4.8.0dwodnienie

Nie przewiduje sie zmiany sposobu odwodnienia projektowanej drogi gminnej
(odwodnienie powierzchniowe). Odwodnienie jedynie zostanie poprawione poprzez nadanie
odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych nawierzchni i poboczy celem
odprowadzenia wody opadowej lub roztopowej na przylegte tereny w obrebie pasa
drogowego.

5. Infrastruktura obca

Z sieciami uzbrojenia podziemnego z uwagi na brak gtebokich wykopow nie przewiduje sie
kolizji jednak prace budowlane prowadzone w bezposrednim zblizeniu do istniejgcych sieci
uzbrojenia terenu nalezy wykonywac z zachowaniem nalezytej ostroznosci m. in. poprzez
wykonanie recznie przekopdéw kontrolnych w miejscach istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Uwaga! Poza wykazanymi na mapie do celéw projektowych urzadzeniami podziemnymi
nie wyklucza sie istnienia innych urzadzen i budowli podziemnych dla ktérych brak jest
informacji branzowych i nie zostaty one odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

6. Zielen drogowa
Inwestycja nie koliduje z istniejgcg zielenig. Roboty ziemne oraz inne prace zwigzane
z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie

bryty korzeniowej istniejgcych drzew lub krzewdw na terenach zieleni lub zadrzewienia
powinny by¢ wykonywane w sposéb najmniej szkodzgcy drzewom lub krzewom.
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7. Uwagi oraz informacje dla Wykonawcy robét

Roboty powinny by¢ prowadzone na podstawie zgtoszenia zamiaru wykonania robdt
budowlanych, odnosnie ktérego organ nie wnidst sprzeciwu oraz niniejszej dokumentacji
projektowe].

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy wytyczy¢é obiekt w terenie i sprawdzié
zgodnos¢ projektu ze stanem rzeczywistym. Nalezy skontrolowac rzeczywistg grupe nosnosci
podtoza na budowie, tuz po zdjeciu warstw humusu. Gdy grupa nosnosci podtoza na budowie
okaze sie gorsza niz w projekcie, nalezy przeprojektowaé¢ wzmocnienie podtoza. Gdy grupa
nosnosci podfoza na budowie okaze sie lepsza niz w projekcie, nie nalezy wykonywaé zmian
w stosunku do projektu.

Opis techniczny wraz z czescig kosztowg (przedmiary robot, tabele, wykresy) rysunki oraz
specyfikacje techniczne stanowig catos¢ oraz sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w czesciach opisowych, a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w czesciach opisowych nalezy traktowac tak jakby byty ujete w obu.

Roboty w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzong tymczasowq
organizacje ruchu.

Po zakonczeniu robdt pas drogowy nalezy uporzadkowac (przywrdéci¢ do poprzedniego
stanu).
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1. Opis techniczny
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OPIS TECHNICZNY

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U.
nr 89 z pdzn. zmianami) oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003

r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126), sporzagdzono ponizszg

informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACI
POSZCZEGOLNYCH ROBOT DROGOWYCH

e roboty przygotowawcze (pomiary, zdjecie humusu),

e roboty ziemne — wykopy oraz nasypy,

e wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu niewysadzinowego,
e wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku pod zjazdami,

e profilowanie i zageszczenie istniejgcej nawierzchni zwirowej,

e wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm,
e oczyszczenie i skropienie warstwy podbudowy zasadniczej,

e wykonanie warstwy wigzgcej,

e oczyszczenie i skropienie warstwy wigzgcej,

e wykonanie warstwy Scieralnej,

e wykonanie poboczy oraz zjazdow z kruszywa tamanego 0/31,5 mm,
e humusowanie i obsianie skarp,

e ustawienie oznakowania pionowego.

Il. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Wzdtuz przewidzianej do przebudowy drogi gminnej wystepuje zabudowa zagrodowa.

lll. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

e droga— wypadki drogowe,
e stniejgce uzbrojenie terenu tj. urzadzenia podziemne, telekomunikacyjne,
wodociggowe oraz naziemne energetyczne.

IV. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS

REALIZACII ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE |
CZAS ICH WYSTAPIENIA
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Czynnosci zapobiegajgce

Zakres robot Przewidywane zagrozenia L
zagrozeniu
- roboty prowadzone pod - lokalne wygrodzenie
ruchem prowadzonych robot
- mozliwos¢ wypadku drogowego | - ubrania ochronne i
tj. najechania na pracownikow, ostrzegawcze
Roboty ziemne sttuczki - stuchawki ochronne dla

- hatas operatorow sprzetu

- instruktaz pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji

robot
- roboty prowadzone pod - wygrodzenie robot
ruchem, mozliwos¢ potracen, - instrukcja dla pracownikéw
sttuczek, najechania przez przed przystgpieniem do robot
uczestnikdéw ruchu drogowego - wyznaczenie strefy zagrozenia
Roboty drogowe - otarcia, sttuczenia przy pracy koparko-tfadowarki
- niebezpieczenstwo najechania - okulary ochronne, rekawice,
przez koparko-tadowarke stuchawki ochronne
- ciecie szlifierka katowa lub pita
elementéw betonowych
- ciecie pitg do asfaltu
- roboty prowadzone pod - wygrodzenie robdt,
Roboty towarzyszace | ruchem, mozliwos¢ potracen, - instruktaz pracownikow przed
sttuczek, najechania przez przystgpieniem do realizacji
uczestnikéw ruchu drogowego robot

V. INFORMACIE O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROZENIA

Plac budowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowacé na czas robét.

Ponadto roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

e Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym” Monitor Polski
nr 24 poz. 184 z dnia 6.06.1990 r.

e Zatgcznikiem do ww. ,Instrukcji” , Typowe projekty oznakowania i zabezpieczenia
robot prowadzonych w pasie drogowych”

e Rozporzadzeniem Ministra Komunikacji i Spraw Wewnetrznych z21.06.1999r.
w sprawie znakow i sygnatow drogowych.

e Prawem o ruchu drogowym

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27. 07. 1999 r. w
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sprawie szczegdtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach.

VI.  WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewnic¢ przeszkolenie
pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz
prowadzenie okresowych szkolerh w tym zakresie.

Szkolenie wstepne obejmuje:

e instruktaz ogdlny,
e instruktaz stanowiskowy,
e szkolenie podstawowe.

Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego oraz instruktazu podstawowego powinno
by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane w jego aktach osobowych.
Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakorczone egzaminem sprawdzajgcym. Szkolenie
okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej
niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktorych wystepujg duze zagrozenia wypadkowe — nie
rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujagce pracownikami (np. mistrzowie,
kierownicy) podlegajg szkoleniom nie rzadziej, niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢
zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Sprawg niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy dla pracodawcéw i pracownikow budowlanych realizowane byty wedfug
programoéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do poszczegdlnych rodzajow
szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen zatrudnieni przy budowie w czesci wykonywania
wykopow, szczegdlnie operatorzy maszyn budowlanych winni zachowaé szczegdlng
ostroznos$¢ przy robotach ziemnych. Moze sie, bowiem zdarzy¢, iz wystepujg niezaznaczone
na mapie geodezyjnej, pomimo jej aktualizacji urzadzenia. Nalezy zachowaé szczegdlng
ostroznos¢ przy wykonywaniu wykopow, wbudowania warstw podbudowy oraz uktadaniu
warstw bitumicznych.
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VII. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

e instruktaz pracownikow,

e rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych,

e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, itp.)

e rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref pracy
sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

e rozwigzanie uktadow komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy oraz
ogrodzenie budowy z uwzglednieniem mozliwosci komunikacji do przylegtych dziatek,

e wykonanie oznakowania robdét na czas budowy zgodnie z warunkami technicznymi Dz.
U. RP Zat. nr 220.

VIIl. Postepowanie w razie wystgpienia zagrozenia:

W przypadku drobnych obrazen i skaleczen korzysta sie z
. apteczki znajdujgcej sie na zapleczu budowy. W razie
Roboty ziemne L Ny . .
powazniejszych obrazen wzywane jest pogotowie

ratunkowe.

W przypadku drobnych obrazen i skaleczen korzysta sie z
apteczki znajdujgcej sie na zapleczu budowy. W razie

Roboty drogowe o o ] )
powazniejszych obrazen wzywane jest pogotowie
ratunkowe.

W przypadku drobnych obrazen i skaleczen korzysta sie z
apteczki znajdujgcej sie na zapleczu budowy. W razie
Roboty towarzyszace

powazniejszych obrazen wzywane jest pogotowie
ratunkowe.

IX. WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ DOKUMENTOW
NIEZBEDNYCH DO PRAWIDLOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN | INNYCH URZADZEN TECHNICZNYCH

Wszelka dokumentacja budowy przechowywana bedzie u Kierownika Budowy.
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Tabela zjazdéw i skrzyzowan

Tabela objetosci robét ziemnych

Tabela objetosci warstwy wyréwnawczej z piasku
Tabela objetosci humusu

akowbd-~

Tabele powierzchni poszczegdlnych elementéw nawierzchni oraz drogi

\VAMOSAYOLZSON DSIZD (]
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TABELA ZJAZDOW | SKRZYZOWAN

Tab.Nr 1 Przebudowa drogi gminnej Nr 311016W relacji Jezewo Wesel — Charzyny — Unieck
oznaczonej nr ewid. dziatki 15 w miejscowosci Charzyny

Rodzai Szer. Szer. | Dtugosé Promierf; Pow. POZ(())CZ&

Lp.| Pikietaz | Strona Rodzaj . ) . | naw. L1 | naw. L2 L3 naw. .

nawierzchni [m] ) odjecia

[m] [m] [m] [m?]

[m]
. KESM

1 |0+045,39| lewa [Indywidualny 0/315 8,00 5,00 0,75 3,00 4,61 4,61
. KESM

2 |0+045,60 | prawa |Indywidualny 0/315 13,00 10,00 0,75 3,00 8,35 8,35
. KESM

3 |0+122,60| prawa |Indywidualny 0/315 13,00 10,00 0,75 3,00 8,35 8,35
. KESM

4 10+122,60| lewa |Indywidualny 0/315 13,00 10,00 0,75 3,00 8,35 8,35
. KESM

5 |0+219,05| prawa |Indywidualny 0/315 8,00 5,00 0,75 3,00 4,61 461
. KESM

6 |0+230,13| lewa |Indywidualny 0/315 8,00 5,00 0,75 3,00 4,61 461

PODSUMOWANIE

Nawierzchnia z KtSM 0/31,5 mm [m?]

Pobocza do odjecia [m?]

38,88

38,88
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TABELA OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH
Tab. Nr 2 Przebudowa drogi gminnej Nr 311016W relacji Jezewo Wesel — Charzyny — Unieck
oznaczonej nr ewid. dziatki 15 w miejscowosci Charzyny

POWIERZCHNIE [m2] ODLEG:OSC OBJETOSCI [m3] ZUZYCIE

PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

0+000, 00 0,00 9,33 0,00
3,55 0,00 19,69 0,00 19,68

0+003,55 0,00 1,77 19,68
6,45 0,01 10,74 0,01 10,73

0+010,00 0,00 1,56 30,42
28,80 2,95 25,33 2,95 22,37

0+038, 80 0,20 0,20 52,79
43,55 10,02 7,64 7,64 -2,38

0+082, 35 0,26 0,16 50,41
42,25 12,05 3,55 3,55 -8,49

0+124,60 0,31 0,01 41,92
46,65 15,71 3,38 3,38 -12,33

0+171,25 0,36 0,13 29,59
40,00 12,93 5,32 5,32 -7,61

0+211,25 0,29 0,13 21,99
33,75 4,86 33,47 4,86 28,61

0+245,00 0,00 1,85 50,59
10,00 0,00 20,95 0,00 20,95

0+255,00 0,00 2,34 71,54

RAZEM 58,52 130,06 27,71
UWAGA! Objetos$¢ wykopdw (130,06 m3) pochodzi z urobku pozyskanego z profilowania istniejgcej nawierzchni
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zwirowej oraz poboczy i posituzy do wykonania nasypdw bezposrednio pod nawierzchniami projektowanymi -
warstwa wyrdédwnawcza z gruntu niewysadzinowego (86,52 m3).

WYKRES PRZEMIESZCZEN ROBOT ZIEMNYCH

WYKRES FRZEMESZIZEN MAS ZEMHYCH

NASYP

meaow | =4 2

3ED
7154

Lk}
D4
Eavi]

2135
500
500
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NASYPY GRUNTEM Z DOWOZU (warstwa wyréwnawcza — grunt niewysadzinowy)

Tab. Nr3 Przebudowa drogi gminnej Nr 311016W relacji Jezewo Wesel — Charzyny — Unieck
oznaczonej nr ewid. dziatki 15 w miejscowosci Charzyny
PIKIETAZ POLE POWIERZCHNI ODLEGE0SC OBJETOSC BILANS
NASYP DOWOZ[m2] [m] NASYP DOWOZ[m3] [m3]
0+000,0 0,00 0,00
3,55 0,08
0+003,5 0,04 0,08
6,45 0,32
0+010,0 0,06 0,40
28,80 6,02
0+038,8 0,36 6,42
43,55 15,03
0+082,3 0,33 21,45
42,25 16,76
0+124,6 0,47 38,21
46,65 20,35
0+171,2 0,41 58,55
40,00 18,89
0+211,2 0,54 77,44
33,75 9,07
0+245,0 0,00 86,51
10,00 0,00
0+255,0 0,00 86,52
SUMA : NASYP DOWOZ[m3] = 86,52
UWAGA! Do wykonania nasypdw bezposrednio pod nawierzchniami projektowanymi - warstwa wyrdéwnawcza -—
postuzy urobek pozyskany z profilowania istniejgacej nawierzchni Zwirowej oraz poboczy.
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TABELA OBJETOSCI HUMUSU
Tab.Nr4 Przebudowa drogi gminnej Nr 311016W relacji Jezewo Wesel — Charzyny — Unieck
oznaczonej nr ewid. dziatki 15 w miejscowosci Charzyny

PIKIETAZ POWIERZCHNIE ODLEGEOSC OBJETOSCI
HUM.ISTN. [m2] HUM.PROJ.[m2] [m] OBJ.HUM.ISTN. [m3] OBJ.HUM.PROJ. [m3]
0+000, 00 0,00 0,01
3,55 0,29 0,04
0+003,55 0,17 0,01
6,45 0,87 0,10
0+010, 00 0,10 0,02
28,80 3,87 1,96
0+038, 80 0,17 0,12
43,55 7,45 5,77
0+082, 35 0,18 0,15
42,25 7,98 6,37
0+124, 60 0,20 0,15
46,65 10,17 7,69
0+171,25 0,24 0,18
40,00 8,54 6,36
0+211,25 0,19 0,14
33,75 3,23 2,66
0+245,00 0,00 0,02
10,00 1,14 0,11
0+255, 00 0,23 0,01
SUMY : HUMUS ISTNIEJACY[m3] = 43,53 PROJEKTOWANY[m3] = 31,07
SUMY : HUMUS ISTNIEJACY[m2] = 441,96 PROJEKTOWANY[m2] = 310,68
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TABELE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW NAWIERZCHNI ORAZ DROGI
Tab. Nr5 Przebudowa drogi gminnej Nr 311016W relacji Jezewo Wesel — Charzyny — Unieck
oznaczonej nr ewid. dziatki 15 w miejscowosci Charzyny
TABELA 5a Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S, h = 4,00 cm
PIKIETAZ SZEROKOSC ODLEGLOSC POWIERZCHNIA BILANS
[mb] [m] [m] [m2] [m2]

0+000, 00 18,02 0,00
3,55 39,09

0+003, 55 4,00 39,09
6,45 25,80

0+010, 00 4,00 64,89
28,80 115,20

0+038, 80 4,00 180,09
43,55 174,20

0+082, 35 4,00 354,29
42,25 169,00

0+124,60 4,00 523,29
46,65 186, 60

0+171,25 4,00 709,89
40,00 160,00

0+211,25 4,00 869,89
33,75 135,00

0+245,00 4,00 1004, 89
10,00 40,00

0+255,00 4,00 1044,89

SUMA [m2] = 1044,89
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TABELA 5b Warstwa wiazaca z mieszanki mineralno-—-asfaltowej AC 16 W, h = 4,00 cm
PIKIETAZ SZEROKOSC ODLEGEOSC POWIERZCHNIA BILANS
[mb] [m] [m] [m2] [m2]

0+000,00 18,14 0,00
3,55 39,51

0+003, 55 4,12 39,51
6,45 26,57

0+010,00 4,12 66,09
28,80 118,66

0+038, 80 4,12 184,74
43,55 179,43

0+082, 35 4,12 364,17
42,25 174,07

0+124, 60 4,12 538,24
46,65 192,20

0+171,25 4,12 730,44
40,00 164,80

0+211,25 4,12 895,24
33,75 139,05

0+245,00 4,12 1034,29
10,00 41,20

0+255,00 4,12 1075,49

SUMA [m2] = 1075,49
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TABELA 5c Podbudowa zasadnicza z K&SM 0/31,5 mm, h = 20,00 cm
PIKIETAZ SZEROKOSC ODLEGE0SC POWIERZCHNIA
[mb] [m] [m2] BILANS [m2]

0+000, 00 18,26 0,00
3,55 39,94

0+003,55 4,24 39,94
6,45 27,35

0+010, 00 4,24 67,29
28,80 122,11

0+038, 80 4,24 189,40
43,55 184,65

0+082, 35 4,24 374,05
42,25 179,14

0+124, 60 4,24 553,19
46,65 197,80

0+171,25 4,24 750,99
40,00 169, 60

0+211, 25 4,24 920,59
33,75 143,10

0+245,00 4,24 1063, 69
10,00 42,40

0+255, 00 4,24 1106,09

SUMA [m2] = 1106,09
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TABELA 5d Warstwa mrozoochronna - kruszywo naturalne niewysadzinowe (piasek)h = 10,00-22,00 cm
PIKIETAZ SZEROKOSC ODLEGZ0SC POWIERZCHNIA BILANS
[mb] [m] [m] [m2] [m2]
0+000,00 18,26 0,00 h = 22,00cm
3,55 39,94
0+003, 55 4,24 39,94 h = 22,00cm
6,45 27,35
0+010,00 4,24 67,29 h = 22,00cm
28,80 122,11
0+038, 80 4,24 189,40 h = 10,00cm
43,55 184,65
0+082, 35 4,24 374,05 h = 10,00cm
42,25 179,14
0+124, 60 4,24 553,19 h = 10,00cm
46,65 197,80
0+171,25 4,24 750,99 h = 10,00cm
40,00 169, 60
0+211,25 4,24 920,59 h = 10,00cm
33,75 143,10
0+245,00 4,24 1063,69 h = 22,00cm
10,00 42,40
04255, 00 4,24 1106,09 h = 22,00cm
SUMA H = 22,cm [m2] = 149,63
SUMA H = 10,cm [m2] = 956,46
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TABELA 5e Pobocza z K&SM 0/31,5 mm, h = 15,00 cm
PIKIETAZ SZEROKOSC ODLEGE0SC POWIERZCHNIA
[mb] [m] [m2] BILANS [m2]

0+000, 00 1,50 0,00
3,55 5,33

0+003,55 1,50 5,33
6,45 9,68

0+010, 00 1,50 15,00
28,80 43,20

0+038, 80 1,50 58,20
43,55 65,33

0+082, 35 1,50 123,53
42,25 63,38

0+124, 60 1,50 186,90
46,65 69,98

0+171,25 1,50 256,88
40,00 60,00

0+211,25 1,50 316,88
33,75 50,63

0+245, 00 1,50 367,50
10,00 15,00

0+255, 00 1,50 382,50

- zjazdy (tabela nr 1) - 38,88

[m2] = 343,62
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TABELA 5f Humus projektowany
PIKIETAZ SZEROKOSC ODLEGEOSC POWIERZCHNIA BILANS
[mb] [m] [m] [m2] [m2]

0+000,00 0,12 0,00
3,55 0,44

0+003, 55 0,13 0,44
6,45 1,03

0+010,00 0,19 1,47
28,80 19,59

0+038, 80 1,17 21,06
43,55 57,73

0+082, 35 1,48 78,78
42,25 63,72

0+124, 60 1,54 142,51
46,65 76,94

0+171,25 1,76 219,45
40,00 63,55

0+211,25 1,42 283,00
33,75 26,57

0+245,00 0,16 309,57
10,00 1,11

0+255,00 0,06 310,68

SUMA [m2] = 310,68

Uwaga! Objetosé humusu jest juz uwzgledniona w tabeli nr 4.
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Plan orientacyjny —rys.nrl
Projekt zagospodarowania terenu —rys. nr 2
Przekroje konstrukcyjne —rys.nr3
Przekréj podtuzny —rys.nr4
Przekroje poprzeczne —rys.nr5

— skala 1:10000
— skala 1:1000
—skala 1:100

— skala 1:50:500
—skala 1:100
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WOJEWODZTWO MAZOWIECKIE

Odbiorca/Platnik: Zaklad Ustug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mlawie/ZUW MEAWA

ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa
NIP 1132453940

ul. Nowa 40, 06-500 Miawa

Mazowsze,
Telefony centrali:

Zaplecze techniczne
ul. Nowa 40

(23) 654-38-77

(23) 654-47-70

Administracja:

ul. Stefana Roweckiego
,Grota” 4

tel.

(23) 654-35-41

(23) 654-99-94

tel. /fax

(23) 654-41-92

Odbiorca/Platnik:

Zaktad Ustug Wodnych

dla Potrzeb Rolnictwa

w Mlawie/ZUW MEAWA
ul. Nowa 40, 06-500 Mlawa

Konto:
Bank PEKAO S.A.
43 1240 5598 1111 0000 5031 9602

e-mail:
zuw_mlawa@pro.onet.pl

www.zuwmlawa.pl

Mtawa dnia 05.04.2019r.

L: dZPP/.c.vuuses /2019/EC

P. Pawet Gontarek
ul. M. Kopernika 9A/50
09-100 Ptonsk

Dotyczy: Pismo z dnia 27.03.2019r. (wplyn¢lo dnia 29.03.2019
L. Dz. 1092/2019) o uzgodnienie przebiegu drogi gminnej w zakresie
kolizji z siecia wodociagowa - ,Przebudowa drogi gminnej
Nr 311016W relacji Jezewo Wesel — Charzyny - Unieck oznaczonej
nr ewid. dzialki 15 w m. Charzyny”

Zaktad Ustug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mtiawie, uzgadnia

przedstawiong dokumentacj¢ jw. bez uwag.

DYREKEOR

mar inz. Jayt Stepkd

Sprawe prowadzi:

Ewa Chomka

Dziat PP

tel: 23 654 41-92 wew. 35
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