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Obiekt:

Rodzaj robét:

Przedmiar robét

Przebudowa drogi gminnej Nr 301033 W relacji Stary Komunin — Szyjki Nowe oznaczonej nr
ewid. dziatki 57 potozonej w miejscowosci Stary Komunin
Branza drogowa

Adres budowy: Stary Komunin, 09-140 Raciaz
Lp. | Specyfikacja | Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
techniczna ustalenia miary
1 2 3 4 5
1. Roboty przygotowawcze
Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
1 (D-01.01.01 KNNR Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie | km 0,27
10111- rowninnym  dla  robdt liniowych oraz  wykonanie
010-043 | inwentaryzacji powykonawczej w km 0+000,00 - 0+267,00
Charakterystyka robdt: Tablica: 0111
1.Sprawdzenie i uzupetnienie osi trasy dodatkowymi
punktami
2.Niwelacja kontrolna reperéw i osi trasy
3.Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obreb
robot
4 Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
Grupa kosztow: PZT
krotnosé= 1,00
2 | D-01.02.02 KNNR Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2 721,70
10113- o grubosci warstwy do 10,00 cm za pomocq spycharek w
010-050 km 0+000,00 - 0+267,00. Grunt kategorii I-Il
Charakterystyka robdt: Tablica: 0113
1.Przemieszczenie ziemi roslinnej spycharkg na odlegtos¢
do 30 m i reczne podgarniecie humusu na hatdzie
Grupa kosztow: Tab. nr 4
krotnosé= 0,67
3 | D-02.00.01 KNNR Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi w ziemi | m3 51,49
10221- w hatdach z transportem urobku samochodami samowyftad.
030-060 | 10-15 t na odktad na odl. do 1 km. Grunt kat. I-I]
Charakterystyka robdt: Tablica: 0221
1.tadowanie ziemi z hatdy na samochody samowytadowcze
2.Podgarniecie spycharka pozostatej ziemi pod tadowarke
3.Przewdz ziemi i jej wytadunek na odktadzie w miejscu
wbudowania
Grupa kosztow: Tab. nr 4
krotnosé= 1,00
1. 71,85-20,36 51,49
2. Roboty ziemne
Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2019.10)

Licencja: mgr inz. Pawet Gontarek, ul. M. Kopernika 9A/50, 09-100 Ptorisk

str 3




Przebudowa drogi gminnej Nr 301033 W relacji Stary Komunin — Szyjki Nowe oznaczonej nr ewid. dziatki 57
potfozonej w miejscowosci Stary Komunin

4 | D-02.00.01 KNNR Roboty ziemne poprzeczne wykonywane mechanicznie -|m3 23,62
10209- wykopy oraz przekopy w gruntach kat. I-Il z uformowaniem i
110-060 | wyréwnaniem skarp na nasypie (wykonanie warstwy
wyrownawczej oraz skarp nasypow z urobku pozyskanego z
profilowania istniejgcej nawierzchni - zuzycie na miejscu) w
km 0+000,00 - 0+267,00
Charakterystyka robdt: Tablica: 0209
1.0dspojenie gruntu koparkg z umieszczeniem urobku
poza gorng krawedzig wykopu
2.Reczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowkow
odwadniajgcych w wykopie
3.Reczne wyrdéwnanie z grubsza korony i skarp wykopu
oraz odktadu
Grupa kosztow: Tab. nr 2
krotnoscé= 1,00
5 | D-02.00.01 KNNR Roboty ziemne wykonywane mechanicznie - wykopy w |m3 38,68
10201- gruncie kat. I-ll z transportem urobku na nasyp na odlegtosc
090-060 |do 1,00 km z uformowaniem i wyréwnaniem skarp na
nasypie  (wykonanie  warstwy  wyrownawczej  pod
konstrukcje jezdni oraz poboczy z urobku pozyskanego z
profilowania istniejqcej nawierzchni z transportem) w km
0+000,00 - 0+267,00
Charakterystyka robdt: Tablica: 0201
1.Wykonanie koparka poczatkowego wykopu (wcinki) na
odktad
2.0dspojenie i zatadowanie ziemi koparkg na samochody
3.Zmiana stanowiska pracy koparki w wykopie
4 Reczne wykonanie i utrzymanie rowdéw odwadniajgcych
w wykopie
5.Przewdz ziemi samochodami i wytadunek w miejsce
wbudowania w nasyp lub na odktad
6.Reczne wyréwnanie z grubsza skarp i dna wykopu
Grupa kosztow: Tab.nr2inr3
krotnosé= 1,00
1. 62,30-23,62 38,68
6 |[D-02.00.01 KNNR Roboty ziemne wykonywane ftadowarkami kotowymi w|m3 17,91
10221- hatdach z gruntu niewysadzinowego kat. I-Il z transportem
030-060 | urobku samochodami samowytad. 10-15 t na odl. do 1 km
(wykonanie warstwy wyrdwnawczej pod konstrukcje jezdni
oraz poboczy gruntem niewysadzinowym z dokopu) w km
0+000,00 - 0+267,00
Charakterystyka robdt: Tablica: 0221
1.tadowanie ziemi z hatdy na samochody samowytadowcze
2.Podgarniecie spycharka pozostatej ziemi pod tadowarke
3.Przewdz ziemi i jej wytadunek na odktadzie w miejscu
wbudowania
Grupa kosztow: Tab.nr2inr3
krotnosé= 1,00
1. 80,21-62,30 17,91
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7 | D-02.00.01 KNNR Naktfady uzup. do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl. [ m3 17,91
10208- transportu ponad 1km samochodami samowyf. 10-15 t,
01010- przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych. Grunt I-
060 I
Grupa kosztow: Tab.nr2inr3
krotnosé= 2,00
8 | D-02.00.01 KNNR Roboty ziemne wykonywane ftadowarkami kotowymi w|m3 26,00
10221- hatdach z gruntu kat. I-Il z transportem urobku
030-060 | samochodami samowytad. 10-15 t na odl. do 1 km
(wykonanie skarp nasypow gruntem z dokopu) w km
0+000,00 - 0+267,00
Charakterystyka robdt: Tablica: 0221
1.tadowanie ziemi z hatdy na samochody samowytadowcze
2.Podgarniecie spycharkg pozostatej ziemi pod tadowarke
3.Przewdz ziemi i jej wyfadunek na odktadzie w miejscu
wbudowania
Grupa kosztow: Tab. nr 2
krotnosé= 1,00
9 | D-02.00.01 KNNR Naktady uzup. do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl. | m3 26,00
10208- transportu ponad 1km samochodami samowyf. 10-15 t,
01010- przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych. Grunt I-
060 !
Grupa kosztow: Tab. nr 2
krotnosé= 2,00
10 | D-02.00.01 KNNR Roboty ziemne polegajgce na mechanicznym formowaniu i | m3 106,21
10402- zageszczaniu nasypow z gruntow niewysadzinowych kat. I-11
01010- pozyskanych z dokopu w km 0+000,00 - 0+267,00
060 Charakterystyka robdt: Tablica: 0402
1.Uformowanie  nasypu z gruntu dostarczonego
samochodami
2.Rozplantowanie ziemi warstwami 0,2 m
3.Zageszczenie poszczegdlnych warstw ze zwilzeniem wodg
4.Spulchenienie  powierzchni  uprzednio zageszczonej
warstwy
Grupa kosztow: Tab. nr2inr3
krotnosé= 1,00
1. 26,00+80,21 106,21
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11 [ D-06.01.01 KNNR Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i|m2 203,55
10503- korony nasypdw w km 0+000,00 - 0+267,00. Grunt kategorii
050-050 I-11
Charakterystyka robdt: Tablica: 0503
1.Przekopanie rowkéw  kierunkowych na  skarpach
wykopow o szerokosci do 5 m lub podsypanie Sciezek na
plantowanych skarpach nasypow ze sprawdzeniem
trojkatem skarpiarskim lub tatg
2.Scinanie fopata lub oskardem wypuktosci miedzy
rowkami na skarpach wykopdéw i odrzucenie ziemi na
pobocze lub do podstawy skarpy
3.Scinanie wypuktoéci oraz zasypanie wgtebien miedzy
$ciezkami na skarpach nasypéw o szerokosci do 5 m z
ubiciem powierzchni plantowanej skarpy
Grupa kosztow: Tab. nr 5f
krotnosé= 1,00
3. Podbudowy
Kod CPV: 45233320-8 Fundamentowanie drog
12 | D.04.02.02 KNNR Mechaniczne  wykonanie i  zageszczenie — warstwy | m2 82,40
60104- mrozoochronnej z kruszywa naturalnego niewysadzinowego
040-050 | (piasek) o CBR > 25% na catej szerokosci jezdni, grub.
warstwy po zageszczeniu 22,00 cm w km 0+000,00 -
0+010,00 oraz w km 0+257,00 - 0+267,00
Charakterystyka robdt: Tablica: 0104
1.Uzupetniajgce wyréwnanie podtoza
2.Rozscielenie piasku warstwami zgodnie z projektem
3.Wyréwnanie powierzchni do wymaganego profilu
4.Zageszczenie  warstwy  piasku mechanicznie  z
polewaniem wodg
Grupa kosztow: Tab. nr 5d
krotnosé= 1,00
1. 20,00*4,12 82,40
13 [ D.04.02.02 KNNR Mechaniczne  wykonanie i  zageszczenie — warstwy | m2 1059,75
60104- mrozoochronnej z kruszywa naturalnego niewysadzinowego
030-050 | (piasek) o CBR > 25% na cafej szerokosci jezdni i zjazddw,
grub. warstwy po zageszczeniu 10,00 cm w km 0+000,00 -
0+267,00
Charakterystyka robdt: Tablica: 0104
1.Uzupetniajgce wyréwnanie podtoza
2.Rozécielenie piasku warstwami zgodnie z projektem
3.Wyréwnanie powierzchni do wymaganego profilu
4.Zageszczenie  warstwy  piasku  mechanicznie  z
polewaniem woda
Grupa kosztow: Tab. nr 5d
krotnosé= 1,00
1. (1100,94-82,40)+41,21 1 059,75
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14 | D.04.04.02 KNNR Mechaniczne wykonanie przy uzyciu rozktadarki mas | m2 110094
60113- bitumicznych i zageszczenie podbudowy zasadniczej z
020-050 | mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 (kruszywo tamane
frakcji 0/31,5 mm), grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
w km 0+000,00 - 0+267,00
Charakterystyka robdt: Tablica: 0113
1.Mechaniczne rozscielenie dolnej warstwy kruszywa
2.Reczne odrzucenie nadziarna
3.Zageszczenie warstwy dolnej
4.Mechaniczne rozscielenie gornej warstwy kruszywa
rozktadarka do mas bitumicznych
5.Zageszczenie warstwy gornej z nawilzaniem woda
6.Posypanie gérnej warstwy miatem kamiennym
Grupa kosztow: Tab. nr 5b
krotnosé= 1,00
4, Nawierzchnia jezdni
Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
15 [ D-04.03.01 KNNR Mechaniczne  oczyszczenie  nawierzchni  drogowych | m2 1068,00
61005- ulepszonych z kruszywa w km 0+000,00 - 0+267,00
050-050
Charakterystyka robdt: Tablica: 1005
1.0czyszczenie podbudowy lub nawierzchni z
zanieczyszczen  recznie  szczotkami  (stalowymi) lub
mechanicznie szczotkg doczepna
2.Polewanie wodg wezem 1z cysterny przy czyszczeniu
mechanicznym
3 .Reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen
Grupa kosztow: Tab. nr 5a
krotnosé= 1,00
1. 934,50+133,50 1 068,00
16 | D-04.03.01 KNNR Skropienie  nawierzchni  drogowych asfaltem emulsjg | m2 1068,00
61005- asfaltowq szybkorozpadowq w ilosci 0,50 kg/m2 w km
070-050 | 0+000,00 - 0+267,00
Charakterystyka robdt: Tablica: 1005
1.Napetnienie skrapiarek lepiszczem
2.Podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury
3.Skropienie reczne wezem oczyszczonej podbudowy lub
nawierzchni
Grupa kosztow: Tab. nr 5a
krotnosé= 1,00
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17

D-05.03.05b

KNNR
60308-
02050-
050

Wykonanie nawierzchni jezdni oraz poboczy z mieszanki
mineralno-asfaltowej - warstwa wigzgca AC 16 W 50/70 wg
PN-EN-13108-1 o szer. 3,50 m + 2 x 0,25 m i grub. warstwy
po zageszczeniu 500 cm w km 0+000,00 - 0+267,00.
Transport mieszanki samochodem samowytad. 10-15
tsamochodem samowytad. 10-15 t

Charakterystyka robdt: Tablica: 0308

1.Posmarowanie gorgcym bitumem krawedzi nawierzchni,
urzadzen obcych i kraweznikéw

2.Mechaniczne roztozenie warstwami dostarczonej na
miejsce  wbudowania mieszanki ze wstepnym jej
zageszczeniem urzgdzeniami wibracyjnymi rozktadarki
3.Reczne roztozenie mieszanki w miejscach niedostepnych
dla rozktadarki

4 Mechaniczne zageszczenie warstw nawierzchni  z
recznym ubiciem  mieszanki przy kraweznikach i
urzadzeniach obcych

5.0bciecie krawedzi

6.Transport mieszanki z wytwoérni do miejsca wbudowania
na odlegtos¢ 5 km

Grupa kosztow: Tab. nr 5a
krotnosc= 1,00

m2

1068,00

Nawierzchn

ia zjazdéw i poboczy

Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

18

D-05.02.01

KNNR
60204-
010-050

Wykonanie nawierzchni zjazdow z kruszywa tamanego
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o szer. zmiennej
wraz z profilowaniem i zageszczeniem, grub. warstwy po
zageszczeniu 10,00 cm w km 0+000,00 - 0+267,00

Charakterystyka robdt: Tablica: 0204

1.Utozenie podktadu wraz z osadzeniem kamieni
oporowych

2.Zaklinowanie podktadu ttuczniem

3.Uwatowanie podktadu

4. Rozscielenie dolnej warstwy z polewaniem woda
5.Uwatowanie dolnej warstwy z polewaniem wodg
6.Rozscielenie gérnej warstwy ttucznia z wyréwnaniem pod
szablon

7.Rozscielenie klinca i miatu kamiennego ze stopniowym
uzupetnieniem w czasie watowania

8.Uwatowanie gérnej warstwy ttucznia z polewaniem wodg
9.Zamkniecie gérnej warstwy przez rozscielenie drobnego
kruszywa

10.Pielegnacja wykonanej nawierzchni

Grupa kosztow: Tab. nr 1

krotnosé= 1,00

m2

41,21
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19 [ D-05.02.01 KNNR Wykonanie nawierzchni obustronnych poboczy z kruszywa | m2 195,50
60204- tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o szer.
010-050 | 0,50 m kazde wraz z profilowaniem i zageszczeniem, grub.
warstwy po zageszczeniu 10,00 cm w km 0+000,00 -
0+267,00
Charakterystyka robdt: Tablica: 0204
1.Utozenie podktadu wraz z osadzeniem kamieni
oporowych
2.Zaklinowanie podktadu ttuczniem
3.Uwatowanie podktadu
4. Rozécielenie dolnej warstwy z polewaniem wodg
5.Uwatowanie dolnej warstwy z polewaniem wodg
6.Rozscielenie gérnej warstwy ttucznia z wyréwnaniem pod
szablon
7.Rozscielenie klinca i miatu kamiennego ze stopniowym
uzupetnieniem w czasie watowania
8.Uwatowanie gérnej warstwy ttucznia z polewaniem wodg
9.Zamkniecie gérnej warstwy przez rozscielenie drobnego
kruszywa
10.Pielegnacja wykonanej nawierzchni
Grupa kosztow: Tab. nr 5e
krotnosé= 1,00
6. Roboty wykoriczeniowe i towarzyszace
Kod CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate
20 | D-02.00.01 KNNR Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi w ziemi | m3 20,09
10221- w hatdach z transportem urobku samochodami samowytad.
030-060 | 10-15tna odl.do 1 km. Grunt kat.I-Il
Charakterystyka robdt: Tablica: 0221
1.tadowanie ziemi z hatdy na samochody samowytadowcze
2.Podgarniecie spycharka pozostatej ziemi pod tadowarke
3.Przewdz ziemi i jej wytadunek na odktadzie w miejscu
wbudowania
Grupa kosztow: Tab. nr 4
krotnosé= 1,00
21 | D-06.01.01 KNNR Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubosci warstwy | m2 200,92
10507- humusu 5,00 cm 0+000,00 - 0+267,00
010-050

Charakterystyka robdt: Tablica: 0507

1.Spulchnienie gruntu skarpy

2.Pokrycie skarpy humusem

3.0bsianie skarpy z uklepaniem lub uwatowaniem obsiane;j
powierzchni

Grupa kosztow: Tab. nr 4
krotnosé= 1,00
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Charakterystyka robdt: Tablica: 0703

1.Wykopanie dotéw

2.Ustawienie stupkéw w dotkach

3.Montaz tasm profilowych i innych elementéw wraz z
regulacja

4.Zasypanie do tow ziemig wraz z ubiciem

Grupa kosztow: PZT

krotnosé= 1,00

22 | D-06.01.01 KNNR Humusowanie skarp z obsianiem. Dodatek za kazdy |m?2 200,92
10507- nastepny 1,00 cm humusu
020-050
Charakterystyka robdt: Tablica: 0507
1.Spulchnienie gruntu skarpy
2.Pokrycie skarpy humusem
3.0bsianie skarpy z uklepaniem lub uwatowaniem obsianej
powierzchni
Grupa kosztow: Tab. nr 4
krotnosc¢= 5,00
7. Oznakowanie
Kod CPV: 45233290-8 Instalowanie znakdéw drogowych
23 | D-07.02.01 KNNR Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych o srednicy 50 | szt 2,00
60702- mm
010-020
Charakterystyka robdt: Tablica: 0702
Kol. 01-03:
1.Wykopanie dotu
2.Ustawienie stupa do pionu
3.Zasypanie dotow ziemig wraz z ubiciem
Grupa kosztow: PZT
krotnosé= 1,00
24 | D-07.02.01 KNNR Pionowe  znaki  drogowe, znaki  zakazu, nakazu, | szt 2,00
60702- ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2
040-020
Charakterystyka robdt: Tablica: 0702
1.Przymocowanie tablic znakow drogowych do stupow
Grupa kosztow: PZT
krotnosé= 1,00
25 | D-07.02.01 KNNR Pionowe znaki drogowe - tabliczki do znakdéw drogowych (T) | szt 1,00
60702-
040-020 | Charakterystyka robot: Tablica: 0702
1.Przymocowanie tablic znakow drogowych do stupow
Grupa kosztow: PZT
krotnosé= 1,00
26 KNNR Montaz barier ochronnych stalowych jednostronnych SP-|m 85,00
60703- 05/4 (stupek co 4m) wraz z zakoriczeniami w km 0+038,85 -
010-040 | 0+123,85
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Przebudowa drogi gminnej Nr 301033 W relacji Stary Komunin — Szyjki Nowe oznaczonej nr ewid. dziatki 57
potfozonej w miejscowosci Stary Komunin

Obiekt:

Rodzaj robdt:

Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi gminnej Nr 301033 W relacji Stary Komunin — Szyjki Nowe oznaczonej nr
ewid. dziatki 57 potozonej w miejscowosci Stary Komunin
Branza drogowa

Adres budowy: Stary Komunin, 09-140 Raciaz
Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar J.m. | Koszt jedn. Wartosc
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze
CPV: 45100000-8
1 [KNNR1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w 0,27 km
0111-010- | terenie rowninnym dla robot liniowych oraz wykonanie
043 inwentaryzacji powykonawczej w km 0+000,00 -
0+267,00
Grupa kosztéw: PZT
2 [KNNR1 Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej 721,70 | m2
0113-010- | (humusu) o grubosci warstwy do 10,00 cm za pomocg
050 spycharek w km 0+000,00 - 0+267,00. Grunt kategorii
-1
Grupa kosztow: Tab. nr 4
3 | KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymiw | 51,49 m3
0221-030- | ziemi w hatdach z transportem urobku samochodami
060 samowytad. 10-15 t na odktad na odl. do 1 km. Grunt
kat. I-1l
Grupa kosztéw: Tab. nr 4
Razem:
2 Roboty ziemne
CPV: 45111000-8
4 | KNNR 1 Roboty ziemne poprzeczne wykonywane mechanicznie | 23,62 m3
0209-110- |- wykopy oraz przekopy w gruntach kat. I-Il z
060 uformowaniem i wyrdéwnaniem skarp na nasypie
(wykonanie warstwy wyréwnawczej oraz skarp
nasypow z urobku pozyskanego z profilowania
istniejgcej nawierzchni - zuzycie na miejscu) w km
0+000,00 - 0+267,00
Grupa kosztow: Tab. nr 2
5 |KNNR1 Roboty ziemne wykonywane mechanicznie - wykopy w | 38,68 m3
0201-090- | gruncie kat. I-ll z transportem urobku na nasyp na
060 odlegtos¢ do 1,00 km z uformowaniem i wyréwnaniem
skarp na nasypie (wykonanie warstwy wyréwnawczej
pod konstrukcje jezdni oraz poboczy z urobku
pozyskanego z profilowania istniejgcej nawierzchni z
transportem) w km 0+000,00 - 0+267,00
Grupa kosztéw: Tab. nr 2 inr 3

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2019.10)
Licencja: mgr inz. Pawet Gontarek, ul. M. Kopernika 9A/50, 09-100 Ptorisk
strll




Przebudowa drogi gminnej Nr 301033 W relacji Stary Komunin — Szyjki Nowe oznaczonej nr ewid. dziatki 57
potfozonej w miejscowosci Stary Komunin

1 2 3 4 5 6
KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymiw | 17,91 m3
0221-030- | hatdach z gruntu niewysadzinowego kat. |-l z
060 transportem urobku samochodami samowytad. 10-15 t

na odl. do 1 km (wykonanie warstwy wyréwnawczej
pod konstrukcje jezdni oraz poboczy gruntem
niewysadzinowym z dokopu) w km 0+000,00 -
0+267,00

Grupa kosztéw: Tab. nr2inr 3

7 | KNNR 1 Naktady uzup. do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl. 17,91 m3
0208- transportu ponad 1km samochodami samowyt. 10-15t,
01010-060 | przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych.
Grunt I-ll

Grupa kosztéw: Tab. nr 2 inr 3

8 | KNNR1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymiw | 26,00 m3
0221-030- | hatdach z gruntu kat. I-Il z transportem urobku
060 samochodami samowytad. 10-15 t na odl. do 1 km

(wykonanie skarp nasypow gruntem z dokopu) w km
0+000,00 - 0+267,00

Grupa kosztéw: Tab. nr 2

9 |KNNR1 Naktady uzup. do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl. 26,00 m3
0208- transportu ponad 1km samochodami samowyt. 10-15t,
01010-060 | przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych.
Grunt I-1l

Grupa kosztéw: Tab. nr 2

10 [KNNR1 Roboty ziemne polegajgce na mechanicznym 106,21 |m3
0402- formowaniu i zageszczaniu nasypoéw z gruntow
01010-060 | niewysadzinowych kat. I-Il pozyskanych z dokopu w km
0+000,00 - 0+267,00

Grupa kosztéw: Tab. nr 2 inr 3

11 |KNNR1 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchniskarpi [ 203,55 [m?2
0503-050- | korony nasypdéw w km 0+000,00 - 0+267,00. Grunt
050 kategorii Il

Grupa kosztéw: Tab. nr 5f

Razem:
3 Podbudowy
CPV: 45233320-8
12 |KNNR 6 Mechaniczne wykonanie i zageszczenie warstwy 82,40 m?2
0104-040- | mrozoochronnej z kruszywa naturalnego
050 niewysadzinowego (piasek) o CBR > 25% na catej

szerokosci jezdni, grub. warstwy po zageszczeniu 22,00
cm w km 0+000,00 - 0+010,00 oraz w km 0+257,00 -
0+267,00

Grupa kosztéw: Tab. nr 5d
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1 2 3 4 5 6
13 |KNNR 6 Mechaniczne wykonanie i zageszczenie warstwy 1059,75 | m2
0104-030- | mrozoochronnej z kruszywa naturalnego
050 niewysadzinowego (piasek) o CBR > 25% na catej

szerokosci jezdni i zjazdow, grub. warstwy po
zageszczeniu 10,00 cm w km 0+000,00 - 0+267,00

Grupa kosztéw: Tab. nr 5d

14 | KNNR 6 Mechaniczne wykonanie przy uzyciu rozktadarki mas 1 100,94 | m2
0113-020- | bitumicznych i zageszczenie podbudowy zasadniczej z
050 mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 (kruszywo

tamane frakcji 0/31,5 mm), grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm w km 0+000,00 - 0+267,00

Grupa kosztow: Tab. nr 5b

Razem:
4 Nawierzchnia jezdni
CPV: 45233220-7
15 [KNNR6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych 1 068,00 | m2
1005-050- | ulepszonych z kruszywa w km 0+000,00 - 0+267,00
050
Grupa kosztéw: Tab. nr 5a
16 [KNNR 6 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem emulsjg 1 068,00 | m2
1005-070- | asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci 0,50 kg/m2 w km
050 0+000,00 - 0+267,00
Grupa kosztéw: Tab. nr 5a
17 | KNNR 6 Wykonanie nawierzchni jezdni oraz poboczy z 1 068,00 | m2
0308- mieszanki mineralno-asfaltowej - warstwa wigzaca AC

02050-050 |16 W 50/70 wg PN-EN-13108-1 o szer. 3,50 m + 2 x
0,25 mi grub. warstwy po zageszczeniu 5,00 cm w km
0+000,00 - 0+267,00. Transport mieszanki
samochodem samowytad. 10-15 tsamochodem
samowytad. 10-15t

Grupa kosztéw: Tab. nr 5a

Razem:

5 Nawierzchnia zjazdéw i poboczy
CPV: 45233200-1

18 [KNNR 6 Wykonanie nawierzchni zjazdow z kruszywa tamanego | 41,21 m?2
0204-010- | 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o szer.

050 zmiennej wraz z profilowaniem i zageszczeniem, grub.
warstwy po zageszczeniu 10,00 cm w km 0+000,00 -
0+267,00

Grupa kosztéw: Tab. nr 1

19 |KNNR 6 Wykonanie nawierzchni obustronnych poboczy z 195,50 |m2
0204-010- | kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
050 mechanicznie o szer. 0,50 m kazde wraz z

profilowaniem i zageszczeniem, grub. warstwy po
zageszczeniu 10,00 cm w km 0+000,00 - 0+267,00

Grupa kosztéw: Tab. nr 5

Razem:

6 Roboty wykoriczeniowe i towarzyszace
CPV: 45450000-6
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1 2 3 4 5 6
20 | KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymiw | 20,09 m3
0221-030- | ziemi w hatdach z transportem urobku samochodami
060 samowytad. 10-15 t na odl.do 1 km. Grunt kat.I-II

Grupa kosztéw: Tab. nr 4

21 |KNNR1 Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubosci 200,92 [m2
0507-010- warstwy humusu 5,00 cm 0+000,00 - 0+267,00
050
Grupa kosztow: Tab. nr 4
22 | KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem. Dodatek za kazdy 200,92 [m2
0507-020- | nastepny 1,00 cm humusu
050
Grupa kosztow: Tab. nr 4
Razem:
7 Oznakowanie
CPV: 45233290-8
23 | KNNR 6 Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych o 2,00 szt
0702-010- | $rednicy 50 mm
020
Grupa kosztéw: PZT
24 | KNNR 6 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, 2,00 szt
0702-040- | ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2
020
Grupa kosztéw: PZT
25 | KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - tabliczki do znakdéw 1,00 szt
0702-040- | drogowych (T)
020
Grupa kosztow: PZT
26 | KNNR 6 Montaz barier ochronnych stalowych jednostronnych | 85,00 m
0703-010- | SP-05/4 (stupek co 4m) wraz z zakonczeniami w km
040 0+038,85 - 0+123,85

Grupa kosztéw: PZT

Razem:

Razem kosztorys:
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