Przekroj przez projektowang droge na wysokosci przepustu
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warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm
podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem, stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm
warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10cm (do ptaszcza rury)
prefabrykowana $cianka czotowa przepustu zgodnie z KPED 03.95 przepust PVC @600mm
tawa zwirowa gr. 10cm
Przekréj normalny przez projektowang droge
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warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm
podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C16/20, stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm

warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10cm

Przekréj normalny przez projektowane zjazdy indywidualne
4m

\

pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 14cm
warstwa odsaczajgca z piasku gr. do 20cm

42,0/0/ %

nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 14cm
warstwa odsgczajgca z piasku gr. do 20cm

, Ustugi Projektowe Drogowe F. Rytwinski

OBIEKT Rozbudowa drogi gminnej nr 311162W tempino 2,

gm. Racigz
ZAMAWIAJACY W BRANZA
. inv Racia
6jt Gminy Racigz drog.
NAZWA RYSUNKU SKALA
Przekroj poprzeczny 1:25
NAZWISKO NR UPR. SPECJALNOSC | PODPIS | DATA
i 2019
PROJEKTOWAL | 0 Dudkiewicz MAZ/0596/PWBD/18 drogi
SPRAWDZIL NR RYS.
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