Rozbudowa drogi gminnej nr 311162W tempino 2, miejscowos¢ t.empino, gmina Racigz, odcinek
drogi o dtugosci 0,927km.
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Opis
Dziat: Przepust
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki m3
0.15 m3 w gruncie kat. 111 z transportem urobku na odlegto$¢ do 1
km samochodami samowytadowczymi

Przepusty rurowe - tawy fundamentowe zwirowe m3
Przepusty rurowe - rury PVVC o $rednicy 60 cm m
Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy szt
60 cm

Dziat: Roboty przygotowawcze

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég  km
w terenie réwninnym

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. [1-VI nam2
calej szerokosci jezdni i poboczy

Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 m2
cm
Dziat: Nawierzchnia

Podbudowy betonowe C16/20 o grubosci po zageszczeniu20cm ' m2
pielegnowane piaskiem i woda

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dostarczanegoz | m2
wytworni wydajnosci 100 t/h o grubosci po zageszczeniu 4 cm
(warstwa $cieralna)

Dziat: Pobocza i zjazdy

Wykonanie poboczy tluczniowych - mechaniczne zageszczenie m2
thucznia - grubosci do 14 cm

Warstwy odsaczajace zjazdéw wykonane i zageszczane m2
mechanicznie o gr.20 cm

Wykonanie zjazdow o nawierzchni ttuczniowej - mechaniczne m2

zageszczenie ttucznia - grubosci 14 cm
Dziat: Oznakowanie

Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
Pionowe znaki drogowe - 2*D-1; A-7; D-4a,3*U-9b szt.

Dokument zostat opracowany przy pomocy eKoszt.
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