7ARZAD POWIATU

Plonsk, 4 kwietnia 2019r.

GG.6853.4.2019

Uslugi Projektowe Drogowe

Inz. Franciszek Rytwinski

ul. Gen. Wladyslawa Andersa 42
09 — 410 Plock

Zarzad Powiatu Plonskiego wyraza zgode Wojtowi Gminy Racigz na dysponowanie
dziatka oznaczong w ewidencji gruntéw i budynkéw numerem 191 o pow. 2,12 ha polozong
w obrebie ewidencyjnym Lempin, gmina Racigz lezaca w pasie drogowym drogi powiatowej
nr 3023 W Miodochowo — Racigz stanowigca wilasno$¢ Skarbu Panstwa (Nr KW
PL1L/00042331/6) na realizacj¢ zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej nr
311162 W Lempine 2, gm. Racigz”.

Jednoczes$nie Zarzad Powiatu Plonskiego udostepnia teren dziatki drogowej (dziatka
oznaczona w ewidencji gruntéw i budynkéw numerem 191 o pow. 2,12 ha dla potrzeb
o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
w zakresie realizacji powyzszej inwestycji.

Prace zostang wykonane zgodnie z uzgodnieniami z Powiatowym Zarzadem Drog
w Plonsku z dnia 12.03.2019r.

Elzbieta Wisniewska






Powiatowy Zarzqd Drog

09-100 Ptorisk ul. Plocka 101
tel./fax 023 662 20 44 Dyrektor 023 661 39 34

www.pzd-plonsk.pl e — mail:pzd2044@wp.pl

DT.7126.11.2019 Ptonsk, dnia 12.03.2019 r.

Ustugi Projektowe Drogowe
Franciszek Rytwinski

ul. Gen. Wiadystawa Andersa 42
09-410 Ptock

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.02.2019 r. (data wplywu 07.02.2019 r.) uprzejmie
informuje, ze pozytywnie opiniuj¢ geometri¢ drogi dla projektowanej rozbudowy drogi

gminnej nr 311162W o dlugo$ci 927 m. w m. Lempino, gmina Raciaz.

Otrzymuja:

1. Adresat
2. ala






Orange Polska

Plock, 12 luty 2019r.

. |

Hurt

Zarzadzanie Zasobami Sieci Stacjonarnej

Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta w todzi
ul. 1-go Maja 7, 09-400 Plock

tel. 24 266 48 94

www.hurt-tp.pl

Franciszek Rytwiriski
ul.Wt.Andersa 42

09-410 Ptock

Numer pisma: 7148/TTISILU/P/2019
Temat: warunki techniczne na zabezpieczenie istnigjgcej sieci telefonicznej

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo w sprawie rozbudowy drogi gminnegj nr 311182W w miejscowosci Lempino 2 na terenie gminy
Racigz dziatajac stosownie do postanowien art. 5 ust.1 pkt 9 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
2016r.,poz. 290 ze zm.) informuje, ze w celu zabezpieczenia sieci telefonicznej nalezy:

1.

Istniejgca siec telefoniczng pod projektowana nawierzchnig asfaltowa (orzejscia poprzeczne) oraz zjazdami nalezy
zabezpieczyc przed uszkodzeniem rurami ochronnymi grubosciennymi dwudzielnymi fi110mm.

Przed przystapieniem do prac ziemnych, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu lokalizacji istnigjgcej sieci
telefonicznej, prace ziemne w sasiedztwie sieci telefonicznej prowadzic bez uzycia sprzetu mechanicznego.

. W przypadku uszkcdzenia istnigjacej sieci telefonicznej na etapie wykonywania prac ziemnych:

e kabli telefonicznych - nalezy wykona¢ wstawki kablowe, cdcinki montazowe dla uszkodzonych kabli
zostang przedstawione przez pracownika Orange Polska S.A.
e koszt naprawy uszkodzonych odcinkdw sieci telefonicznej ponosi wykonaweca robot
W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia nalezy ziozy¢ wniosek o wydanie warunkow technicznych na
przebudowe.

. Zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé realizowane zgodnie z

wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.lJ. z 2005r,
nr 219, poz.1864).

Informujemy, ze na cobszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje prawdopodobiernstwo
wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywane;
przez projekianta lub na etapie realizacji zadania zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do OPL oraz uzgodni¢ z wiascicielem urzgdzen
teletechnicznych (sieci) sposdb zabezpieczenia lub przebudowy.

. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywaé zgodnie z chowigzujgcymi

przepisami techniczno — budowlanymi oraz warunkami technicznymi pod scistym nadzorem przedstawicieli stuzb
technicznych OPL.

Koszty zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia lub koniecznogci zmian
stanu dotychczasowego urzadzenr liniowych przy zachowaniu dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i
parametrow technicznych pokrywa Inwestor.



9. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagan i
warunkdw okreslonych w ninigjszym dokumencie, OPL na zasadach przewidzianych w przepisach prawa miedzy
innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywilnego, obciazy sprawce petnymi kosztami naprawy
oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z
zawartych przez OPL umodw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
taczna wysokosc roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac nawet kwoty kilkuset tysiecy
ztotych polskich.

10.Roboty  budowlano-montazowe nalezy zlecic wylacznie firmie  specjalizujgcej sie w  wykonywaniu prac
o podobnym zakresie rzeczowym do tych robot z udokumentowanym doswiadczeniem oraz posiadajgcej certyfikat
jakosci z serii 1ISO 9000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli jakosci w
zakresie robdt budowlanych.

11.Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, kidrych dotycza ninigjsze Warunki Techniczne, pisemnie
wystapic z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu przekazania
placu budowy). Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzor
wilagcicielski. Na podstawie ztozonego wniosku o nadzér OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania
odpfatnego odbioru koncowego. Zasady wykonywania nadzoru wiascicielskiego, odbiordw koricowych, wzor wniosku
0 nadzoér wiascicielski oraz cennik tych ustug wskazano na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

12 \Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom sciganial
Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Wniosek nalezy kierowaé na
adres :

Orange Polska S.A., Obstuga Techniczna Klienta Centrum, Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury w Warszawie
ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

W przypadku rozpoczecia prac zabezpieczajacych sie¢ optotelekomunikacyjna o terminie rozpoczecia prac nalezy
dodatkowo dokeonad powiadomienia z wyprzedzeniem 34 dni robocze, poprzez wystanie wniosku na adres:

Orange Polska S.A., Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Dziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Procesdw
Biznesowych, Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a, 10-449 QOlsztyn,

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:
e informacije o wykonawcy roboét — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot;
o certyfikat jakosci z serii ISO 9000 Iub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli
jakosci w zakresie robot budowlanych- jesl wykonawca posiada;
e Uprawnienia kiercwnika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw;
e harmonogram robdt oraz migjsce prowadzenia prac;
e jeden komplet dokumentacii projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig pozwolenia na
budowe);

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.
W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje od
komarki OPL do ktérej kisrowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany.
Optaty za swiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie z
przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakericzenia robdt wymagajacych nadzoru. Optaty naliczane sa
za caty okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru
Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele OPL i Inwestora. W
przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokot Odbioru  Korcowego/Nadzoru
Whascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje
w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez
przedstawiciela Inwestora, Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia opfat
za sprawowanie odptatnego nadzoru.

13.Zakoniczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury OPL nalezy zglosi¢ do odbioru komdrkom
wskazanym w wydanych warunkach technicznych na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem wraz z
przekazaniem kompletnej dokumentacji powykonawczej (wersja papierowa + CD).

14.Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL gwarancji na
okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbicru prac pomiedzy Inwestorem a OPL.,

15.Niniejsze warunki techniczne wazne s3 przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.



UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowad sie elementy infrastruktury telekomunikacyjnej
(kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg przywieszkami koloru
czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W dokumentaciji projektowej
nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystgpowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementow
infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkdw ostroznosci podczas
pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystgpujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach
infrastruktury w ktérych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadaé aktualne uprawnienia SEP (E) oraz
zobowiazane sg do przestrzegania Instrukcji BHP.

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze OPL zobowigzany jest do przestrzegania i stosowania

standarddéw w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac;

- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wylacznie pod nadzorem wiascicielskim ze

strony OPL;

- oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.
Nie przestrzeganie powyzszego moze narazic wykonawce na sankcje finansowe o kidrych mowa w punkcie
Szczegdtowy sposdb postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:

- w niniejszych Warunkéw Technicznych oraz na stronie www,orange.pl/wniosekonadzor.

» Sprawe prowadzi Marek kakomy tel. 501 125 363

Z powazaniem

. takomy Marek
zﬁ'ge[co o 1,
tarszy’Specialista
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta

Zalgezniki: 1. mapa






Orange Polska

Ptock, 04 kwietnia 2019r,

Hurt

Zarzadzanie Zasobami Sieci Stacjonarnegj

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obsiugi Klienta w kodzi
ul. 1-go Maja 7, 09-400 Plock

tel. 24 266 48 94

www.hurt-tp.pl

Wojt Gminy Raciaz
ul.Kilinskiego 2
09-140 Raciaz

Numer pisma: 16723/TTISILU/P/2019
Temat: aktualizacja warunkéw technicznych na zabezpieczenie istnigjgcej sieci telefoniczne

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo w sprawie aktualizacji wydanych warunkéw technicznych nr 7148/TTISILU/P/2019 z dnia
12.02.2019 dotyczacych rozbudowy drogi gminnej nr 311162W w miejscowosci £empino 2 na terenie gminy Raciaz
dziatajgc stosownie do postanowier art. 5 ust.1 pkt 9 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (tj. Dz.U.
2016r.,poz. 290 ze zm.) informuje, ze przedstawiam nowe warunki techniczne na zabezpieczenie sieci telefoniczne;:

1:s

Istniejacy siec telefoniczng pod projektowang nawierzchnig asfaltowg (przej$cia poprzeczne) oraz zjazdami nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami ochronnymi grubosciennymi dwudzielnymi fi110mm.
* zabezpieczenia wykonac w przypadku odkrycia kabli telefonicznych na etapie prowadzenia prac ziemnych

Prace ziemne w sasiedztwie sieci telefonicznej prowadzié recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosai.

W przypadku uszkodzenia istniejgcej sieci telefonicznej na etapie wykonywania prac ziemnych:

* Kkabli telefonicznych - nalezy wykona¢ wstawki kablowe, odcinki montazowe dla uszkodzonych kabli zostang
przedstawione przez pracownika Orange Polska S.A.

e Kkoszt naprawy uszkodzonych cdcinkdw sieci telefonicznej ponosi wykonawca robdét

W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia nalezy zlozy¢ wniosek o wydanie warunkdw technicznych na

przebudowe.

Zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé realizowane zgodnie z

wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r,

nr 219, poz.1864).

Informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobieristwo

wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzeri teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej

przez projektanta lub na etapie realizacji zadania zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi

z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do OPL oraz uzgodnié z wiascicielem urzadzen

teletechnicznych (sieci) sposob zabezpieczenia lub przebudowy.

. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami techniczno - budowlanymi oraz warunkami technicznymi pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb
technicznych OPL.
Koszty zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia lub koniecznosci zmian
stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i
parametrow technicznych pokrywa Inwestor.

|



9. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagan i
warunkow okreslonych w ninigjszym dokumencie, OPL na zasadach przewidzianych w przepisach prawa miedzy
innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywilnego, obciazy sprawce pelnymi kosztami naprawy
oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL umdw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
taczna wysokosc roszezeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac nawet kwoty kilkuset tysigcy
Ziotych polskich.

10.Roboty  budowlano-montazowe nalezy zlecic wytacznie firmie specjalizujgcej sie w  wykonywaniu prac
o podobnym zakresie rzeczowym do tych robdt z udokumentowanym doswiadczeniem oraz posiadajgcej certyfikat
jakosci z serii ISO 9000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli jakosci w
zakresie robét budowlanych.

11.Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotyczg ninigjsze Warunki Techniczne, pisemnie
wystapi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem ¢ formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu przekazania
placu budowy). Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzor
wtascicielski. Na podstawie zlozonego wniosku o nadzdr OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania
odptatnego odbioru koricowego. Zasady wykonywania nadzoru wiascicielskiego, odbioréw koricowych, wzdér wniosku
0 nadzor wiascicielski oraz cennik tych ustug wskazano na stronie www.orange.pl/wniosekenadzor.

72 Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom sciganial
Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Wniosek nalezy kierowac na
adres :

Orange Polska S.A., Obsluga Techniczna Klienta Centrum, Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury w Warszawie
ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

W przypadku rozpoczecia prac zabezpieczajacych sie¢ optotelekomunikacyjna o terminie rozpoczecia prac nalezy
dodatkowo dokonad powiadomienia z wyprzedzeniem 34 dni robocze, poprzez wystanie wniosku na adres:

Orange Polska S.A., Zarzadzanie Zasocbami Sieci i [T, Dziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Procesow
Biznesowych, Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a, 10-449 Olsztyn,

e-mail: ZZSS . Prace.Planowe@orange.com

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:
» informacje o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét;
o certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawnicny do kontroli
jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;
e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw;
¢ harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac;
¢ jeden koemplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopia pozwolenia na
budowe);

» inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.
W odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje od
komorki OPL do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany.
Opfaty za swiadczony nadzor, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie z
przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robot wymagajacych nadzoru. Optaty naliczane sg
za caty okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokdt Cdbioru
Koricowego/Nadzoru Wiagcicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele OPL i Inwestora. W
przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokdt Odbicru  Koricowego/Nadzoru
Wihascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje
w Protokole Odbioru Korcowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez
przedstawiciela Inwestora. Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Whiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat
Za sprawowanie cdptatnego nadzoru,

13.Zakoriczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury OPL nalezy zglosi¢ do odbioru komdrkom
wskazanym w wydanych warunkach technicznych na co najmnigj 3 dni przed planowanym odbiorem wraz z
przekazaniem kompletnej dokumentaciji powykonawczej (wersja papierowa + CD).

14.Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL gwarancji na
okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a OPL.

156.Niniejsze warunki techniczne wazne s3 przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.



UWAGA:

Informujemy, Zze w obszarze dziafari inwestycyjnych moga znajdowadé sig elementy infrastruktury telekomunikacyjnej
(kable szafy, puszki) bedgce pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa przywieszkami koloru
czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napigcia niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej
nalezy umiescic Informacje o mozliwosci wystgpowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw
infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania szczegdlnych grodkéw ostroznosei podczas
pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach
infrastruktury w ktorych wystepujg napigcia niebezpieczne, powinny posiadaé aktualne uprawnienia SEP (E) oraz
zobowigzane sg do przestrzegania Instrukcji BHP.

Wykonawca przystepujgc do prac na infrastrukturze OPL zobowigzany jest do przestrzegania i stosowania

standarddw w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostgpu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac;

- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wytgcznie pod nadzorem wiascicielskim ze

strony OPL;

- 0zZnaczania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna.
Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawceg na sankcje finansowe o ktérych mowa w punkcie
Szczegdtowy sposdb postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:

- w ninigjszych Warunkdw Technicznych oraz na stronie wwiy.orange.pl/wniosekonadzor,

» Sprawe prowadzi Marek takomy tel, 501 125 363

Z powazaniem
l'_ako y Marek

“gtarszy D(‘é}g

Dziat Zarzadzania 28802 mi Infrastruktury
i Obstugi Klight
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Od  Dziat Dokumentacii Energetycznej Do  Uslugi Projektowe Drogowe Franciszek Rytwinski
Ul. Andersa 42
09-410 Plock

Znak EOP-71MMD-000835-2019 Ptock, 3-04-2018 roku
Dot.  Wydania warunkéw technicznych na sposob

zabezpieczenia istniejacej infrastruktury

elekiroenergetycznej w zwigzku planowang

rozbudowa drogi gminnej nr 311162W Lempino 2 gm.

Racigz

Uzgodnienie nr 4/R5/2019

Ustala sig nastgpujgce ogéine warunki techniczne uzgodnienia skrzyzowania istniejacej sieci
energetycznej ENERGA OPERATOR S.A. Oddziat w Plocku w zwigzku planowang rozbudowg drogi
gminnej nr 311162W tempino 2 gm. Racigz

1. Powiadomi¢ pisemnie o terminie rozpoczecia pracz co najmniej dwutygodniowym
wyprzedzeniem.

2. Prace budowlane wykonywane recznie w odlegtosci mniejszej niz 3m od skrajnego przewodu
lini nN i 5m od skrajnego przewodu linii SN nalezy prowadzié pod nadzorem osob
posiadajacych stosowne uprawnienia do nadzorowania tego typu prac po wczesniejszym
pisemnym uzgodnieniu z ENERGA Operator S.A. Oddziat w Plocku - Dziat Zarzadzania
Eksploatacjg Ptock. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
Instrukcjq  organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych
obowigzujaca na terenie dziatania Energa Operator S.A.

3. Prace budowlane z uzyciem sprzetu zmechanizowanego w odleglosci mniejszej niz
3m od skrajnego przewodu linii nN i 5m od skrajnego przewodu linii SN, od strefy dziatania
ww. sprzetu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem os6b posiadajgcych stosowne uprawnienia do
nadzorowania tego typu prac po wczesniejszym pisemnym uzgodnieniu z ENERGA Operator
S.A. Oddziat w Plocku — Dziat Zarzadzania Eksploatacjg Plock. Prace nalezy prowadzié
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz Instrukcjq organizacji bezpiecznej pracy przy
urzgdzeniach elektroenergetycznych obowigzujgca na terenie dziatania Energa Operator.

4. Nie urzadza¢ skfadowisk materiatow budowlanych pod liniami energetycznymi nN-0,4kV.

5. Zachowa¢ odleglos¢ min. 0,5m projektowanej infrastruktury od istnigjacej infrastruktury
elektroenergetycznej.

6. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejaca infrastrukturg energetyczna prace
ziemne prowadzi¢ recznie pod nadzorem oséb posiadajgcych stosowne uprawnienia do
nadzorowania tego typu prac, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz Instrukcjg organizacji
bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych obowigzujgca na terenie dziatania
Energa-Operator S.A. Kolidujgce migjsca winny by¢ wytyczone i zlokalizowane
w terenie przed przystapieniem do robot ziemnych.

7. Wszelkie prace inwestor wykona wiasnym kosztem i staraniem.

T 801-404 - 404 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Polnoc
+48 58 767-43-50 ul. Marynarki Polskie] 130, 80-557 Gdarisk VIl Wydziat Gospodarczy KRS
Oddzial w Plocku KRS 0000033455
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Plock
Regon 190275904-00075 operator.plock@energa.pl nr konta: 03 1240 5282 1111 0000 4890 1404
NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 zI
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8.

10.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen niezinwentaryzowanych - w przypadku
odkrycia ~w trakcie prowadzonych prac ziemnych dodatkowych linii kablowych prace
ziemne nalezy przerwaé, sposob przebudowy uzgodni¢ odrebnym opracowaniem
z ENERGA - OPERATOR S.A. Oddziat w Ptocku.

W przypadku podwyzszenia rzednych ulicy w wyniku przeprowadzonej inwestycji
i zwiazanego z fym niezachowania normatywnych odleglosci niwelety od istnigjacych
linii napowietrznych oraz braku pozytywnego uzgodnienia powyzszego ze strony
ENERGA - OPERATOR S.A. Oddziat w Plocku, inwestor zobowigzany bedzie do
pokrycia kosztéw zwigzanych z przebudowg sieci energetycznej majacej na celu usuniecie
kolizji powstatej w wyniku ww. przebudowy.

Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucii
Plock w efekcie uszkodzen urzadzeh energetycznych podczas wykonywania robot
pokrywa Wykonawca.

Uzgodnienie traci waznos¢ w wypadku, gdy:

1. Inwestor nie zrealizuje projektu w okresie 2 lat.
2. Dokona sie zmiany projektowanych urzadzen lub ich trasy bez uzgodnienia z ENERGA -
OPERATOR SA Oddziat w Plocku.

Integraing cze$¢ uzgodnienia stanowi opracowanie - projekt zagospodarowania terenu

Przygotowat: Marcin Jaworski tel. 24 368 82 09

Bwnik
gL Energetyczney Piock
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