Przekréj normalny przez projektowang droge
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warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 5 cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm pobocze z kruszywa tamanego gr. do 20cm
warstwa odsgczajgca z piasku (na szerokos$ci korony drogi poza obecnym $ladem zwirowym) gr. 10 cm warstwa odsaczajaca z piasku (na szerokosci korony drogi|

poza obecnym $ladem zwirowym) gr. 10 cm

Przekrdj normalny przez projektowang droge na wysokosci przepustu km 0+144
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pobocze z kruszywa tamanego gr. do 20cm
warstwa odsgczajgca z piasku (na szerokosci korony drogi
poza obecnym $ladem zwirowym) gr. 10 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 5 cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
warstwa odsgczajgca z piasku (na szerokosci korony drogi poza obecnym $ladem zwirowym) gr. 10 cm
przepust PVC @600mm
tawa zwirowa gr. 10 cm

prefabrykowana $cianka czotowa przepustu zgodnie z KPED 03.95 prefabrykowana $cianka czotowa przepustu zgodnie z KPED 03.95

Przekrdj normalny przez zjazdy
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PRACOWAL
nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm pobocze z kruszywa tamanego gr. do 10cm © co Franciszek Rytwinski [148/88 drogi
warstwa odsaczajaca 2 piasku gr. 10 cm warstwa odsaczajgca z piasku gr. 10 cm PROJEKTOWAL | Tomasz Dudkiewicz ~ MAZ/0596/PWBD/18 drogi NRRYS.
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