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Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo w sprawie rozbudowy drogi gminnej nr 311201W w miejscowosci Polka Raciaz 12 na
terenie gminy Raciaz dziatajac stosownie do postanowien art. 5 ust.1 pkt 9 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. 2016r.,poz. 290 ze zm.) informuje, ze w celu zabezpieczenia sieci telefonicznej nalezy:

1. Istniejaca sie¢ telefoniczng pod projektowana nawierzchnia asfaltowa (przejscia poprzeczne) nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami ochronnymi grubosciennymi dwudzielnymi fi110mm.
e zabezpieczenie wykonac w przypadku odkrycia sieci telefonicznej

2. Przed przystapieniem do prac ziemnych, nalezy wykonac wykopy kontrolne w celu lokalizacji istniejacej sieci
telefonicznej, prace ziemne w sasiedztwie sieci telefonicznej prowadzic¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego.

3. W przypadku uszkodzenia istniejacej sieci telefonicznej na etapie wykonywania prac ziemnych:

o kabli telefonicznych - nalezy wykonac wstawki kablowe, odcinki montazowe dla uszkodzonych kabli
zostang przedstawione przez pracownika Orange Polska S.A.
e koszt naprawy uszkodzonych odcinkdw sieci telefonicznej ponosi wykonawca robot

4. W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia nalezy ztozy¢ wniosek o wydanie warunkéw technicznych
na przebudowe.

5. Zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z
2005r, nr 219, poz.1864).

6. Informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobienstwo
wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalnej,
dokonywanej przez projektanta lub na etapie realizacji zadania zostang stwierdzone rdznice pomiedzy
danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosic do OPL oraz uzgodni¢ z wtascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) sposéb zabezpieczenia lub przebudowy.

7. Wszystkie prace zwiazane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz warunkami technicznymi pod Scistym nadzorem przedstawicieli
stuzb technicznych OPL.

8. Koszty zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia lub koniecznosci
zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych wtasciwosci uzytkowych
i parametrow technicznych pokrywa Inwestor.

9. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagan
i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL na zasadach przewidzianych w przepisach prawa
miedzy innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywilnego, obciazy sprawce petnymi







kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i
karami wynikajacymi z zawartych przez OPL umdw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
taczna wysoko$¢ roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet kwoty kilkuset tysiecy
ztotych polskich.

10.Roboty budowlano-montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w wykonywaniu prac
o podobnym- zakresie rzeczowym do tych robdt z udokumentowanym doswiadczeniem oraz posiadajacej
certyfikat jakosci z serii 1SO 9000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli
jakosci w zakresie robot budowlanych.

11.Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza niniejsze Warunki Techniczne, pisemnie
wystapi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o
nadzor wtascicielski. Na podstawie ztozonego wniosku o nadzor OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w
celu sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odptatnego odbioru koncowego. Zasady wykonywania nadzoru wtascicielskiego, odbioréw koricowych,
wzor wniosku o nadzor wtascicielski oraz cennik tych ustug wskazano na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

12.Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
$cigania!
thgoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Wniosek nalezy kierowac
na adres :
Orange Polska S.A., Obstuga Techniczna Klienta Centrum, Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury w
Warszawie ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa
W przypadku rozpoczecia prac zabezpieczajacych sie¢ optotelekomunikacyjng o terminie rozpoczecia prac
nalezy dodatkowo dokona¢ powiadomienia z wyprzedzeniem 34 dni robocze, poprzez wystanie wniosku na
adres:

Orange Polska S.A., Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Dziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla
Procesdw Biznesowych, Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a, 10-449 Olsztyn,

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe®@orange.com

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:
e informacje o wykonawcy robét - imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét;
o certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robot budowlanych- jesli wykonawca posiada;
e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw;
e harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac;
e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe);

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.
W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komérki OPL do ktérej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.
Optaty za $wiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie z
przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robdt wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane sa za caty okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokét
Odbioru Koncowego/Nadzoru Wtascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele OPL i
Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru
Koncowego/Nadzoru Wtascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Konicowego/Nadzoru Wtascicielskiego przyczyne odmowy
podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét Odbioru Kornicowego/Nadzoru
Wtascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

13.Zakonczone prace zwiazane z zabezpieczeniem infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komoérkom
wskazanym w wydanych warunkach technicznych na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem wraz z
przekazaniem kompletnej dokumentacji powykonawczej (wersja papierowa + CD).

14.Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a
OPL.

15.Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.
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UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementdéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegolnych srodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktorych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny
posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sa do przestrzegania Instrukcji BHP.

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze OPL zobowiazany jest do przestrzegania i stosowania

standardéw w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac;

- prowadzenia prac zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa wytacznie pod nadzorem wtascicielskim ze

strony OPL;

- 0znaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.
Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcje finansowe o ktérych mowa w punkcie
Szczegotowy sposob postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:

- w niniejszych Warunkéw Technicznych oraz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

» Sprawe prowadzi Marek takomy tel. 501 125 363

Z powazaniem

ta omy Marek ‘{,,{/
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Dziat Zarzadzania Zasobaml Infrastruktury
i Obstugi Klienta
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