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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- czes¢ opisowa -

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Celem niniejszego opracowania jest rozbudowa drogi gminnej nr 311201W Pdlka
Racigz 12 w miejsc. Pdlka Racigz, gm. Racigz o dtugosci 357 m.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w obrebie nowo wydzielonego pasa
drogowego drogi gminnej nr 311201W. Projektowana droga przebiega po terenach rolnych
i zabudowy zagrodowej, teren zabudowany, zurbanizowany.

Droga gminna o nawierzchni zwirowej szerokosci 3,5m, brak rowow przydroznych.
Droga posiada uksztaltowany przebieg tak w planie jak i w profilu. Korona drogi na
przewazajgcym odcinku wchodzi w kolizje z gruntami prywatnymi, nie miesci sie w
granicach pasa drogowego. Granica pasa drogowego biegnie po granicach dzialek
przylegtych do drogi, szeroko$¢ pasa drogowego wynosi okoto 3m. Teren inwestycji lekko
pochyly o rzednej od okoto 109.10 mnpm do okoto 110.50 mnpm, droga lekko wyniesiona
nad teren. Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo na teren przylegty. Na catym
obszarze pojedyncze drzewa i krzewy poza granicami pasa drogowego. Droga potgczona
jest z dziatkami sgsiednimi za pomocg istniejgcych zjazddéw gruntowych szerokosci 3,5m.
Pod drogg w km 0+144 znajduje sie przepust w ztym stanie technicznym tgczacy taki z
obydwu stron drogi w celu uniemozliwienia przelania sie wody sptywajgcej z pola przez
jezdnie w przypadku ponad przecietnych ulewnych opaddw.

Poczatek opracowania to skrzyzowanie z drogg gminng nr 301012W o nawierzchni
bitumicznej szer. 4m. Koniec opracowania stanowi dalszy cigg drogi gminnej prowadzacy w
gtgb pdl o nawierzchni gruntowej.

Istniejgce uzbrojenie:

* sieC energetyczna, na terenach prywatnych poza pasem drogowym, z poprzecznymi
przejsciami nad projektowang drogg, w trakcie realizacji uwzgledni¢ zalecenia
wiasciciela sieci,

« wodocigg gminny, na terenach prywatnych poza pasem drogowym, z poprzecznymi
przejsciami pod projektowang droga,

* sieC¢ telekomunikacyjna, na terenach prywatnych poza pasem drogowym, z
poprzecznymi przejsciami pod projektowang droga, w trakcie realizacji uwzgledni¢
zalecenia wiasciciela sieci.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Opracowanie obejmuje:

* wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej o dt. 357m i szer. 3,5m,

* uzupetnienie dwustronnych poboczy kruszywem tamanym o szer. 0,75m,

* wykonanie zjazdow o nawierzchni z kruszywa tamanego z projektowanej drogi
gminnej do dziatek przylegtych o szer. 3,5m,

* wymiana przepustu na nowy dtuzszy PVC ®600mm, L=6m pod projektowang droga,
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wycinka drzew kolidujgcych z projektowang drogg (wedtug odrebnego opracowania).

Parametry do projektowania drogi gminnej wynikajgce z rozporzgdzenia MTIGM z dnia 2
marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie:

droga dojazdowa klasy ,D”,

dtugosc¢ projektowanej drogi 357m,

szerokos¢ jezdni drogi 3,5m,

kategoria ruchu KR1, ruch lekki,

szeroko$¢ poboczy drogi 0,75m,

ilos¢ jezdni 1 oraz 1 pas ruchu przeznaczony do ruchu w obu kierunkach,

predkos¢ projektowa 30 km/h,

szerokos¢ pasa drogowego w granicach istniejgcych dziatek drogowych do 8m,

linie rozgraniczajgce droge szer. 8m pokrywajg sie z projektowanym pasem
drogowym w granicach istniejgcych i przewidzianych do dodzielenia dziatek
drogowych z uwagi na istniejgce miejskie zasady zagospodarowanie terenu.
Szeroko$¢ drogi w liniach rozgraniczajgcych zapewnia mozliwos¢ umieszczenia
elementow drogi i urzgdzen z nig zwigzanych wynikajgcych z ustalonych
transportowych i innych funkcji drogi oraz uwarunkowan terenowych. Zastosowanie
mniejszej szerokosci drogi w liniach rozgraniczajgcych droge nie wptynie negatywnie
na wzajemne rozmieszczenie jej elementdw oraz urzadzen infrastruktury
technicznej, odwodnienie, przebieg wysokosciowy drogi, warto$ciowe zadrzewienie,
uwarunkowania hydrogeologiczne i geotechniczne, podstawowe uwarunkowania
ochrony $rodowiska.

Na catym obszarze pojedyncze drzewa i krzewy w granicach nowo wydzielonego pasa
drogowego, kilka z nich koliduje z inwestycjg w zwigzku z czym bedg podlega¢ wycince
wedtug odrebnego opracowania.

Odwodnienie drogi odbywac sie bedzie powierzchniowo na pobocza a nastepnie teren
przylegty w granicach pasa drogowego, a nastepnie przez wsigkanie i parowanie.

Projektowana droga nie miesci sie w granicach dotychczasowego pasa drogowego,
konieczne jest dodzielenie gruntow pod nowy pas drogowy.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Dlugosc drogi 357 m,
Powierzchnia drogi okoto 1,27 tys. m?,
Powierzchnia zjazdéw okoto 100 m?,
Dlugos$¢ projektowanego przepustu 6 m,

llo$¢ projektowanych $cianek czotowych przepustow

wg KPED 03.95 2 szt.

5. DANE INFORMUJACE - ochrona konserwatorska

Planowana inwestycja zlokalizowana jest cze$ciowo nha terenie stanowiska

archeologicznego nr AZP 44-57/12 podlegajgcego ochronie konserwatorskiej. Zgodnie z
opinig konserwatorskg Mazowieckiego WojewoOdzkiego Konserwatora Zabytkow znak
DC.5183.106.2019.ZD roboty ziemne zwigzane z realizacjg inwestycji nalezy prowadzi¢
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pod nadzorem archeologicznym na podstawie odrebnego pozwolenia uzyskanego przez
wykonawce robét budowlanych najpozniej na 30 dni przed planowanym terminem
rozpoczecia robot. Jednoczesnie informuje iz w obrebie planowanej inwestycji brak jest
krzyzy i kapliczek przydroznych ktére mogtyby kolidowac z droga.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENI A
BUDOWLANEGO

Teren inwestycji znajduje sie poza granicami terendéw gorniczych.

7. INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Zgodnie z rozporzgdzeniem RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko oraz rozporzgdzeniem RM z dnia 25
czerwca 2013 r. zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko, 8 3.1., pkt. 60 do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgcg oddziatywaé na srodowisko zalicza sie drogi o nawierzchni twardej o
catkowitej dlugosci przedsiewziecia powyzej 1km. Zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych 8 4., pkt. 2 droga jest budowlg wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi, urzgdzeniami oraz instalacjami, stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkows,
przeznaczong do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowang w pasie drogowym.
Zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o0 ocenach
oddziatywania na S$rodowisko 8§ 71.2. ,Uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych: 1) przedsiewzie¢ mogacych zawsze
znaczgco oddziatywaé na srodowisko; 2) przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko”. W zwigzku z powyzszym dla planowanej inwestycji nie ma
potrzeby sporzgdzania decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.

Inwestycja realizowana bedzie w Nadwkrzanskim Obszarze Chronionego Krajobrazu
oraz Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym Pélka-Racigz, zarbwno podczas budowy jak i
eksploatacji nie naruszy rownowagi przyrodniczej. Planowana inwestycja nie bedzie miata
wptywu na obszar Natura 2000, najblizszym obszarem chronionym zaliczonym do Natura
2000 jest Dolina Wkry i Mtawki kod PLB140008 - potozona w odlegtosci 12km od terenu
roboét. Inne obszary chronione to Olszyny Rumockie kod PLH140010 (29km).

Zakres oddziatywania inwestycji ogranicza sie do dziatek jak na stronie tytutowe;j.

W wyniku rozbudowy drogi:

e poprawig sie warunki komunikacyjne, wzrosnie bezpieczenstwo pieszych i

rowerzystow,

* natezenie ruchu nie ulegnie zmianom, poprawi sie tylko komfort jazdy,

» szybko$¢ pojazdow nie ulegnie zmianie.

8. INNE KONIECZNE DANE

Wystepujg roboty proste takie jak:
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podbudowa i nawierzchnia drogi i zjazdow w technologii tradycyjnej, konstrukcje
nieskomplikowane,

uzupetnienie poboczy,

utozenie przepustu.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
-opis techniczny-

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Mapa zasadnicza, sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym w skali
1:1000, aktualna do celéw projektowych

1.2. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430 z 1999r. z pdzniejszymi zmianami).

1.3. Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. ,,0 szczeg0lnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych”,

1.4. Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Potsztywnych Nawierzchni Ulic —
Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej - Generalna Dyrekcja Drég
Publicznych — Warszawa 1990r.

1.5. Uzgodnienia branzowe.

1.6. Obowigzujgce przepisy i normy.

2. STAN ISTNIEJACY

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w obrebie nowo wydzielonego pasa
drogowego drogi gminnej nr 311201W. Projektowana droga przebiega po terenach rolnych
I zabudowy zagrodowej, teren zabudowany, zurbanizowany.

Droga gminna o nawierzchni zwirowej szerokosci 3,5m, brak rowow przydroznych.
Droga posiada uksztaltowany przebieg tak w planie jak i w profilu. Korona drogi na
przewazajgcym odcinku wchodzi w kolizje z gruntami prywatnymi, nie miesci sie w
granicach pasa drogowego. Granica pasa drogowego biegnie po granicach dziatek
przylegtych do drogi, szeroko$¢ pasa drogowego wynosi okoto 3m. Teren inwestycji lekko
pochyly o rzednej od okoto 109.10 mnpm do okoto 110.50 mnpm, droga lekko wyniesiona
nad teren. Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo na teren przylegty. Na catym
obszarze pojedyncze drzewa i krzewy poza granicami pasa drogowego. Droga potgczona
jest z dziatkami sgsiednimi za pomocg istniejgcych zjazddéw gruntowych szerokosci 3,5m.
Pod drogg w km 0+144 znajduje sie przepust w ztym stanie technicznym tgczacy taki z
obydwu stron drogi w celu uniemozliwienia przelania sie wody sptywajgcej z pola przez
jezdnie w przypadku ponad przecietnych ulewnych opadow.

Poczatek opracowania to skrzyzowanie z drogg gminng nr 301012W o nawierzchni
bitumicznej szer. 4m. Koniec opracowania stanowi dalszy cigg drogi gminnej prowadzacy w
gtgb pdl o nawierzchni gruntowe;j.

Istniejgce uzbrojenie:

* sieC energetyczna, na terenach prywatnych poza pasem drogowym, z poprzecznymi
przejsciami nad projektowang drogg, w trakcie realizacji uwzgledni¢ zalecenia
wiasciciela sieci,

« wodocigg gminny, na terenach prywatnych poza pasem drogowym, z poprzecznymi
przejsciami pod projektowang droga,



* sieC¢ telekomunikacyjna, na terenach prywatnych poza pasem drogowym, z
poprzecznymi przejSciami pod projektowang droga, w trakcie realizacji uwzgledni¢
zalecenia wiasciciela sieci.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. Dane wej $ciowe

Zgodnie z rozporzgdzeniem MTIGM z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz
uzgodnieniami z inwestorem, droga zostata zakwalifikowana do klasy ,,D” — dojazdowa.
Parametry do projektowania drogi gminnej:

e droga dojazdowa klasy ,D”,

» dhugosc¢ projektowanej drogi 357m,

* szerokos¢ jezdni drogi 3,5m,

» kategoria ruchu KR1, ruch lekki,

e szerokos¢ poboczy drogi 0,75m,

* ilos¢ jezdni 1 oraz 1 pas ruchu przeznaczony do ruchu w obu kierunkach,

* predkosc projektowa 30 km/h,

» szerokos¢ pasa drogowego w granicach istniejgcych dziatek drogowych do 8m,

* linie rozgraniczajgce droge szer. 8m pokrywajg sie z projektowanym pasem
drogowym w granicach istniejgcych i przewidzianych do dodzielenia dziatek
drogowych z uwagi na istniejgce miejskie zasady zagospodarowanie terenu.
Szeroko$¢ drogi w liniach rozgraniczajgcych zapewnia mozliwos¢ umieszczenia
elementow drogi i urzadzen z nig zwigzanych wynikajgcych 2z ustalonych
transportowych i innych funkcji drogi oraz uwarunkowan terenowych. Zastosowanie
mniejszej szerokosci drogi w liniach rozgraniczajgcych droge nie wptynie negatywnie
na wzajemne rozmieszczenie jej elementdw oraz urzadzen infrastruktury
technicznej, odwodnienie, przebieg wysokosciowy drogi, wartosciowe zadrzewienie,
uwarunkowania hydrogeologiczne i geotechniczne, podstawowe uwarunkowania
ochrony srodowiska.

Na catym obszarze pojedyncze drzewa i krzewy w granicach nowo wydzielonego pasa
drogowego, kilka z nich koliduje z inwestycjg w zwigzku z czym bedg podlega¢ wycince
wedtug odrebnego opracowania.

Odwodnienie drogi odbywac sie bedzie powierzchniowo na pobocza a nastepnie teren
przylegty w granicach pasa drogowego, a nastepnie przez wsigkanie i parowanie.

Projektowana droga nie miesci sie w granicach dotychczasowego pasa drogowego,
konieczne jest dodzielenie gruntow pod nowy pas drogowy.

3.2. Zakres robot
Zakres robot obejmuije:
Opracowanie obejmuje:
* wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej o dt. 357m i szer. 3,5m,
* uzupetnienie dwustronnych poboczy kruszywem tamanym o szer. 0,75m,
* wykonanie zjazdow o nawierzchni z kruszywa tamanego z projektowanej drogi
gminnej do dziatek przylegtych o szer. 3,5m,
* wymiana przepustu na nowy dtuzszy PVC ®600mm, L=6m pod projektowang droga,
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» wycinka drzew kolidujgcych z projektowang drogg (wedtug odrebnego opracowania).

3.3. Przebieg w planie i profilu

Zamierzenie budowlane polegajgce na rozbudowie drogi gminnej nr 311201W Pdlka
Racigz 12 skiada sie z jednego odcinka:

* km 0+000 - 0+357, projektowana nawierzchnia bitumiczna o szer. 3,5m,

Parametry tukéw poziomych w planie dobrano w taki sposéb, aby minimalnie wkroczy¢
poza istniejgcy pas drogowy i ograniczy¢ dodzialy. Szczegdlty pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu - rys. 2.0.

Niweleta drogi po istniejgcym terenie z niezbednym wyniesieniem dla wykonania
konstrukcji i nadania odpowiednich spadkow.

3.4. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni drogi:

* warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 5cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm, stabilizowana mechanicznie gr. 15cm
na szerokosci jezdni i poboczy,

e warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10cm na szerokosci korony drogi poza obecnym
Sladem zwirowym,

* pochylenie poprzeczne jednostronne 2%,

* pobocza z kruszywa tamanego gr. do 20cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdoéw indywidualnych:
* nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 10cm,
* warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10cm,
* pochylenie poprzeczne dwustronne 2%,

3.5. Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywac¢ sie bedzie powierzchniowo na pobocza a nastepnie
teren przylegly w granicach pasa drogowego, a nastepnie przez wsigkanie i parowanie.
Projektowany przepust PVC ®600m o diugosci 6m w km 0+144 nalezy umiesci¢ w miejscu
obecnego przepustu ktory jest w ztym stanie technicznym, ponadto z uwagi na wykonanie
szerszej korony drogi nalezy go wydtuzyé. Zgodnie z art. 16. 65) ustawy z dnia 20 lipca
2017 Prawo Wodne przepust nie jest urzagdzeniem wodnym gdyz nie tgczy rowdw ani
zbiornikbw wodnych a co za tym idzie nie bedzie stuzyt do ksztalttowania zasob6w wodnych
lub korzystania z tych zasobOw. Projektowany przepust tak jak dotychczasowy igczyt
bedzie tgki z obydwu stron drogi w celu uniemozliwienia przelania sie wody sptywajgcej z
pola przez jezdnie w przypadku ponad przecietnych ulewnych opadéw. Dodatkowo
Dyrektor Regionalnego Zarzgadu Gospodarki Wodnej w warszawie w opinii znak
WA.RPP.430.113.2.2019.JJ stwierdzit iz przedsiewziecie nie przewiduje wykonania i
przebudowy urzgdzen wodnych.

3.6. Opinia geotechniczna

Zgodnie z rozporzgdzeniem MT,BIGM z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalenia
geotechnicznych posadowienia obiektow budowlanych, grupa nosnosci G1 sg to warunki
gruntowe proste, grunty jednorodne genetycznie i litologicznie, zwierciadto wody ponizej
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projektowanego poziomu posadowienia, brak przeciwwskazan dla wykonania podbudowy
bezposrednio na gruncie, bez wzmacniania podioza lub stosowania warstw odsgczajgcych.

Na podstawie wizji w terenie i badan gruntowych makroskopowych, zgodnie z
rozporzgdzeniem MT,BiGM 84.1,p-t 3.1c, oraz p-t 4 i 86.1.2, grunty zaliczono do pierwszej
kategorii geotechnicznej — poziom posadowienia powyzej poziomu wod gruntowych,
nasypy nie przekroczg wysokosci 3m a wykopy nie przekroczg gtebokosci 1,2m. Dla
obiektow budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej (drogi), zakres badan
geotechnicznych jest wystarczajgcy na podstawie badan makroskopowych, piaski drobne i
Srednie szare, 15-0,4, wymagajg dogeszczenia

Poziom wod gruntowych ponad 1,0m ppt.

4. BILANS ROBOT

e Diugosc¢ drogi 357 m,
* Powierzchnia drogi okoto 1,27 tys. m?,
» Powierzchnia zjazdow okoto 100 m?,
e Dtugosc¢ projektowanego przepustu 6 m,
* llos¢ projektowanych $cianek czotowych przepustow
wg KPED 03.95 2 szt.

5. KOLIZJE | UZGODNIENIA

5.1. Kolizje:

* sieC energetyczna - warunki techniczne na zabezpieczenie istniejgcej sieci
energetycznej uzgodniono z jej zarzgdcg pismem nr 8/R5/2019.

» sie¢ telekomunikacyjna — warunki techniczne na zabezpieczenie istniejgcej sieci
telekomunikacyjnej uzgodniono z jej zarzgdcg pismami nr 24489/TTISILU/P/2019.

» wodocigg gminny - gtebokos¢ zagtebienia ponad 2m ppt. wykopy pod droge do 0,4m
ppt nie wystepuje wiec mozliwo$¢ uszkodzenia wodociggu w trakcie prowadzonych
robot.

5.2. Uzgodnienia:

« Koordynacja sytuowania projektowanych sieci — zgodnie z art. 28b.1. Ustawy z dnia
17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ,Sytuowanie projektowanych
sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie
istniejgcej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarow wiejskich, uzgadnia sie na
naradach koordynacyjnych organizowanych przez staroste”, dodatkowo zgodnie z
art 28b.2.1) "Przepisu ust. 1 nie stosuje sie do przytgczy" ponadto zgodnie z art.2.11.
Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ,sie¢ uzbrojenia
terenu — rozumie sie przez to wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne
przewody i urzgdzenia: wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne,
telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wytgczeniem urzadzeh melioracji
szczegotowej, a takze podziemne budowle, jak: tunele, przejscia, parkingi, zbiorniki
itp.” w zwigzku z powyzszym dla planowanej inwestycji koordynacja nie jest
wymagana.
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» Wycinka drzew i krzewow — wycinka kolidujgcych z inwestycjg drzew odbedzie sie
po uzyskaniu przez wykonawce robét budowlanych odpowiedniej decyzji
administracyjnej wedtug odrebnego opracowania,

Zestawienie drzew przewidzianych do wycinki
Kilometra 2 Gatunek drzewa
[km]
0+295 kasztan
0+314 wierzba
0+321 wierzba
0+324 wierzba
0+327 wierzba
0+333 wierzba
0+345 wierzba

» Dodzielenia gruntow — geodeta wykonat mapy zawierajgce projekt podziatu
nieruchomosci oraz przekazat do Starostwa protokot przyjecia granic nieruchomosci,
przejecie dodzielonych nieruchomosci nastgpi zgodnie z Rozdzialem 3 Ustawy z
dnia 10 kwietnia 2003r. ,0 szczegoélnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych”.

» Wojt Gminy Racigz - uzgodnienie projektu pieczatkg na projekcie zagospodarowania
terenu.

» Powiatowy Zarzad Drég w PtohAsku - uzyskano opinie geometrii drogi

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU NA SRODOWISKO

Zgodnie z rozporzgdzeniem RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddzialywaé na srodowisko oraz rozporzgdzeniem RM z dnia 25
czerwca 2013 r. zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczagco oddziatywa¢ na sSrodowisko, § 3.1., pkt. 60 do przedsiewzie¢ moggcych
potencjalnie znaczgcg oddziatywacé na srodowisko zalicza sie drogi o nawierzchni twardej o
catkowite] dlugosci przedsiewziecia powyzej 1km. Zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych § 4., pkt. 2 droga jest budowlg wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi, urzgdzeniami oraz instalacjami, stanowigcg catoS¢ techniczno-uzytkows,
przeznaczong do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowang w pasie drogowym.
Zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko 8 71.2. ,Uzyskanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych: 1) przedsiewzie¢ mogacych zawsze
znaczgco oddziatywaé na srodowisko; 2) przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko”. W zwigzku z powyzszym dla planowanej inwestycji nie ma
potrzeby sporzgdzania decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.

Inwestycja realizowana bedzie w Nadwkrzanskim Obszarze Chronionego Krajobrazu
oraz Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym Pdlka-Racigz, zarowno podczas budowy jak i
eksploatacji nie naruszy réwnowagi przyrodniczej. Planowana inwestycja nie bedzie miata
wptywu na obszar Natura 2000, najblizszym obszarem chronionym zaliczonym do Natura
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2000 jest Dolina Wkry i Mtawki kod PLB140008 - potozona w odlegtosci 12km od terenu
roboét. Inne obszary chronione to Olszyny Rumockie kod PLH140010 (29km).

Zakres oddziatywania inwestycji ogranicza sie do dziatek jak na stronie tytutowe;j.

W wyniku rozbudowy drogi:

e poprawig sie warunki komunikacyjne, wzrosnie bezpieczenstwo pieszych i
rowerzystow,

* natezenie ruchu nie ulegnie zmianom, poprawi sie tylko komfort jazdy,

» szybko$¢ pojazdow nie ulegnie zmianie.

Wykonawca musi dysponowac¢ wiedzg techniczng i sprzetem pozwalajgcym mu na

wykonanie wyzej wymienionych prac. Zachowac¢ warunki z zalgczonych i omowionych

uzgodnien.

Wymagania dla wykonawcy robat:

« w fazie realizacji przedsiewziecia nalezy wygaszac silniki spalinowe maszyn i
pojazdow wykorzystywanych na potrzeby realizacji inwestycji w czasie, gdy nie sg
eksploatowane,

» wszystkie roboty prowadzi¢ w porze dziennej, zakres robot ograniczony do pasa
drogowego, unika¢ nadmiernych ucigzliwosci dla srodowiska i hatasu,

« wody opadowe bezposrednio na pobocza i teren przylegly w granicach pasa
drogowego,

e chroni¢ powierzchnie ziemi przed zanieczyszczeniem, kruszywo dostarczaé
bezposrednio w koryto jezdni a nie na skladowisko,

» chroni¢ istniejgcy drzewostan,

* odpady z masy bitumicznej wywiez¢ na baze do recyklingu,

e odpady o kodzie 170504 magazynowa¢ w pryzmie usytuowanej w miejscu hie
kolidujgcym z pracami budowlanymi. Odpady te wykorzysta¢ do ksztaltowania
poboczy i przylegtego terenu,

o zwraca¢ szczeg6lng uwage na mozliwos¢ zanieczyszczenia gruntu i wod
materiatami ropopochodnymi.

Wszelkie roboty zwigzane z planowanym przedsiewzieciem prowadzi¢ zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, dokumentacjg projektowg oraz w sposéb nie zagrazajgcy

zdrowiu i zyciu ludzi.

7. OCHRONA KONSERWATORSKA

Planowana inwestycja zlokalizowana jest cze$ciowo nha terenie stanowiska
archeologicznego nr AZP 44-57/12 podlegajgcego ochronie konserwatorskiej. Zgodnie z
opinig konserwatorskg Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow znak
DC.5183.106.2019.ZD roboty ziemne zwigzane z realizacjg inwestycji nalezy prowadzié¢
pod nadzorem archeologicznym na podstawie odrebnego pozwolenia uzyskanego przez
wykonawce robot budowlanych najpdzniej na 30 dni przed planowanym terminem
rozpoczecia robot. Jednoczesnie informuje iz w obrebie planowanej inwestycji brak jest
krzyzy i kapliczek przydroznych ktére mogtyby kolidowa¢ z droga.
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art. 34 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409, z pbézniejszymi zmianami) oraz art.13a rozporzgdzenia MTBIGM z dnia
25.04.2015 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2012r. poz. 462, z pOzniejszymi zmianami) uwzgledniajgc rodzaj, przeznaczenie |
usytuowanie projektowanego obiektu budowlanego (Rozbudowa drogi gminnej) obszarem
oddziatywania w rozumieniu art. 3 pkt 20 wyzej wymienionej ustawy objeta bedzie dziatka
nr: 1780, 1777, 1825, 1779/1, 1779/2, 1814 (obreb Pdlka Racigz), w miejsc. Pdlka Racigz,
gm. Racigz. Obszar oddziatywania obiektu determinuje rozporzgdzenie MTIGM z dnia
02.03.1999 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z pOzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie oraz ustawa z
dnia 10.04.2003 r. (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 721 z pdzniejszymi zmianami) o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

Projektant: mgr in. Tomasz Dudkiewicz upr. drog MAZ/0596/PWBD/18
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USLtUGI PROJEKTOWE DROGOWE

inz. Franciszek Rytwiski
tel.FR- 601-86-87-78; DT-604-445-615
ul. Gen. Wtadystawa Andersa 42, 09-4210ck
e:mail rondofr@poczta.onet.pl

INFORMACJA BEZPIECZE NSTWA

| OCHRONY ZDROWIA DLA
ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 311201W POLKA RACI AZ 12,
DZIALKA NR: 1780, 1777, 1825, 1779/1, 1779/2, 18MIEJSCOWO $C POLKA
RACI AZ (OBREB POLKA RACI AZ), GMINA RACI AZ

ODCINEK DROGI O DLUGO SCI 0,357 KM.
Kategorie obiektow budowlanych: 1V, XXV

Inwestor: Wojt Gminy Raciaz
ul. Kilinskiego 2, 09-140 Raai

Projektant: mgr in. Tomasz Dudkiewicz upr. drog MAZ/0596/PWBD/18

Ptock 07.2019
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

dla rozbudowy drogi gminnej nr 311201W Pdélka Raci gz 12
1. ZAKRES ROBOT OBEJMUJE:
* wykonanie nawierzchni drogi,
e uzupetnienie poboczy,
* wykonanie zjazdow,
* ulozenie przepustu pod droga.
Roboty prowadzone bedg bezposrednio na lub przy drodze, przy normalnym ruchu

pojazdow ograniczonym tylko urzgdzeniami zabezpieczajgcymi.

2. WSKAZANIE ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Droga biegnie w obszarze zabudowy zagrodowej i p6l uprawnych, pod nawierzchnig
poprzeczne przejscie sieci wodociggowej i telekomunikacyjnej oraz napowietrzne przejscia

sieci elektroenergetycznej.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB  TERENU
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Linia energetyczna, napowietrzna, nie stanowi zagrozenia, nie wystepujg roboty z uzyciem

dzwigu.

4. ZAGROZENIA W TRAKCIE ROBOT
Gtébwnym zagrozeniem dla pracownikow bedg przejezdzajgce pojazdy i w zwigzku z tym
nalezy pamietac ze:
e prawidiowe i staranne oznakowanie robdt wplywa w sposéb zasadniczy na
bezpieczenstwo ruchu w obrebie prowadzonych robot,
e podstawowym znakiem ostrzegajgcym o robotach jest znak A-14,
o wszelkie znaki i sygnaly zwigzane z robotami muszg by¢é usuwane niezwiocznie po
zakonczeniu robot lub przestawiane w miare ich postepu,
e do oznakowania robét stosujemy wytgcznie znaki odblaskowe duze, o czytelnym
piktogramie
e podstawowym urzgdzeniem zabezpieczajgcym jest zapora biato-czerwona o
szerokos$ci deski 30 cm,
e konstrukcja pachotkow i znakéw przenosnych uzywanych do oznakowania robét

musi zapewnia¢ odpowiednig stabilnosc,
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e poza ww uwagami obowigzujg warunki BHP przy robotach na drodze, na budowie
obowigzuje bezwzgledny nakaz noszenia kamizelek ostrzegawczych barwy
pomaranczowej.

» oznakowanie robot zgodnie z zatwierdzong tymczasowg organizacjg ruchu na czas

budowy.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Szkolenia w dziedzinie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
przeprowadza sig jako:

» szkolenie wstepne

» szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia.
Szkolenia wstepne przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakiadzie pracy oraz
zasadami udzielania pierwsze] pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy powinno
zapoznac¢ pracownikOw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy
na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
Zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkoleh oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien
by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.
Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie dluzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3
lata.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

* wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikow,
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» obstugi maszyn i innych urzgdzenh technicznych,

* postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

* udzielania pierwszej pomocy.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz majster budowy, stosownie do
zakresu obowigzkow.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

» organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

» dbac¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

* organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

« dbaé¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowe;j.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeAstwa uzytkownikow
tych $rodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy jest informowac¢ pracownikbw o sposobach postugiwania sie tymi

Srodkami.
6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYCH Z

WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Podstawowymi srodkami zapobiegajgcymi niebezpieczenstwom przy wykonywaniu robot
budowlanych sa:
. szkolenia w dziedzinie przestrzegania przepisow bhp,
. staranne oznakowanie rob6t budowlanych zgodne z
zatwierdzonym projektem tymczasowg organizacji ruchu,
. kamizelki odblaskowe dla wszystkich pracownikow znajdujgcych

sie na placu budowy.



17

UStUGI PROJEKTOWE DROGOWE

inz. Franciszek Rytwiski
tel.FR- 601-86-87-78; DT-604-445-615
ul. Gen. Wiadystawa Andersa 42, 09-4210ck
e:mail rondofr@poczta.onet.pl

ANALIZA PRZYJ ECIA MNIEJSZEJ SZEROKO SCI ULICY W LINIACH
ROZGRANICZAJACYCH DLA

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 311201W POLKA RACI AZ 12,
DZIALKA NR: 1780, 1777, 1825, 1779/1, 1779/2, 18MIEJSCOWO $C POLKA
RACI AZ (OBREB POLKA RACI AZ), GMINA RACI AZ

ODCINEK DROGI O DLUGO SCI 0,357 KM.
Kategorie obiektéw budowlanych: 1V, XXV

Inwestor: Wojt Gminy Raciaz
ul. Kilinskiego 2, 09-140 Rag#

Projektant: mgr in z. Tomasz Dudkiewicz
upr. drog. MAZ/0596/PWBD/18

Zgodnie z art. 7.2. rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie z uwagi na istniejgce zagospodarowanie przyjeto mniejsze
szerokosci ulicy (drogi gminnej w obszarze zurbanizowanym) w liniach rozgraniczajgcych (o
szerokosci 8m) niz podane w art 7.1. powyzszego rozporzgdzenia. Linie rozgraniczajgce
droge szer. 8m pokrywajg sie z projektowanym pasem drogowym w granicach istniejgcych i
przewidzianych do dodzielenia dziatek drogowych z uwagi na istniejgce miejskie zasady
zagospodarowanie terenu. Decyzje tg podjeto po przeanalizowaniu iz szeroko$¢ drogi w
liniach rozgraniczajgcych wynoszgca 8m zapewnia mozliwos¢ umieszczenia elementow
drogi i urzadzen z nig zwigzanych wynikajgcych z ustalonych transportowych i innych
funkcji drogi oraz uwarunkowan terenowych oraz iz zmniejszenie szerokosci linii
rozgraniczajgcych nie wptynie negatywnie na wzajemne rozmieszczenie jej elementdéw oraz
urzadzen infrastruktury technicznej, odwodnienie, przebieg wysokosciowy drogi,
wartosciowe zadrzewienie, uwarunkowania hydrogeologiczne i geotechniczne, podstawowe
uwarunkowania ochrony srodowiska.

Ptock 07.2019



